
Positionsnummern auf andere Zeichnungen übertragen.xlsx  

 

Beide Draft’s öffnen 

Dann in der kopierten Draft die Listensteuerung so aufschlüsseln wie in der Originaldatei!!! 

Beispiel mit einer kleinen BG. Die Kopie ist jetzt so aufgeschlüsselt wie das Original. 

 

 

 

 

 

 

 



Dann in die Originaldatei reingehen und unter Positionsnummer die ersten vier Spalten kopieren 

 

 

Diese dann in der Exceldatei unter dem grünen Punkt einfügen. 

Das gleich dann mit der Kopie diese dann nur unter dem Roten Punkt einfügen. 



 

 

Jetzt kann es sein das er bei verbleichen Artikel Nr. die gleiche Pos. Nr. in der P-Spalte vergibt. Wie in 

diesem Beispiel das MK-Profil Art.Nr. 0111154 Pos. 24. Diese muss man dann Händig bereinigen. 

Ansonsten kommt in Solid Edge beim reinkopieren der ersten spalte in (in Excel Spalte P) zur 

Folgenden Fehlermeldung. 

 

Dann unter Excel die Spalte P kopieren und in der Kopierten Solid Edge Datei unter Positionierung in 

der ersten Spalte einfügen und übernehmen. 

 

Dann ist die alte Positionierung wieder hergestellt. 


