
Eingangstür EG 1140 mm x 2330 mm
LV-Pos. 1.2.20
System: Hueck WS/DS 075

Uw-Wert: 1,4 W/(m2K)

Türbeschreibung:

Tür 1-flügelig nach innen öffnend DIN R

Oberflächen:

Profile: RAL 9007 (Graualuminium)

Verglasung:

1 x 2-fach ISO VSG 6mm / VSG 6mm  Ug=1,0 W/(m2K)

Profile:

Rahmen: 85 mm

Sockel: 110 mm

Türflügel: 85 mm

Türbeschlagspakete:

1 x Mehrfachverriegelung KFV EP 960 Antipanik Funktion E U6X24X1754,D.34,L/R / Edelstahl

      f. Notausgangstüren nach DIN EN 179

1 x  Schließblech KFV U5X24X270 DIN R / Edelstahl

2 x Schließgehäuse U5x24x180 verstellbar / Edelstahl

1 x Sicherheits-Rosette oval mit Ziehschutz   Edelstahl V2A matt gebürstet außen

1 x Sicherheits-Rosette oval  PZ-gelocht  Edelstahl

1 x Elektrischer Türöffner Modell 118PROFIX2, 10-24V AC/DC,12V ohne Tagesentriegelung

1 x Öffnungsbegrenzung DORMA für OTS in Verbindung mit Gleitschiene

1 x Rastfeststelleinheit DORMA für OTS in Verbindung mit Gleitschiene

3 x Rollentürband Klemm / Schraubbar  Edelstahl

1 x Stangengriff-Set Dorma TG9394/40 2500mm Konsolen gerade  Edelstahl

1 x Hoppe-Türdrücker Modell Paris 138 GF mit ovaler Rosette (FS) DIN/EN 179  Edelstahl

1 x DORMA OTS 93 N Contur, EN 2-5, mit Gleitschiene  silberfarben

Hinweis: Fluchttüren im Sinne DIN EN 179 müssen in Fluchtrichtung öffnen (n. außen)
                Anderenfalls muss eine baubehördliche Genehmigung bzw. ZIE vorliegen !!!  
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Pos. 1, Anzahl: 1
LV-Pos. 1.2.30
Haustür EG Haus 186
Los: Haus 186
Oberfläche: RAL 9007
Kommission: Marc-Chagall-Str. 182-198 Düsseldorf
Auftragsnummer: 49285  (HA. 48912)
Serie: Hueck WS/DS 075 Standard Kontur eckig Eco
Außenansicht
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Umgebungsarchitektur

übernommen vom Architekt
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feuchteadaptive Fensteranschlussfolie,

sd-Wert: ca.0,4-15m

(Winfelx Vario) 
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PU Schaum
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feuchteadaptive Fensteranschlussfolie,

sd-Wert: ca.0,4-15m

(Winfelx Vario) 

Abdichtung außen bauseitig

mit Flüssigkunststoff

Dämmung bauseitig

Verblechung bauseitig
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Kantenschutzprofil bauseits
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Kalksandstein 

175 mm

Klasse 2,0

ca
.1

4012 cm 
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     Datum bestätigt   der Architekt/Bauherr

Bitte beachten Sie, dass ohne technische Freigaben keine 

objektbezogenen Bestellungen ausgelöst werden können.

73479 Ellwangen-Röhlingen

Pfahlheimer Straße 7

Tel. ( 07965) 90 04 - 04

Fax. (07965)  90 04 - 40

www.lingel-fenster.de

info@lingel-fenster.de

Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche Genehmigung - auch auszugweise - weder vervielfältigt noch inhaltlich Dritten zugänglich gemacht werden!

Hinweis

Die Profilaussteifung, erfolgt entsprechend den statischen Richtlinien des Systemgebers.

Bauseits vorhandene Bauteile, von anderen Gewerken erbrachte oder gelieferte Leistungen, 

Abdichtungen, Montagematerialien und dergleichen wurden nur symbolisch dargestellt.
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Plannummer

DT

 Dämmstoff fest

  z.B. EPS, XPS etc.

 Mauerwerk

 Beton unbewehrt

 Beton bewehrt

 Beton Fertigteil  Holz

 Erdreich

 Metall

 Kies Leichtbeton

 WU-Beton Fertigteil

Dü-LF 20094201

Ausführungsplanung Baufeld 12

Bezugshöhe: ± 0,00 = 38,80 m ü.NN

Baufeld 12
Neubau von Wohnhäusern
mit Tiefgarage
Marc- Chagall- Straße 182- 198
40477 Düsseldorf
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Lp. HOAI 5
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EUROPARING 60
40878 RATINGEN
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FAX. 02102 / 91 94 - 37

TEL. 0211 / 6170510
FAX. 0211 / 61705151

HIP LeQuartierCentral 12 (zwölf) GmbH & Co. KG

le flair

Für die Einhaltung der anerkannten Regeln der Bautechnik, den einschlägigen DIN Normen 

und sonstigen technischen Regeln ist ausschließlich der Auftragnehmer verantwortlich.

Alle Angaben sind eigenverantwortlich mit den örtlichen Gegebenheiten auf Übereinstimmung zu 

überprüfen. Unstimmigkeiten sind unverzüglich der Bauleitung mitzuteilen!

Pläne gültig in Verbindung mit:

- Architektenplänen

- Schal - und Bewehrungsplänen

- Heizungs-, Sanitär, und Lüftungsplänen

- Schlitz- und Durchbruchsplänen

- Elektroplänen

- bauphysikalischer Bearbeitung inkl. Bauteilkatalog

- Brandschutzgutachten

Höhenangaben für Türen, Fenster, Brüstungen und Vormauerungen beziehen sich auf OK RFB

Abdichtungen gemäß der Fachregel für Abdichtungen bzw. der Flachdachrichtlinie 

des Zentralverbands des Deutschen Dachdeckerhandwerks sowie entsprechend der DIN 18195, 

der DIN 18531 und den sonstigen allgemein anerkannten Regeln der Technik.

Sichtbetonoberflächen gemäß der Sichtbetonklasse SB 3 (siehe DBV/BDZ-Merkblatt

„Sichtbeton “), glattwandig mit einem geordneten Schalungsbild.
Schalungssystem: Tafelschalung (keine Rahmenschalung)

Betonfertigteile: sämtliche Kanten als gebrochene Kanten mit einer 

Hypotenusenlänge von ≤ 7 mm.

Bauteile in Ortbeton: sämtliche Kanten als gebrochene Kanten, Hypotenusenlänge ≤ 15mm.

Die Anordnung von Ankerlöchern erfolgt in Abstimmung mit dem Architekten.

Dämmstoff weich
  z.B. Mineralwolle

Dämmstoff fest
  z.B. EPS, XPS etc.

Haus 186


