| - [om) 51 | - [mm) 51

| | [em] 2:1 | | [mm] 2:1
| CIml 1t | BCORE | [ 121
| 12 | | fem]1:2 | - mm] 122
| CURE: | | feml 15 |  fmm) 15
| - ml 110 | - fom] 1:10 | | [mm] 1:10
| 120 | | em] 1:20 | | [mm] 1:20
| - Im]1:25 | | fom] 1:25 | ' fmm] 1:25
| - [m] 1:50 | | fom] 1550 | | [mm] 1:50
| - [m] 1:100 | ' fom] 1:100 | | [mm] 1:100
| | [m]1:200 | | [em] 1:200 | | [mm] 1:200
| | [m] 1:500 | | [em] 1:500 | | [mm] 1:500
| | [m] 1:1000 | | [em] 1:1000 | | [mm] 1:1000
| | [m] 1:2000 | | [em] 1:2000 | | [mm] 1:2000
| | [m] 1:5000 | | [em] 1:5000 | | [mm] 1:5000

Archies AutoCAD Trickkiste | 02 MaRstabe in AutoCAD | Kurzanleitung zum Import

mit "MSTABLISTEBEARB" das Fenster "Zeichnungsmalistdbe bearbeiten” aufrufen | aufgrund eines Bugs in alteren AutoCAD-Versionen kénnen eine Vielzahl von
MaRstaben vorhanden sein (z.B.: mit Zusatz _1, _1_2,....) | nun alle Eintrage 16schen bzw. "Mal3stdbe zuriicksetzen > metrisch"; ist ein Malstab fir ein
Ansichtsfenster in Verwendung, kann er nicht geléscht werden, daher eventuell alle Ansichtsfenster zuvor auf 1:1 stellen | abhangig von den verwendeten
Einheiten im Modellbereich [m], [cm], [mm] die obigen Ansichtsfenster mit "Ctrl-C + Ctrl V" (copy&paste) in die Zeichnung einfligen und wieder l16schen, AutoCAD
speichert die Einstellungen dann in der Zeichnung mit ab | Ansichtsfenster anklicksen (Achtung, kein Doppelklick ins Ansichtsfenster), eventuell "aufsperren”
(Symbol Vorhangeschlof3 rechts unten) und nun den gewiinschten Malstab einstellen | ist der richtige MaRstab eingestellt, Ansichtsfenster wieder "zusperren” um
ein versehentliches Verstellen des Ansichtsfensters auszuschlieBen! | eventuell der Ubersicht halber nochmal "MSTABLISTEBEARB" ausfiihren und zuvor nicht zu
I6schende Mafstabe (da in Verwendung) entfernen




