Plaffe
M5

@524 Nenndurchmesser falsch

Gewinde mif Mechanical Deskfop Grundfunkfion erzeugt (Ist falsch)

Kerndurchmesser falsch @4 .33

®L .13 Wird von oben ubernohmen
- - ,é‘, ®L.13 hier last sich kein Gewindefuture anbringen
|

\(D\es ware in Ordnung da Uber STRG-Taste MD-Bohrungsmenu aufgerufen werden kann, blof3 ist da das Gewinde falsch siehe oben)

/==
Bolzen ®5 7®:6‘9\: ®L 13 als Extrusion erzeugt
. ﬁ\\ |
" bl 13 /7® -®< 9413 mit PowerPack erzeugt
. — \ |
i Gewinde mif PowerPack erzeugt (Ist in Ordnung)
HIEIE
Gewinde mit AMTHREAD
zusétzlich hinzugefiigt
(AMSI Metrisches M-Profil)
@5 724 Wert des Nenndurchmessers falsch
@L 81 Wert des Kerndurchmessers ist falsch ,/@:@((
: \

Wird von oben ubernohmen ®5

524 Wert des Nenndurchmessers falsch

|
T L 13 Wird von oben Ubernohmen

Wert des Kerndurchmessers ungefahr in Ordnung 4.1 (4.13 ware besser)

Wird von oben ubernohmen 5




