Flachenreparatur von Importteilen mit dem MDT ab V4.

Hallo IV ler,

auf Wunsch einiger IV-Anwender ist mir angetragarden, doch einmal ein Flachentutorial zu schreiben
damit importierte Teile z.b. Normteile mit grobeahitern auch ohne Umwege Uber Fremdprogramme

im IV verwendbar sind.

Ich werde das ganze an einem einfachen Beispietaygh, wie das mit dem MDT und "hoffentlich im 131
ebenso gut funktioniert.

Da ich das im Rahmen des Forums mache, kann ichin#uszug aus den Modelliermdglichkeiten des MDT
beschreiben.

Zunéachst werden wir die fur die Flachenmodelliereglgvanten Parameter in den Voreinstellungen deg M
einstellen. Zunéchst eine neue Einzelteildateidmit Standardvoreinstellungen 6ffnen.

Dann folgende Einstellungen in der Ruprik ,Hilfstalt — ,Optionen” vornehmen.:
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Zum Schluss werden wir noch einen Werkzeugbutton erstellen, der den undokumentierten
Befehl amshowunstitched aufruft. Und zwar Uber ,,Ansicht”- Werkzeugkasten'rk¥éeg-
Kéasten anpassen®.
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 Anpassen _ 1] Der Werkzeugbutton wird erstellt indem mit der
Befehle |wWerkzeugkasten | Eigenschafien | Tastatur| Werkzeugpaletten | Maus auf ,Benutzerdefinierte Schaltflache“
e S i —— gezeigt, gleichzeitig die linke Maustaste gedruckt
Bt Benutzarspeziisches Fiyout und dann auf den MDT-Modellbereich gezogen
iy wird.
e Es wird ein leerer Werkzeugbutten erstellt. Danach
P auf Eigenschaften umschalten und mit der Maus
o auf den leeren Werkzeugbutton mit der Maus

zeigen und die linke Maustaste drticken.
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Darauf erscheint dieses Fenster. Unter diesem
Werkzeug zugeordnetes Makro amshowunstitcheq
hinzufligen, dem Symbolbild z.b. das angezeigte
Symbol zeichnen und als Name wie angegeben
eintragen. — Es kann naturlich auch ein anderer
Name und Beschreibung vergeben wer

Jetzt sind wir mit den Voreinstellungen fertig.
Damit wir das nicht immer alles nach dem
Neustart eintragen missen, speichern wir
Voreinstellungen als z.b. Einzelteil.dwt ab.
mittels Speichern unter.

So, jetzt sind wir soweit, und es kann losgehen. b, Einfiigen“ —,Iges...“ lesen wir die vorbereitete
Datei Teil_1.igs ein. Dann Speichern wir das ganaeter Teil_1_00.dwg wieder ab.
Ein Quercheck im IV ergibt, dass wir kein Teil im IV erhalten, da einige Oberflachenfehler in der Date

aufgetreten sind.

Diese Fehler werden wir jetzt Schritt fir Schritt bereinigen.
Zunachst wenden wir uns den defekten Radien zu unekrsuchen das fehlende Eck nachzubauen.
Vorher definieren wir aber noch den Layer Konstruktion und schalten Ihn aktiv.

Danach rufen wir den Befehl ,Flache erstellen®-,Sweping” auf.
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Erstellt eine Flache durch Sweepen eines Querschnitts entlany einer oder zwei Schienen: AMSWEEPSFE

Befehl: _toolbar :J
Befehl: ' 3Jdorbit Mit ESC oder EINGABETARTE beenden oder rechte Maustaste

klicken, um das Fonteztmenil zu aktivieren.
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Als Querschnitt klicken wir jetzt zuerst auf
den linken kleineren Radius in der YZ-Ebene.
Danach auf den kleineren in der XZ-Ebene.
Anschliessend Return driicken - danach werd
wir aufgefordert die Schienen auszuwahlen.

Dazu klicken wir zuerst den unteren Radius in
der XY-Ebene danach den oberen an.

Die Voreinstellungen im jetzt aufklappenden
Fenster belassen wir und bestatigen mit
Return.

Es sollte jetzt eine Flache wie im linken

Bild erscheinen.

Der erste Fehler wurde behoben.

Fortsetzung wegen Beschrankung auf 1MB im Teil2.
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