Jetzt wenden wir uns dem zweiten Fehler zu. Wiedaui unteren Bild angezeigt, die falsch getrimmte
Flache ins Bild zoomen. Zwar kénnte man jetzt eihfenit dem Befehl ,, _untrim“ in ,Flache"-, Flachenkten
bearbeiten“-,Flache stutzen zuriick” einfach die Begungen aufheben, aber wir wollen ja etwas leraed

machen es uns nicht ganz so einfach.

Wir verwenden den Befehl ,_amedge” unter ,FlachBfghtkorper erstellen”- ,Kante kopieren“und klicken
Wie im unteren Bild angegeben alle Kanten an. $sifien die Flachenkanten wie angegeben mit Spline

belegt sein.
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Zu kopierende Flachenkante wahlen: =)
7u kopierende Fldchenkante wahlen: *Bbbruchx

[Befehl abgebrochen

[Kante(n) kopiert. -

[Befehl : ETm |

Erstellt sine ID-Polylinie als Kopie der Flachenkants zwischen Knoten: AMEDGE

Danach rufen wir den Befehl ,Stutzen* auf, klickdie Bruchlinien der Eckflache an, und und trimmen
die Kurven. Danach verwenden wir wieder den BeShéeping, und erstellen die fehlenden Flachen-

teile wie im Bild unten gezeigt.:
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[Querschnitte wihlen: =
Schienen wihlen:

Schienen wihlen:

Befehl: '_layer =
[Befehl : EINR|

Ziel: <KEINE> |02 FANG| FASTER| ORTHO| POLAR[oFANG [OTRACK LST/MODELL -

Anmerkung.:

Manchmal erzeugt der
Befehl Sweeping keine
Vernlnftige Flache,
wenn die Berandungs-
kurven ungelichméssig
parametriert sind, oder
Rucklaufer aufweisen.
Dann hilft es, den
Befehl amspinedit
Aufzurufen und die
Kurven neu zu
parametrieren.




Jetzt versuchen wir den nachsten Fehler zu behetoksm wir die Uberstehende Flache auf der anderen
Seite neu begrenzen. Dazu nehmen wir den BefehipaajelctTrim unter ,Flache”-,Flache bearbeiten*-
~Projektion”.
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[Befehl: =
[Befehl: #Abbruch*

[Befehl :

[Befehl: *Abbruch* >

lBefenl: ENEC]

Stutzt eine Flache auf die Projektion eines Drahts: AMPROJECT

Als projizierende Dréhte nehmen wir die Kante derndndungsflache, die auf der zu trimmenden
Flache liegt. Als Zielflache klicken wir die zurtrimende Flache an, und zwar auf der Seite, die
wir behalten wollen. Da die Kurve schon auf detrmamenden Flache liegt, kbnnen wir als
Projektionstyp Ansicht,Normal oder BKS verwendegtztlsollte das ganze so aussehen.:
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Darauf werde ich aber

Jﬂ im weiteren Verlauf
e e e et Hpp e o des Tutorials naher
[Fu projizierende Dréhte wihlen: .
[Zielfldche ~fléach bunde hl % fund:
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So, nun widmen wir uns der Grundflache. Dieserisgrenzt und muss auf didussenkontur neu begrenzt
werden. Wir kdnnen das so machen, dass wir wiegleBefehlamdtprojectTrim verwenden, die
Aussenkontur komplett selektieren und die Fladrmaiett trimmen.

Wichtig.:

Oft kommt es jedoch vor, dass die zu projiziereiideven nicht geschlossen sind, oder sogar Rickiaufe
aufweisen. In diesem Fall ist es besser zuergiatiaden Kanten und erst im Anschluss die gekrimmten
Bereiche zu trinmen, da MDT sonst manchmal keinbaabegrenzte Flache erstellt.

Falls Ricklaufer oder extrem ungleichmassig paraents Kurven vorliegen, muss man die Kurven neu
parametrieren. Das kann mit dem Befehl ,Flache“ajitkorper bearbeiten“-,Spline bearbeiten* (amsplit)e
erreicht werden. Ich gehe dann meist so vor, ddissine Anzahl Stiitzpunkte angebe, deren Anzahl
ungerade ist, und die fur die vorhandene Geomatiseeichend viele Stiitzpunkte aufweist.

In unserem Fall wollen wir aber anders vorgehemn. ékbtellen aus der senkrechten Aussenwand zuerst
einen Flachenverbund mit dem Befehl amstitch. -€fé8-,Flache zusammenheften®. (Voreinstellungen
ausreichend)

Das sollte dann so aussehen.:
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Eu heftends Elemente auswahlen: L gefundsn, B gesamt =
Zu heftende Elemente auswahlen:
0 Teile srstellt 1 Flachenverbunde srstsllt 0 Flachen
Bofehl: *Abbruch* =
[Fefehl : KIS |
Ziel TEIL_1 [66.856, 564 147 0.000 FANG| RASTER/[ORTHO POLAR [OFANG [OTRACK LST|[MODELL -




Danach rufen wir den Befehl ,Flache"-,Flache beddye- Schnittkanten (amdtintersectTrim)
und wéhlen den Flachenverbund sowie die Grundfléckiem Bereich den wir behalten wollen aus.
Die Voreinstellungen des jetzt angezeigten Fenstedern wir nicht. Jetzt sollte unser Modell sosaben.:
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[Befehl: amdtIntersectIrim ]
Erste Fliche / ersten Flachenverbund oder Draht auswihlen:
Option eingeben [Nichste/Bestitigen] (Bestatigen>:

Fweite Flache wihlen:

Befehl: _ N _ D ﬂ_
Ziek TEIL1 [264 307 429.234 0.00 FANG| PASTERI[ORTHO POLARI[OFANG [OTRACK LSTI MODELL -

Jetzt fehlen in der Grundflache nur noch die Bogaim Wir gehen jetzt so vor, dass wir wieder den
Befehl amdtprojectTrim aufrufen, die Kanten der Botgen auswahlen und auf die Grundflache
mit der Option Normal oder BKS projizieren.

Unser Flachenmodell sieht jetzt schon recht passalse wenn die eine Liicke nicht wére.

Wir kénnen diese Licke aber einfach mittels einegdéiflache schliesen. Der dazugehérige

Befehl lautet ,_amrule® und ist unter ,Flache“-gehe erstellen”-,Regelflache” zu finden.

Wir missen nur die Radienkanten anwéhlen, daraaf @mne Flache von der einen zur anderen
Kante erstellt. Unser Teil sieht nun so aus.:
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[RULE a]
Ersten Draht wahlen: Abbruchw
Befehl abgsbrochen
Befehl: *Abbruchs =
JBefen: I |
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