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MegaCAD 2009

Mit der MegaCAD Version 2009 werden Schlisselfunktionen weiter ausgebaut, die fur
eine schnelle, intuitive und flexible Konstruktionsweise so wichtig sind.

So wurden die Mdglichkeiten des FeatureTrees weiter ausgeweitet hin zu einer
komfortablen Verwaltung des gesamten Konstruktionsprozesses. Zum Beispiel
konnen jetzt samtliche 2D Arbeitsblatter Gber den Tree verwaltet werden. Die
Objekte, flr die jeweils Arbeitsblatter angelegt werden sollen, werden einfach und
Ubersichtlich im Tree definiert und selektiert.

Weiterhin kénnen Bearbeitungen an Objekten Uber den FeatureTree ausgelagert
werden, wodurch die Datenmenge drastisch reduziert wird. Sehr gro3e Modelle
kdnnen so flieBend bearbeitet werden.

Eine hochinteressante neue Funktion ist das Trimmen von Linien an einer Flache.
Das System erfasst die Geometrie beliebiger Flachen und trimmt automatisch die
gewinschten Linien an den imagindren Schnittpunkten.

Auch die Anlage von Bohrsets ist in MegaCAD jetzt méglich: In dem entsprechenden
Dialogfeld lassen sich Punktmuster definieren, die Parameter wie Durchmesser oder
Tiefe automatisch auf alle Bohrungen in der Konstruktion anpassen. Uber die Tool
Tipps werden alle Variablen direkt am Modell geandert. Durch die Verbindung dieser
Werte mit anderen Parametern in der Konstruktion wird die Geometrie

des Bohrungssets in deren Abhangigkeit angepasst.

Die neue Funktion ,,Druckvorschau® simuliert das eingestellte Blattformat und alle
Einstellungen in einer Vorschau auf dem Blatt. Zahlreiche CAD spezifische
Einstellungen wie Dot Breite oder Bildqualitat bei OPGL Darstellungen kénnen dort
vorgenommen werden.
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Installationshinweise

MegaCAD 2009 setzt Windows XP oder Vista als Betriebssystem voraus.
Sie mussen zur Installation als Administrator angemeldet sein.

Der Betrieb von MegaCAD 2009 benotigt
das WINDOWS Programm Microsoft.NET
Framework 2.0. Gegebenenfalls missen
Sie dieses Programm auf lhrem em—
Computer installieren.

Neuerungen in MegaCAD 2009

Kontakt: Info@megatech. de

www.megacad de

Beenden
Wahlen Sie zwischen einer
Vollinstallation oder Update-Installationen.
42 MegaCAD 3D 2009 X
Bei der Update-Installation werden nstallationsart wanlen
personliche Einstellungen von der alten MegaCAD
Version Ubernommen. Bitte wihlen Sie die Installationsart aus.

Eine Update Installation ist nur auf die Yorgangerversion von MegalCAD 30 2009 moglich.
Bei der Update Installation werden nur neuere D ateien installiert.
Alte Einstellungen werden soweit wie moglich erhalken.

Wahlen Sie zwischen
= |nstallation Uber eine vorhandene
Version
= |nstallation in ein neues
Verzeichnis

Installationsart
& Vol Installation
" Update Installation (Installation Uber eine vorhandene MegalCAD Version]

" Update Installation (Installation in ein neues Verzeichniz)

<Zuiick | Wiy Abbrechen|

Bei einer Update Installation Uber eine
vorhandene Version werden die Menis
Uberschrieben. Falls Sie die Mends in
der alten Version angepasst haben,
mussen Sie diese vor der weiteren
Installation unter einem anderen Namen
speichern!

) MegaCAD 3D 2009 - Update

MegaCAD Version wahlen

MegaCAD

Bitte wihlen die MegaCAD Yersion fur das Update aus

4 »

Installations Verzeichniss

C:AMegatech\kegaCAD_30_2003 Suchen

Damit ist die Vorbereitung flr eine
Update-Installation abgeschlossen.

< Zuiick | Wieiter > | Abbrechen|

Dricken Sie einfach auf >Weiter< und folgen den Hinweisen des SETUP Programms.



MegaCAD 2009 - Kurzubersicht Neuerungen & Anderungen

Lizenzanforderung

Nach der Installation von MegaCAD wird automatisch die 30 Tage Lizenz installiert.

Beim Start von MegaCAD werden Sie
dazu aufgefordert, eine Lizenz
anzufordern.

Innerhalb der nachsten 30 Tage kdnnen
Sie auch ohne eine individuelle Lizenz
voll funktionsfahig mit dem Programm
arbeiten. Danach ist eine Freischaltung
erforderlich.

Drucken Sie den Knopf ,Lizenz
anfordern®.

Es wird eine Maske aufgeblendet, in die [EEEEIEEE

Sie bitte die abgefragten Daten
eintragen.

Nach dem Ausfillen fordern Sie die
Lizenz automatisch per E-Mail an.

22 MegaCAD 2008 3D

Sehr geehrter MegaCAD Anwender,

wir frewen uns, dalt Sie sich flir unser Produkt MegaCAD entschieden haben. Unsere
Software igt urheberrechtlich geschiitzt und mit einem Softwareschutz versehen, Zum
endgtiltigen Betrieb der Software bendtigen Sie eine Lizenzfreizchaltung, die Sie per EMail,

Fax oder Post bei uns anfordern miissen.

Bis zu diesem Zeitpunkt ist die Laufzeit der Software auf 30 T age begrenzt.
Diie Funktionstahigkeit ist davon in keiner Weise betroffen.

|hre Restnutzungzdauer betragt 30 Tage.

X

A D

MegaCAD

Programm Starten | [

Lizenz anfordern ] [

Programm Beenden

KundenMr. lw—
Fima ! I—
Abteilung l—
Anrede ! IHen— -
Titel l—
Warnamet) | I—
Machname(n] | l—
Strabe I—
PLZ ! l—
Stacit ! I—
Land ! ID—
Telefon ! I—
Fax l—
EMsi T

MegaCAD

Bestellung
{* EMail senden

I EMail bearbeiten/sinsehen
O Ausdrucken

[~ DruckerSetup

Fax:
030-316958-35

Postanschrift

MegaT ech Software GmbH
Kantstr. 162
D-10623 Berlin

0K Abbrechen

Falls Sie kein E-Mail haben kdnnen Sie alternativ die Anforderung ausdrucken und

uns entweder faxen oder zuschicken.

Fax-Nr. ++49-(0)30-315 958 35
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MegaCAD 2D - Neuerungen und Anderungen

Dialoge

Beriicksichtigung des Windows-XP-Stils. MegaCAD wurde so angepasst, dass
Einstellungen der Dialoge in Windows XP auch in den Dialogen von MegaCAD
ubernommen werden auch wenn es sich um CAD spezifische Dialoge handelt.

Die Entwickler von MegaCAD werden auch in Zukunft versuchen, so weit wie mdglich
den Windows Standard zu verwenden. In Fallen, wo eine sinnvolle Bedienung eines
CAD-Programms dem im Wege steht, werden eigene Wege nicht vermeidbar sein.

Baugruppen

Der Bezugspunkt einer Baugruppe in der Zeichnung kann nachtraglich geandert
werden. Das Andern ist aber nur bei inklusiven (nicht als Datei hinzugeladen)
Baugruppen mdglich. Das Andern wird iber den Menuipunkt ,,Datenbank*
vorgenommen. In diesem Dialog befindet dich der Button ,,Eigenschaften®:

Modus Fangen

Konstruktionsmodus Horizontale / Vertikale Hilfslinien
Hilfslinien bei Punkten und Bezugspunkt von Texten werden angezeigt.

mfdsdhsfhd

-25,000000
-10,000000

X: 24378328 |
¥ 7128914 -
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Konstruktionsmodus

Im Konstruktionsmodus kann man das Fangen durch das Wegbewegen der Maus
unterbrechen.

Bei 3D Objekten mit sehr vielen Flachenkanten kann das Suchen der

Konstruktionspunkte eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Bewegt man aber nun
die Maus, wird Suchen unterbrochen und die Maus nicht mehr blockiert.

Drucken

Neue Methode: Rechteck
Diese Funktion wird zum direkten

Ausdrucken eines Bereichs auf
der Zeichenflache benutzt. Es O] TestKartur O Bidschiim
wird ein Bereich auf der 1 Mit Rahmen S‘e'
Zeichenflache in Form des L8 Druck O mit Maistab
eingestellten Arbeitsblattes ’? E‘”fr‘n;?]‘ VL
aufgezogen und nach der =
Bestatigung sofort gedruckt. Der " Flekusitat DpeelRelkace
zu druckende Bereich wird ede — hozh
interaktiv angezeigt. RayTracing Einstellungen S

ok Abbrechen Drucker-Setup

Dieses Rechteck zeigt das im
Druckersetup eingestellte Blatt.

Wird das Rechteck mit der linken Maustaste bestatigt, erfolgt ein sofortiger Ausdruck

des Inhaltes des Rechtecks.

Druckvorschau im Druckdialog

Im Drucken Dialogwindow wird
auf der linken Seite das zu
bedruckende Blatt aus der
Einstellung im Druckersetup
angezeigt. In diesem Blatt wird
die zu druckende Zeichnung
abgebildet:

Bei den Funktionen ,Rechteck”
und ,, mit MaRstab“ erscheint ein
rotes Fragezeichen in der
Vorschau, da hier der Ausdruck
durch interaktive Auswahl auf
der Zeichenflache erfolgt und
damit das Ergebnis noch nicht
fest steht.

Druckvorschau

= ﬂ;a f |:| w—» Tl | Schiishen |

ﬂl\lll\lli\llﬁ—l—l{|||-||.\’

(1]

Exemplar(e] 1
Malistab 11 -

Fand

lirk:s 00o 3m
rechts 0.00 339
oben 0.00 im
urten 0.00 309

Bildqualitat DpenG LR aprace
niedrig hach

U

FiapTracing Einstelungen

[I¥arschau
[V] Antialiasing
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[& Neue Funktion , Druckervorschau”

Die Druckvorschau simuliert das eingestellte Blattformat und alle Einstellungen in
einer Vorschau auf dem Blatt. Ruft man die Funktion auf, erscheint ein Dialgwindow:

& = f D ﬁ A + 1“ Schliefen Exemplar(e] 1
talstab 11 -
In der oberen Leiste im Window finden Sie die Optionen zur S
Steuerung der Ausgabe wie z.B. Blattformat, e 500
Schwarz/WeiRdruck usw. echis 0
oben 20,00
unten n.0o 309

Auf der rechten Seite des Windows werden die Anzahl der
Drucke, der MaRstab, der Blattrand und im 3D-Modell die
Qualitat der OpenGL Ausgabe eingestellt.

Bildqualitat OpenaL/Raptrace
hiedrig hoch

U

FayTracing Einstellungen

[ 1%arschau
[V] Antialiasing

Die Optionen im Einzelnen:

i
==/ Drucken

Mit dieser Option wird der Ausdruck direkt aufgerufen, das Window wird geschlossen
und MegaCAD aufgerufen.

Hoch/Querformat

Diese beiden Optionen schalten zwischen Hoch- oder Querformat um.

= Druckereinstellung

Breite und Hohe des Papiers kdnnen vom Anwender abweichend von den
Voreinstellungen des Druckertreibers festgelegt werden. Die Werte sind unter dem
Menupunkt "Druckereinstellung” angebbar.

f Text-Kontur (Outline Truetype)

Die Anzahl der Zwischenpunkte wird vom Programm automatisch gewahlt, so dass in
der Regel eine gute Ausgabe erfolgt.

D Mit Rahmen

Um den Rahmen um die Zeichnung ein und abzuschalten wird diese Option gewabhilt.
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S/W-Druck

Um Problemen einiger Druckertreiber unter Windows mit der Umwandlung von Farb-
in Schwarz-WeiR-Daten zu begegnen, kdnnen Sie diese Option wahlen. MegaCAD
rechnet bereits vor Druckausgabe die optimale S/W- Umwandlung aus und druckt
entsprechend.

Mindestens 2 Dot Breit

Normalerweise gibt MegaCAD die Zeichenelemente mit einer Breite von einem Pixel
(1 Dot auf dem Ausgabegeréat) als kleinste Einheit aus. Bei Farbdruckern gibt es aber
ein entscheidendes Problem! Um eine Farbe, die nicht den Grundfarben entspricht,
auszugeben, muss der Drucker (Plotter) die Farbe mischen. Wird nun eine dinne
Linie mit einem Dot Breite ausgegeben, kann der Drucker die Farbe nicht mischen.
Um eine Farbe zu mischen, werden mindestens zwei Dot nebeneinander benétigt. In
diesen Fallen ist diese Option zu aktivieren. Die Zeichenelemente werden dann
immer mit mindestens zwei Dot ausgegeben. Bei einem Ausgabegerat mit einer
Auflésung von 300 dpi ist die dinnste Linie dann ca. 0.15 mm dick.

Autozoom
Automatische Anpassung der Zeichnung auf das Zeichenblatt.

Mit MalRstab

Der Mal3stab ist mit der Auswahl "mit Mal3stab™ kombiniert". Angegeben wird der
Malistab, mit dem die Zeichnung gedruckt werden soll. Ma3stab 1 ergibt einen
MaRstab von 1:1, oder Sie geben direkt 1:1 ein. Bei der Angabe des Malistabs wird
die Darstellung der Zeichnung auf dem Bildschirm verandert.

Schiiefen SchlieRen

Exemplare] 1

Sie verlassen die Funktion "Druckvorschau" ohne Ausdruck mit dem Feld "Schlie3en".

Anzahl Exemplare

Im Dialog Drucken wird die Anzahl der zu druckenden Blatter eingestellt. Die Anzahl
wird in dem Feld neben Exemplar(e) eingegeben.

M alztab 1:1

Mafstab

Der Mal3stab ist mit der Auswahl "mit Malistab™ kombiniert. Angegeben wird der
MaRstab, mit dem die Zeichnung gedruckt werden soll.

0.0 3m
0.00 333

m = Randeinstellung

0.0 3.09

Mit der Option ,Randeinstellung” besteht die Moglichkeit das Blatt von allen Seiten
mit einem Rand zu versehen. Eingegeben werden die Werte in den Dialogfeldern.
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Bildqualitat OpenGL/Raytrace 3D

Hier wird die Bildqualitat des Ausdrucks con OpenGL- und Raytracebildern bestimmt.
Bei Druckern, die Farbtone per Dittering erzeugen (Tintenstrahl- oder Laserdrucker,
nicht jedoch Thermosublimationsdrucker), ist es sinnvoll, eine kleinere Auflésung
einzustellen. Da hier sowieso mehrere Druckerpixel bendtigt werden, um einen Punkt
des gerenderten Bildes wiederzugeben, bewirkt eine entsprechend geringere
Auflosungseinstellung keinen Qualitatsverlust und der Speicherbedarf und die
Rechenzeit fir die Ausgabe sind wesentlich geringer (bei einem
Tintenstrahldruckerdrucker mit 300 dpi Auflosung gentigen z.B. 75 dpi).

Die Qualitat wird mit einem Schieberegler eingestellt. MegaCAD | EBidaualitst OpenGL/Raytiace
ermittelt die maximale Auflésung des angeschlossenen Druckers = M hoch
und teilt sie mit dem Schieberegler gleichmafig auf. Bei der U
mittleren Einstellung, werden Sie zeitlich und qualitativ das

wohl beste Ergebnis erzielen.

AulRerdem kann die Ausgabe von Transparenz/Spiegelungen RiayTracing Einstellungen
abweichend von der aktuellen Einstellung des Bildschirms %Eﬁ.::ﬂg

(Vorschau) angegeben werden. Zusatzlich kann angegeben
werden, ob Antialiasing (Kantenglattung) verwendet werden soll.

Mausrad in der Druckvorschau
Mit dem Mausrad ist das Panen und Zoomen in dem Zeichenblatt mdglich!

Um den "Pan-Zoom" zu aktivieren, wird das Mausrad gedruckt und die Maus bewegt.
So kann der Bildausschnitt verschoben werden.

Das Zoomen in die Zeichnung wird durch das Drehen des Mausrades ausgefuhrt.

Dateimanager

Zeichnung - Laden

Im Dateimanager werden zu einer |« cce
H h h d Suchenin: | PRT B ¢ w =l
Ze Ichnun g auc e 5 ijEMmK ﬁ FALTENZ_Testl ﬁwstale
1 H H a1 I FALTENS 2 Pistole_Test_OPENGL
PaplerbereIChe angezelgt- Zﬁ[ Z) 080115-50BERGESCHOSs &) FfL &) Tacker
vemendete D... | 2] abstandhalter Z Hansch 2| vorrichtung
— & Armbanduhr &) Gatriche | Yorrichtung_2009
LB ] ceBIT2000 I Herd1
Desktop Z] DAMPFORG I Lagerhalle
Z| DAMPFOPG_Neut I Laserkuehlung
2 Elektraplan_EXCEL ) param-BetspielL
_J | FALTENL I PC-Maus
g B \Z| FALTENL Carelt I Phoenixl
WEnELEIEN | ) FaLTENL Coreli_Neil & Phoenix1_2
X \Z|FALTENL Carell-Blattl & Phoenixi_3
R R R ‘5 Z| FALTENL Testt ) Phoenix1_a
Ein Doppelklick auf ein gz | S Hrrom2
k] m » T
Papierbereich im Tree ladt €)oo Va0 S
diesen direkt in Me g aCAD Netawerkumgeh | Dol Zeichrungs Daion - Abbrechen
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Automatisches Sichern

Das automatische Sichern von Dateien stellt eine Moglichkeit der Dateisicherung in
MegaCAD dar. Im Gegensatz zur Backupmethode wird hier keine Sicherungsdatei
angelegt, sondern die in Bearbeitung befindliche Datei in fest definierten
Zeitabstanden gespeichert.

Nach einer gewissen Zeit sind unter Umstanden eine Reihe von Sicherungsdateien
vorhanden. MegaCAD bietet die Option diese aufzuraumen (zu l6schen).

Sind Sicherungsdateien vorhanden wird im Dateimanager der Button ,Aufraumen*
aktiv angezeigt (ist nicht grau):

Zeichnung - Laden
A CDhE
Fenster Anzicht
Suchenin: =3 PRT - Q@ y il |5 |
5 [CHKINEMATIK Z| FALTENZ Test1 Zl pistole
{ _:3 21111 Z| FaLTENZ Z] pistole_Test_OPENGL
Zuletzt Z| 0801 15-50BERGESCHOSs ) Ff1 | Tacker
verwendete D... é] abstandhalker é] flansch é] ‘Worrichkung
= g Armbandubr g Getriebe g ‘Warrichtung_2009
L% Z| ceBIT2000 Z| Herd1
Deskiop Z| pamprorG Z| Lagerhalls
Z| DAMPFOPG_Neul Z Laserkuehlung
g Elektroplan_EXCEL g Param-Eeispiell
__,./- Z| FALTENL Z| pc-Maus
) | Z|FALTENI_Carelt Z| Phoenix1
Eigene Dateien | . - X
Z| FALTENL_Carell_Meil Z| Phoerix1_2
- Z|FALTENL Carell-Blattl  Z| Phoerixl_3
. _',g | FALTEM1_Testl g Phoenixl_4
- | FALTENZ Z) Phaerix1_S
Arbeitsplatz
4 m »
‘__;] [Dateiname: - ak.
2 )
Metzwerkumngeb | Dateityp: Zeichnungs Dateien - Abbrechen
[ 1 [ Auumen |

Wahlt man den Button an, werden die vorhandenen Sicherungsdateien angezeigt
und kénnen hier mit den normalen Windowsoptionen gel6scht werden.

Auch der Speicherverbrauch fir die letzten vier Wochen wird angezeigt. Zusatzlich
gibt es die Option die Dateien Wochenbezogen zu Iéschen oder es so einzustellen
dass z.B. Dateien die alter als vier Wochen sind automatisch geldscht werden.

Teilansichten
. i i i Teilansichten erstellen

Bei Teilansichten werden die Layer/Gruppen -

Schaltzustande je nach Einstellung vom Modell Sl e

Uubernommen. Autozaom ™
Skalierungstakbon 1

Ist die Option gesetzt, werden die EIN/AUS-Schalter der | &ee

Layer/Gruppen berticksichtigt und damit alle ® Rechteck

ausgeschalteten Layer aus dem Modell nicht mit oK Abbrechen

dargestellt.
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Um die Anzeige der Layer/Gruppen in einer Teilansicht zu andern, wird der Rand der
Ansicht mit der linken Maustaste angeklickt, ein Tool Tip mit den Optionen
~Aktivieren und Einstellungen* erscheint:

Zum Andern der Anzeigeoptionen der Layer/Gruppen / .
wahlt man ,,Einstellungen“ an. In dem aufgeblendeten ! !
Dialog kdnnen dann die Layer/Gruppen mit den = ©® i
dazugehoérigen Symbolen geschaltet werden: \ Y &

II Teilansicht

aktive Gruppe 1] aktiver Layer 0

| : [V Wit umschliess. Kontur? Skalierungsfaktar 0.0794444
¢ R T e p— 7
oK Abbrechen

—

—= Zeichnung Saubern - Fortschrittsanzeige

Bei aufwendigen Zeichnungen kann das Bereinigen schon mal einige Minuten
dauern. Um dies auch anzuzeigen erscheint eine Fortschrittsanzeige.

Linien

@l Winkel/Lange
Die Lange der Linie wird bei der Option 'Bildschirm'

deaktiviert, so dass man keinen Wert eingeben kann, inkel
was ja auch keinen Sinn macht. Lange 100
() Endpunkt
() itrelpunkt
{#) Bildzchirm

k. Abbrechen
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Formen

L

Eckloch

Es wird je nach Mausposition ein Viertel- oder Dreiviertelkreis erzeugt. Wird die Maus
aullerhalb der zu bearbeitenden Ecke bewegt springt die Anzeige entsprechend um:

T

Einkerbung
Mit der U-Form kann man einen Halbkreis

erzeugen. Ein Halbkreis wird mit der Eingabe

des halben Wertes der Breite bei der
Langenangabe bestimmt:

Die Seite der Einkerbung zur angewahlten Linie

bestimmt die Position der Maus zur Linie.

R

& Langloch

Zur Definition der Lange stehen zwei
Alternativen zur Verfiigung. Angebbar ist
die Lange als Mal3 zwischen den
Mittelpunkten der Kreise im Langloch
oder als gesamtes AuRenmal’ des
Langlochs.

+

© 1) ouU ° vV

Lange

Breite B

[ Bezugzpurkt mittig

] | Abbrechen

Lahge

Breite

@@|B C’B

11}
5

k. Abbrechen
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Schraffur, Konturen, Polyline

Die maximale Elementgrofie wurde erhoht. Sie betragt nun 10000! Durch diese
Anderung sind nun groRe Datenmengen erzeugbar.

Punkte

Der Elementtyp Punkt-Set verwaltet Punktmuster in MegaCAD. Punktmuster sind
eine Ansammlung von Punkten die als Einheit erstellt und bearbeitbar sind. Definiert
werden Punktmuster mit den Funktionen im Punkt-Mendi.

Jedes Muster ist mit der Drag & Drop Funktion

bearbeitbar. Um ein Muster zu bearbeiten wird es o

. . . . -0
mit der Maus angeklickt, ein Comando Cursor - J
. - -0 :
erscheint: = S
-
=0
Co-0- !
o-g- v - -0
vo-O- -O- v
o - -0
. o . @ o
Ein Punktmuster wird mit der ,Parameter” Option O -0,
. - -o-
bearbeitet: '¢" Darstellung
O Parameter

der entsprechende Musterdialog wird aufgerufen und die
Attribute kbnnen bearbeitet werden. + 4 m=3
A+
nach dem Bestatigen mit dem ,,0k*-Button wird das Muster F % oo
geandert. m=?: 3
n="7: a
R adius 200
winkel ad
Ok, Abbrechen

PuNKi-Matrix

Mit dem Punktemuster ,Matrix“ definieren Sie ein Muster
entlang zweier linearer Achsen. Anzugeben sind die Anzahl,
der Abstand der Punkte zueinander und der Winkel jeder
Achse.

1.Achse 2 Achse
Anzahl B [
Abstand 40 100

Aus den Angaben der beiden Achsen wird dann ein Muster Winkel 4 0
erzeugt. oK Abbrechen
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Bemal3ung

= Elementbezug aktivieren / aufheben

Wird ein Element in MegaCAD bemalf3t, wird automatisch ein Bezug zwischen dem
Element und der Bemaliung hergestellt. Verandert man das Element mit Drag &
Drop, wird das Element entsprechend mit verandert:

5%.9.00 N

|

X:  860.000000
¥ 235.000000
Z: 0,000000

N B——k—4—H

Der Schalter ,Elementbezug” schaltet diese Beziehung aus. Wird nun das Element
verandert oder der Wert der Bemal3ung editiert, bleibt das Element unverandert.

-

Info

7
ﬁ Schwerpunkt
Der Schwerpunkt kann auch fur mehrere Konturen, bzw. Konturen mit Inseln
berechnet werden.

Fangmodus

=3 Schwerpunkt
Der Schwerpunkt kann nun auch fur mehrere Konturen, bzw. Konturen mit Inseln
gefangen werden.

Zoom
Unsichtbare Punkte werden beim Autozoom nicht bericksichtigt.
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MegaCAD 3D - Neuerungen und Anderungen

Feature Tree

CiiMegatechiMegaCaD_Profi
1 Differenz
.

Objekte Auslagern / Nachladen Verschieben e
. . . . . Attribute ndern )
Man kann Teilobjekte eines Objekts auf die Platte Loschen R
auslagern. Ausgelagerte Objekte werden im Tree grau Hachladen e et
. . . . EEET akechiMega _Profi,
dargestellt. Sie kdnnen nicht verandert werden. Zum Arbitblattanlegen I
Bearbeiten mussen sie nachgeladen werden. P
Anzeigen
. Zoomen
Um Objekte auszulagern / nachzuladen kann man auch Urberienner
eine Baugruppe auswahlen oder die Multiselektion Selektieren
benutzen Einstellungen . +

Durch diese neuartige Technik sind noch gré3ere Zeichnungen verarbeitbar.
Das Auslagern von Bearbeitungen wird mit der Zeichnung gespeichert und beim
erneuten Laden der Zeichnung wieder ausgefihrt.

""" U au-uUdERL

JE diimegacadimegay16iMacitackfeder. [

Nachladen L t; Attribute Andern

Um ein ausgelagertes Objekt weiter zu igp: Loschen

bearbeiten, sind die Daten in den Arbeitsspeicher --{y 4 Regenerieren

zu laden. Hierzu wird das Objekt im Feature-Tree 31 WE[ Nachladen

angeklickt und mit der rechten Maustaste das S S prbeitshlatt anlegen

Contextmenu aufgerufen. S
Imbenennen
Selekkieren
Einstellungen »

Einstellungen

Bezugspunkt setzen

Wie bei EDIT-Verschieben wird man jetzt beim Verschieben im

Tree aufgefordert den Bezugspunkt zu setzen. Diese Option i:rgn‘:‘::z;‘?;;“mm-
wird im Mend ,,Einstellungen“ im Tree ausgewahlt. anzsige blinkend

v mit Yorschau
Der Bezugspunkt wird mit den Optionen zum Fangen mit der Frofile anzeigen
linken Maustaste bestimmt und das Objekt an diesen Punkt an | EE G setzen|
die Maus gehangt. Speichern
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Selektion im Tree

Die Multiselektion im Tree ist nun auch dann méglich, wenn die Option "Immer
Anzeigen" an ist.

Baugruppen im Tree

Baugruppen haben nun die gleichen Symbole wie im DB-Info-Tree. Zusatzlich wird
unterschieden zwischen:

e Interne Baugruppen
e Exklusive Baugruppen
e Ausgelagerte Baugruppen (ohne Bearbeitung (Feature — Tree)

Bearbeitungen

..... E] 3D-Ohjekt -
----- £ 2D-Objekt
----- £ 30-0Objekt
N .. Y £ 3D-Objekk
----- & wouek
Liste | amgicht W g gggz;zﬁ
- [ CMegatechiMegaCaD_Profi_plus_2008Macye I £ 30-Cbiek:
il ©:*Megatech'MegaCAD_Profi_plus_2008\MATHF: [l C:iMegatechiMegaCAD_Profi_plus_2008\MF =
|l C\MegatechiegaCAD_Prafi_plus_20085MACKK, gl CriMegatechiMegaCAD_Profi_plus_2008ime
|l C:\MegatechiegaCADL_Profi plus_ 2008%MACka I;---E CriMegatechiMegaCAD_Profi_plus_2008\Me
] C:\MegatechiegaCAD_Prafi_plus_20085MACk, g C:iMegatechiMeaaCAD_Profi_plus_20081M

[

[

[

[ T\MegatechiMegaCaD_Frofi_plus_2002\MACA [l =:\Megatech|MegaCAD_Profi_plus_2008iM¢
H C:"MegatechiegalCAD_Profi_plus_ 2008 Chi
----- H C:"MegatechiegaCAD_Profi_plus_ 20084\MAC W

G CiiMegatechiMegacaD Profi_plus_ 200E\ME

4 1 »

o i

Editieren exklusiver Baugruppen im Tree

MeqaCAD Profi plus 2008\MACHY

Mit der ,Edit“ Option im Contextmenii kann man exklusive 7™ i
Baugruppen bearbeiten. Aitbuteancen
Auslagern
Es wird eine zweite MegaCAD Instanz gestartet und die | Arersttaniegen
Ausblenden
Baugruppe geladen: Anzeigen
Zoomen
Umbenennen
Selekkieren
Einstellungen 3
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£ MegaCAD 2008-5R1 3D <Beta>(1)(-PRT)

Datel Baugruppen  Komstruktion  Text BemaBung  Zoom  Edt  Ansicht  Parametk  Datenbark  Service  User  Raster  Setup  Programme  Kinematk  Clpboard 7
opsL
LOPHaLESISD LI f“fLOS&.AﬁéA@@ﬁlﬁa@@&B BOEETE:de
PR s B Lasssr . wes o= oo+ - HEEEEEEEEE DE EE .Qum5123455759m
= B — [ [EEm
I3 Quadk
o 7 ega D 2008-5K1 5D Beta(2) (Vordermalae 1 O E‘ﬁ%ﬂ-li_
i Datei Baugruppen  Konstruktion  Text Bemafung  Zoom  Edit  Ansicht  Parametrik  Datenbank  User  Raster = £ Summe
=
i g i
Al + WhnHarUESB8Lyoiiagliisidgeoas
’:‘ 4 HHE e Lot bt B4 — ot —ooed+—20 s JENEEN BEC BN D=ssm123456760D
o A
S0
dPe o)
2@ ~n
2l ®
A
=[5
= TENT
= Y
sl >
e e} =
m —1
F_Eu g &
[y
B _/I\ 0PBL 6
PR
sl it o
|
2
5 Madelbereich
Wl [ | e |
C\MegatechiMeqaCAD_Profi_plus 200BIMACWorderwalze MAC W
L
Exiusivi ja  DB: =

In dieser Instanz kann die Baugruppe bearbeitet werden und wird nach dem
Beenden der Instanz automatisch in die erste Instanz geladen.

Durch diese Option sind Baugruppen direkt bei der Konstruktion &nderbar und die
Anderung wird sofort in die Konstruktion Glbernommen.

Doppelklick im Feature Tree

Mit einem Doppelklick auf ein Objekt im Tree (ohne Subitems) kann es nun editiert
werden. Bei einem Doppelklick auf ein Arbeitsblatt wird zu diesem umgeschaltet.

Ohne Subitems bedeutet dass man Grundobjekte wie z.B. Rotationskérper, Quader,
Austragungen usw. aufrufen kann. Hat ein Objekt weitere Subitems wird die Option
zum Aufklappen der Unterbearbeitungen benotigt.

Attribute andern

Die Option "Attribute andern" aus dem Contextmenu ruft bei Baugruppen den Dialog
aus ,Datenbank* ,DB-Info“ Eigenschaften — Dialog, auf.
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Arbeitsblatter im Tree

Arbeitsblatter kbnnen im Feature Tree bezogen auf
einzelne Objekte angelegt werden. Um ein Arbeitsblatt im
Feature Tree anzulegen, ist zuerst ein Objekt im Tree
anzuwahlen (anklicken mit der linken Maustaste), das im
Arbeitsblatt dargestellt werden soll. (Mehrfach Selektion ist
maoglich. Bei exklusiven Baugruppen ist nur die ganze
Baugruppe erlaubt).

Nachdem die gewiinschten Objekte ausgewahlt sind, wird
das Kontextmenu des Tree mit der rechten Maustaste
aufgerufen und ,Arbeitsblatt anlegen™ ausgewabhilt:

Nach der Anlage eines Arbeitsblatts erscheint bei den
selektierten Objekten im Feature Tree das Arbeitsblatt-
Symbol.

4t H Radchen.mac
[ 1 3D-Chjekk

A E schraubbaden.mac

§ @ Ratationskiroer
AE Ziffer Yerschiehen
o Editieren
----- £ 3 Attribuke anderm
) 3 Lgschen
""" £13 Regenerieren
H—. |]t Z
...... u—flt q Profil editieren
...... u-flr g Profil ersetzen
Lt Zylinder )
.l"}t Zy:in:er -aH anlzgen
1 Zylinder e
Lt Zylinder Anzeigen
Lt Zylinder Faoman
i Zylinder Urnbenennen
Lt Zylinder
1t Zylinder Selektieren
Lt Zylinder Einstellungen 3

L Fulinder

4 G Radchen.mac

! ------ 1 30-Objekk

A G Schrauhhaden mac

i Raokationskarper

N - [20] Blatti

AG Ziffernblatk it Logao.mac
“ef 1l 3D-Obiskt

Die Layer/Gruppen-Schaltung in den einzelnen Ansichten wird auch bericksichtigt.

Im Kontextmenu fir das Arbeitsblatt kann man spater
das Arbeitsblatt bearbeiten, ein Element aus dem
Arbeitsblatt entfernen oder das Arbeitsblatt komplett
|6schen.

..l E Schraul:ul:u:uu:len n
P D 5{9 Rotationskei
4 E Ziffernblatt mit L

Um ein Element nachtraglich zu einem vorhandenen
Arbeitsblatt hinzuzufiigen, zieht man das bestehende

Arbeitsblatt mit der Maus (anklicken und gedrickt
halten) auf das neu hinzuzufligende Element und lasst

es fallen (man muss das oberste Element anfahren).

4 E] 3D- Ob]ekt
: e |l
Wechseln zu
Editieren Cbjekt
Laschen Blatkz
arbeitsblatt [Gschen Objekk
Blattz
Anzeigen linder
LO0MEn Elakt?
i ades Fris
i o
== ades Fris

] teanad] I_I ﬁlatté
] ]t Zylinder

A ol T gerades Prisma

----- |t Zylinder

T ——

Das Arbeitsblatt hangt an der Maus und wird auf das

P I 20 Blatt2 Element das zu diesem Arbeitsblatt gehéren soll,
O z:"ij'ﬂ;" gerades Prisma fallen gelassen, es wird dem Element zugeordnet:
..... e
2 EO] Blatkz
----- it Zncer
----- |t Zylinder
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Achtung!

Arbeitsblatter die mit der Funktion ,Arbeitsblatt definieren* erstellt wurden, sind im
Tree nicht verwendbar da diese Arbeitsblatter sich immer auf die ganze Zeichnung
beziehen. Dies gilt auch fur Arbeitsblattvorlagen die schon in der Zeichnung geladen
wurden, sie lassen sich ebenfalls nicht mehr im Tree als Vorlage laden.

Die Arbeitsblatter die im Tree definiert wurden, werden in Modellbersich
der Statusleiste durch ein '*' gekennzeichnet. \Blatt3 Blatt2*>\5|att1 *

Bearbeitungen
© A Quader
T Austragung

Ein Objekt oder Baug_ruDPe AW CiiMegatechiMegaCal_Profi_plus Z00E\MAC Worderwalze  MAC
kann mehreren Arbeitsblattern P

[0 Edatt3
zugeordnet werden.

4

In ein Arbeitsblatt schalten mit Doppelklick
Mit einem Doppelklick wird auf ein Arbeitsblatt im Tree umgeschaltet.

Aufruf eines Arbeitsblatt

Im Kontextmenu von Arbeitsblattern gibt es den Befehl "Wechseln zu'. Mit diesem
Befehl wird das Arbeitsblatt zur Bearbeitung aufgerufen.

Anzeigen Arbeitsblatt

Im Kontextmenu von AB sind die Befehle ‘Anzeigen’ und 'Zoomen' dazugekommen.
Die Elemente im Arbeitsblatt werden auch im Preview Fenster dargestellt.

Zoomen Arbeitsblatt

Zoomen auf ein Arbeitsblatt zoomt die Elemente die zu diesem Arbeitsblatt gehéren
so, dass alle Elemente dargestellt werden.

Loschen eines Arbeitsblatts zu einem Element

Mit der Option ,Loschen“ wird das angewahlte
Arbeitsblatt zu diesem einem Element geldscht, so dass |, o
das Element nicht mehr in diesem Arbeitsblatt erscheint. B Arbeitsblatt lschen

Anzeigen
Z00MEN

Wechseln zu

Editieren

Selekkieren
Einstellungen 3
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Arbeitsblatt I6schen

Mit , Arbeitsblatt I6schen” wird ein Arbeitsblatt komplett
aus dem Tree geloscht.

Stauszeile bei Arbeitsblattern

Arbeitsblatter haben auch im Kontextmenu der
Statusleiste einen neuen Befehl 'Anzeigen’.

Statuszeile

.

wa
M

wiechseln zu
Editieren

Léschen
Arbeitsblatt [Gschen

Anzeigen
Zoomen

Selektieren
Einstelungen »

egatechiMegaCal_Profi_plus_Z008YMAC
ey 000000

5_Z003MAC

Modellbereich Bearbeiten
\Blatta Blatt2*>\BIatt1 SEsren

Das gewahlte Arbeitsblatt wird im Feature Tree angezeigt. <l Radchen.mac

") AD-Obiekt

“[20] Blattl

a7 3D-Obiekt

Die Reihenfolge der Arbeitsblatter/Layouts kann mit Drag & ™ T

Drop geandert werden. Um ein Arbeitsblatt in der

Statusanzeige zu verschieben, halten Sie es mit der linken
Maustaste fest und verschieben es an die gewinschte Stelle.

Maodellbereich

\BIattS Blattl*'/\alaﬁta“}’

Schraffuren in Arbeitsblattern

Das Fillen von Schnittschraffuren wurde in den Arbeitsblattern aufgenommen.

Automatisches Skalieren

-F] AD-Ohjekt
..[E] Blatk2
..[0] Blatk2

0] Blattz

-[20] Blatkz

Die Ansichten werden automatisch auf die GrolRe des Arbeitsblattes skaliert.

£ 3D-Objekt

4 £ 3D-Objekt

AE Schraubboden. mac
: 4 "
AE@ Rotationskirper

AH Ziffernblatt mit Loga.mac

: n—|‘|' gerades Prisma

i gerades Prisma

Ansicht einfiigen “Ansicht einfugen
Im Dialog Ansichten

. . Drraufzicht -
Einfigen wurden die X-/Y-
Faktor Felder durch eine - . s e
EZLIQEpLUN INZ2EIN
MafRstab-Combobox =F
ersetzt. [ JDB - Infa () alle
[+] Mur 1 mal (*) Automatisch

0

ok,

1:1
1.9
1:9
1.8
1.8
1-A

) N
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MafRstab im Arbeitsblatt

Der Mal3stab im Arbeitsblatt wird
angepasst falls der Schalter "GroRRe
anpassen” bei der Definition eines
Arbeitsblatts gesetzt wurde:

Dann stellt MegaCAD im Arbeitsblatt das
Raster, die Fonteinstellungen bei Texte

und die Bemaliungseinstellungen
automatisch auf den Malistab der
einzufigenden Ansichten ein.

Wird z.B. ein Arbeitsblatt angelegt in
dem die Ansichten mit einem Mal3stab
von 1:10 eingeflgt werden, wird im
Rasterdialog der Mal3stab gesetzt,
und gleichzeitig die Attribute fir den
MaRstab der BemaflRung und die
TextgroRen der Bemaliung.

Bemaliung - Einstellungen

Allgemein | Linien | Pfeile | Test | Testfont | Toleranzen

279.90

_/

=1

Laden E@ﬂﬁ
Speichern mmmjﬂ
won Element
1:1| [l - Feilenabstand 16

| “Neues Arbeitsblatt

Mame Blatt2

(%) Standardformat

[K.ein] -
A5

: Ansicht einfigen

Draufsicht

["] Bezugspunkt
1 DB - Infa
[V Mur 1 mal

() Benutzerdefinisrt
Breite 210

Hihe

[V] Grole arpazsen

297

I afistab
() Einzeln
O Alle
() Autarnatizch
ak.

Ok

Abbrechen

Laden

Obemehmen

1:10] -

Abbrechen

| Raster Einstellungen

Bildraster
[V] aktive

wi:
W
d:
dy:

Fazter-Optionen

| Raster anzeigen

BaimEze
ssRsE=E

T astaturbezugzpunkt

Zeichenblattvorlage

R asterbezugzpurlt
a
a [ a
] o 0
Fararaster
[V] aktiv
0 i
a0 90
1] 50
1] 50
Einheit
i | Zoll |
cm | Fuss |
m | ‘Yard |
I alstab 1:10 -
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Arbeitsblatter

Bemal3ung

Neue Male die in 2D Arbeitsblattern erzeugt wurden, werden in die Ansicht, in der

sie erzeugt wurden, eingefugt und in dem 3D Modellbereich mit tbernommen. Diese
MaRe werden bei Anderungen des 3D Objektes, das bemaft wurde, automatisch mit

geandert.

So ist es maglich ein 3D Objekt im Arbeitsblatt zu bemaRen und bei Anderungen des
3D Objekts die BemafRung automatisch im Arbeitsblatt durchzuftihren.

Praktischer Hinweis:

Es ist hilfreich die MaRe im 2D Arbeitsblatt auf einen Layer zu legen der im3D Modell
ausgeschaltet wird da sie dort bei der Konstruktion stéren kénnten.

In einem Beispiel werden wir die Arbeitsweise der BemafRung im 3D Modellbereich

und im 2D Arbeitsblatt verdeutlichen.

Das Beispiel besteht aus einem Prisma aus dem mit einem Quader ein Ausbruch

entfernt wurde:

o

—

. AL

18

e

______________

N
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wie in der folgenden Abbildung von 15 auf 7,5 Millimeter:

1
e T
S SO <
: - "‘-;-" ‘-"‘-\.
\.-\ "-‘-\'-\. -\.‘-}
et e : S
. 1 1. T ':' .
------ '--------l_r ' 1 {;' _,:’ﬁ@:f E
: = Lo B8 LT T
' ' — ' ' ol ' ' ! '
e T o N
[ R b
m oo
e e e e | Halbierungspunkt
435 xagg?%\:j
- :

Andert sich das MaR im Modellbereich und im Arbeitsblatt automatisch mit:

/_|_ m
NS Ny
\

:

i
¥in

|
g\

Abstande bemalien

Neue Malie werden in die Ansichten der Arbeitsblatter eingefligt, wenn beide
Basispunkte mit Elementpunkten der gleichen Ansicht identisch sind. Damit werden
auch Abstandsmalie, die im Arbeitsblatt erzeugt wurden, im 3D-Modell sichtbar und
anpassbar.

In dem folgenden Beispiel wird der Abstand zwischen beiden 3D Objekten bemaldt:
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e

Bemalt wird der Abstand mit dem horizontalen Maf} im 2D Arbeitsblatt:

122.22

B3
20

233

Schaltet man in den 3D Modellbereich um, wird auch hier dieses Mal angezeigt:

122.22

3
30
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Wird nun ein 3D Objekt im Modellbereich verschoben, wie hier zum Beispiel auf den
Wert von 171.2,

wird diese Anderung auch im 2D Arbeitsblatt vorgenommen:

171.2

53
a0

233

Arbeitsblatter im Dateimanager

Arbeitsblatter die nicht aktuell sind werden gekennzeichnet. Ein Arbeitsblatt wird
immer durch den Aufruf des Arbeitsblattes aktualisiert. Speichert man eine
Zeichnung, in der Anderungen vorgenommen wurden, ohne die Arbeitsblatter zu
aktualisieren, werden diese im alten Zustand gespeichert.
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Normalerweise ist die Arbeitsweise bei der Ausgabe eines Arbeitsblatts vorgegeben.
Es wird die gesamte Zeichnung geladen und dann das Arbeitsblatt aufgerufen. In
diesem Fall wird das Arbeitsblatt aktualisiert und kann ausgegeben werden.

MegaCAD bietet aber im Dateimanager die Méglichkeit
Uber den eigenen Dateitree die Baugruppen, Arbeitsblattbem? PRT
Arbeitsblatter und die Papierbereiche anzuzeigen und
direkt zur Bearbeitung aufzurufen. So kann ein

Arbeitsblatt aufgerufen und ausgegeben werden, ohne o Quader2

die eigentliche Zeichnung zu laden. In diesem Fall kann el Uuadert
E C:\hegatechiMegaCal_30

es vorkommen dass ein Arbeitsblatt gewollt oder ] C\Megatech\MegaCAD T
ungewollt nicht der Zeichnung entspricht. Diese Il C:MegatechiMegaCAD_3l
Arbeitsblatter werden in dem Dateitree als unterbrochene [ C:\MegatechiMegaCaD_Fr

2D Symbole angezeigt:

Baugruppen
Einfligen einer Baugruppe (Baugrippe—Enfigen
Neuer Schalter "ohne Feature Tree". table MAC - [N
Wenn dieser Schalter angewahlt ist, wird [ Bezugsebene Winkel £
die Baugruppe ohne Feature Tree ggezuiswnkt L
- . trecken role anaern
glngefugt. Im Geg(_ansaf[z zum Au_slagern C1DB - Irfo Mot e
im Tree, werden hier die Bearbeitungen SE*‘USW e
. Mur 1 mal
ganz abgeschnitten. wFaktor 1
[V ariablen einfligen yeFaktar 1
[V] rwr verwendete Yariablen einfligen 2-Falctar 1
[“1% ariablen interaktiv einfligen
ak. Abbrechen
Bearbeitungen
Im Feature Tree wird eine Baugruppe - [ C:\Megatech|MegaCAD_Profi_plus_2008\MAC| Tisch, MAC
phne geladene Tree |nf0rmat|onen mit 4 [ Ci\MegatechiMegaCAD_Prafi_plus_2008|MAC|Tisch.MAC
ihrem Namen und das Objekt selbst als 43 Tisth
Summe angezeigt: o Differenz
----- Sumre
1 —_______
AChtung_' X . C:\Megatech\MegaCAD_Profi_plus_Z008\MAC\ Tisch.... m
Bei exklusiven Baugruppen kann auch die
"Ohne Feature Tree"-Eigenschaft Attibute
geandert werden (wirkt sich erst beim B0 L 0 E (S me—— |
erneuten Laden der Zeichnung aus.)
Diese Option wird im ,Datenbank* [ Exklsiv T
Bereich unter ,,DB-Info“ der Baugruppen el P T
angeboten . aF. Abbrechen
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DB-Info (Datenbank)
Die Schalter (Exklusiv, DB-Info usw.) werden jetzt dauerhaft gemerkt.

DB-Info Bearbeiten und Eigenschaften
Beide Optionen dienen der Bearbeitung von Baugruppen.

: DE - Info
Liste | Ansicht
nee Auzwahlmodus
C\Megatechi\MegaCaD_Frofi_plus_. [5] O Alle O Einzeln @ Liste
ChMegatechhidegaCal_Prof_plus_ 200844aCTis )
[V] Anzeigen
Baugrp. bearbeiten Baugrp. Attibute
fAnzeigen DB - Info
Selektieren

E shluziv

fisauschen Eigenzchalten

Speichem Stiickliste
4 . .
i Auflozen R
Elm. hinzufiigen
Einfligen
Elm. entfermen
Erstellen [V] Baugrp. Info
Aktivieren LI Nur Level 0
[ ] Element Infa

Schliefen

Eigenschaften

Damit lassen sich die Attribute
einer Baugruppe nachtraglich
andern. Bei exklusiven Attibute

Baugruppen kann auch die B 0l b 0| we [me—tma— o |
"Ohne Feature Tree"-Eigenschaft
geandert werden.(wirkt sich erst
beim erneuten Laden der
Zeichnung aus.)

| C:\Megatech\MegaCAD_Profi_plus_2008\MAC\Tisch.... X |

[ | Exklusziv
[V ohre Feature Tree

Bezugzpunkt

OF. Abbrechen

Bearbeiten

Exklusive Baugruppe werden in einer 2. Instanz von MegaCAD geladen. Sie konnen
dort modifiziert und gespeichert werden. In diesem Fall werden die Anderungen in
der 1. Instanz automatisch tbernommen.
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it Bohrung

Die Definition von Bohrungen wurde mit
variablen Feldern und der Mdglichkeit
von Bohrmustern erweitert:

Durchmesser und Lange als Variable

Der Durchmesser und die Lange einer
Bohrung sind mit Variablen angebbar.
Diese Option ermdglicht die Verbindung
dieser Werte mit anderen Parametern in
der Konstruktion, so dass in deren
Abhéangigkeit die Bohrungen automatisch
angepasst werden.

Rufen Sie das Dialogwindow der
Bohrungen auf, sehen Sie dass die
Eingabefelder ,Durchmesser und Lange*
grin umrandet sind:

In diesen Feldern sind Variablen, die
schon in der Zeichnung verwendet
werden enthalten oder neue Variablen
werden definiert.

2B E

Allgemein | Kopf | Fub Set

Angicht

Settup Linie -
1. Ainzahl 4

* - Abstand 22

W - dbstand a
o O O O
Abbrechen

0t B2 B BB

Allgemein | Kopf | Ful Set

Azicht

MName Bohkiung

At Bohrung -
Standard

Durchmesser | 10 10

Langenart Elind -

Lange | ED| 50

ot B2 B BB

Allgemein | Kopf | Fub | Set

Apsicht

M ame Bohkiung

At Bohrung -
Standard

Durchmesser | fio] | 10

Langenart Elind -
Lange |Breite.t‘-‘« =20 | a0

Beriicksichtigung des Mal3stabes beim Lesen von Standardwerten

Arbeitet man mit einem MaRstab werden die Bohrungswerte aus der Bohrungstabelle

entsprechend dem MaRstab umgerechnet.
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Bohrset Linie, Kreis, Matrix

Mit den Set Optionen im Bohrungsdialog werden
Punktmuster definiert auf denen die definierte
Bohrung ausgefihrt werden soll.

Die Muster werden durch eine Linie, Kreis oder
Matrix beschrieben:

Bei einem Kreisférmigen Muster sind die Anzahl
der Punkte und der Radius des Kreises
anzugeben. Nach diesen beiden Angaben
erscheint in dem Window eine Vorschau des
Musters.

Der Startpunkt der ersten Bohrung in dem Set
wird mit der Winkelangabe festgelegt. Berechnet
wird der Winkel von der 3 Uhr Stellung aus im
Gegenuhrzeiger Sinn.

ale
] E
Allgemein | Kopf | Ful | S8t | Ansicht
Settyp frei -
1. Ainzahl
i Linie
Freiz
b atrix

CER

Allgemein | Kopf | Ful | Set Ansicht

Settyp
1. Anzahl a

R adius a
wfinkel i

I-Bohrung E
G BEBE

Allgemein | Kopf | Ful Set Anzicht

Settyp Krsis -
1. Anzahl 5

Radiuzs 200
“winkel 45

Wird die so bestimmt Bohrung bestatigt, hangt das ganze Muster zum Plazieren an

der Maus:

Nach dem Bestatigen der Position ist
das Bohrset als Einheit bearbeitbar und
erscheint auch so im Feature Tree.

€8
e €

&0.000000
70.000000
25.000000
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Die Bearbeitung des Sets wird im Tree mit der der linken Maustaste auf den Eintrag
vorgenommen, das Kontextmenid mit der Option
~Editieren“ erscheint:

Bearbeitungen

.IE C:\MegatechiMegaly
. b-fF] 30-Obijekk

4 [ <:iMegatechiMegady
[0 Blattt

oder im Darg & Drop Modus mit der
Bearbeitungsoption. Es erscheint dann das
Dialogwindow:

‘erschisben

N
Loschen

gg E b

Allgemein | Kopf | Fub | Set | Ansicht

Sethp Freis -
1. Anzahl E

in dem dann z.B. die Anzahl wie in
dieser Beschreibung von 5 auf 8
geandert werden kann:

R adiuz 20 O :

Winkel 45

Auch Anderungen der Lange, des Typs
O O der Bohrung u.s.w. werden auf das
O gesamte Muster angewendet.

)4 Abbrechen

Fixieren der Bohrung Uber die Parametric —
Ein Bohrset kann Uber die Parametric in seiner Lage auf 4 €3 Quader

einer Flache eines Objektes variabel fixiert werden. Das @werschieben
Beschreiben dieser Position erfolgt tber den MenlUpunkt (Eslt;r:tn
~variante andern oder Mal? andern* im Kontextmena i
der Bohrung im Feature Tree. Abschneiden
Regenetieren
Gleichzeitig sind dann die Anzahl und der Radius bei ﬁ'jﬁ"”
kreisformigem Set Uber die Parametric &nderbar. Bei Kopieren
einem Set aus einer Linie sind die Anzahl und der anzeigen
Abstand von Bohrung zu Bohrung anderbar, eine Matrix Zoomen
bietet den Abstand in der vertikalen und horizontalen Umbenennen
Achse an Selekrieren
’ Einstellungen »
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Als Beispiel wird ein Kreisformiges Set

angegeben und qlle SO de]jmerte_n o6 B &
Bohrungen ayf dl'e Deckflache eines aipaman ke Trus | 5o Tanseh
Quaders positioniert um dann tber die o
. . g Krei -
Parametric geandert zu werden. i =
1. &nzahl 5}
Im .er.sten Schritt ist das Set zu Ao 7 O
definieren: D= O
Und dann auf die Deckflache zu O
positionieren:
IR — Ok Abbrechen

¥ £9.000000
Z:  75.000000

&

b E cabeitungen

Im Feature Tree ruft man mit der rechten Maustaste aus 4 £ Quader

dem Bohrset das Kontextmeni auf und ruft in dem SE ered e

Mend mit dem Menipunkt ,Variante andern“ den (Esg;fﬁ“weren

Parametric Editor auf: Léischen
Abschneiden

Regenetieren

Warianke andern

Der Editor wird gestartet und das Set mit der Flache auf Mafi sndern
der es liegt zweidimensional angezeigt:

Kopieren
Anzeigen
Zoomen
Umbenennen
MegaPara 2008-SR1 <Beta=(1)(.PAR} =l Selektisran
Einstellungen »

Datei Makro  Konstr.,  Gleichheit  Zoom  Service  Raster  Setup 7

A i} i 3 EDIT EDIT | EDIT
BEOR2PESEH RS W% W
Flappuamtsas dos sooevas | [JI T |=em1zzazetean

+ g

@l O |

oa| | o |
@ |
Q|| AT |
||~
r.‘—i:]fi:::Q:::O::::::::::::::::

e I R _

l | e .

Modellbereich
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Um die Position des Sets auf der
Flache festzulegen, ist es zu

bemafen. Im Parametric Editor O O
klickt man eine Kante der Flache P

an, alles wird gruin invertiert und Gl

damit die Variante angezeigt: Q O

O

&

Im zweiten Schritt wird die Maus auf den
Mittelpunkt des Sets bewegt, es erscheint ein
Tool Tip mit den Punkten ,,Mal3 horizontal und

Maf vertikal*:
&
Es wird das MaR horizontal ausgewahlt, die ¥ O & Q
erste Position des MaRes liegt im Mittelpunkt H Q?/ des
Sets, die zweite wird an einer Flachenkante
angewahlt:

und die Position des Maldtextes abgesetzt:
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den Mittelpunkt des Sets, es erscheint der Tool Tip

Im nachsten Schritt bewegt man die Maus wieder in @
mit dem Punkt ,Mal} vertikal* der angewahlt wird:

¥=285.00

Mali Yertikal

und das Maf wird auf eine Kante der Flache auf der : @

das Set liegt bezogen:

N /?/Q/ ==C} 35 =—
5

. O
: (-
Das Set ist nun bemalfit und kann jederzeit [ Name H1
verschoben werden. Um es zu verschieben Wt a0
wird ein Mald angeinth wie hier z.B. das ] Formel [] ohne Bezug 1 Ergebrnis
horizontale MaR H1: L] Extene Variable

Farmelliste j g

Abbrechen
Es wird auf 80 geandert und
das Set verschiebt sich auf diese
Position horizontal:

s O
%

B0




MegaCAD 2009 - Kurzubersicht Neuerungen & Anderungen

33

Neben der Position des Sets sind auch die Parameter des Sets im Parametric Editor
direkt veranderbar und somit nattrlich auch unter Abhangigkeit anderer Parameter

in der Konstruktion automatisch anpassbar. In diesem Beispiel &ndern wir die Anzahl
der Bohrungen auf 8:

Mame

et

Farrmelliste

Abbrechen

25

a1

<

1

]

=]

Die Anderung wird durchgefiihrt:

(o

S

o O,

©

O

B0

und beim Verlassen des Editors in die 3D Konstruktion Glbernommen:
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Runden/Fasen

Gleichartige Konturen mit anpassen

Die Checkbox "gleiche Konturen mit
anpassen” steuert das Verhalten beim
Editieren von Rundungen. Wenn die
Checkbox eingeschaltet ist, bekommen
alle Konturen vom selben Typ/Radius, die
in einem Arbeitsgang erzeugt wurden,
den neuen Wert zugewiesen (auch bei
Drag & Drop).

S EBEE

M ame Rundung

‘O ;‘ )
R1 R1

R4
Rl 9 R2 QR?

ol

[l Autosethack aus

[ Konturen glatt fortsetzen

A1

R2
R3
R4
SH

BG

—
[ o
[
[
[ o
R

K.aonturen definiersn
K.onturen entfernen
K.onturen auzwahlen

Zumeisen

Ok

[V gleichartioe Kanturen mitanpassen|

Abbrechen

In dem folgenden Beispiel wurden beide Rundungen an dem Quader in einem
Arbeitsgang erzeugt. Klickt man den Quader mit Drag & Drop an, werden beim

Uberfahren der Rundung beide angezeigt:

Editiert man nun die Rundung mit der eingeschalteten Option werden wie in diesem

Beispiel beide Rundungen mit dem gleichen Radius geandert.

Ist diese Option ausgeschalten wird nur die angeklickte Rundung verandert.
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Drag & Drop

Die Teilobjekte werden beim DarUberfahren im Tree selektiert.

Klickt man ein 3D-Objekt an, wird es in Drag&Drop invertiert angezeigt und
gleichzeitig auch im Tree. Einzelne Objekte werden direkt angezeigt, bei Differenzen
und Summen werden die Teilobjekte angezeigt:

R
: TEmG Bearbeitungen
f,,«’: 1 “*-a_hh a &4 Cuader
",*' lk“-ﬂ--_..e-”'l ﬂ“"u.ﬂ a T Differenz
e C T s

; . ™ b [ B3 Surmme
: e B ; -4 Differenz
R e
P el
N R d
"'a._\_xq / L

Je nachdem Uber welches Objekt man fahrt wird im Tree auf das Objekt positioniert:

[

Bearbeitungen

4 f,l Cuader
474 Differenz

/1,"\1 .o, T . £ Quader
P o P e AH Summe
- . - I3 - “ - H B u1
NE‘& H [--F4 Differenz
P i

|
|
|
|
| - . i H
! h S 1 ' 1
' ) H ! H
1 ' \II 1 ' 1
. L ' B ' B
' \ H h ' ' 1
E H H
I — h H .
| ' . i H
' . i .
' . i .
I ' . H
. ! H
' |

e |

Klickt man aber weitere Objekte mit Drag&Drop an, erfolgt keine Anzeige im Tree.
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Austragung

Die Austragung funktioniert auch mit mehreren Teilkonturen. Die Konturen sollten in
einer Ebene liegen. Das Selektieren der einzelnen Konturen wird mit der rechten
Maustaste beendet und die Austragungsrichtung bestimmt.

Modus Fangen

Fangoptionen

Das Fangen von Flachenkanten kann
abgeschaltet werden.

In einigen Fallen wird das Fangen von
Flachenkanten, besonders bei
Freiformflachen wo jede Segmentkante
gefangen wird, sehr langsam. Setzt man
aber die Option ,,Bei 3D-Objekten keine
Flachenkanten fangen®, werden diese
Kanten ausgeblendet und das Fangen
erheblich beschleunigt.

EDIT
Bezugspunkt

Fangoptionen ﬂ

Allgemein | Fangfiter | Elementfiter | Baster
[ Linie -
W Krsic &lle auswahlen
[V] Kreisbogen Alle laschen
O Elfpse Alle urnkehren
[V] Ellipsenbogen
[V Polyline
[V Spline
[ Mittelinie
[ Liniennetz
[ 30-Objekt
[V Bei 30-Objekten keine Flachenkanten fangan |
Speichern aK Abbrechen

Das Fangen beim Bezugspunkt neu setzen funktioniert auch dann, wenn man die
Ansicht wahrend der Bearbeitung mit den Cursortasten oder dem Mausrad gedreht

hat.

Trimmen

2D-Elemente an Flachen trimmen

2D-Elemente kdnnen auch an der "Geometrie" einer Flache getrimmt werden, also
beispielsweise eine Linie an der Ebene einer planaren Flache, auch wenn die Linie die

begrenzte Flache nicht durchstoit.



