SolidWorks 2018 + 2019 Nobbi 18.03. 2019

1. eDrawing, Messen istimmer dabei ohne Lizenz SolidWorks Professional
Mit eDrawing kann man direkt sat, dxf, dwg, x_t 6ffnen .

2. Vorschausymbol in BG => Part selektieren

3.Vorschau von Blocken in Konstruktionsbibliothek
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5. Normteile mit SW19 — Rotation gesperrt

6. Automatische Aktualisierung fiir Toolbox-Verknipfung (Normteile)
deaktivieren
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Konzentrische Rotation sperren
Automatische Aktualisierung fiir Toolbox-Verkniipfungen
Toolbox-Verknipfungen aktualisieren
Gruppenverknipfungen

Kommentar

Isolieren
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Neuen Ordner erstellen
Strukturelement umbenennen
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Dadurch wird die Leistung erheblich verbessert (Verknipfung auf3er Kraft)

7. Gewindedarstellung bei Aktualisierung zulassen — Verbesserung
8. Schaut auf YouTube Solidworks 2019 nach

9. Struktursystem (neu) ahnlich wie SchweilRkonstruktion funktioniert
nicht richtig.

10. Begrenzungsrahmen
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Hier wird automatsch Lange, Breite, Starke und Volumen reingeschrieben

info Benutzerdefiniert Konfigurationsspezifisch
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