
 

 
 

 

SYNCMASTER TFT

225BW
Mehr sehen mit dem SyncMaster 225BW 

Der SyncMaster 225BW, ausgestattet mit einem 5 ms schnellen 
TN-Panel und analogem/digitalem Signaleingang, überzeugt mit 
einer hervorragenden Lesbarkeit des Bildschirminhalts. Durch die 
native Auflösung von 1680x1050 Bildpunkten und einer 
Bildschirmdiagonale von 22“ erreicht er einem Dot Trio Pitch 
(Pixelabstand) von 0,282 mm. 
Das Resultat sind angenehm groß dargestellte Bildschirminhalte 
für eine optimale Lesbarkeit –  
nicht nur für Menschen mit eingeschränkem Sehvermögen, 
sondern auch bei der alltäglichen Arbeit im Büro. Gute 
ergonomische Eigenschaften verleiht ihm der höhenverstellbare 
Fuß mit Swivelfunktion. Für eine optimale Anpassung der 
Bildschirminhalte verfügt er über die Software MagicTune, 
MagicBright² und MagicColor.
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PC Magazin
März/ 2007
Produkt des Jahres 2006/2007

   
   

   

PC Go
02/ 2007
gut, Testsieger

   
   

   

PC Welt
09/ 2006
Brand Of The Year 2006

   
   

  Technische Daten TFT

Code
Produkt- Code  LS22DPWCSQ/EDC

EAN Code 8806349313847

Panel

LCD Technologie a-si TFT/TN

Bildschirmdiagonale 22 Zoll Wide (55,88 cm)

Pixelabstand 0,282 mm

Helligkeit 280 cd/m² 

Kontrast (max.) 700:1

Reaktionszeit 5 ms

Betrachtungswinkel 160° horizontal/160° vertikal

Frequenzen 
Horizontal 30 - 81 kHz 

Vertikal 56 - 75 Hz 

Auflösung Nativ 1680 x 1050 

Anzahl der Farben 16,7 Mio.

Signal
Eingang analog/digital

Anschlüsse 15 pin D-sub, DVI-D

Plug & Play DDC DDC 2B

Power Netzteil intern

Strombedarf 

Nominal 70 W

Stand-By < 2 W

Energiemanagement VESA/EPA/NUTEK

Einstellungen/
OSD

Digital 
vielfältige Einstellungsmöglichkeiten über OSD, 
MagicTune, MagicBright², MagicColor 

Farbe Silber

Fuß höhenverstellbar mit Swivelfunktion

Lautsprecher nein

Wandmontage VESA 100 mm

Mac-Kompatibilität ja

Abmessungen
Produkt ohne Fuß 504,7 x 65,8 x 335,1 mm

Produkt mit Fuß 504,7x 219,8x 408 mm

Gewicht
netto 6,9 kg

brutto 9,4 kg

Normen 

Sicherheit TÜV GS

EMI CE

Ergonomie TCO '03

ISO ISO 13406/2 (Pixelfehlerklasse 2)

Besonderes unterstützt HDCP via DVI-Anschluss

Zubehör mitgeliefert Netzkabel, Signalkabel, Treiber-CD

Garantie 
3 Jahre inkl. 3 Jahre vor-Ort-
Austauschservice mit Leihgerät  

Allgemeines 
Technische Änderungen und Irrtümer 
vorbehalten.
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