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Rahmenzeichnung bearbeiten

1 Einleitung

Im Standard-Lieferumfang von TreeCAD sind fiir die unterschiedlichsten Anwendungsfille vorgefertigte
Rahmenzeichnungen hinterlegt. Zur Beschriftung dieser Rahmenzeichnung stehen Ihnen leistungsfahige
Beschriftungsfunktionen zur Verfiigung. Uber diese lasst sich beispielsweise auch ein Firmenlogo als Bitmap
(Rastergrafik) in dem Zeichnungsrahmen einsetzen. Das Einbinden eines Firmenlogos tiber die Beschrif-
tungsfunktion ist jedoch nur dann empfehlenswert, wenn sich dieses sehr oft d&ndert. Méchten Sie grund-
satzlich das Firmenlogo Thres Unternehmens in dem Zeichnungsrahmen ausgeben oder haben Sie bestimmte
Kunden, die auf ihr eigenes Firmenlogo in dem Zeichnungsrahmen bestehen, lasst sich das Firmenlogo auch
fest in den Zeichnungsrahmen einbinden. Sie ersparen sich auf diese Weise das wiederholte Einsetzen eines
Firmenlogos iiber die Beschriftungsfunktion. Beim Anlegen einer neuen Zeichnungsdatei ladt TreeCAD ent-
sprechend der vorgenommenen Einstellungen automatisch den dazugehorigen Zeichnungsrahmen mit Ih-
rem Firmenlogo bzw. dem Firmenlogo des Kunden. TreeCAD unterstiitzt hierzu die Verwaltung von unter-
schiedlichen Rahmenprojekten. Sie konnen auf diese Weise beispielsweise ein Rahmenprojekt fiir Ihr Unter-
nehmen und weitere Rahmenprojekte fiir Ihre wichtigsten Kunden anlegen.

Die hierfiir erforderliche Vorgehensweise und die Bearbeitung der Rahmenzeichnungen werden Ihnen
nachfolgend an einem Beispiel beschrieben. Die Beschreibung beschréankt sich hierbei nicht auf das feste Ein-
binden eines Firmenlogos sondern gibt Ihnen auch Informationen, wie Sie einen Zeichnungsrahmen inhalt-
lich bearbeiten und beispielsweise eine weitere Variable hinterlegen konnen.

HINWEIS Informationen zum Einfiigen eines Firmenlogos iiber die Rahmenbeschriftung finden Sie in der
Online-Hilfe.
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2 Grundlegende Informationen

Bevor Sie mit der Bearbeitung Ihrer Rahmenzeichnungen beginnen, erhalten Sie nachfolgend grundlegende
Informationen, die zum Verstdndnis der Rahmenzeichnungen und deren Aufbau wichtig sind.

HINWEIS Wenn Sie lediglich in den Rahmenzeichnungen Ihr Firmenlogo einsetzen mochten, konnen Sie
dieses Kapitel auch iiberspringen und direkt wie in dem Kapitel 3 Steuerungstechnik, ab der Seite 13 be-
schrieben mit der Bearbeitung Ihrer Rahmenzeichnungen beginnen. Wir empfehlen Ihnen jedoch, vielleicht
wenn Sie etwas mehr Zeit haben, sich auch die grundlegenden Informationen zu dem Rahmenprojekt bzw.
den Rahmenzeichnungen durchzulesen. Sie werden diese spétestens bei einer inhaltlichen Anderung einer
Rahmenzeichnung, beispielsweise zum Einfiigen einer weiteren Variable, zu schéitzen wissen.

2.1 Rahmenprojekt wdahlen

TreeCAD erméglicht die Verwaltung von beliebig vielen Rahmenprojekten. Auf diese Weise kénnen Sie bei-
spielsweise ein Rahmenprojekt mit den fiir Ihr Unternehmen angepassten Rahmenzeichnungen und weitere
Rahmenprojekte fiir Ihre Kunden anlegen. Die zum Standard-Lieferumfang von TreeCAD gehorenden
Rahmenzeichnungen sind in dem Rahmenprojekt Rahmenzeichnungen (Nummer 218) hinterlegt. Das
Rahmenprojekt ist in dem eingestellten Projektverzeichnis (standardméfig C:\Programme\TreeCAD\Pro-
jekte) gespeichert. Verwenden Sie dieses Rahmenprojekt als Vorlage bei der Erstellung Ihrer eigenen
Rahmenzeichnungen. Die Umschaltung des zu verwendenden Rahmenprojektes erfolgt in dem Optionen-
Dialog unterhalb des Zweiges System > Standard Rahmenzeichnungen (siehe Abbildung 2.1.1).
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Optionen (Standard-Rahmenzeichnungen)

Dptianen Standard-F ahmenprojekt
= @ System b |C:\F‘rog|amme\TreeCAD\F‘roiekte\Hahmenzeichnungen

i“ Umgebung

+ Projekt Information

* - Die folgend gewshiten Standard-R ahmenzeichnungen werden nur bei der Mewanlage von
W Zeichnen Frojekten beriicksichtigt. Die Fahmenauswahl fiir bestehender Projekte, nehmen Sie bitte in den
) Symbol unten aufgefiihrten Dialogseiten vor.
?gsé Textanzeigs
Definitions-Dateien Fiir Schaltplane und Listen: |Dptiunen -» Schaltplan -» Rahmenzeichnungen
:d: Externe Programme Fiir &nsichten und Listen: |Dpti0nen -+ Schaltschrankautbau -» Rahmenzeichnungen

+ ol Grundiagen - . . - < - -

7l DarstellLng Fiir die Gebaudetechnik: |Dpt|0nen -» Gebaudetechnik -» Rahmenzeichnungen
+- 25 DOS5-Texkdrucker Hinwieis:
) irwes: N

+- &) DOS-Grafikdrucker Machtragliche Anderungen der Zeichnungsrahmen, konnen Sie in den aufgefibiten Dialogseiten

+ Eﬁ DOS-Plotker mit dem aktivierten Kontrolifeld 'Zeichnungsrahmen in der gedffneten Zeichnung aktualisieren
@ Web-Export L vornehmer,
Universalschnittstelle

Angebotsgenerator
& Tools
& Entwicklungsumgebung
=-[@) Schaltplan Abbildung 2.1.1: Einstel-
pa lungen der Standard
| rahmenzeichnungen - ungen der stanaar
Rahmenzeichnungen

Zur Auswahl des Rahmenprojektes ist die Schaltfliche Projekt zu betdtigen. In der anschliefsend einge-
blendeten Projektliste wahlen Sie das Rahmenprojekt (siehe Abbildung 2.1.2).

| Projekiliste - Rahmenprojekt wihlen

v X
oK Abbrechen
Suchen nach: [ Sarlierung: Nummer -
Nummer Oberbegiit Bezeichnung Name: Verzeichnis Kunde/Name1 Strasse Plz ~
p 209 Beispi Hydraulk Beispielprojekt Hydraulik Bei Hydraulik C\Progiamme\TresCAD\Projekle | TreeSoft GmbH & Co.KG | Druckerweg 4 51783 | Lindlar
p 210 Spelsberg Tbungspiojek! Spelsberg Spelsberg C\Progiamme\TreeCAD\Piojekle | TreeSoft GmbH & Co. KB | Druckeweg 4 51783 | Lindat
p 21| Gebéudetechnik (bungsprojek! Gebaudetechnik Gebacudstechnik C\Progiamme\TreeCAD\Piojekle | TreeSoft GmbH & Co. KB | Druckeweg 4 51783 | Lindat
p 212| Demonstrationszeichungen Demonsirationszeichungen Demonstrationszeichnungen C\Progiamme\TreeCAD\Piojekle | TreeSoft GmbH & Co. KB | Druckeweg 4 51783 | Lindat
p 215[ Symbole Elektotechnik Symbolkatalog Elektrotechnik Symbole Elektiotechrik C\Progiamme\TreeCAD\Piojekle | TreeSoft GmbH & Co. KB | Druckeweg 4 51783 | Lindat
p 216| Symbole Hydraulic Symbolkatalog Hydraull Symbole Hydraulik C\Progiamme\TreeCAD\Piojekle | TreeSoft GmbH & Co. KB | Druckeweg 4 51783 | Lindar
p 217] Symbole Preumati Symbolkatalog Preumatic Symbole Preumatik. C\Progiamme\TresCAD\Piojekle | TreeSoft GmbH & Co. KB | Druckeweg 4 51783 | Lindat
q Fahmenzeichnungan TieeCAD Fiahmenzeichnungen Fahmenzeichnungen C\Programme'TiesCAD Fioigkte | TroeBof GmbH & Co. KG | Diuckewen 4 51789 | Lindiar
| P 213 Wendeschiitzschaltung Stemn-/Disieck Wendeschiitzschaltung | Wendeschuetzschaltung C\Progiamme\TresCAD\Piojekle | TreeSoft GmbH & Co. KG | Druckeweg 4 51783 | Lindar
< | b

Abbildung 2.1.2: Auswahl des Rahmenprojektes
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2.2 Standard-Rahmenzeichnungen

Beim Anlegen einer neuen Zeichnungsdatei greift TreeCAD auf die in dem Optionen-Dialog unterhalb des
Zweiges System > Standard-Rahmenzeichnungen hinterlegten Einstellungen zuriick und ladt den entspre-
chenden Zeichnungsrahmen. Unterhalb dieses Zweiges sind fiir die unterschiedlichen Schaltplanarten die
Unterzweige Schaltplan, Schaltschrank-Aufbau und Gebaudetechnik aufgefiihrt (siehe Abbildung 2.2.1). Zur
Auswabhl einer Standard-Rahmenzeichnung ist die jeweils nebenstehende Schaltfliche #| zu betatigen.

Optionen (Schaltplan)

v [ = i x ?

Ok Allgemein Sticklisten  Werbindungen  Arwwender Etiketten Abbrechen Hilfe

Optianen R ahmenzeichnungsn [C:4Programmme’ T reeCADProjekteyR ahmenzeichnungsn]

-8 System #| || Deckblatt |covadalbzng  |Deckblatt DIN A3, 16 Plade
& Urngetbing . : —
— Prajekt Inhaltsverzeichnis: |idva4a16.2ng [Inhaltsverzeichnis DIN A4, 16 Pade

=[] standard-Rahmenzsichnungen Schaltplan: |vpla3alB.zng |Rahmerz. Stromlaufplan DIN &3, 16 Ptade
Wi} schaltplan
chaltschrankaufbau
@ Gebiudetechnik

W Zeichnen

) symbol

155 Textanzeige

Definitions-Dateien

&2 Externe Programme

v2 Grundlagen

Darstellung
DOS-Tewxkdrucker

@ Dios-Grafikdrucker

[ Dos-Plotter

ﬁ ‘Web-Export

ﬁ Universalschnittstele

Angebotsgenerator Abbildung 2.2.1: Auswahl

& Tools 3
&M Entwicklungsumgebung A der Standard-Rahmenzeich-
nungen

B3

SPS-Belegungsplan: |plcadalBzng  [SPS-Belegungsliste DIN &3, 16 Pfade Hoch

¥

¥

¥

¥

In dem anschlieffend eingeblendeten Dialogfeld sind alle Rahmenzeichnungen aufgelistet, die der gewéahlten
Rubrik, beispielsweise Schaltplan, entsprechen (siehe Abbildung 2.2.2). Die Zuordnung der Rahmenzeich-
nungen zu den verschiedenen Rubriken erfolgt automatisch anhand der ersten drei Buchstaben des Datei-
namens. Rahmenzeichnungen deren Dateinamen mit vpl beginnt sind somit der Rubrik Schaltplan zuge-
ordnet (siehe Kapitel 2.3 Dateinamen der Rahmenzeichnungen, Seite 9).
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Rabhmenzeichnung wihlen

v ®
(o4 Abbrechen Hilfe

Rahmenauswahl | J

| Datei ‘ Kommentar | fad
| vpla3ang.zng | Riahmenz. Stromlaufplan DIN A3, & Ffade |

pl: ng ml

vplasbia.zng Rahmenz. Fir gescannten Stromlaufplan

wvpla3els.zng Rahmenz. Spelsherg-Assistent, DIN A3, 16

wpladels.zng Rahmenz. Spelsherg-Assistent, DIN A4, 10

YPLAAMD A, ZNG mholdokument ation Elektrotechnik A4

YPLAAMDE, ZNG mholdokument ation Elektrotechnik A4

VPLA4MDH. ZhG Symboldokumentation Hydraulik A4

YPLA4MDP. ZNG Symboldokumentation Pneumatik A4 b

Abbildung 2.2.2: Auswahl der Rahmenzeichnung fir Schaltpléne

HINWEIS Uber die Schaltflichen in der Symbolleiste des Optionen-Dialoges schalten Sie zwischen der Aus-
wahl der allgemeinen Standard-Rahmenzeichnungen und denen fiir die Erstellung von Stiicklisten, Ver-
bindungspldnen, anwenderdefinierten Listen und Etikettierplanen um.

2.3 Dateinamen der Rahmenzeichnungen

Die Symbolnamen der Rahmenzeichnungen unterliegen in TreeCAD einer einheitlichen Codierung:

vpla3al6.zng

‘ I 16 Strompfade

DIN A3
Stromlaufplan (Variante A)

Anhand der ersten drei Buchstaben des Dateinamens erfolgt die selbststindige Einsortierung der Rahmen-
zeichnungen in die dazugehorige Rubrik:

D0 COVT ittt sttt se st et s st ae st s ensetans Deckblatt
D LK ettt r sttt eneetans Inhaltsverzeichnis
D0 VDL et Schaltplan
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D DLCT s SPS-Belegungsplan

D UST™ ettt ettt sttt Anwender-Stiickliste

D DT0™ ittt bbbttt ettt bbbt Produktions-Stiickliste

D COM™ ettt sttt ettt sttt et bbbt Kaufmannische Stiickliste
D OFAX ettt sttt sttt b e ea st se st et esenrnns Bestellliste

L DT ettt ettt sttt b bbbttt teaas Gerditeliste

D0 LI e Klemmenplan

D0 CaAID™ e Kabelplan

D0 CaS™ e Kabeliibersichtsplan

D0 WAL e Verdrahtungsliste

D MK ettt sttt nenes Bmk-Liste

D0 KL L ettt sttt st senes Klemmenleiste-Liste
LRI ettt et s Klemmennummern-Liste

2.4 Aufbau einer Rahmenzeichnung

In einer TreeCAD Rahmenzeichnung ist auf der Ebene 255 (Steuerungstechnik) bzw. auf den Ebenen 250 bis
254 (Gebaudetechnik) der Zeichnungsrahmen mit dem Schriftfeld hinterlegt. In dem Zeichnungsrahmen
sind zur Beschriftung Variable als Platzhalter hinterlegt. Man unterscheidet hierbei zwischen:

Q Globalen Variablen
Globale Variablen gelten fiir alle Ebenen einer Zeichnungsdatei. Ein auf einer globalen Variable angetragener
Text ist somit auf allen Ebenen der gedffneten Zeichnungsdatei sichtbar.

HINWEIS Bei der Beschriftung einer globalen Variablen ist vollkommen unerheblich, auf welcher Ebene Sie
sich befinden. TreeCAD schreibt den eingegebenen Text automatisch auf die Ebene 255.

10
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Q Ebenenbezogenen Variablen
Ebenenbezogene Variablen beziehen sich immer nur auf die aktive Ebene. Ein auf einer ebenenbezogenen
Variablen angetragener Text ist somit nur auf der entsprechenden Ebene sichtbar.

2.4.1 Avutomatische Rahmenbeschriftung

TreeCAD stellt Ihnen zur Beschriftung der in dem Zeichnungsrahmen hinterlegten Variablen eine komforta-
ble Beschriftungsfunktion zur Verfiigung. Informationen hierzu finden Sie in der Online-Hilfe. Es geht je-
doch noch einfacher! In den Rahmenzeichnungen lassen sich Variablen hinterlegen, die TreeCAD vollauto-
matisch beschriftet. Dies ist beispielsweise die Systemvariable «PrintDate», die automatisch mit dem Datum
des letzten Ausdruckes der Zeichnungsdatei gefiillt wird.

2.4.1.1 Ubersicht der Variablen

In TreeCAD stehen zur automatischen Beschriftung die folgenden Variablen zur Verfiigung;:

Bearbeiter:
O BAItOI. i Bearbeiter
Projekt:
O «ProjectNUMDEI» .......c.cviiieeiiccecce e Projektnummer
O «ProjectName» ... Projektname
O «ProjectComments........ccccvvecieiircie e Projekt Oberbegriff
O «ProjectDescriptiony.........ccceuvcuiuiiiieiiniiciciciriesieiesecseieeaenaes Projektbezeichnung
O «ProjectDater.........cccuviiireeieeneirircee e Erstellungsdatum des Projektes
O «ProjectTimen.....cceuveeeiereeciiirieireireeeseeeeseee e seienaes Erstellungszeit des Projektes
Kunde:
O «CustomerNUmMbers.........ccocviviniiiii s Kundennummer

11
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O «CustomerTitler.........cccvciniciniiiccccc e Anrede (Kunde)

O «CustomerNamMeED»......cccvveeeveirirririeceeieeeeesre et Name 1 (Kunde)

O «CustomerName2».........ccevueueveueeineririnieieierereieeessese e seseeeenes Name 2 (Kunde)

O «CUSLOMETSIIEED .....vevveeeceeieiririeeeieietsieesee ettt tesessesenas Strafle (Kunde)

QO «CustomerZipCoden.........ciiviiiiiiiiees Postleitzahl (Kunde)

O «CUStOMETCItY» ... Ort (Kunde)

O «CustomMerLand.......ccccvveveeuereerenierieieiririeeeeeseeeeie e seesietessesesenes Land (Kunde)

O «CustomerZipPoStBOX».......c.cvecveeeveeeuiirierereieeieeireeeeseeeeeieees Postleitzahl/Postfach (Kunde)

O «CustomerPostBox».......c.cccueuvieiiriiiciriiciiccrceccece s Postfach (Kunde)

O «CustomerSalutationy.........cooeveeeveveererneneeeieienenreceieee e Briefanrede (Kunde)

O «CustomerPhoneln.......cceuveeueuririeeeieieirieeieie e eeeseeeeieseeenes Telefon 1 (Kunde)

O «CustomMerPRONE2x.......cvvevriirieiriieeeieieeseesieie s sesestesesnnas Telefon 2 (Kunde)

O «CustomerFax»........ccoiciiciniiiciicccecc s Telefax (Kunde)

O «CustomMerEMaily......c.cceurrieeeeieininieeieieirreeieesiceee st seeeeieesenenes E-Mail (Kunde)

O «CustomerCOntaCts........cocueeceiereeceieciirce e Ansprechpartner (Kunde)
Benutzer:

0 «USEIINAINEY ...ttt neseee s sesesenensenenes Name

O CUSEISIIEE ....cuveveeeririeireeteecie ettt saes Strae

O «UserZipCoder........cciiniiiiiiiisie e Postleitzahl

O @WSEICIEY ...t Ort

O «UserZipPostBoX»........ccuiuiciiiiciiicincereceeeee e Postleitzahl/Postfach

O «USEIPOSIBOX»...cuvviviiieieieieirieietreeie et ieeesees Postfach

O «USEIPRONE» ..ottt Telefon

12
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O «USETEMail.....ceeeveireiececieiriiccicieinire et E-Mail
O CUSEIFaX5 ...t Telefax
Q «UserVatldNUMDbBer»......c..cccveeveerieerneierneeeiriereeereeneieneeenseseisnneeeneee Ustld-Nummer
System:
O «PrntDater.....cceeierreerierrieieieieicree et neee Druck Datum
O «PrintTImen.....ccoveeevriiieiiereenectree et eee Druck Zeit
O FIeNAMEe» ... Name der Zeichnungsdatei
O «FileComments..........cccuviuiciviiriciiiiciiree e Kommentar der Zeichnungsdatei
Q0 PaBE5 .o Blattnummer

3 Steuerungstechnik

Bei den Rahmenzeichnungen der Steuerungstechnik ist der Zeichnungsrahmen mit dem Schriftfeld immer
auf der Ebene 255 abgelegt. Diese Ebene ist in TreeCAD standardmaéfig zuséatzlich zu der aktiven Ebene sicht-
bar geschaltet, sodass der Zeichnungsrahmen eingeblendet ist.

3.1 TreeCAD Rahmenprojekt kopieren

Zur Erstellung Ihrer eigenen Rahmenzeichnungen sollten Sie das TreeCAD Projekt als Vorlage benutzen. Wir
empfehlen Thnen hierzu, das Rahmenprojekt zu kopieren und in dem kopierten Rahmenprojekt an-
schliefend die gewiinschten Anpassungen der Rahmenzeichnungen vorzunehmen. Hiermit ist sicherge-
stellt, dass Sie bei Bedarf wieder auf die original TreeCAD Rahmenzeichnungen zuriickgreifen konnen. In Th-
rem Rahmenprojekt speichern Sie anschliefflend die gednderten Rahmenzeichnungen unter dem gleichen
Namen ab. Bei einer Umschaltung des Rahmenprojektes sind somit keine Anderungen der Einstellungen der
Standard-Rahmenzeichnungen erforderlich.

13
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Rufen Sie im MenU Projekt den Befehl Verwalten, Kopieren auf.
TreeCAD offnet zur Auswahl des zu kopierenden Projektes die Projektliste (siehe Abbildung 3.1.1).

Wahlen Sie in der Liste das Projeki Rahmenzeichnungen (Nummer 218) und bestdtigen dieses mit der
Schalifléiche OK oder der Taste [EINGABE].

& Projektliste - Quellprojekt wahlen

v X
Ok Abbrechen
Suchen nach: | Sortierung: Murmmer -

Mummer Oberbegriff Bezeichnung Mame Werzeichnis Kunde/Mame1
) 212| Demonstrationszeichungen Demonstrationszeichungen D emonstrationszeichnungen C:\Programme’ TreeCaD\Projekte TreeSoft GmbH & Co. KG
) 215] Symbole Elekbratechnik, Symbolkatalog Elektratechnik Symbale Elektratechnik C:\Programme’ TreeCaD\Projekte TreeSoft GmbH & Co. KG
) 216] Symbole Hydraulik Symbolkatalog Hydraulik, Symbole Hydraulik, C:\Programme’ TreeCaD\Projekte TreeSoft GmbH & Co. KG
) 217| Symbole Prieumatik Symbolkatalog Preumnatik, Symbole Prieumatik C:\Programme’ TreeCaD\Projekte TreeSoft GmbH & Co. KG

Fiahmenzeichnungen TreeCAD Rahmenzeichnungen Fiahmenzeichnungen C:\Programme’ T reeCADProjekte TreeSoft GmbH & Co. KG

) 219] Wendezchiitzechaltung Stern-/Dreieck Wendeschiitzschaltung ‘Wendeschuetzechaliung C:\Programme’ TreeCaD\Projekte TreeSoft GmbH & Co. KG

) 220 Scanimport GT Beizpielprojekt Scanimport Grundrizzplan Scanimport GT C:\Programme’ TreeCaD\Projekte TreeSoft GmbH & Co. KG

) 221| Scanimport 5T Beizpielprojekt Scanimport Stromlaufplan Scanimport ST C:\Programme’ TreeCaD\Projekte TreeSoft GmbH & Co. KG
<

Abbildung 3.1.1. Auswahl des Quellprojektes

Bestdtigen Sie die in dem anschlieBend eingeblendeten Dialogfeld angezeigten Projektinformationen mit der
Schalifléiche OK oder der Taste [EINGABE].
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Projekt kopieren

J X %

Ok Memo  Abbrechen Hilfe

Prajekt

Mummer: ’2187 Oberbexgriff: |Hahmenzeichnungen Dratumm; ’m

Bezeichnung: |TleeE.-'-‘n.D R ahmenzeichnungen

Mame: |Hahmenzeichnungen Werzeichnis: |C:\Programme'\TreeCAD'\F'roiekte l:l

Bearbeiter: |ﬂndreas Kiistermann letzte Datensicherung: ’m

Angchrift

Anrede: |Firma Kundennummer: lﬂﬂﬂﬂi

MHarne 1: |TreeSoftGmbH&Eo. KG Brigfanrede: |Sehr geehrter Herr

Nare 2: | Kermrmunikation

Anzprechpartner; |Andreas Kiistermann Telefon 1: |UZ2BBH4?B3-U

Stralle: |Druckerweg 4 Telefon 2 |D2266/4763-500

Lkz/ Pz [0 [51783 [Lindlar Telefax: | 02266,/4763-900

FLZ/ Pastfach: | | E-Mail |5ales@Trees oft.de

Abbildung 3.1.2: Anzeige
R R E Datensatz [15  wvon [23 der Projektinformationen des
Quellprojektes

Geben Sie in dem anschlieBend eingeblendeten Dialogfeld in dem Feld Name den Projektnamen fir das
Zielprojekt ein (beispielsweise "Rahmenzeichnung lhr Firmenname") und bestétigen dieses mit der Schaltflé-
che OK oder der Taste [EINGABE]. Bei Bedarf kénnen Sie das Projekt auch in einem von dem eingestellten
Projektverzeichnis abweichenden Verzeichnis speichern.
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x)

Projekt kopieren

Ve = X ?
Ok verzeichnis  Abbrechen HilFe
Cuelprojekt

Projektnurmmer: |21 2

M ame: |Hahmenzeichnungen

Yerzeichnis: |E:'\Programme'\TreeE.-’-‘n.D‘sF'roiekte

Zielprojekt
Projektrummer: | 20000001

Mame: |Hahmenzeichnungen TreeSoft

Werzeichnis: |E:'\Programme'\TreeE.-’-‘n.D‘sF'roiekte
Abbildung 3.1.3: Angabe

des Zielprojektes

TreeCAD kopiert entsprechend den von Thnen vorgenommenen Einstellungen das gewdhlte Projekt in das
Zielprojekt. Nachdem das Kopieren abgeschlossen ist, konnen Sie auf Wunsch das Projekt direkt zur Be-
arbeitung aktivieren.

Bestétigen Sie die Abfrage zum automatischen Aktivieren des kopierten Projektes zur Bearbeitung.

HINWEIS Vergessen Sie nicht, Ihr kopiertes Rahmenprojekt als Rahmenprojekt in dem Optionen-Dialog
einzustellen. Ansonsten ladt TreeCAD anschlieffend beim Anlegen einer neuen Zeichnungsdatei nicht den
von Thnen bearbeiteten Zeichnungsrahmen, sondern den Standard-Zeichnungsrahmen aus dem TreeCAD

Rahmenprojekt. Gehen Sie hierzu wie in dem Kapitel 2.1 Rahmenprojekt wiahlen, ab der Seite 6 beschrieben
VOL.

3.2 lhr Rahmenprojekt zur Bearbeitung aktivieren

HINWEIS Wenn Sie Ihr kopiertes Rahmenprojekt bereits zur Bearbeitung aktiviert haben, kdnnen Sie dieses
Kapitel tiberspringen und direkt in dem Kapitel 3.2.1 Rahmenzeichnung 6ffnen, auf der Seite 19 weiterlesen.
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Damit Sie die Rahmenzeichnungen entsprechend Ihren betrieblichen Anforderungen oder persdnlichen
Wiinschen anpassen konnen, aktivieren Sie bitte lhr Rahmenprojekt zur Bearbeitung.

Rufen Sie im MenU Projekt den Befehl Bearbeiten auf oder verwenden Sie das dazugehérige Icon in dem
Start-Center (siehe Abbildung 3.2.1).

Start-Center

wr -
BT H e & 0 5 %
Abbildung 3.2.1: Aufruf der

Frojekt bearbeiten [1] Projektliste Uber das Start-
Center

Wahlen Sie in der Projekiliste das kopierte Projeki Rahmenzeichnungen Ihr Firmenname und Gbernehmen
dieses mit der Schaltfléiche OK oder der Taste [EINGABE].

|B] Projekt aktivieren

v X
Ok Abbrechen
Suchen nach: | Sortierung: Mumrmer -
Mummer Oberbegriff Bezeichnung Mame erzeichniz Kunde/Mame1
P 219] Wendezchiitzechaltung Stem-/Dreieck Wendezchiitzechaltung ‘wendeschuetzzchaltung C:\Programme’ TreeCADYProjekte TreeSoft GmbH & Co. KG
P 220 Scanimport GT Eeizpielprojekt Scanimport Grundrissplan Scanimport GT C:\Programme’ TreeCADYProjekte TreeSoft GmbH & Co. KG
P 221| Scanimport 5T Eeizpielprojekt Scanimport Stromlaufplan Scanimport 5T C:\Programme’ TreeCADYProjekte TreeSoft GmbH & Co. KG
P 222| Gebaudetechnik mit KfE Giebaudetechnik, mit KfE Gebaeudatechnik, mit KIE C:\Programme’ TreeCADYProjekte TreeSoft GmbH & Co. KG
P 223 Demo Steuerungstechnik Demoprojekt Steuerungstechnik Demo Steusrungstechnik C:\Programme’ TreeCADYProjekte TreeSoft GmbH & Co. KG
P 224| Daz gelbe Haus Ermergie und Gebaudetechnik - Das gelbe ... | Das gelbe Haus C:\Programme’ TreeCADYProjekte TreeSoft GmbH & Co. KG
P 228) Weidmueller Beizpielprojekt ‘Weidmueller Beizpielprojekt ‘Weidmueller C:\Programme’ TreeCADYProjekte TreeSoft GmbH & Co. KG
m Fiahmenzeichnungen TreeCAD Fahmenzeichnungen Fahmenzeichnungen TreeSoft | C:\Programme’ TreeCADYProjekte TreeSoft GmbH & Co. KG
<

Abbildung 3.2.2: Auswahl Ihres Rahmenprojektes in der Projekiliste

Bestétigen Sie die in dem anschlieBend eingeblendeten Dialogfeld angezeigten Projektinformationen mit der
Schaltfléche OK oder der Taste [EINGABE].

17



Rahmenzeichnung bearbeiten TreeCAD

Projekt bearbeiten

¥ R & x 2

ok kundervwahl IMemo Wariable Abbrechen HilFe
Frojekt
Murnmer: IW Oberbegriff: |Hahmenzeichnungen v aturn: ’m
Bezeichnung: |TreeD‘-‘«D Fishmenzeichnungen
Marme: < erzeichnis: |C:\Programme\TreeD’-\D\F'rc-iekte J
Bearbeiter: W letzte Datenzicherung: ’m
Angchrift
Arrede: |Firma Kundennummer: ’99997
Marme 1: |TreeSoft GmbH & Co. KG Briefanrede: |Sehr geehrter Herr
Name 2 | Kormmunikation
Anzprechpartner: |Andreas Kiiztermann Telefon 1: |D22553’4?83-D
Strabe: [Druckenweg 4 Telefon2:  |02265/4753-800
Lkz/  PLz/onk [D- (51789 [Lindlar Telefas: |02266/4763-900
FLZ/ Pastfach: [ | E-Mail: |5 ales@TreeS ot de

Abbildung 3.2.3: Anzeige
der Projektinformationen

M| Al | M ﬁ Datenzatz |23 won |23

TreeCAD aktiviert das entsprechende Projekt zur Bearbeitung und ladt die zuletzt bearbeitete Zeichnungsda-
tei. Zur Wahl des Programmmoduls erscheint standardméafig wieder das Start-Center. Die Bearbeitung der
Rahmenzeichnungen erfolgt in dem Programmmodul Schaltplan-Assistent.

Wechseln Sie Gber das Start-Center in den Schaltplan-Assistenten. Doppelklicken Sie hierzu auf das Icon des
Schaltplan-Assistenten (siehe Abbildung 3.2.4) oder wéhlen dieses mit den [PFEILTASTEN] und bestétigen mit
der Taste [EINGABE].

Start-Center

BHIZID O & 0 o %)

Schaltplan-dszistent [£]

Abbildung 3.2.4: Aufruf des
Schaltplan-Assistenten Gber
das Start-Center
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Die Bearbeitung einer Rahmenzeichnung wird Ihnen nachfolgend am Beispiel der Zeichnungsdatei
vpla3al6.zng beschrieben.

HINWEIS Damit in den Einstellungen der Standard-Rahmenzeichnungen keine Anderungen erforderlich
sind, speichern Sie die von Ihnen bearbeitete Rahmenzeichnung unter dem gleichen Dateinamen ab. Auf
diese Weise konnen Sie einfach durch die Auswahl eines Rahmenprojektes in dem Optionen-Dialog zwi-

schen den unterschiedlichen Rahmenprojekten wechseln, ohne hierfiir Anpassungen vornehmen zu
mussen.

3.2.1 Rahmenzeichnung 6ffnen

Offnen Sie die Rahmenzeichnung vpla3al6.zng.

Rufen Sie im Men Datei den Befehl Offnen auf oder verwenden die Tastenkombination [STRG]+[O].

HINWEIS Abhéngig von der voreingestellten Datei 6ffnen Variante erscheint nun zur Auswahl der Zeich-
nungsdatei das Dokumentenfenster (Standard), der TreeCAD- oder. Windows Datei 6ffnen Dialog. Die Ein-
stellung der gewiinschten Variante erfolgt in dem Optionen-Dialog unterhalb des Zweiges Schaltplan > Da-
tei.
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= @ Schaltplan Steuerungzstechnil e
El vpladald.zng
El vpladall.zng

vpladalB.zng

vpladblB.zng

vpladelz.zng

vpladelz.zng

vpladmda.zng

I
I
I
I
I
@ wpladmdb.zng
7
7
7
7

wpladmdh.zng

ladmdp. "
vPatmep.ng Abbildung 3.2.5: Offnen

VP:E!E'T'Q-I':'I-;EHQ einer Zeichnungsdatei Gber
wplcaalb.zng das Dokumentenfenster
) vpli3s16.2ng (Ausschnit

Doppelklicken Sie in dem Dokumentenfenster auf die Zeichnungsdatei vpla3al6.zng. SchlieBen Sie
hiernach wieder das Dokumentenfenster. Betétigen Sie hierzu die Windows-Schaltfléiche SchlieBen (Icon [£3).

3.3 Firmenlogo einsetzen

Die einfachste Variante einer Anderung der Rahmenzeichnung ist, Thr Firmenlogo fest in dem Zeichnungs-
rahmen einzubinden. Hierzu stehen Ihnen die beiden folgenden Méglichkeiten zur Verfiigung:

Q Firmenlogo als Bitmap (Rastergrafik) einsetzen.............cccccoevieiniviiivininivicnninininn, siehe Kapitel 3.3.1, Seite 21

O Firmenlogo als Symbol eINSetZemn...........c.cceueuiuiiriciniiniiciciriieceeeceee s siehe Kapitel 3.3.2, Seite 23
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3.3.1 Firmenlogo als Bitmap einsetzen

Liegt Thr Firmenlogo als Windows-Bitmap (*.lbmp) vor, kénnen Sie dieses sehr einfach in dem Zeichnungs-
rahmen einsetzen. Das in dem Zeichnungsrahmen fiir das Firmenlogo vorgesehene Feld hat eine Grofse von
80,0 mm x 15,0 mm. Wenn méglich sollte das Bitmap diesen Abmessungen entsprechen. Bei Bedarf ldsst sich
das Bitmap beim Einsetzen jedoch stufenlos in der Grofie skalieren. Gehen Sie hierzu nun bitte wie folgt be-
schrieben vor.

Rufen Sie im MenU Datei den Befehl Ebenen bearbeiten, Ebenen schalten auf oder verwenden die Taste
[E].

Ebenen schalten E|
X ?
[o]8 Abbrechen HilFe
diktive Ehene: | 255
Sichthare Ebenen

" Alle belegten Ebenen

" Mur die aktive Ebene

{* Eberer: |255

Abbildung 3.3.1: Ebenen
schalten

Geben Sie in dem Feld Aktive Ebene "255" ein und bestétigen diese mit der Schaltfléche OK oder der Taste
[EINGABE].

Die Ebene, auf der sich der Zeichnungsrahmen befindet, ist nun aktiv geschaltet und Sie konnen Ihr Firmen-
logo als Bitmap einsetzen.

Rufen Sie im MenU Zeichen den Befehl Rastergrafik, Logo setzen auf oder verwenden die Taste [G]. ‘
Nach dem Befehlsaufruf fordert Sie TreeCAD in der Dialogleiste (unterhalb der Zeichenflache) auf, die linke
obere Ecke festzulegen, an der das Bitmap in der Zeichnung einzufiigen ist. In einer kontextbezogenen Sym-

bolleiste stehen Ihnen die wichtigsten Funktionen zum Einfiigen und Positionieren eines Bitmaps zur Verfii-
gung (siehe Abbildung 3.3.2).
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Abbildung 3.3.2: Kontextbe-
a0 1- * a— —a | 1:1 GH # l'b m # | zogene Symbolleiste zum

Setzen eines Bitmaps

Positionieren Sie das Fadenkreuz in der Néhe der linken oberen Ecke, in dem fur das Firmenlogo vorgese-
henen Feld des Zeichnungsrahmens, und fangen diese Gber die Taste [.] (Punkt). Bestétigen Sie die Position
mit der Taste [EINGABE].

In dem anschlielend eingeblendeten Dialogfeld erfolgt die Auswahl des einzusetzenden Bitmaps (siehe Ab-
bildung 3.3.3).

Wechseln Sie in das entsprechende Verzeichnis, in dem Sie lhr Firmenlogo als Bitmap gespeichert haben,
und wéhlen dieses aus. Betétigen Sie zum Einsetzen des Bitmaps in die Zeichnung die Schaltfléche Einfigen

oder die Taste [EINGABE].

Bitmap einfiigen

Suchen in: |_) Lago ﬂ I'j( =

& Tre

eSoftFirmenlogo. brip

D ateinarne: |TreeSthFirmenIDgD.|:nm|:|
Diateityp: |Windnws Bitmapsz [*.bmp) j Abbrechen

Kommentar: | Abbildung 3.3.3: Auswahl
des Bitmaps

Das gewdhlte Bitmap ist jetzt auf der Zeichenflache sichtbar, dieses ist jedoch noch nicht fest eingesetzt. Das
Bitmap lasst sich noch stufenlos in der Grofie skalieren. Standardmaéfig skaliert TreeCAD das Bitmap sei-
tengerecht, d. h. dieses wird beim Anpassen nicht verzerrt. Wenn Sie das Seitenverhéltnis eines Bitmaps beim
Einsetzen dndern, d. h. verzerren mochten, betatigen Sie hierzu in der Symbolleiste die Schaltflache % .
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Positionieren Sie das Fadenkreuz in der Néhe der rechten unteren Ecke des Feldes, das fir Ihr Firmenlogo
vorgesehen ist, und fangen diese mit der Taste [.] (Punkt). Bestdtigen Sie den Eckpunkt mit der Taste

[EINGABE].

Ihr Bitmap ist nun fest in der Zeichnung eingesetzt (Beispiel siehe Abbildung 3.3.4). Die gednderte Rahmen-
zeichnung ist anschliefend nur noch zu speichern (Tastenkombination [STRG]+[S]).

F Oofum  (Ciofun
Erorh.  |Enrheifet - d e {Iﬂ'nluge 1}
caEtnd | Anderung <0ofun>  |<Homes Gepr.  (Geprift Software - Léasungen - Servige “#.I'ILIJQE Z»
Luztond Anderum Dofun tone |Morm  |Hom Ur=pr. Urspring |Er1 f. Ereniz flr Erz. d Erzetztdurch
B 1 [ 7 3 [ L [ 5 [ i [ 7 B [ D

Abbildung 3.3.4: Firmenlogo als Bitmap in dem Zeichnungsrahmen eingesetzt (Ausschnitt)

HINWEIS Ist Ihnen beim Einsetzen Ihres Firmenlogos als Bitmap ein Fehler unterlaufen, konnen Sie das Bit-
map nachtrdglich noch verschieben oder beispielsweise 16schen und erneut in der Zeichnung einsetzen.
Verwenden Sie hierzu die Objektfang- und Bearbeitungsfunktionen. Informationen hierzu finden Sie in der
Online-Hilfe.

3.3.2 Firmenlogo als Symbol einsetzen
Alternativ zu der vorstehend beschriebenen Variante lasst sich Ihr Firmenlogo auch als TreeCAD Symbol in
dem Zeichnungsrahmen hinterlegen. TreeCAD stellt Ihnen zur Symbolerstellung leistungsfahige grafische

Funktionen zur Verfiigung. Detaillierte Informationen zur Erstellung eines Symbols entnehmen Sie bitte der
Online-Hilfe.

3.3.2.1 Symbol erstellen

Neben den beiden Symbolerstellungs-Assistenten fiir die Erstellung von Schiitzen und Relais bzw. Geraten
gibt es in TreeCAD auch einen speziellen Symbolerstellungs-Modus fiir die freie Erstellung von Symbolen.

Rufen Sie im Meni Symbol den Befehl Erstellen, Freie Definition auf.
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TreeCAD wechselt in den freien Symbolerstellungs-Modus und ladt automatisch eine neue Zeichnungsdatei.
Uber eine kontextbezogene Symbolleiste haben Sie direkten Zugriff auf die wichtigsten Funktionen zur Sym-
bolerstellung (siehe Abbildung 3.3.5).

R QK > M BN DOOS (M R D XN

Abbildung 3.3.5: Kontextbezogene Symbolleiste zur freien Symbolerstellung

Die fiir Ihr Firmenlogo in dem Zeichnungsrahmen maximal verfiigbare Flache betrdgt 80,0 mm x 15,0 mm.
Bevor Sie mit der zeichnerischen Erstellung Ihres Firmenlogos beginnen, sollten Sie daher eine einfache Kon-
struktionshilfe in Form eines Rechteckes erstellen.

Rufen Sie im Meni Zeichnen den Befehl Rechteck auf. Setzen Sie das Fadenkreuz ca. mittig auf der Zei-
chenfléche und bestétigen den ersten Eckpunkt des Rechteckes mit der Taste [EINGABE].

HINWEIS Wenn Sie den Befehl Rechteck tiber die Taste [R] aufrufen, tibernimmt TreeCAD standardmaflig
die aktuelle Position des Fadenkreuzes als ersten Eckpunkt des Rechteckes. Das Fadenkreuz ist somit beim
Befehlsaufruf iiber die Tastatur vorher auf der Zeichenfldche zu positionieren. Damit der Funktionsaufruf
iber eine Tastenkombination sich identisch mit dem iiber das Menii (bzw. die Symbolleiste) verhailt, ist in
dem Optionen-Dialog unterhalb des Zweiges Schaltplan (bzw. Symbolerstellung) > Bearbeiten/Andern das
Kontrollkidstchen Tastenkombinationen direkt ausfithren zu deaktivieren.

Verwenden Sie zur maflhaltigen Erstellung eines Objektes die Funktion Koordinateneingabe (Taste [TAB]).

Rufen Sie tber die Taste [TAB] oder die Schalifléche B2 in der Symbolleiste zur Festlegung des zweiten Eck-
punktes des Rechteckes die Funktion Koordinateneingabe auf. Geben Sie in dem anschlieBend einge-
blendeten Dialogfeld in dem Feld X "80" (mm) und in dem Feld Y "15" (mm) ein. Achten Sie dabei darauf,
dass zu beiden Eingabefeldern das jeweils nebenstehende Kontrollkéstchen Relativ aktiviert ist (siehe Abbil-
dung 3.3.6). Bestdatigen Sie die Eingaben mit der Schaltfléche OK oder der Taste [EINGABE].
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Koordinaten E|
X ®

Ok abbrechen HilFe

80 [ Merken Abbildung 3.3.6: Eingabe
|15 ~ Matken von relativen Koordinaten

zur maBhaltigen Erstellung
von Objekten

(e

I=C

‘ Bestatigen Sie den zweiten Eckpunkt des Rechteckes mit der Taste [EINGABE].

Innerhalb der Konstruktionshilfe (Rechteck) konnen Sie nun Ihr Firmenlogo erstellen. Detaillierte Informa-
tionen zu den einzelnen Zeichenfunktionen finden Sie in der Online-Hilfe.

3.3.2.2 Symbol speichern

Nachdem Sie unter Ausnutzung der grafischen Funktionen in TreeCAD Ihr Firmenlogo zeichnerisch erstellt
haben, ist dieses als Symbol zu speichern. Ihr Firmenlogo setzen Sie anschlieflend als Symbol in dem Zeich-
nungsrahmen ein.

Rufen Sie im Meni Symbol den Befehl Speichern unter auf oder verwenden die Funktionstaste [F5].

HINWEIS Wenn Sie den Befehl Symbol speichern unter tiber die Funktionstaste [F5] aufrufen, iibernimmt
TreeCAD wieder standardméflig die aktuelle Position des Fadenkreuzes als ersten Eckpunkt des Bereiches
des zu speichernden Symbols.

Positionieren Sie das Fadenkreuz in der N&he der linken oberen Ecke des Rechteckes und fangen diese bei-
spielsweise mit der Taste [.] (Punkt). Bestétigen Sie den ersten Eckpunkt des Bereichsfensters mit der Taste
[EINGABE].

Legen Sie hiernach den zweiten Eckpunkt des Bereichsfensters fest.
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Positionieren Sie das Fadenkreuz in der Néhe der rechten unteren Ecke des Rechteckes und fangen diese er-
neut mit der Taste [.] (Punki). Bestdtigen Sie den zweiten Eckpunkt des Bereichsfensters mit der Taste

[EINGABE].
Als Nachstes ist der Bezugspunkt des zu speichernden Symbols festzulegen.

Positionieren Sie hierzu wieder das Fadenkreuz in der Néhe der linken oberen Ecke und fangen diese mit der
Taste [.] (Punkt). Bestdtigen Sie den Bezugspunkt mit der Taste [EINGABE].

HINWEIS TreeCAD speichert alle Objekte, die sich vollstindig innerhalb des angegebenen Bereiches be-
finden als Symbol. Das Rechteck, welches Ihnen lediglich als Konstruktionshilfe diente, ist somit nicht in dem
Symbol enthalten.

Geben Sie in dem Feld Symbolname den Namen ein, unter dem das Symbol zu speichern ist. Beachten Sie
hierzu bitte die Codierung der Symbolnamen in TreeCAD. Hilfssymbole sind in dem Symbolverzeichnis 0
(Null) gespeichert. Der Symbolname lhres Firmenlogos sollte somit auch mit "0" beginnen (beispielsweise
Orlfirma)'. Geben Sie in dem Feld Kommentar eine kurze aussagekréftige Bezeichnung des Symbols ein.
Bestétigen Sie die Angaben mit der Schaltfléche OK oder der Taste [EINGABE].

Symbol speichern unter, (224 Objekte)

hsl v & i X 7

Pinnen oK Detals  Werzeichnis  Abbrechen Hife

Symbal:

Symbal Kommentar Letzte Anderun Griifle (Byte; Attribute
MName [nankhnnnnk: Orltree: J @Z’ Orltres = { .5 "
Eommentar: Rahmenspmbol Logo TreeSoft
& T T G
TreeSeft wonr Verzeichnis: TreeSaft o
™ Projektverzeichnis

& Symbakverzsichnis | Elektratechnik -

Rahmensymbol Logo TreeSoft 02.11.2006 04:08:00

Ik

Abbildung 3.3.7: Firmenlogo als Symbol speichern

Ihr Firmenlogo ist jetzt als Symbol gespeichert. Bei den auf der Zeichenfldche vorhandenen Objekten bzw.
Elementen handelt es sich aber noch um freie Grafik. Zum Uberpriifen Ihres Symbols sollten Sie dieses an-
schliefend, beispielsweise iiber die Funktionstaste [F4], aufrufen und in der Zeichnung einsetzen. Uberprii-
fen Sie Ihr Symbol vor allem auf Vollstandigkeit. Wenn dieses in Ordnung ist, kénnen Sie den Symbolerstel-
lungs-Modus wieder beenden.

1 "rl" steht fiir Rahmensymbol Logo
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Beenden Sie, nachdem Sie |hr Symbol wie vorstehend beschrieben Uberprift haben, den Symbolerstellungs-
Modus. Rufen Sie hierzu im Meni Datei den Befehl Beenden auf oder betdtigen in der Symbolleiste die
Schaltfléche %|.

3.3.2.3 Symbol im Zeichnungsrahmen einsetzen

Das von Thnen erstellte Symbol Ihres Firmenlogos setzen Sie nun wie nachfolgend beschrieben in den Zeich-
nungsrahmen auf der Ebene 255 ein.

Rufen Sie im MenU Datei den Befehl Ebenen bearbeiten, Ebenen schalten auf oder verwenden die Taste

[E].

Ebenen schalten El
X ?
[0]4 abbrechen HilFe
Akbive Ebene; |255
Sichtbare Ebenen

" &lle belegten Ebenen

" Mur die aktive Ebene

{* Ebener: 255

Abbildung 3.3.8: Ebenen
schalten

Geben Sie in dem Feld Aktive Ebene "255" ein und bestétigen diese mit der Schaltfléche OK oder der Taste
[EINGABE].

Setzen Sie tiber die Symbol setzen Funktion (Funktionstaste [F4]) Ihr Firmenlogo in den Zeichnungsrahmen
ein.

Rufen Sie im MenU Symbol den Befehl Setzen auf oder verwenden die Funktionstaste [F4]. ‘
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Symbol setzen (1 Symbole)

=& v X 9
Pinnen Verkleinern OF Optionen  Abbrechen Hilfe
Suchen nack:  |Oi Sottisnung: Sprmbolnarme - Bibliathek: |[A||E] j [~ Sofort setzen
Symbolharne K.ammentar Pfad Letzte Anderung Grife [Byte]
[Z) E.ORLTREE Fiahmensymbol Logo TreeSoft CAProgrammet TreeCADAEModMachD 02.11.20 :08:00

Treenft Gt L (0. 16

TreeSofl =

Spmbol: E:0RLTREE

Abbildung 3.3.9: Symbol setzen

Wahlen Sie in dem Listenfeld das Symbol lhres Firmenlogos aus und Ubernehmen dieses mit der Schaltfléiche
OK oder der Taste [EINGABE].

HINWEIS Wenn das Kontrollkéstchen Sofort setzen aktiviert ist, setzt TreeCAD das Symbol direkt an der ak-
tuellen Position des Fadenkreuzes in der Zeichnung ein. Damit das Symbol zur Positionierung am Faden-
kreuz hangt, ist dieses Kontrollkédstchen zu deaktivieren.

Als Bezugspunkt Ihres Symbols haben Sie die linke obere Ecke gewahlt. Auf diese Weise konnen Sie das Sym-
bol nun exakt in dem dafiir vorgesehenen Bereich des Zeichnungsrahmens einsetzen. Verwenden Sie zur ge-
nauen Positionierung wieder die Funktion Koordinateneingabe (Taste [TAB]). Es handelt sich diesmal aber
nicht wie bei der Erstellung der Hilfskonstruktion um relative, sondern um absolute Koordinaten.

Rufen Sie zur exakten Positionierung lhres Firmenlogos Gber die Taste [TAB] die Funktion Koordinatenein-
gabe auf. Geben Sie in dem anschlieBend eingeblendeten Dialogfeld in dem Feld X "102,5" (mm) und in
dem Feld Y "245" (mm) ein. Achten Sie darauf, dass diesmal die beiden jeweils nebenstehenden Kontroll-
kastchen Relativ deaktiviert sind (siehe Abbildung 3.3.10). Bestatigen Sie die Eingaben mit der Schalifléche
OK oder der Taste [EINGABE].
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Koordinaten g|

s =
O Abbrechen

%omp [1025 QBRI Meken
Yimmp |24 |— Meken | Abbildung 3.3.10: Eingabe

von absoluten Koordinaten
[ Autozymbolkabulator [relativ] zum genauen Setzen von

Symbolen

‘ Bestétigen Sie die Position des Symbols mit der Taste [EINGABE].

Wenn keine weiteren Anderungen an dem Zeichnungsrahmen gewiinscht sind, ist die Bearbeitung hiermit
bereits abgeschlossen (Beispiel siehe Abbildung 3.3.11). Die gednderte Rahmenzeichnung ist anschlieffend
nur noch zu speichern (Tastenkombination [STRG]+[S]).

HINWEIS Ist Ihnen beim Einsetzen Ihres Firmenlogos als Symbol ein Fehler unterlaufen, kénnen Sie das
Symbol nachtraglich noch verschieben oder beispielsweise 16schen und erneut in der Zeichnung einsetzen.
Verwenden Sie hierzu die Objektfang- und Bearbeitungsfunktionen. Informationen hierzu finden Sie in der
Online-Hilfe.

F Dixlum  |Dirtun Tregtoft GmbH & Co. K&
Baorh |Eenrhebet . ® Oruckerweq & *‘#.I'I[UQE g
s |aenng <otms | <Hones |Gejr. [Geprint T FEE g [f ﬂ 51789 Lirgllr <Anlage 2>
fuztond Anderum Dotun Mone  [Morm b Ur=pr. Urspring |Ers f. Er=niz fir Er=. d Erzefztdurch
b 1 [ 7 3 [ L [ 5 [ f [ 7 B [ 5

Abbildung 3.3.11: Firmenlogo als Symbol in dem Zeichnungsrahmen eingesetzt (Ausschnitt)

3.4 Inhalt des Zeichnungsrahmens bearbeiten

Die inhaltliche Bearbeitung des Zeichnungsrahmens wird IThnen an einer Ergdnzung beschrieben. In dem
Zeichnungsrahmen ist zusatzlich die Kundennummer des dem Projekt zugeordneten Kunden auszugeben.
Hierzu ist wie folgt beschrieben vorzugehen.
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3.4.1 Ebenen schalten

Rufen Sie im Meni Datei den Befehl Ebenen bearbeiten, Ebenen schalten auf oder verwenden die Taste

[E].

Ebenen schalten E|
X 2
Ok, Abbrechen HilFe
diktive Ehene: 255
Sichtbare Ebenen

" Alle belegten Ebenen

" Mur die aktive Ebene

{* Ebenen: 255
Abbildung 3.4.1: Ebenen
schalten

Geben Sie in dem Feld Aktive Ebene "255" ein und bestatigen diese mit der Schaltflache OK oder der Taste
[EINGABE].

3.4.2 Beschriftungssymbol kopieren

In dem Zeichnungsrahmen ist bereits eine Vielzahl von Variablen fiir die Beschriftung hinterlegt. Diese Texte
sind Bestandteil des Beschriftungssymbols l1rabfd.mod. Es handelt sich bei diesen Texten somit um soge-
nannte Symboltexte. Der Bezugspunkt des Beschriftungssymbols befindet sich in der rechten unteren Ecke
des Schriftfeldes auf den Koordinaten 410,0 mm/265,0 mm. Damit Sie in dem Zeichnungsrahmen eine zusatz-
liche Variable zur Beschriftung hinterlegen konnen, ist die Bearbeitung des Beschriftungssymbols erforder-
lich. Am einfachsten kopieren Sie hierzu das Beschriftungssymbol auf eine leere Ebene und 16sen dieses an-
schlieffend in seine einzelnen Bestandteile auf. Gehen Sie hierzu nun bitte wie folgt beschrieben vor.

Rufen Sie Uber die Taste [TAB] die Funktion Koordinateneingabe auf und geben in dem anschlieBend ein-
geblendeten Dialogfeld die absoluten Koordinaten 410,0 mm/265,0 mm ein. Bestétigen Sie die Angaben mit
der Schaltfléche OK oder der Taste [EINGABE].
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Koordinaten E|
X ®

Ok abbrechen HilFe

g |4‘ID [ Merken Abbildung 3.4.2: Exakte Po-
. [oe5 ™ Merken sitionierung auf der Zeichen-

flache Uber Eingabe von ab-
soluten Koordinaten

[

1=

Das Fadenkreuz ist exakt auf dem Bezugspunkt des Beschriftungssymbols positioniert. Kopieren Sie nun das
Beschriftungssymbol und fiigen dieses anschlieffend auf der Ebene 254 wieder ein.

Rufen Sie Gber die Taste [EINFG] den Befehl Kopieren auf und bestétigen die anschlieBende Abfrage zum
Kopieren des Symbols 1rabfd.mod.

Wechseln Sie auf die Ebene 254 und fiigen dort auf der gleichen Position das Beschriftungssymbol wieder
ein. Verwenden Sie fiir den Blattwechsel die Tastenkombination, um ein versehentliches Verschieben bei der
Bedienung mit der Maus zu verhindern.

Wechseln Sie Uber die Tastenkombination [UMSCH]+[BILD AUF] auf die Ebene 254 und bestdtigen hiernach
die Einfigeposition des kopierten Symbols mit der Taste [EINGABE].

Blenden Sie anschlieffend den Zeichnungsrahmen auf der Ebene 255 aus, sodass auf der aktiven Ebene nur
noch das kopierte Beschriftungssymbol sichtbar ist.

Rufen Sie Uber das Meni Datei den Befehl Ebenen bearbeiten, Ebenen schalten auf oder verwenden
hierzu die Taste [E]. Wéhlen Sie in dem anschlieBend eingeblendeten Dialogfeld die Option Nur die aktive
Ebene (siche Abbildung 3.4.3) und Gbernehmen die Einstellungen mit der Schaltfléiche OK oder der Taste
[EINGABE].
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Ebenen schalten

X 7

Ok Abbrechen HilFe

()

diktive Ehene: |254

Sichtbare Ebenen
" Alle belegten Ebenen

" Ebenen: elata) Abbildung 3.4.3: Nur die
aktive Ebene sichtbar schal-
ten

Entsprechend der vorgenommenen Einstellungen ist jetzt auf der Ebene 254 nur noch das Beschriftungssym-
bol sichtbar. Sie konnen dieses nun wie nachfolgend beschrieben bearbeiten und die zuséatzliche Variable zur
Ausgabe der Kundennummer ergénzen.

3.4.3 Beschriftungssymbol umwandeln

Zur Bearbeitung eines Symbols ist es grundsétzlich erforderlich, dieses in seine einzelnen Bestandteile aufzu-
16sen. Dies gilt auch fiir das Beschriftungssymbol des Zeichnungsrahmens.

Rufen Sie Gber die Taste [U] den Befehl Umwandeln auf.

TreeCAD "zerlegt" das Beschriftungssymbol in seine einzelnen Bestandteile. Das Beschriftungssymbol besteht
aus den einzelnen Texten. Auf einigen dieser Texte wird automatisch von TreeCAD bzw. iiber die Beschrif-
tungsfunktion ein Text angetragen. Es handelt sich hierbei um sogenannte Variablentexte. Andere Texte
haben lediglich einen informellen Charakter. Diese beschreiben den dazugehorigen Feldinhalt, beispiels-
weise den nebenstehenden Variablen-Text. Diese Texte werden als Kommentartexte bezeichnet (siehe Kapitel
3.4.3.1 Textformate, Seite 33).
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3.4.3.1 Textformate

In dem Beschriftungssymbol des Zeichnungsrahmens finden normalerweise die beiden folgenden Textfor-
mate Verwendung:

O Kommentartext
Beschreibt ein Symbol oder einen Text (beispielsweise in dem Zeichnungsrahmen). Kommentartexte sind fiir
die Auswertung nicht von Bedeutung.

Q Variablentext
Auf einen Variablentext wird automatisch von TreeCAD oder iiber die Beschriftungsfunktion ein Text ange-
tragen. Variablen-Texte sind fiir die Auswertung von Bedeutung.

Bei dem Text "Projekt" handelt es sich beispielsweise um einen Kommentartext. Dieser beschriebt den neben-
stehenden Variablentext «ProjectName» (Projektname). Auf die gleiche Art und Weise ist nun mit der
Kundennummer zu verfahren. D. h. auch hierbei ist wieder ein beschreibender Kommentartext voranzu-
stellen und es folgt daneben der Variablentext «CustomerNumber» (Kundennummer). Fahren Sie hierzu bitte
wie folgt fort.

HINWEIS Bei Variablentexten, die in Doppelpfeile "« »" eingefasst sind, handelt es sich um Systemvariablen
(z. B. «ProjectName»).

3.4.4 Formatierten Text einfigen

Zum Einfligen eines Textes stehen in TreeCAD vordefinierte Textformate zur Verfiigung. Auf diese Weise
lassen sich sehr einfach die gewiinschten formatierten Texte in der Zeichnung einsetzen, ohne hierbei jedes
Mal die unterschiedlichen Einstellungen des Textformates vornehmen zu miissen.

Rufen Sie im MeniU Text den Befehl Formatierter Text auf oder verwenden hierzu die Tastenkombination

[STRG]+[T].

In dem anschliefsend eingeblendeten Dialogfeld sind in einer Liste die vordefinierten Textformate aufgefiihrt
(siehe Abbildung 3.4.4). Die Textformate haben in TreeCAD eine einheitliche Codierung:

Q 1. Stelle
Textart (beispielsweise "k" fiir Kommentartext)
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a 2. Stelle
Texthohe (beispielsweise "2" fiir 2,5 mm)

Q 3. bis n. Stelle (optional)
Nahere Spezifizierung des Textformates tiber die Ausrichtung oder Funktion des Textes (beispielsweise "r" fiir
rechtsbiindig ausgerichtet).

HINWEIS Detaillierte Informationen zu den einzelnen Textformaten und deren Funktion entnehmen Sie

bitte der Online-Hilfe.

Waéhlen Sie in der Liste das Textformat K2 (Kommentartext 2,5 mm) und Gbernehmen diesen mit der Schalt-
flache SchlieBen oder der Taste [EINGABE].

¥ Textformate (66 Datensitze)

2 ] 2

Bearbeiten  Léschen  Schliefien Hilfe

Suchen nach: |k

Format F.ommentar Textart “Yanablenart Bezugspunkt “w'inkel Hihe Breite | RAerzatz | VAerszatz
B2ZL Bmk 2.5mm Sielvenweis [Verweis] inks | Bmk-Text Fechts unten I} 250| 0-0.25 1,250 0,800
BZ20 Bk 2 Bmm Sielvenweiz [Venweiz] oben | Bmk-Test Linkz unten 270 280 0-025 -[,800 21,250
BZ°R Brik 2.5mm Fielvenmeis (Vermeis] rec... | Brok-Test Links unten 1] 250 0-025 1.250 0,800
B2 Bk 2 5mm Zielveneiz [Venweiz] unten | Bmk-Test Rechts unten 270 280 0-025 -[,800 1,250
B3 Brik 3.5mmm Brnk-Text Rechts unten a 380 1-035 0.000 0.000
B35 Bmk 3.5mm senkrecht Brak.-T et Rechts unten 270 350 1-035 10,000 10,000
B Bk 3.5mmm zentriert Brnk-Text Zentriert unten a 380] 1-035 0.000 0.000

Kommentar 2.5mm Kammentar-Text Links unten 1} 250| 0-0.25 0,000 0,000

Abbildung 3.4.4: Auswahl eines Textformates

TIPP Zum schnellen Auffinden des gewiinschten Textformates steht Ihnen das Feld Suchen nach zur Verfii-
gung. Durch die Eingabe des ersten Buchstabens eines Textformates, beispielsweise "k" fiir Kommentartext,
setzt TreeCAD den Fokus in dem Listenfeld auf das erste Textformat, das dem eingegebenen Suchstring ent-
spricht.

In der Dialogleiste (unterhalb der Zeichenfliche) zeigt TreeCAD das gewdhlte Textformat an (siehe Abbil-
dung 3.4.5). Dieses bleibt so lange aktiv, bis Sie tiber die Taste [F] ein anderes Textformat auswéhlen oder die
Funktion zur Eingabe eines formatierten Textes wieder beenden. Zur Eingabe eines Textes in dem eingestell-
ten Textformat ist de Taste [T] zu betétigen.

Abbildung 3.4.5: Anzeige
des gewdhlten Textformates

K2 Kommentar 2,5mm03><t O)rmat
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Bevor Sie den Kommentartext fiir die Kundennummer eingeben, ist das Fadenkreuz auf der Zeichenfldche
zu positionieren. Beachten Sie hierzu den folgenden Tipp.

TIPP Die genaue Position eines Textes ermitteln Sie am einfachsten, indem Sie tiber die Tastenkombination
[UMSCH]+[BILD AUF] zuriick auf die Ebene 255 wechseln und dort das Fadenkreuz auf die gewiinschte Stelle
in dem Schriftfeld setzen. Mit der Tastenkombination [UMSCH]+[BILD AB] "iibertragen" Sie die Position des
Fadenkreuzes auf die Ebene 254 und konnen dann den formatierten Text einsetzen. Im Rahmen dieser
Ubung sind zur Vereinfachung die jeweiligen absoluten Koordinaten angegeben.

Rufen Sie Uber die Taste [TAB] die Funktion Koordinateneingabe auf und geben in dem anschlieBend ein-
geblendeten Dialogfeld die absoluten Koordinaten 294,0 mm/258,5 mm ein. Bestdtigen Sie die Angaben mit
der Schalifléiche OK oder der Taste [EINGABE].

Koordinaten E|
X 7
K Abbrechen  Hilfe
% |24 [ Belativ | Merken
v. [2585 ™ Relatiy ™ Metken Abbildung 3.4.6: Eingabe

der absoluten Koordinaten
for den Kommentartext

Geben Sie nun den Kommentartext fiir die Kundennummer ein.

Betdtigen Sie zur Eingabe eines Textes die Taste [T]. Geben Sie in dem anschlieBend eingeblendeten Dialog-
feld den Text "KD-Nr.:" ein (siehe Abbildung 3.4.7) und Ubernehmen diesen mit der Schalifléche OK oder der
Taste [EINGABE].
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Texteingabe El
v & ‘A e X 2
(0]4 Bausteine  Textformat Wariable Abbrechen HilFe
Teut?
K.O-Mr.:
Urnbruch: ﬂ ﬂ Auznichtung: |ﬁA Linksbiindig j
Hihe: W Anzatzpunkl: |d Unten j
winkel: 1] : At |KDmmentar-Text ﬂ J
FMerzatz: ’70 W erzatz: liﬂ

Sonderzeichen einfuigen: g j j ﬁ ﬂ

TreeCAD

Abbildung 3.4.7: Eingabe
eines formatierten Textes

Als Néchstes ist der nebenstehende Variablentext zur automatischen Beschriftung mit der Kundennummer
einzugeben. Hierzu ist als Erstes das Textformat zu d&ndern.

2 0] v 2

Betdtigen Sie zum Andern des Textformates die Taste [F]. Wahlen Sie in dem Listenfeld das Textformat V2 (Va-
riablentext 2,5 mm) und Ubernehmen dieses mit der Schaltflache SchlieBen oder der Taste [EINGABE].

¥ Textformate (66 Datensdtze)

Bearbeiten  Léschen  Schliefien Hilfe

Suchen nach: |v

Format F.ommentar Textart Yanablenart Bezugspunkt Wwinkel Hihe Breite | XMerszatz | VWersatz

SOS Spiegel oben senkrecht Spienel-T axt Links unten 270 250 0-025 0,800 1,250

sU Spiegel unten Spiegel-T ext Linkz oben 1] 280 0-025 10,500 1,250

SIS Spiegel unten senkrecht Spienel-T ext Rechts unten 270 250 0-025 -0,800 1.250
‘W ariable 2 Bram Yariable-T ext ISE Linkz unten 1] 280 0-025 10,000 10,000

YR Wariable 2, 5mmm rechtshiindig Wariable-Text ISE Rechts unten a 280 0-025 0,000 0,000

W25 W ariable 2 5mm senkrecht Wariable-Text IS5E Links unten 270 250| 0-0.25 0.000 0.000

WEE "ariable 2.5mm zentriert “Wariable-Text I5E Zentriert unten a 250| 0-025 0,000 0,000

WAZS W ariable 2 Bmm zentriert senkrecht Wariable-Text ISE Zentriert unten 270 250| 0-0.25 0.000 0.000

Abbildung 3.4.8: Auswahl eines Textformates
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Zu den Textformaten der Variablentexte ist zusétzlich eine Variablenart hinterlegt. Bei dem gewdahlten Text-
format ist diese standardmafig ISE. Die Variablenart setzt sich wie folgt zusammen:

Q 1. Stelle
I = Informationsvariable
E = Ergdnzungsvariable
H = Hilfsvariable

Q 2. Stelle
S = sichtbar
U = unsichtbar

Q 3. Stelle
G = global
E = ebenenbezogen

Fir den Variablentext der Kundennummer benétigen wir eine Ergdnzungsvariable, die sichtbar ist und fiir
alle Ebenen gilt. Die bendtige Variablenart ist somit ESG. Die Umschaltung der Variablenart kann beim
Einsetzen bzw. bei der nachtréglichen Bearbeitung eines formatierten Textes erfolgen. Bevor Sie jedoch die
Variablenart dndern, positionieren Sie bitte das Fadenkreuz zur Eingabe des Variablentextes auf der Zeichen-
flache.

Rufen Sie Uber die Taste [TAB] die Funktion Koordinateneingabe auf und geben in dem anschlieBend ein-
geblendeten Dialogfeld die absoluten Koordinaten 305,0 mm/258,5 mm ein. Bestétigen Sie die Angaben mit
der Schaltfléche OK oder der Taste [EINGABE].

Koordinaten E|
X ?
K Abbrechen HilFe:
s |06 [ Relativ [ Merken
v. [2585 ™ Relatiy ™ Matken Abbildung 3.4.9: Eingabe

der absoluten Koordinaten
fir den Variablentext

Geben Sie nun den Variablentext fiir die Systemvariable «CustomerNumber» ein bzw. wahlen diesen aus.
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Betatigen Sie zur Eingabe eines Textes die Taste [T].

In dem Dialogfeld zur Eingabe eines formatierten Textes haben Sie iiber die Schaltfliche Variable direkten
Zugriff auf die Systemvariablen. Eine manuelle Eingabe der Variablen ist somit nicht erforderlich.

TIPP Zusétzlich konnen Sie in dem Dialogfeld tiber die Schaltfliche Bausteine auf unterschiedliche Textbau-
stein-Dateien zuriickgreifen und aus diesen einen Text {ibernehmen.

Betatigen Sie in dem Dialogfeld zur Eingabe eines formatierten Textes die Schaltfléche Variable (siehe Abbil-
dung 3.4.10).

Texteingabe
v F: 4 k& b 4 ®
(o] Bausteine  Textformat Yariable Abbrechen Hilfe
[Wariable] Text?

|

Urnbruch: ﬂ ﬂ Augrichtung; |ﬁA Linkshiindig j
Hihe: 250 Anzatzpunkl: |A Unten j
ket a = At |Variablen-Te:-:t j

#Merzatz: 0 W erzatz: 0
Abbildung 3.4.10: Aufruf
Sonderzeichen einfliger: Q| 2| F| €| » der Systemvariablen zur Ein-

gabe eines formatierten
Textes

In dem anschlieffend eingeblendeten Dialogfeld sind in einer Liste alle in TreeCAD verfiigbaren Systemvaria-
blen aufgefiihrt (siehe Abbildung 3.4.11).

Wéhlen Sie in dem Listenfeld die Variable Kundennummer («CustomerNumber») und Gbernehmen diese mit
der Schaltfléche OK oder der Taste [EINGABE].
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M Variable wihlen @

v X 4

[0]:4 Abbrechen HilFe:

Bezeichhung
-a K.undentumimer
=g Anrede [Kunde]

Inhalt

W ariable

=CustamerM umbers
«CuztomerTitles

MName 1 [Funde]

TreeSoft GmbH & Co. K5

«CustomerMamel »

Marme 2 [Funds]

CuztomerMameds

Strabe [Funde] Diuckenweqg 4 «CustomerSheets
Posgtleitzahl [Kunde] 51789 «CustomerZipCodes
Ot [Kuunde] Lindlar «CustomerCitys
Land [Kunde] D- «Customerlands

Poztleitzahl/Postfach [Kunde]

«CustomerZipPostB oxs

Postiach [Funde)

«CuztomerPostBoss

Briefarrede [Kunde]

Sehr geehrter Hen

«CustomerS alutation:

Telefon 1 [Kunde]

02266/4763-0

«CustomerPhoneT »

Abbildung 3.4.11: Auswahl einer Variablen

HINWEIS Eine Auflistung dieser Variablen finden Sie in dem Kapitel 2.4.1.1 Ubersicht der Variablen, ab der
Seite 11.

TreeCAD tibernimmt die gewédhlte Variable in das Dialogfeld zur Eingabe des formatierten Textes. Bevor Sie
diesen jedoch in die Zeichnung tibernehmen, ist noch die Variablenart in ESG zu dndern.

Betétigen Sie die neben dem Feld (Variablen) Art stehende Schaltfléche | und wéhlen in dem anschlieBend
eingeblendeten Dialogfeld die Optionen Erginzungs-Variable, Sichtbar und Global (siche Abbildung
3.4.12). Ubernehmen Sie die Einstellungen der Variablenart mit der Schaliflaiche OK oder der Taste
[EINGABE].
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Variablen-Art @

X s

(04 Abbrechen HilFe

Tup
" Informations- ariable

{*  Erganzungsanable

" Hilfs*ariable

Sichtbark.eit
{* Sichtbar

" Unszichtbar

TreeCAD

Abbildung 3.4.12: Einstel-
lungen der Variablenart

Ubernehmen Sie den formatierten Text mit der Schaltflache OK oder der Taste [EINGABE].

HINWEIS Im Rahmen dieser Ubung ist die Bearbeitung der Beschriftung des Zeichnungsrahmens hiermit
bereits abgeschlossen. Selbstverstandlich konnten Sie auch noch die Positionen der Texte verdndern bzw. de-

ren Inhalt bearbeiten.

3.4.5 Beschriftungssymbol speichern

Damit Sie die von Ihnen ergénzte Beschriftung wieder in dem Zeichnungsrahmen einsetzen kénnen, ist
hierzu als Erstes wieder daraus ein Symbol zu erstellen.

Rufen Sie im Menu Symbol den Befehl Speichern unter auf oder verwenden die Funktionstaste [F5].
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HINWEIS Wenn Sie den Befehl Symbol speichern unter tiber die Funktionstaste [F5] aufrufen, iibernimmt
TreeCAD wieder standardmafig die aktuelle Position des Fadenkreuzes als ersten Eckpunkt des Bereiches
des zu speichernden Symbols.

Positionieren Sie das Fadenkreuz links oberhalb der Beschriftung (Koordinaten 5,0 mm/245,0 mm). Bestétigen
Sie den ersten Eckpunkt des Bereichsfensters mit der Taste [EINGABE].

Legen Sie hiernach den zweiten Eckpunkt des Bereichsfensters fest.

Positionieren Sie das Fadenkreuz rechts unterhalb der Beschriftung (Koordinaten 410,0 mm/265,0 mm). Besté-
tigen Sie den zweiten Eckpunkt des Bereichsfensters mit der Taste [EINGABE].

Als Nachstes ist der Bezugspunkt des zu speichernden Symbols festzulegen.

Bestatigen Sie gleiche Position als Bezugspunkt des Symbols mit der Taste [EINGABE].

Die Eingabe des Symbolnamens und eines Kommentars fiir das zu speichernde Symbol erfolgt in dem an-
schliefend eingeblendeten Dialogfeld (siehe Abbildung 3.4.13).

Geben Sie in dem Feld Symbolname den Namen ein, unter dem das Symbol zu speichern ist. Beachten Sie
hierzu bitte die Codierung der Symbolnamen in TreeCAD. Hilfssymbole sind in dem Symbolverzeichnis 1
gespeichert. Der Symbolname lhres Beschriftungssymbols sollte somit auch mit "1" beginnen (beispielsweise
lrabft)?. Geben Sie in dem Feld Kommentar eine kurze aussagekréftige Bezeichnung des Symbols ein. Be-
stétigen Sie die Angaben mit der Schalifléche OK oder der Taste [EINGABE].

Symbol speichern unter (2B Objekte)

—a v @ [ x

Einnen QK Details werzeichnis ~ Abbrechen Hilfe

Symbal
Symbol Kommentar Letzte Anderung [ aroiie (Byte) | Attribute

Mame [mnnrnnnl;— [1rabit =
Kommentar: Rahmensymbal - Beschiiftungstel

TR e ® R TR ik
" Projektverzeichnis
@ Symbolverzeichris [Elekbiotschrik -

Abbildung 3.4.13: Beschriftung als Symbol speichern

2 "rabf" steht fir Rahmensymbol Beschriftungsfeld
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Thre Beschriftung ist jetzt bereits als Symbol gespeichert. Zum Uberpriifen Thres Symbols sollten Sie dieses
hiernach beispielsweise iiber die Funktionstaste [F4] aufrufen und in der Zeichnung einsetzen. Uberpriifen
Sie Ihr Beschriftungssymbol vor allem auf Vollstindigkeit. Wenn dieses in Ordnung ist, sollten Sie den Inhalt
der Ebene 254 wieder l6schen.

Rufen Sie im Meni Datei den Befehl Ebenen bearbeiten, Ebenen 16schen auf oder verwenden die Tasten-
kombination [UMSCH]+[ENTF]. Wéhlen Sie in dem anschlieBend eingeblendeten Dialogfeld die Option Ak-
tive Ebene (sieche Abbildung 3.4.14) und bestatigen die Auswahl mit der Schaltflache OK oder der Taste
[EINGABE].

Ebenen loschen E|
X %

Ok Abbrechen HilFe

#iklive Ebene: | 254
Ebenen [d

(" Sichtbare Ebenen

" Ebenen:
Abbildung 3.4.14: Léschen
der aktiven Ebene

Bestdtigen Sie die Sicherheitsabfrage zum Léschen der aktiven Ebene.

3.4.6 Symbol tauschen
Ihr bearbeitetes Beschriftungssymbol haben Sie unter einem anderen Namen abgespeichert. In der Rahmen-
zeichnung ist immer noch das urspriingliche Beschriftungssymbol hinterlegt. Sie konnten dieses nun auf der

Ebene 255 16schen und anschliefSend Ihr Beschriftungssymbol einsetzen. Der bessere und einfachere Weg ist
jedoch, das Symbol zu tauschen. Gehen Sie hierzu wie folgt beschrieben vor.

Rufen Sie im Meni Symbol den Befehl Aktualisieren auf.
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In dem anschliefend eingeblendeten Dialogfeld sind in einer Liste alle in der aktuell gedffneten Zeichnungs-
datei gespeicherten Symbole aufgefiihrt.

Waéhlen Sie in der Liste das zu ersetzende Beschriftungssymbol 1rabfd.mod und betdtigen hiernach die
Schaltfléche Symbol.

Symbol aktualisieren (5 Symbole)

Suchen nach: Sortierung: Symbol - Bibliothek: [Alle] -

Symbal Kommentar Neuss Spmbol Kommentar Plad Letzte finderung Giijfie [Byte]
(5 E:ORABFA Pahmensymbal Beschriftungsfeld Ver. E:ORABFA Pahmensyrbal Beschriftungsfeld Ver. C:\Programme’Tree, 02.11.2006 04:08:00 509
(& E:ORECKE Pahmensymbal Ecke in Umrandung E:0RECKE Pahmensymbal Ecke in Umrandung C:\Programme’Tree, 02.11.2006 04:08:00 213
b L L m_tompw, i E1RAIE Rahmensymbal - Texte fur 16 Stromp... | E:1RATE Rahmensymbal - Texte fur 16 Stromp... | C:\Programmet Tree... | 02.11.2006 04:08:00 432
i E1RAAF R shmensymbal - Texte A-F E:1RAMF R shmensymbal - Texte A-F C:\ProgrammehTres... | 02.11.2006 04:08:00 155

Aahmensymbal - Beschriftungsteld D E:1RABFD Aahmensymbal - Beschriftungsteld D C:A\Programme’Tree.. 02112006 04:08:00

Symbal: E:1RAEFD

Abbildung 3.4.15: Symbole aktualisieren/tauschen

Waéhlen Sie in dem anschlieend eingeblendeten Dialogfeld in der Liste Ihr neu erstelltes Beschriftungssymbol
lrabft.mod und Gbernehmen dieses mit der Schaltfléiche OK oder der Taste [EINGABE].

Ihr Beschriftungssymbol ist jetzt in der Spalte neues Symbol eingetragen. Beim Ausfithren der Funktion
tauscht TreeCAD das in der Spalte Symbol angegebene Symbol mit dem in der Spalte Neues Symbol einge-
tragenen Symbol aus.

Symbol K.ommentar Meuss Sumbol K.ommentar
i E:0RABFA A ahrmensymbaol Beschriftungsfeld Ver... | E:0RABFA A ahmensymbol Beschriftungsfeld Wer...
i E:0RECKE A ahmensymbal Ecke in Umrandung E:0RECKE A ahmensymbol Ecke in Umrandung
i E-1RATE A ahmensymbal - Teste fur 16 Stromp... | E:1RATE R ahmensymbal - Teste fur 16 Stromp...
i E-1R&sF A ahmensymbol - Teste A-F E1RAAF A ahmensymbol - Texte A-F
[l E:1FABFD R ahmensymbal - Beschiiftungsteld D E1RAEBFT R ahmensymbal - Beschiftungsfeld T

Betatigen Sie zum Tauschen des Beschriftungssymbols die Schaltfldche Aktualisieren und bestdtigen die Ab-
schlussmeldung.

Beenden Sie hiernach wieder die Funktion. Betdtigen Sie hierzu die Schaltfliéche Abbrechen oder die Taste

[ESC].
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Wenn Sie alles richtig gemacht haben, sollte in dem Zeichnungsrahmen nun Ihr selbst erstelltes Beschrif-
tungssymbol mit der zusatzlichen Angabe der Kundennummer eingesetzt sein (siehe Abbildung 3.4.16).

. . ==hnloge= F
<Inhalt 1= Projekt: Rohmenzeichnungen TreeSoft +{DH,E
<Inhalt Z» QT-tr: 5955 [ Projet . Z0000C0T Aot
stholhung=unterlogen Zeichrung: wpld3el6.zng von =Al.~BL
[ 1l [ 1 [ 1z [ 2 [ 1 [ f [ 1 .

Abbildung 3.4.16: In dem Zeichnungsrahmen eingesetztes, bearbeitetes Beschriftungssymbol (Ausschnitt)

TIPP Weil das Beschriftungsfeld der Zeichnungsrahmen der Schaltpldne (beispielsweise fiir 16 und 8 Strom-
pfade) und vielen anderen Rahmenzeichnungen identisch aufgebaut ist, konnen Sie tiber die Funktion Sym-
bol aktualisieren sehr einfach auf Knopfdruck Ihr neues Beschriftungssymbol in den anderen Rahmen-
zeichnungen einsetzen.

4 Schlusswort

Wir hoffen, dass diese Dokumentation Ihnen bei der Anpassung Ihrer Rahmenzeichnungen behilflich sein
konnte. Bitte haben Sie Verstindnis dafiir, dass wir im Rahmen einer solchen Dokumentation nicht alle Even-
tualitdten berticksichtigen kénnen.
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