Symbole

Allgemeines zu Symbolen

Bei der Erstellung von Stromlaufplanen werden sehr viele Symbole (gemafl EN 60617) verwendet.
Symbole sind Elemente, die immer wieder benétigt werden, die aber natlirlich nur einmal erstellt und dann
in einer Symboldatenbank abgespeichert werden. Auch das Zeichnen anderer Plane, z.B. von

Aufbauplanen wird durch die Verwendung von Symbolen wesentlich vereinfacht.

Die in der EN 60617 definierten Symbole fir das Zeichnen der Stromlaufplédne decken bereits einen
grolRen Bereich der bendtigten Symbole ab. Eine Symbolbibliothek mit Symbolen, die dieser Norm
entsprechen, wird bereits mit ausgeliefert. Allerdings werden Sie immer wieder einmal ein eigenes
Symbol bendtigen. Auch lhre selbstdefinierten Symbole kénnen Sie natirlich in einer eigenen

Symbolbibliothek speichern.

Bitte beachten Sie, dass die SEE Electrical Compact Standardsymbolbibliotheken nicht verandert werden
kdénnen. Gesperrte Symbolbibliotheken erkennen Sie daran, dass das Symbol vor dem Namen der
Symbolbibliothek im Symbolbaum je nach gewéhlter Darstellungsart der Symbole als Schloss dargestellt

wird bzw. einen roten Bereich enthalt.

Eine leere Datenbank "EigeneSymbole" ist bereits Bestandteil der Auslieferung. In dieser
Symboldatenbank kénnen Sie beliebig Symbole speichern. Wir empfehlen vor dem Ablegen lhrer
Symbole eigene Symboldatenbanken anzulegen, da so lhre Daten bereits am Namen der Dateien

erkennbar sind: z.B. MeineBauteile, MeineBaugruppen oder MeineHydrauliksymbole erzeugen.
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Erstellen eines neuen Symbols

Bauteile in SEE Electrical Compact bendtigen bestimmte Eigenschaften, damit die Anwendung erkennt,
ob es sich z.B. um einen Schiitz, eine Klemme oder ein Bauteil handelt. AuRerdem bendtigen Bauteile

z.B. einen Bauteilnamen und Anschlusspunkte.
Bei der Erstellung eines Symbols sind die Schritte

- Erstellung der Grafik siehe Seite 2
- Platzieren von Text siehe Seite 3
- Symbol erzeugen siehe Seite 5

- Symbol in Datenbank speichern siehe Seite 7

nacheinander auszufiihren.

Erstellung der Grafik

Im unten beschriebenen Beispiel erstellen Sie eine Schiitzspule.
Im ersten Schritt zeichnen Sie alle zur Grafik geh6renden Elemente, die Sie im Symbol einsetzen wollen.

Dazu verwenden Sie bitte die normalen Zeichenfunktionen, z. B. Linie, Kreis, usw. Den Elementen

mussen Sie auch die gewilinschte Linienbreite zuordnen.
Vorgehensweise:

1. Im ersten Schritt erstellen Sie die fiir das Symbol benétigte Grafik (in diesem Beispiel handelt es

sich um eine Schutzspule):

Verwenden Sie unbedingt die normalen Zeichenfunktionen: Linie, usw., um die Grafik zu

erstellen.

Tipp 1: Stellen Sie ein 5 mm-Raster ein, bevor Sie zeichnen.

Fahren Sie jetzt mit dem Platzieren von Text (s.u.) fort.
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Platzieren von Text

Platzieren Sie den Text zum Symbol erst, wenn die Erstellung der Grafik beendet (s.0.) ist. Verwenden

Sie dazu die Funktion "Text neu".

Vor dem Platzieren der Texte legen Sie bitte die Texteigenschaften richtig fest.

Al

! Typ
A7

Das fiir eine Schiitzspule verwendete Symbol enthalt normalerweise folgende mit unterschiedlichen

Eigenschaften versehene Texte:
- den Bauteilnamen (K)

- die Funktion (als leeren Text oder wie in der Abbildung oben als ?, hier kann die

Funktion des Bauteils angezeigt werden, z.B. Ansfeuerung Motor Linkslauf)

- Den Typ (Eigenschaft "Typ 1") (als leeren Text oder wie in der Abbildung oben
als Text 7Typ)

- 2 Anschlisse (oben mit den Texten A1 und A2) — Anschliisse bestehen immer

aus dem Anschluss-Punkt und dem Anschluss-Text

Anschluss-Text und Anschluss-Symbol diirfen nie getrennt werden
(- es sei denn, es ist bei den Hinweisen zu den einzelnen Symbolfamilien fiir

dieses Symbol angegeben, z.B. bei Klemmen und Querverweis-Symbolen)
Vorgehensweise:
1. Wahlen Sie "Text neu".

Die folgende Dialogbox erscheint:
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— Text:
-
=
[T Bestardieileines Testes suchen Tiext in Ubersetzungsdatenbant suchen |

— Eigenzchaften:

IV Ausr links [ Ausr Mitte [T Ausr rechts Hiihe: |3.5|:|
¥ Propartional [~ Kursiv v Obersetzbar Bireite: |3_5|:|

&bztand: W
Texteigenschaft: I normaler Text j
Winkel. IU-DD

Schriftart: Yektorfont Murmmer 1 | Fellemalslemet W
2. Geben Sie den Text uber die Tastatur ein —z. B. "K" "
3. Klicken Sie auf "Eigenschaften”, eine Auswabhlliste erscheint. Wahlen Sie in der Auswahlliste
"Bauteil" an.
4. Wahlen Sie die Eigenschaft fur den Text — in diesem Fall wahlen Sie "Bauteilname (-)":
5. Fugen Sie den Text "K" in die Zeichnung an der geeigneten Stelle so ein, dass er rechtsbiindig

erscheint (Fir die Ausrichtung. "Ausr. rechts" im Fenster "Texteditor" voreinstellen).

6. Wiederholen Sie Schritt 2e. zum Einflgen der Texte fur "Funktion" und "Typ 1" einfiigen. Auch

diese Texte finden Sie im Bereich "Bauteil" der Auswahlliste in den "Texteigenschaften”.

7. Wiederholen Sie Schritt 2e. zum Einfligen der Texte zu den 2 Anschlissen (linksblindig
einzufiigen — "Ausr. Links" im Fenster "Texteditor" voreinstellen). Den Anschliissen ordnen Sie
die Eigenschaft "Anschlusstext" zu. Die Eigenschaft "Anschlusstext" finden Sie unter

"Verbindung" in der Texteigenschaften-Auswahlliste.

Tipp 1: Beim Einfligen eines Anschlusses ist darauf zu achten, dass der Text an der Stelle
platziert wird, an der sich der Anschlusspunkt befinden soll. Den Text kbnnen Sie

anschlieend verschieben.

Tipp 2: Anschlusstexte verschieben Sie wie folgt: Driicken Sie die rechte Maustaste und wahlen

Sie im Kontextmenu die Funktion "Einzelnes Element im Symbol selektieren" an. Klicken
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Sie den Anschlusstext an. Er wird farbig markiert. Driicken Sie wieder die rechte
Maustaste. Wahlen Sie im Kontextmenu "Selektiertes verschieben". Platzieren Sie den
ersten Punkt fUr das Verschieben in der Nahe des zu verschiebenden Textes und
bewegen Sie dann den Cursor. Der Text wird verschoben. Platzieren Sie ihn an der

gewlnschten neuen Position.

Hinweis 1:

Hinweis 2:

Ein Symbol fir den Stromlaufplan bendétigt neben der Geometrie mindestens einen

Bauteilnamen und einen Anschlusstext.

Hinweise zu den Texten, die fir die unterschiedlichen Symbolarten (Bauteil, Klemme,
Schiitz, ...) bendtigt werden, finden Sie in den Kapiteln zu den einzelnen Symbolarten

(siehe Hinweise zu verschiedenen Symbolarten).

Eine Liste der verfligbaren "Texteigenschaften" finden Sie im Kapitel "Text neu" (Kapitel

Funktionsbeschreibung).

Weitere Hinweise zu den Texten fir die verschiedenen Symbolarten finden Sie ebenfalls

unter "Hinweise zu verschiedenen Symbolarten"

Erzeugen Sie jetzt ein Symbol (Symbol erzeugen) siehe Seite 5).

Symbol erzeugen

Nach dem Erstellen der Grafik und dem Platzieren von Text fassen Sie die einzelnen Elemente jetzt zum

Symbol zusammen.

Vorgehensweise:

1. Selektieren Sie alle Elemente, die zum Symbol gehéren sollen, indem Sie einen Ausschnitt

aufziehen, der die Elemente einschliel3t, die zum Symbol gehéren sollen. Die Elemente werden

farbig angezeigt.

2. Wahlen Sie die Funktion "Symbol erzeugen" im Meni "Symbole ..." des Menis "Bearbeiten" an.

ODER

Dricken Sie die rechte Maustaste und wahlen Sie die Funktion "Symbol erzeugen" im

Kontextmenu aus.
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(Die Funktion "Symbol erzeugen" ist nur zugénglich, wenn mindestens ein Geometrieelement

selektiert wurde.)

3. AnschlieRend erscheint die folgende Dialogbox:

symboldefinition x|

B auteil mit Hilfskontakten —
B auteil mit Kontakikreuz

E auteil ohne Listeneintrag

H auptkontakt Offrer
Hauptkontakt Schlisfer
Hauptkontakt wechsler

Irfo Text [Nur Ziel, Kein Bauteil]
K.abel

Klemme

b akro/B augruppe

M armblatt

Offrer

Offrer abfallverzogert

Offner anzugverzogert

Offrer Uberlappend
Huervemnweizzymbol

Schliefer

Schliefer abfallverzogert
Schliefer anzugverzogert
Schlieter Lberlappend

Schiitz

Schitz abfallverzogert

Schiitz anzugverzogert

Schiitz ohne Listensintrag

SPS Anzchluzs

SPS Rack

W ahlerkantakt hd

[ st diez ein signaldurchlsszsiges B auteil?

Ahbbruch

Ordnen Sie dem Symbol eine Symbolart zu, z. B. Schitz.

4. Bei der Erstellung eines Symbols, das mindestens 2 Anschlussstrecken besitzt, kénnen Sie
wahlen, ob dieses Bauteil signaldurchlassig ist (evtl. Klemmen, Schalter,...) oder nicht (solche
"Verbraucher" sind z.B. Lampen, Schutze, ...). Die Vorgabe findet in dieser Version keine

Verwendung.
5. Wahlen Sie "OK".

Die Elemente sind jetzt als Symbol zusammengefasst. Unterhalb des Schitzsymbols erscheint sofort das
Kontaktkreuz. (Hatten Sie als Symbolart Bauteil gewéhlt, erscheint das Kontaktkreuz nicht.) Von der

Symbolart héngt ab, in welche Datenbankliste ein Symbol eingetragen wird.

Tipp 1: Eine Liste der verfigbaren Symbolarten finden Sie im Kapitel Funktionsbeschreibung,

Menu "Bearbeiten", "Symbol erzeugen".
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Im letzten Schritt speichern Sie das erstellte Symbol in der Symboldatenbank. Siehe Symbol in

Datenbank speichern. Siehe auf Seite 7.

Symbol in Datenbank speichern

Symbole kdnnen Sie in einer Symboldatenbank speichern. (Symbole, die nur innerhalb eines Projektes
einmal verwendet werden, missen nicht in der Symboldatenbank abgelegt werden.) Symbole werden
immer als Bestandteil eines Projektes gespeichert, und stehen somit z.B. auch dann in diesem Projekt zur

Verfiigung, wenn auf die Symbolbibliothek nicht (mehr) zugegriffen werden kann.

Bevor sie fortfahren, missen Sie die folgenden Kapitel gelesen haben: "Erstellen eines neuen Symbols",

"Erstellung der Grafik" und "Symbol erzeugen"! - Falls nicht, holen sie das bitte jetzt nach.
Vorgehensweise:

1. Selektieren Sie das Symbol (es wird markiert), und driicken Sie die linke Maustaste in der Nahe

des Punktes, den Sie spater beim Aufruf des Symbols platzieren mdchten.

2. Halten Sie die linke Maustaste gedriickt, und ziehen Sie das Symbol in den Unterordner der
Datenbank, in dem Sie es speichern méchten. (Ist ein passender Unterordner noch nicht
vorhanden, legen Sie ihn an: siehe " Neuer Symbolordner" auf Seite 32.) Lassen Sie es auf dem
Unterordner fallen (bitte nicht auf der Symboldatenbank selbst oder auf einem anderen Symbol

fallen lassen).

Achtung: Sie kdnnen Symbole nicht in den SEE Electrical Compact Standard-Symbolbibliotheken

speichern. (Die gesperrten Datenbanken sind im Symbolbrowser rot bzw. mit einem

.= #J EinlinienSchemata
+. @ ENE1346-2D :

=
— 32 : . ~ EMBOBTVD 1
Schloss markiert, d.h. so + 3 Geometie  qer 5o o - )

Die folgende Dialogbox wird angezeigt:

Bauteileigenschaften E|

M arme ||

Bezchreibung |

k. | Ahbbrechen

3. Geben Sie den Symbolnamen und eventuell eine Symbolbeschreibung iber die Tastatur ein.
Wabhlen Sie anschlielfend "OK".
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Das Symbol kdnnen Sie nun aus der Symboldatenbank aufrufen. Es ist auch direkt in der Grafischen

Bauteilubersicht (s. Seite 31) vorhanden.

Vorhandenes Symbol dndern

Neue Symbole lassen sich einfach erstellen, indem Sie bereits vorhandene Symbole als Grundlage

verwenden.

Vorgehensweise:

1. Platzieren Sie das vorhandene Symbol in lhrer Zeichnung.

2. Selektieren Sie das Symbol, es wird farbig markiert.

3. Drucken Sie die rechte Maustaste, das Kontextmenu erscheint.
4. Wahlen Sie "Symbol auflésen".

Das Symbol ist nun keine Einheit mehr, die einzelnen Elemente sind wieder zuganglich.

Sie kdnnen nun Anderungen an der Grafik oder am Text vornehmen.

5. Jetzt mussen Sie die einzelnen Elemente wieder zu einem Symbol zusammenfassen. Selektieren

Sie die Elemente, die Sie zusammenfassen mdchten, diese werden markiert (s. Selektieren tber

Tippen/Fenster).
6. Driicken Sie die rechte Maustaste.
7. Wahlen Sie "Symbol erzeugen".
8. Vergeben Sie die korrekte Symbolart. Eine Liste der Symbolarten kénnen Sie im Kapitel "Symbol

erzeugen" finden.

9. Das Symbol kann nun in der Symboldatenbank gespeichert werden: Siehe "Symbol in Datenbank

speichern" auf Seite 7.

Texte verschieben

Texte in Symbolen oder Anschlusstexte kénnen Sie nicht direkt verschieben.

Moéchten sie einen Text in einem Symbol oder einen Anschlusstext verschieben, gehen Sie bitte wie folgt

vor:
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1. Wahlen Sie im Menl "Bearbeiten" oder im Kontextmeni "Einzelnes Element im Symbol

selektieren”.
2, Identifizieren Sie einen Anschlusstext.
3. Drucken Sie die rechte Maustaste.
4. Wahlen Sie im Kontextmenu "Verschieben".
5. Platzieren sie den Referenzpunkt fir das Verschieben in der Nahe des Textes.
6. Ziehen Sie den Text an die gewiinschte Position.
7. Platzieren Sie den Text an der gewlnschten Position.

Hinweise zu verschiedenen Symbolarten

Bauteile

Die meisten Symbole, die Sie selber erzeugen werden, gehéren zur Kategorie "Bauteil". Ein Bauteil wird
in die Bauteilliste eingetragen und als Ziel von Verbindungen, Klemmen, Kabeln usw. gefunden und in die

entsprechenden Listen eingetragen.

Ein Bauteil besteht aus Geometrie, den Texten zum Bauteil: Bauteilname (BMK), Funktion, Typ,
Anschlusstexten usw. Die Einzelteile werden in der Funktion "Symbole erzeugen" zu einem "Bauteil"

zusammengefasst.

Bauteile ohne Listeneintrag

Im Unterschied zum Bauteil (s. Bauteile) wird ein Bauteil ohne Listeneintrag zwar als Ziel von
Verbindungen, Klemmen, Kabeln usw. erkannt, aber nicht in die Bauteil- und damit auch nicht in die

Stlckliste eingetragen.

Ein Bauteil ohne Listeneintrag besteht wie ein Bauteil aus Geometrie, den Texten zum Bauteil:
Bauteilname (BMK), Funktion und Typ, Anschlusstexten usw. Die Einzelteile werden in der Funktion

"Symbole erzeugen" zu einem "Bauteil ohne Listeneintrag" zusammengefasst.
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Kontakte

Kontakte benttigen Texte fir den Bauteilnamen, Anschlusstexte und einen Querverweistext.

Besitzt der Kontakt einen Textplatzhalter fiir die Funktion, wird die Funktion vom Schiitz ibernommen,

falls sie dort eingegeben wurde.
Wechslerkontakte: Platzieren Sie die Anschlusse bitte in der Reihenfolge Wurzel, Offner- SchlieRerseite.

Haupt- und Hilfskontakte: SEE Electrical Compact unterscheidet zwischen Hilfskontakten (z.B.
Schliel3ern) und Hauptkontakten (z.B. Hauptschliel3ern).

Klemmen

Klemmen benétigen mindestens die Texte: Bauteilname, Klemmennummer und Klemmenindex sowie
mindestens einen Anschlusstext und einen Text flir den Typ. Diese Texte missen Sie platzieren, bevor
Sie das Symbol erzeugen.. Sie kdnnen zusatzlich auch einen Text fiir die Funktion der Klemme platzieren

und mit im Klemmensymbol speichern.

Klemmennummern einzelner Klemmen werden nur dann automatisch hochnummeriert, wenn sie mit einer
Nummer beginnen oder mit einem der Zeichen ?, x oder X. Damit bleiben Klemmennummern wie N oder
PE erhalten. Achten sie also bitte darauf, welche Klemmennummer ein Symbol besitzt, bevor Sie es in die
Symbolbibliothek schieben.

Mo6chten Sie Klemmleistenbezeichnung und Klemmennummer als einen Text statt als zwei getrennte
Texte platzieren (also in der Form X1:1), so ist das moglich, wenn Sie einen Text mit der Eigenschaft
"Klemmename + Nummer" platzieren, statt zweier Texte fur Bauteilname und Klemmennummer. Die

Eigenschaft "Klemmenname + Nummer" finden Sie im Bereich "Andere" der Texteigenschaften.

Bei den Anschlusstexten ergibt sich folgende Besonderheit: da bei den meisten Klemmen keine
Anschlussbezeichnung verwaltet wird, muss diese aus dem Anschlusstext geléscht werden, sodass nur
das Anschlusssymbol tbrig bleibt (driicken Sie bitte die Taste F5 ("Einzelnes Element im Symbol
selektieren”, markieren Sie den Anschlusstext, und I6schen sie anschlieBend den Text des
Anschlusstextes). Besitzt die Klemme mehrere Anschliisse, sollten Sie das Anschlusssymbol, das Sie auf
diese Weise erhalten, kopieren und auf allen weiteren Anschlisse platzieren. Sie durfen den
Anschlusstext nicht auflosen!!! Bei Dioden-Klemmen und anderen Klemmen, bei denen die Anschliisse

Anschlusstexte besitzen sollen, |6schen Sie den Anschlusstext natiirlich nicht.

Werden fur Klemmen, z.B. fir Diodenklemmen, an den Anschlissen Texte bendtigt, so I6schen Sie bitte

den Anschlusstext aus dem Anschlusssymbol nicht heraus.
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Beispiel: Diodenklemme Anschlussbezeichnungen + und -.

Klemmenindex

Der Klemmenindex wird zur Sortierung der Klemmen in der Klemmleiste verwendet. Innerhalb einer

Klemmleiste sollte deshalb nie zweimal der gleiche Index auftreten.

Klemmen in Baugruppen

Sind Klemmen mehrerer verschiedener Leisten Bestandteil einer Baugruppe, erfolgt fiir jede Leiste eine
Abfrage. Die Klemmennummern und — Indizes jeder Leiste werden dann so geandert, wie lber die

entsprechende Abfrage vorgegeben.

Querverweissymbole

Querverweissymbole benétigen die Texte: Bauteilnamen, einen Anschlusstext und einen

Querverweistext.

Beim Anschlusstext ergibt sich folgende Besonderheit: da bei Querverweisen keine
Anschlussbezeichnung verwaltet wird, muss diese aus dem Anschlusstext geléscht werden, sodass nur
das Anschlusssymbol Ubrig bleibt (driicken Sie bitte die Taste F5 ("Einzelnes Element im Symbol
selektieren”, markieren Sie den Anschlusstext, und I6schen sie anschlieBend den Text des

Anschlusstextes). Sie diirfen den Anschlusstext nicht auflosen!!!

Benennung von Querverweisen

Es durfen immer nur genau zwei Querverweise den gleichen Namen tragen, da nur so die Erzeugung

eines eindeutigen Querverweises moglich ist.

Sollen mehrere Querverweise den gleichen Namen erhalten, kbnnen Sie Querverweise mit Index

verwenden (s.u.).

Querverweise mit Index

Sollen mehrere Querverweise den gleichen Namen erhalten, kdnnen Sie Uber einen Index bestimmen,
welcher Querverweis mit welchem Querverweis querverwiesen werden soll. Es darf immer nur zwei
Querverweise mit dem gleichen Namen und dem gleichen Index geben, da nur so ein eindeutiger

Querverweis moglich ist.
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Der Textplatzhalter fiir den Index benétigt die Texteigenschaft "Bauteilindex” (im Bereich "Bauteil" zu

finden). Der Text ist vor dem Zusammenfassen zum Querverweissymbol manuell zu platzieren.

Benennen Sie einen Querverweis um, der einen Index besitzt, andert sich nur der Name des

Querverweises der den gleichen Namen und den gleichen Index besitzt, falls vorhanden.

Symbole am Anfang/Ende von Potenzialen

Bei den Symbolen am Anfang und Ende von Potenzialen handelt es sich um Symbole der Symbolart
"Querverweissymbol". Die Symbole werden aus der Symbolbibliothek SYSTEM.CPS aus dem Ordner
REFERENCES entnommen. Sie missen die dort vorgegebenen Namen wie POT-TO... usw. besitzen, da

so festgelegt wird, welches Symbol wann beim Zeichnen eines Potenzials zu verwenden ist.

Info-Text-Symbole

Info-Text-Symbole ermdéglichen es, Ziele fur Klemmen-, Kabel- und Kabeladerliste zu verwalten. Die

Bezeichnungen der Symbole der Symbolart "Info-Text" werden nicht automatisch vergeben/geandert.
Zielsymbole bendtigen die Texte: Bauteilnamen und einen Anschlusstext.

Beim Anschlusstext ergibt sich folgende Besonderheit: da bei Info-Text-Symbolen meist keine
Anschlussbezeichnung verwaltet werden soll, muss diese aus dem Anschlusstext gel6scht werden,
sodass nur das Anschlusssymbol tbrig bleibt (driicken Sie bitte die Taste F5 ("Einzelnes Element im
Symbol selektieren”, markieren Sie den Anschlusstext, und lI6schen sie anschlieRend den Text des

Anschlusstextes). Sie diirfen den Anschlusstext nicht auflosen!!!
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Bauteile mit Hilfskontakten

Ein Bauteil mit Hilfskontakten besteht aus der Geometrie fiir das Bauteil, den Texten zum Bauteil:
Bauteilname (BMK), Funktion, Typ, Anschlusstexten usw. Au3erdem werden die Kontakte bendtigt, die im
Bauteil vorhanden sind. Die Einzelteile werden in der Funktion "Symbole erzeugen" zu einem "Bauteil mit

Hilfskontakten" zusammengefasst.

Kontakte zur Verwendung im Bauteil mit Hilfskontakten

Soll aus einem Bauteil mit Hilfskontakten heraus der Querverweis auf einen Kontakt erfolgen, miissen im

Bauteil Symbole fiir die Kontakte platziert werden.

\

Markieren Sie dann alles, was zum Symbol gehort, und erzeugen Sie ein Symbol der Kategorie Kontakt,

Erstellen Sie als erstes die Geometrie.

also Offner oder SchlieRer oder Wechsler.

Legen Sie das Symbol in der Symboldatenbank ab, falls Sie es auch spéter noch einmal verwenden

md&chten.

Bauteil mit Hilfskontakten

Erstellen Sie als erstes die Geometrie.

445

Platzieren Sie die benétigte Anzahl Kontaktsymbole, indem Sie sie z.B.: aus der Symbolbibliothek

herausziehen:

S I

Beim Platzieren der Kontakte achten Sie bitte darauf, dass Sie die Kontakte in der richtigen Reihenfolge

platzieren, im Beispiel oben erst den SchlieRer, dann den Offner!!
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Andern Sie die Anschlusstexte an den Hilfskontakten:

Markieren Sie dann alles, was zum Symbol gehort, und erzeugen Sie ein Symbol der Kategorie Bauteil
mit Hilfskontakten. Automatisch wird an den Kontakten der Platzhalter fiir den Bauteilnamen entfernt (da
am Bauteil naturlich nur ein Bauteilname ben6étigt wird) und der Text fir den Querverweis um 90 Grad

gedreht und unter das Kontaktsymbol geschoben.

Legen Sie das Symbol in der Symboldatenbank ab.

Bauteil mit Kontaktkreuz

Diese neuen Bauteile erzeugen genau wie Schitzsymbole ein Kontaktkreuz. Sie kénnen z.B. dann
Verwendung finden, wenn bei einem Motorschutzschalter die Kontakte nicht am Bauteil selbst (wie es
beim Bauteil mit Hilfskontakten der Fall ware), sondern eben in einem Kontaktkreuz dargestellt und

querverwiesen werden sollen.

Die Bauteile bestehen genau wie Bauteile und Schiitze aus der Geometrie, den Texten fiir Bauteilname,
Funktion und Typ und einem Anschlusstext pro Anschluss. Unterhalb des Symbols wird automatisch ein

Kontaktkreuz generiert.

Schitz-Symbol/Relais-Symbole

Schutz-Symbole besitzen die gleichen Textplatzhalter, wie Bauteilsymbole. Unterhalb des unteren
H|lS&]|0Q
73 '
Potenzials zeigen Sie ein Kontaktkreuz e an, Uber den die abhangigen Kontakte verwaltet

werden.

Voraussetzung fir die Anzeige eines Kontaktspiegels ist, dass Sie die entsprechenden Kanal-
Informationen in der Typdatenbank hinterlegen. (Weitere Informationen finden Sie im Kapitel

Funktionsbeschreibung, "ET-Funktionen", "Typ-Datenbank", "Typen bearbeiten").

14 « Symbole SEE Electrical Compact



SPS-Bauteile

Bei SPS-Bauteilen unterscheidet man zwischen den SPS-Racks und den einzelnen Eineinzelnen Ein-

oder Ausgangen und die einzelnen Ein- oder Ausgange haben einen Verweis auf den Rack.

SPS-Anschlisse

Ein einzelner Ein- oder Ausgang besteht immer aus der Geometrie und den Texten: Bauteilname (BMK),
Anschlusstext(e), Querverweis (optional, fir den Riickverweis auf das Rack), Operand, SPS-Kommentar
(optional), symbolische Adresse (optional). In der Funktion "Symbole erzeugen" wird dann ein "SPS-

Anschluss" erzeugt.

Erstellen Sie als erstes die Geometrie, z.B. so:

Erstellen Sie die "normalen" Texte, d.h. die Texte, die nur der Darstellung am Bildschirm dienen.

.~ |syb. Ad. 1 - — — ¥erbindung. symb. SPS-Adresse
/j:,_af‘ dnschl . i - — — Verbindung. Anschlusstext
—_ - .
normole Textee= = — — — — lidr i - — — Yerhindung, Operond
— = R .
. T~ —\rspr. . - — — Bauteil, Uuerverweris
T |pout -0 - — — Baueil, Bouteilnome
Verbindung, kKommentor — — — 4 — — - 7

Achten Sie bitte beim Erzeugen der Texte darauf, dass die Texte die angegebenen Eigenschaften
erhalten. Alle dargestellten Texte bis auf die fur den Querverweis und die symbolische Adresse sowie den

Kommentar sind erforderlich. Verschieben Sie ggf. den Text des Anschlusses.

Markieren Sie dann alles, was zum Symbol gehdrt, und erzeugen Sie ein Symbol der Kategorie SPS-

Anschluss.
Legen Sie das Symbol in der Symboldatenbank ab.

Die Anzahl der Anschliisse im SPS-Anschluss-Symbol muss immer mit der Anzahl der Anschliisse im

SPS-Anschluss-Symbol im SPS-Rack Ubereinstimmen, da Sie sonst spéter bei der Verwendung

Fehlermeldungen erhalten.
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SPS-Anschlisse zur Verwendung im SPS-Rack

Soll aus einem SPS-Rack heraus der Querverweis auf einen SPS-Anschluss erfolgen, missen im Rack

Symbole fur die SPS-Anschliisse platziert werden.

Erstellen Sie als erstes die Geometrie, z.B. so

T

Markieren Sie dann alles, was zum Symbol gehért, und erzeugen Sie ein Symbol der Kategorie SPS-

Anschluss. Verschieben Sie ggf. die Texte (s. Seite 8).
Legen Sie das Symbol in der Symboldatenbank ab, falls Sie es auch spater noch verwenden wollen.

Die Anzahl der Anschliisse im SPS-Anschluss-Symbol muss immer mit der Anzahl der Anschliisse im

SPS-Anschluss-Symbol im SPS-Rack Ubereinstimmen, da Sie sonst spater bei der Verwendung

Fehlermeldungen erhalten.

SPS-Rack

Ein SPS-Rack besteht aus der Geometrie fiir das Bauteil, den Texten zum Bauteil: Bauteilname (BMK),
Anschlusstexte, Funktion und Typ und der richtigen Anzahl von SPS-Anschliissen (s. SPS-Anschliisse).

Die Einzelteile werden in der Funktion "Symbole erzeugen" zu einem "SPS-Rack" zusammengefasst.

Erstellen Sie als erstes die Geometrie.
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Heomeinie

P o Lo

fertiges Rack—Symbol

406
1
2.0 3 - A
K Adr.|
E7.1 5 -
K Adr.
2.2 7.~
K Adr.]
Ef3 2%
K R
10
M
11
Ev.4 13
K R
E?S5 15
K —ﬂr—
Een 17
K —’ﬂl%
Ee7 12
K~ hdm
20
M
digitole Eingobe
AGEST 321—TFFO1-0AAD

Erstellen Sie alle bendtigten . Achten Sie bitte darauf, dass die Texte die angegebenen Eigenschaften

erhalten. Ein Anschlusstext ist mindestens erforderlich. (Sollen keine Anschliisse am Bauteil erfolgen,

platzieren Sie den Anschluss und vergeben Sie als Anschlusstext ein Leerzeichen.). Verschieben Sie ggdf.

den Text des Anschlusses/der Anschlisse (s. Anschlisse (s. Seite 8)).

fexterstefiung
Bauteil, Bauteilnome — — —D
Yerbindung, _ 1
Anschlusstext
¥erbindung, 10
Anschlusstext N
Verbindung, _ N
Anschlusstext \?
‘u‘er‘LhindJEngJE 70 N
chlusstex
Buufqerlf, '?:unkric-n — — — — digitole Eingobe
Boufeil, Typ — — —&ESY 321-1FFQ1-0AAQ

_ normoler

Text

fertiges Rack—Symbal
3)

40
1
E7.0 3 - N
K Adﬁj)
E?.1 5
K St
E7.2 7
K —TAEF
£?3 9
10 KR
N
11
E7.4 T3
K ﬂr‘?
E?5 15
K _ﬁﬁ
E7.6 17
- K R
E?.7 19
- K e ]%
20 N
digitole Eingobe
EEST 321—1FFG1—0AAD
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Platzieren Sie die benétigte Anzahl SPS-Anschlusssymbole. Rufen Sie dazu das SPS-Anschlusssymbol

aus der Symboldatenbank auf:

o E?r 7.
. K- Adr.
Platzieren Sie die SPS-Anschliisse bitte so, dass Sie zuerst den ersten Ein-/Ausgang des Racks
platzieren, dann den zweiten, dann den dritten usw. Die Reihenfolge des Platzierens legt fest, wie die

Anschlusse spéater abgefragt werden!

Die Anzahl der Anschliisse im SPS-Anschluss-Symbol muss immer mit der Anzahl der Anschliisse im
SPS-Anschluss-Symbol im SPS-Rack tibereinstimmen, da Sie sonst spéater bei der Verwendung

Fehlermeldungen erhalten.

SPS—Anschliisse plafzieren " é‘ferffges Rack—Symbal
i 1 N
o T i e
o 0 g Y e
0 0 1 o L
o Y lﬂfdr_é ol R
N N
11
T I T B
o 0 g i
o 1 I i L
o} 2 § ol %S
6ES gi giBTED’lLE‘I IEIi:nllflg’ll:l—t:2|1E AAD

Andern Sie die Operanden- und Anschlussbezeichnungen der SPS-Anschliisse.

Markieren Sie dann alles, was zum Symbol gehdrt, und erzeugen Sie ein Symbol der Kategorie SPS-
Rack. Automatisch werden an allen SPS-Anschliissen die Bauteilnamen geldscht (es wird ja nur ein

Bauteilnamen im SPS-Rack bendtigt).

Legen Sie das Symbol in der Symboldatenbank ab.
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Tipps zum Zeichnen von SPS-Symbolen

Bis jetzt haben Sie vielleicht ein SPS-Rack genauso gezeichnet, wie es aussieht, z. B. so:

406
]

M0

=[] L L

I I= =

| — | e I

S S5 5 5
L@ z‘@“ L@;

=
o
=

m
=1

,_n
= :

o W Rl S B i el
KJ

10

11

L

=

digitale Eingobe
6EST 321-1FFO1-0AAD

Eine solche Darstellung entspricht jedoch nicht der IEC 61082, da ein Stromlaufplan aus Symbolen

bestehen soll und das Beispiel eine echte Zeichnung (im Stromlaufplan) ist.

Ein weiteres Problem beim Zeichnen eines SPS-Racks nach diesem Prinzip ist, dass Sie eine detaillierte
Darstellung der SPS-Karte brauchen, bevor Sie sie in der vollendeten Form zeichnen kénnen.
Mdglicherweise missen Sie auRerdem eine neue Zeichnung fir jedes Rack anfertigen. AuRerdem wissen
Sie vielleicht beim Platzieren der Ein- und Ausgénge noch gar nicht, welche Art Rack Sie verwenden

werden.

Dieses Kapitel soll Innen eine andere Losung vorstellen. Jedes Rack Iasst sich mit demselben Symbol

darstellen, genauso wie jeder Eingang bzw. Ausgang.

Tipp: Bitte beachten Sie, dass die SPS in der friiheren IEC 750 mit dem Buchstaben "D" bezeichnet
wurde. Die neue Kilassifizierung nach EN 61346-2 Tabelle 1 definiert ein "K" zur Bezeichnung.

Siehe dazu Buchstabencodes im Kapitel Normen.
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Um die Dokumentation furr eine von lhnen verwendete SPS zusammenzustellen, bendétigen Sie nur die in

den nachsten Kapiteln vorgestellten Symbole.

Tipps: SPS-Ein-/Ausgang

Ein SPS-Ein-/Ausgang ist ein Symbol, dessen Bezeichnung mit der von einem SPS-Rack (siehe 21)

Ubereinstimmt — so wie z. B. der Bauteilname eines Kontaktes mit dem einer Schiitzspule. Bei SPS-Rack

bzw. Ein-/Ausgang missen allerdings neben dem Baueilnamen noch die Operanden und Anschliisse

gleich bezeichnet sein, bevor ein Querverweis vom Rack zum Ein-/ oder Ausgang und umgekehrt

hergestellt werden kann.

Der Ein-/Ausgang kann bei Bedarf Gberall im Stromlaufplan eingesetzt werden.

2w N =

E/A?.?:
Querverw.:

symb. SPS-
Adresse:

SPS-

0
Esa? 72| - T 7
Quervery.

symb. IRS-Adresse
SPS-Kommentaor

Hinweis: Das Symbol passt in einen 40 mm breiten Pfad.

Bauteilbezeichnung (Betriebsmittelkennung) fur das SPS-Rack. Die
Bauteilbezeichnung des Ein-/Ausgangs muss mit der Bauteilbezeichnung des

SPS-Racks tbereinstimmen.

Anschlussbezeichnungen: die Anschlussbezeichnungen werden naturlich
passend zu den Anschlussbezeichnungen vergeben, die der Ein- oder Ausgang
laut Herstellerdokumentation hat. Handelt es sich um einen Digitaleingang werden

aul3er dem ersten Anschlusstext keine weiteren Anschlusstexte dargestellt.

Die nicht verwendeten Anschlusstexte enthalten dann z.B. ein Leerzeichen oder

werden nicht dargestellt.
SPS-Operand (z. B. "A1.1").
verweist auf die Seite und den Pfad, auf der sich das Rack befindet

symbolische SPS-Adresse (nicht unbedingt erforderlich)

z. B. "ANLASSER-ANTRIEB"

20 e Symbole
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Kommentar:

SPS-Ein-/Ausgénge - Ubersicht

Die Ein-Ausgange, die in der Symbolbibliotheken EN 60617 im SPS-Ordner abgespeichert sind, sind hier
aufgelistet:

Name Beschreibung
Eingang, 1-4 Leiter Eingang mit 4 Anschliissen
Ausgang, 1-4 Leiter Ausgang mit 4 Anschlissen

0 Typische Verwendung: digitaler oder analoger Ein-/Ausgang mit

E/at. 7| — & gemeinsamer Versorgung.
Querverw.
symb. SPS-hdresse

SPS-Kommentor

Eingang, 1-5 Leiter+5 Eingang mit 5 Anschliissen

Ausgang, 1-5 Leiter+5 Ausgang mit 5 Anschliissen

5 weitere Anschlusstexte ermdglichen es, z.B. Anschlussbezeichnungen

wie 0.0 oder 1N mit zu verwalten.

Adresse 1

Kommentaor 1

107

Tipps: SPS-Rack

Ein Rack ist ein Symbol, das samtliche Informationen im Bezug auf SPS-Ein-/Ausgénge, gemeinsame

Versorgung, Busverbindungen, usw. beinhaltet.

Dieses Symbol kann Querverweise zu samtlichen SPS-Ein- oder Ausgéngen (siehe (Seite 20) Tipps:
SPS-Ein-/Ausgang) verwalten. Bei SPS-Rack bzw. Ein-/Ausgang miissen dazu neben dem Baueilnamen
noch die Operanden und Anschliisse gleich bezeichnet sein, bevor ein Querverweis vom Rack zum Ein-/

oder Ausgang und umgekehrt hergestellt werden kann.

Dazu wurden zwei Rack-Symbole erstellt, die beide 8 Kanale und entweder 4 oder. 10 Anschlisse pro

Ein-/Ausgang enthalten.

Grundform des Racks:
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Yerbindung, AnzchluBtext

_____.-"
Boutell, Boutellpome— — — [0 /ff {H '.\'\
EEREIFEE S
edl B0 |symb. SPS-Adresseld
SPz=Anschlofi— — — _ —_
symbal . |5Pi—Kommentord |
folls gewlnscht: |
Zusotzgeometre —— —f _
ZUr Yardeutlichung
der Funkflan
Bouteil, FunktieRl — ¢ — — — — — — __digitale Eingobe
Roufeil, freier Teqp — — — — — — —  —— — — SiEmPeNS
Bouteil,Typ — — —|— — — —— — ~ BEST 321-TFF1—-0ALD

Pro SPS-Anschluss wird natirlich ein SPS-Anschlusssymbol bendtigt.

Tipp 1: Wird ein bestimmtes SPS-Rack mehrfach eingesetzt, &ndern Sie das Grundsymbol ab,

und legen Sie das neue Symbol in lhrer eigenen SPS-Symbolbibliothek ab.

SPS-Racks - Ubersicht

Die Liste enthalt die Aufstellung der SP
Verfligung stehen:

S-Racks, die in der Bibliothek EN 60617 im Ordner SPS zur

22 e Symbole
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Name

SPS-neutral, 08x4 Leiter

SPS-neutral, 16x4 Leiter

SPS-neutral, 24x4 Leiter
SPS-neutral, 32x4 Leiter.

Multi-SPS-08x2x5

Beschreibung

Grundform eines Racks mit hdchstens 8 Ein-/Ausgéngen und 8
Anschlissen am SPS-Rack selbst. Jeder Ein-/Ausgang hat maximal 4

Anschlisse.

Verwendung: Jede Art von SPS mit 0 bis 8 Ein-/Ausgéngen, z. B.
digitale Eingénge, digitale Ausgange, analoge Eingénge, analoge
Ausgénge, gemischtes Auftreten von digitalen Ein-/Ausgéngen oder

analogen Ein-/Ausgangen usw.

Grundform eines Racks mit hochstens 16 Ein-/Ausgéngen und 8
Anschlissen am SPS-Rack selbst. Jeder Ein-/Ausgang hat maximal 4

Anschlisse.

usw.

Grundform eines Racks mit hdchstens 8 Ein-/Ausgéngen und 8
Anschlissen am SPS-Rack selbst. Jeder Ein-/Ausgang hat maximal 5

Anschlisse.

Zusatzlich besitzt jeder SPS-Anschluss noch 5 Anschlusstexte, die zur

Aufnahme von Anschlussbezeichnungen gedacht sind.

Multi-SPS-16x2x5 usw.

Multi-SPS-24x2x5

Multi-SPS-32x2x5

Hinweis: Alle in der Software enthaltenen SPS-Rack- Symbole sind fiir eine Blattgréfie von A3

erstellt und lassen sich in einem Pfad von 80 mm und auf einem 5 mm-Raster

verwenden.

SPS - zusatzliche Grafik

Zusétzliche Grafik dient dazu, die Funktion jedes im SPS-Rack vorhandenen Eingang/Ausgang grafisch

naher darzustellen (siehe Seite 21).

Sie kdnnen beliebige Grafik verwenden. Platzieren Sie das SPS-Rack, platzieren/erstellen Sie die

Zusatzgrafik.

Fur die weitere Vorgehensweise gibt es zwei Mdglichkeiten:

SEE Electrical Compact
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1. Fugen Sie die Zusatzgrafik zum SPS-Rack-Symbol hinzu. Markieren Sie dazu die Zusatzgrafik

und wahlen Sie im Menl "Bearbeiten" die Funktion "Selektiertes zu Symbol hinzufiigen" an.

Identifizieren Sie anschlieend das Rack-Symbol.

2. Fassen Sie SPS-Rack und Zusatzgrafik zu einem Makro/Baugruppe zusammen. Markieren Sie

dazu SPS-Rack-Symbol und Zusatzgrafik und wéhlen Sie im Menl "Bearbeiten" die Funktion

"Symbol erzeugen" und dann "Makro/Baugruppe".

In beiden Fallen kénnen Sie das "neue" SPS-Rack anschliel3end in lhrer Symbolbibliothek ablegen.

Ubersicht: zusétzliche Grafik
Name

Zusatz analoger Eingang

Zusatz analoger Ausgang

|

Zusatz digitaler Eingang

t
N

Zusatz digitaler Ausgang

1<+
H

Zusatz magn. Schaltung

Zusatz ohne Pot.

Beschreibung

Stellt Analogeingang dar.

Das Fragezeichen "?" kann z.B. durch "A" zur
Bezeichnung von Strom oder "V" zur Bezeichnung von

Spannung ersetzt werden.

Stellt Analogausgang dar.

Stellt Digitalausgang dar.

Stellt Digitaleingang dar.

Stellt magnetische Schaltung dar.

ACHTUNG: Es handelt sich nicht um ein echtes IEC
60617-Symbol: mit dieser Grafik wird das Bauteil
dargestellt.

Stellt Kontakt ohne Potential dar.
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Platzieren eines SPS-Racks auf verschieden Seiten

Manchmal ist es nicht mdglich, das Rack komplett auf einer Seite des Stromlaufplans zu platzieren. Dies

ist besonders dann der Fall, wenn Sie eine SPS mit vielen Ein-/Ausgéngen einsetzen.

Platzieren Sie in diesem Fall 2 Rack-Symbole. Benennen Sie die beiden Racks gleich. Sie kombinieren
(s. Seite 44) dadurch die beiden Racks.

Beschriftung von SPS-Symbolen

Bei Anderungen an Kommentaren oder SPS Operanden erfolgen keine automatisch Anderung der
anderen Seite, d.h. Sie miissen Anderungen sowohl am SPS Rack als auch an den Ein-/Ausgangen

durchfihren.

Die Identifizierung eines SPS Ein-/Ausganges erfolgt Uber den Operanden und nicht tber die
Anschlussbezeichnung, da ansonsten das Problem bestiinde, dass die Querverweise nicht richtig erstellt
wurden, wenn beispielsweise in einer Ein-/Ausgangskarte gleiche Anschlussbezeichnungen fiir Ein-

/Ausgange auftreten.

Signaldurchlassige Bauteile

Signaldurchléassige Bauteile haben in SEE Electrical Compact keine Bedeutung-

Handhabung von Symbolen und

Symboldatenbanken

In SEE Electrical Compact werden die Symbole in einer Datenbank im Microsoft-Access®-Format
gespeichert. Im folgenden Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Symbole aufrufen und eine Symboldatenbank

und ihren Inhalt bearbeiten kénnen.

Alle in SEE Electrical Compact aktuell zur Verfiigung stehenden Symbolbibliotheken werden im

Symbolbaum angezeigt. Den Symbolbaum sehen Sie, wenn Sie zun&chst auf "Symbol" im Projekt-

™18 Projekt | 0 Symbole |
/Symbolbereich klicken: ——— . Uber den Symbolbaum erreichen Sie auch die meisten

Funktionen, die Sie zur Bearbeitung von Symbolen und Symboldatenbanken bendtigen.
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Aufbau einer Symboldatenbank

Symboldatenbanken sind MS-Access-Dateien. Jede Symboldatenbank enthélt Ordner, in diesen Ordnern
finden Sie dann die eigentlichen Symbole. Dies dient zum leichten Auffinden der einzelnen Symbole,
beispielsweise enthalt die Symboldatenbank EN60617 (oder EN 61346-2) die Ordner Sicherungen,

Sensoren, Klemmen, usw.

Offnen Sie eine Symboldatenbank und dann einen Symbolordner, werden alle in ihm enthaltenen
Symbole dargestellt. Sie kbnnen anschlieRend das gewiinschte Symbol anklicken und in eine Zeichnung

hineinziehen.

Mit der Funktion "Grafische Ubersicht" (siehe Seite 31) kénnen Sie den ganzen Inhalt der
Symbolbibliothek oder eines Symbolordners anzeigen lassen. Die Bibliothek oder der Ordner wird als
Grafik am Bildschirm angezeigt und gleichzeitig sehen Sie eine Kurzbeschreibung des jeweiligen

Symbols.

Hinweis: SEE Electrical Compact wird mit zwei Standard-Symbolbibliotheken fir
Stromlaufplansymbole ausgeliefert: EN 60617_1 und EN 61346-2.

Die Symbole der Datenbank EN 61346-2 wurden auf Basis der IEC 60617 (Symbole),
IEC 61082 (Anschluss-Texte usw.) und IEC 61346-2
(Kennzeichnungssysteme/Klassifizierungen) erstellt. Diese Symbole entsprechen der

aktuellen Norm.

Die Symbole der Datenbank EN60617_1 entsprechen der bis Anfang 2001 giiltigen

Norm.

Die Standard-Symbolbibliotheken sind gesperrt und kénnen nicht geandert werden.
Gesperrte Datenbanken sind mit einem roten Icon oder einem Schlosssymbol im

Symbolbaum gekennzeichnet.

Symboldatenbank gemaf der aktuellen Norm:

Symboldatenbank EN61346-2_1 (Verwendung empfohlen):

— | ™| L
1. Die Symbole der Datenbank EN 61346-2 wurden auf Basis der -
IEC 60617 (Symbole) erstellt. |
2. Die Kennbuchstaben entsprechen der Norm IEC 61346-2:2000, |: I_ ] :l ::l :l
Tabelle 1 (Kennzeichnungssysteme/Klassifizierungen). i I U= g B

~| | el
3. Die Anschluss-Texte erscheinen unter 90 Grad links neben dem

26 e Symbole SEE Electrical Compact



Anschluss, entsprechend der norm 61082.

Hinweis: Weitere Hinweise zu Kennbuchstaben finden Sie im Kapitel

Normen.

Symboldatenbank nach alter Norm:

Symboldatenbank EN60617_1:

113 |5
1. Die Symbole der Datenbank EN 60617 wurden auf Basis der alten -
Norm IEC 60617 erstellt. |

puiiei=l=
2. Die Kennbuchstaben entsprechen der alten Norm IEC 750. 0|
o Il el s

2 |4 8

3. Die Anschluss-Texte werden unter 0 Grad rechts neben den

Anschlussen platziert (friherer DIN-Standard).

Speicherort der Symboldatenbanken

Die Symboldatenbanken werden in dem Verzeichnis von Windows (Ordner) gesucht, das Sie mit der
Funktion Systemeinstellungen (Menul Datei, wenn kein Projekt aktiv ist) voreingestellt haben. Beim

Programmstart wird der Inhalt dieses Ordners von SEE Electrical Compact, automatisch geladen.

Eins Symboldatenbank besitzt immer die Erweiterung <.CPS>.

Achtung: Sie missen die uneingeschrankten Zugriffsrechte (Lese und Schreibrechte) flir den
Ordner besitzen, der die Symboldatenbanken enthalt. Dies ist unabdingbar, denn die

Datenbanken werden von SEE Electrical Compact wahrend der Arbeit gedffnet.

Der Symbolbaum

Uber das Kontextmenii steht eine Reihe von Funktionen zur Verfiigung, die das Anlegen einer leeren
Symboldatenbank, das Anlegen, Kopieren, Ausschneiden, Einfiigen und Umbenennen von Ordnern und
das Kopieren, Ausschneiden, Einfligen und Umbenennen von Symbolen ermdglichen. Auch das Filtern
auf bzw. Suchen nach Symbolen ist méglich. Sie kbnnen auch die Art, wie die Inhalte der
Symbolbibliothek angezeigt werden einstellen und vorgeben, welche Symbolbibliothek in welchem Modul
zur Verfiigung steht. AuRerdem ist es moglich, haufig verwendete Symbole zu einer Symboldatenbank

namens "Favoriten" zu verlinken.
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Die Inhalte des Kontextmeniis &ndern sich, je nachdem ob eine Symboldatenbank, ein Ordner in einer

Symboldatenbank oder ein Symbol angeklickt wurde.

Auch das Aussehen des Symbolbaums kann sich &ndern, je nachdem, welche Voreinstellung Sie in den

Systemeinstellungen (s. Kapitel Funktionsbeschreibung, MenU "Datei") getroffen haben.

Aufruf von Symbolen

Der Aufruf von Symbolen erfolgt Gber den Symbolbaum. Um diesen anzuzeigen, klicken Sie auf
-
. _ B projekt o Symbole
"Symbole" im Projektbaum: .

Folgende Darstellung erscheint:

Managﬂr _———— *+~ X

Filker: I ﬂl }(

Favariten —_—

=
r

Autogen
Baugruppen_1
Buchstaben

EIB-Stromlaufplan

+ A

EigeneSymbale -
Einlinienschemata
EMEBOETFD_1

ENB1346-20_1

[+ = H

il &7l Eal il il [ el v eva

Geometnie ﬂ

B ekt O] Symbale

(Verschiedene Eintrage sind hier mdglich.)

SEE Electrical Compact verwaltet seine Symbole in Symboldatenbanken (<Name>.CPS, z.B. EN61346-
2D.CPS).

Doppelklicken Sie die gewilinschte Datenbank an. Wir empfehlen die EN61346-2D, da die Symbole aus

dieser Datenbank der neuesten Norm entsprechen.

Eine Symbolbibliothek enthélt verschiedene Ordner, z.B. Allgemein, Halbleiter, Externe Bauteile usw.

28 e« Symbole SEE Electrical Compact



B

%‘i Autagen
[E'! Baugruppen
----- %‘i EigeneSymbole
%‘i EinlinienSchemata
- ENGOR17D
- ENE1346-20
EHI] Algemein
E-] Dioden
E-] Externe Bauteile
EH] Hauptkantakte
EH Infotest
E-] Klemmen
E-] Kondensatoren
-3 Lampen

Lo d Lampe
4 Lampe fiir Grup

i1 Messgerdte

i Mot-Aus
i Dptakaoppler

i O e O e B |

pe

# Lampe mit Transformator
‘4 Leuchtmelder, blinkend

i Motaren u. Generataren

sl

I2-|:u:u|iger Schliezser [Schiitzkantakt)

_—

@\
u\——
: ~

™

ﬁijek‘t ﬁsvfmhule I

Auswahl von Symbolen und Platzieren im Plan

In den verschiedenen Ordnern werden alle Symbole mit einem

Namen dargestellt, z.B.: "Lampe" im Ordner "Lampen" usw.

Wurde das gewilinschte Symbol gefunden, klicken Sie seinen
Namen im Symbolbaum an, und "ziehen" Sie es einfach in den

Plan hinein — das Symbol hangt dann am Cursor.

Platzieren Sie das Symbol an der gewiinschten Stelle. Sie

kénnen das Symbol jetzt manuell mehrfach platzieren.

Beenden Sie das Platzieren des Symbols durch Driicken der

rechten Maustaste.

Mehrfaches Platzieren beim Aufruf eines Symbols aus der

Symbolbibliothek (nur Stromiaufplan)

Beim Einfligen aus der Symboldatenbank kénnen Sie ein
Symbol im Stromlaufplan direkt in mehreren Strompfaden
platzieren.

Gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Wahlen Sie das gewiinschte Symbol aus.

2. Driicken Sie eine der Tasten 2 bis 9 auf der Tastatur.

3. Platzieren Sie das erste Symbol. Die folgenden Kopien
werden automatisch platziert. Abstand zwischen den Kopien ist

jeweils eine Strompfadbreite.

SEE Electrical Compact
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Filtern/Suchen in den Symboldatenbanken

Managet =—eeeoeo—o o . x
Filker: ILeuchd ﬂlhl
f'-l‘?’ Favoriten =

[

[—] B EMEOET7D_1

|E| __..-f'f Leuchten

Tl Schrankleuchte mit Steckdoze
ﬁﬁ Schrankleuchte mit Steckdose 1
rﬂ& Schrankleuchte mit Steckdosze 2
-y Leuchtmelder

SIZ% Leuchtdiods

:$: Leuchtrelder

@JL Leuchtrielder blinkeand

¢® Lewchtrmelder mit Transformator

g M eldeleuchte+R

g} teldeleuchte+F+T est -
3 |

(| |

B peojekt O Symbaole

Nach Eingabe eines Begriffes z.B. "Leucht" in das Feld "Filter", werden alle Symbole angezeigt, die in der
Symbolbeschreibung oder im Symbolnamen die Zeichenfolge "Leucht" beinhalten. Alle anderen Symbole
werden nicht aufgefuhrt. Dadurch kdnnen Symbole schneller gefunden werden. "*leucht” fiihrt zur

Anzeige aller Symbole, die den Text "leucht" irgendwo in ihrem Namen enthalten. Geben Sie den zu

suchenden Text ein und bestatigen Sie Uber die ENTER-Taste oder Uiber das Icon .

Ist auf diese Weise ein Filter gesetzt worden, kénnen Sie den Filter Gber das Icon il wieder entfernen.

Mo6chten Sie Symbole suchen, die genau den definierten Namen besitzen, ist dies mit Hilfe des

Ausrufezeichens "I" moéglich. Zum Beispiel sucht !K! nur Symbole mit dem Namen K.

Konftextmend fiir Symboldatenbanken

Klicken Sie eine Symboldatenbank an, erhalten Sie nach Driicken der rechten Maustaste das folgende

Kontextmenii:
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Grafische Ubersicht

Meuer Ordner...

Grafische Ubersicht

Der Inhalt einer Symboldatenbank oder eines Ordners kann grafisch dargestellt werden. Symbole kdnnen

direkt in dieser grafischen Ubersicht ausgewéahlt werden.
Vorgehensweise:

1. Wahlen Sie die Symboldatenbank oder den Ordner an, dessen Inhalt Sie sehen méchten, z. B.
"Hauptkontakte" in der Datenbank EN60617_1:

—| £ ENBOBI7D_T
:&_“‘j Allgemein [Geometrie]

__‘_,.“' Blackbozen

7
—_J Bremszen

__‘_;' D-Sub-Multiader

. )
—_J Elektron. Bauteile

__‘_;' Erdschalter

- ﬂ_;’ Erdung

_#_,." Externe Bauteile

. .
—_J Halbleiter

/ Hauptkontakte

- #_,.’ Infokext

[+ A A

/ Kabel/Schim -

« | Bl

2. Driicken Sie die rechte Maustaste, und aktivieren sie die Funktion "Grafische Ubersicht".

3. Die grafische Ubersicht der Symbole wird angezeigt:
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1 polig 2 palig 3 polig

A\

ASAN

_|_
4 palig n palig Werbindung
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klemme Drehzchalter Drehschalter, rastend
£4 Zurlick, Wonwarts >
4. Wahlen Sie ein Symbol durch Klicken mit der Maus aus.
5. Das Symbol héangt nun am Cursor, Sie kdnnen es in der Zeichnung platzieren.

Neue Symboldatenbank anlegen

Méochten Sie eine neue leere Symboldatenbank anlegen, klicken Sie mit der linken Maustaste auf eine
nicht gesperrte Symboldatenbank und dann mit der rechten Maustaste auf den leeren Bereich im

Symbolbaum. Im Kontextmenti finden Sie anschliel3end die Funktion "Neue Symboldatenbank".

Neuer Symbolordner

Wahlen Sie die Funktion "Symbolordner einfiigen" an, kdnnen Sie anschlielfend den Namen fir den

neuen Symbolordner angeben.

Hinweis: Die Standard-Symboldatenbanken, die Sie als Teil von SEE Electrical Compact erhalten,
kénnen Sie nicht manipulieren. Gesperrte Datenbanken sind mit einem roten lcon oder

einem Schlosssymbol im Symbolbaum gekennzeichnet.

Allerdings kénnen Sie lhre eigenen Symbolordner erstellen, die Favoriten genannt werden. Beim

Hinzufligen eines Symbols in diesen Ordner erzeugen Sie eine Verknipfung zu dem verwiesenen Symbol
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in der Datenbank. Das Symbol kann in diesen Ordner hinzugeflgt werden, indem Sie auf den Ordner mit

der rechten Maustaste klicken und den Befehl Zu Favoriten hinzufiigen vom Kontextmeni aktivieren.

Der Favoriten-Symbolordner bezieht sich auf jeden Modul wie z.B. Stromablaufplan, Hausinstallation usw.

Er wird automatisch erweitert und beim Filtern ausgeblendet.

Kontextmend fir Ordner in Symboldatenbanken

Klicken Sie einen Ordner in einer Symboldatenbank an, erhalten Sie nach Drucken der rechten Maustaste
das folgende Kontextmeni:

rafische Ubersicht

Meuer Symbolordner...

Symbolordner ausschneiden
Symbolordrner kopieren

Symbolordner laschen. ..

Eigenschaften. ..

Hinweis: Die Standard-Symboldatenbanken, die Sie als Teil von SEE Electrical Compact erhalten,
kénnen Sie nicht manipulieren. Gesperrte Datenbanken sind mit einem roten lcon oder

einem Schlosssymbol im Symbolbaum gekennzeichnet.

Neben den bereits im Kontextmenii fir Symboldatenbanken beschriebenen Funktionen "Grafische

Ubersicht" und "Neuer Symbolordner" stehen hier noch folgende zur Verfiigung:

Symbolordner I6schen

Der ausgewéahlte Symbolordner wird nach Rickfrage geldscht.

Hinweis: Die Standard-Symboldatenbanken, die Sie als Teil von SEE Electrical Compact erhalten,
kdnnen Sie nicht manipulieren. Gesperrte Datenbanken sind mit einem roten Icon oder

einem Schlosssymbol im Symbolbaum gekennzeichnet.

Symbolordner ausschneiden

Der ausgewéhlte Symbolordner wird ausgeschnitten und kann in eine andere Symboldatenbank eingefiigt

werden.
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Hinweis: Die Standard-Symboldatenbanken, die Sie als Teil von SEE Electrical Compact erhalten,
kénnen Sie nicht manipulieren. Gesperrte Datenbanken sind mit einem roten Icon oder

einem Schlosssymbol im Symbolbaum gekennzeichnet.

Symbolordner kopieren

Der ausgewahlte Symbolordner wird kopiert und kann in eine andere Symboldatenbank eingefligt werden.

Hinweis: Die Standard-Symboldatenbanken, die Sie als Teil von SEE Electrical Compact erhalten,
kénnen Sie nicht manipulieren. Gesperrte Datenbanken sind mit einem roten Icon oder

einem Schlosssymbol im Symbolbaum gekennzeichnet.

Symbolordner einfiigen

Diese Funktion ist nur aktiv, wenn zuvor ein Symbolordner ausgeschnitten oder kopiert wurde. Mit ihr
kann dieser Symbolordner wieder in eine Symboldatenbank eingefiigt werden. Am Zielort darf ein Ordner

mit dem einzufligenden Namen noch nicht vorhanden sein.

Hinweis: Die Standard-Symboldatenbanken, die Sie als Teil von SEE Electrical Compact erhalten,
kénnen Sie nicht manipulieren. Gesperrte Datenbanken sind mit einem roten lcon oder

einem Schlosssymbol im Symbolbaum gekennzeichnet.

Eigenschaften Symbolordner

Mo6chten Sie den Namen eines Symbolordners andern, erfolgt das tUber diese Funktion.

Hinweis: Die Standard-Symboldatenbanken, die Sie als Teil von SEE Electrical Compact erhalten,
kénnen Sie nicht manipulieren. Gesperrte Datenbanken sind mit einem roten lcon oder

einem Schlosssymbol im Symbolbaum gekennzeichnet.

Kontextmendi fir Symbole in Symboldatenbanken

Klicken Sie ein Symbol in einer Symboldatenbank an, erhalten Sie nach Driuicken der rechten Maustaste

das folgende Kontextmen:
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Symbal ausschneiden
Symbaol kopieren

Suchen und ersetzen. .,
Zu Favoriten hinzufigen

Symbaol lschen

Eigenschaften. ..

Hinweis: Die Standard-Symboldatenbanken, die Sie als Teil von SEE Electrical Compact erhalten,
kénnen Sie nicht manipulieren. Gesperrte Datenbanken sind mit einem roten Icon oder

einem Schlosssymbol im Symbolbaum gekennzeichnet.

Symbol I6schen

Das ausgewahlte Symbol wird nach Rickfrage geldscht.

Hinweis: Die Standard-Symboldatenbanken, die Sie als Teil von SEE Electrical Compact erhalten,
kénnen Sie nicht manipulieren. Gesperrte Datenbanken sind mit einem roten Icon oder

einem Schlosssymbol im Symbolbaum gekennzeichnet.

Symbol ausschneiden

Das ausgewahlte Symbol wird ausgeschnitten und kann in einem anderen Symbolordner wieder eingefiigt

werden.

Hinweis: Die Standard-Symboldatenbanken, die Sie als Teil von SEE Electrical Compact erhalten,
kdnnen Sie nicht manipulieren. Gesperrte Datenbanken sind mit einem roten Icon oder
einem Schlosssymbol im Symbolbaum gekennzeichnet.

Symbol einfiigen

Diese Funktion ist nur aktiv, wenn zuvor ein Symbol ausgeschnitten oder kopiert wurde. Mit ihr kann
dieses Symbol wieder in einen Symbolordner eingefiigt werden. Am Zielort darf ein Symbol mit dem

einzufugenden Namen noch nicht vorhanden sein.

Hinweis: Die Standard-Symboldatenbanken, die Sie als Teil von SEE Electrical Compact erhalten,
kénnen Sie nicht manipulieren. Gesperrte Datenbanken sind mit einem roten lcon oder

einem Schlosssymbol im Symbolbaum gekennzeichnet.
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Symbol zu Favoriten hinzufiigen

Die Symbolbibliothek "Favoriten" soll Ihnen helfen, haufig bendtigte Symbole schneller zu finden. Sie
kdnnen beliebige Symbole mit der Symboldatenbank "Favoriten" verknipfen. Klicken Sie dazu mit der

rechten Maustaste auf das Symbol und wahlen Sie dann im Kontextmenii "Zu Favoriten hinzufligen".

et e -
[—] g Favoriten

¢ 1 Klemme 307 wertik.al

\: 1-pal. Sch,

I:::I RelSpule.1-pol

I 5\: Schl. drehbetatigt

Jedes Modul (Stromlaufplan, Schaltschrank, Hausinstallation) besitzt seinen eigenen Symbolordner

"Favoriten".

Die Symbole sind physikalisch nicht in der Bibliothek "Favoriten" enthalten. Es wird nur ein Link zu der
Bibliothek erzeugt, in der die Symbole sich standardmaRig befinden. Anderungen an den
Originaleintragen wirken sich dadurch automatisch auch auf das Symbol im Ordner "Favoriten" aus. Die

Eintrage werden in der Registry gespeichert.

Der Ordner "Favoriten" schlief3t sich automatisch, wenn ein Filter fir Symbole gesetzt wird und 6ffnet sich

wieder, wird der Filter entfernt.

Moéchten Sie herausfinden, aus welcher Symboldatenbank ein Symbol stammt, kénnen Sie in der
Bibliothek "Favoriten" mit der rechten Maustaste auf dieses Symbol klicken und im Kontextment

"Symboleigenschaften" anwahlen. Sie sehen dann Symboldatenbank, Ordner und Name des Symbols.

Symboleigenschaften x|

Symbolname EMEOE170 145 chalter 1-pal \Schl. drebbetatioh

Sembolbeschreibung Favoriten

| aF. I Abbruch

Beenden Sie die Anzeige bitte mit "Abbruch".

Aussehen des Symbolbaums bestimmen

Klicken Sie mit der rechten Maustaste in einen leeren Bereich des Symbolbaums, erhalten Sie das

folgende Kontextmeni:
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Mewe Symboldatentantk. . .

Icon Grafle 16x16
v Icon Grife 28x28
Icon Grife 32x32

v Symbiolname anzeigen
Beschreibung anzeigen
Symbolbamen, Beschreibung anzeigen
Beschreibung, Symbolname anzeigen

Eigenschaften

Das MenU enthalt Funktionen zum Konfigurieren der Icondarstellung in der Symboldatenbank und zur

Anzeige von Textinformation zum Symbol.

Da Sie das Aussehen lhres Symbolbaums selbst bestimmen kdnnen, wird die Darstellung der
Symboldatenbanken an Ihrem System nicht mehr zwingend mit der Uibereinstimmen, die Sie in der

Dokumentation abgebildet sehen.

Icon GroRe 16x16

Diese Voreinstellung zeigt die Namen der Symbole im Symbolbaum an und erzeugt eine Vorschau,

sobald Sie ein einzelnes Symbol anwahlen.

Diese Voreinstellung erzeugt ein Bild wie es in den Versionen alter als 2005 von CADdy** /SEE Electrical

Compact Ublich war.

Manager &

Filter: | ﬂ

+ [ Leuchten -
= [ Leuchtmelder
# Leuchtdiode |
L 3 | cuchtmelder
# Leuchtmelder blinkend
& Leuchtmelder mit Tranzsfarmator

-

—
e

H
. N
>

Leuchtmelder

B peojekt 0 Symbole |
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Icon GroRRe 28x28

Die Voreinstellung "lcon GréRRe 28x28 ermdglicht die Anzeige des Symbols vor dem Namen des Symbols

im Symbolbaum:

— ,_.J’ Leuchtmelder

jZ{:- Leuchtdinde

@ Leuchtmelder

@IL Levchtmelder Blinkend

Icon GroRRe 32x32

Die Voreinstellung "Ilcon GréRRe 28x28 ermdglicht die Anzeige des Symbols vor dem Namen des Symbols

im Symbolbaum allerdings werden die Symbole etwas grof3er dargestellt, als bei "lcon Groflie 28x28":

— [:7 Leuchtmelder

EE\} Leuchtdiode

Leuchtmelder

@JL Leuchtmelder blinkend

Symbolname anzeigen, Symbolbeschreibung anzeigen, Symbolnamen und -
bescheibung anzeigen, Symbolbeschreibung und -name anzeigen

Uber diese Voreinstellungen wéhlen Sie, ob der Symbolname, die Symbolbeschreibung, Symbolname

und dann -beschreibung oder Symbolbeschreibung und dann -name angezeigt werden.

Die Textinformationen der Symbole werden festgelegt, wenn das Symbol in der Bibliothek abgespeichert
wird. Wurde z.B. keine Symbolbeschreibung angegeben und wird die Voreinstellung
"Symbolbeschreibung anzeigen gewahlt", steht kein Text hinter dem Icon fiir das Symbol.

Symboleigenschaften x|

—_—

[ J Messgerate

¢ . Symbalname
anzeigend

|:::| aufnehmend Symbolbeschreibung JMessgerat 1

a integrierend (1] I Abbrich
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Symboldatenbanken zu Modulen zuweisen

Da die Anzahl der Symboldatenbanken in SEE Electrical Compactimmer mehr zunimmt, haben Sie die
Moglichkeit, Symboldatenbanken zu den Modulen zuzuweisen. Nicht benotigte Symbolbibliotheken

kénnen also ausgeblendet werden.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste in einen leeren Bereich des Symbolbaums, erhalten Sie das

folgende Kontextmeni:

Mewue Symboeldatenbank.. .

Icon Grife 16x16
v Icon Grife 28xz28
Icon Grife 32x32

v Sumbolname anzeigen
Beschreibung anzeigen
Symbolbamen, Beschreibung anzeigen
Beschreibung, Svmbolname anzeigen

Eigenschaften

Aktivieren Sie die Funktion "Eigenschaften”. AnschlieRend kénnen Sie in der Spalte "Wert" festlegen, in

welchem Modul eine Symbolbibliothek erscheint.

EEigenschaften Symboldatenbank x|

M ame | Wiert
E Baugruppen_1 -
Stromlaufplan Ein
Grafizche Listen Az
EH Buchstaben
Stromlaufplan Ein
Grafizche Listen Ein
B EIB-Stromlaufplan
Stromlaufplan Ein
Grafizche Listen Az
E EigeneSymbole
Stromlaufplan Ein
Grafizche Listen Ein
EH Einlimen5chemata
Stromlaufplan Ein
Grafizrhe | izten s j
oK Abbrechen |

F

Dies bedeutet natirlich, dass die Darstellung der Symboldatenbanken an lhrem System nicht mehr

zwingend mit dem Ubereinstimmt, was bei uns in der Dokumentation abgebildet ist.
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Symboldatenbanken kopieren, I6schen, umbenennen

Sie kdnnen den Namen einer Symboldatenbank &ndern, sie kopieren oder hschen.

Verwenden Sie dazu Windows-Explorer: Sie finden die Symboldatenbanken standardmafig im

Verzeichnis ..\<SEE Electrical CompachSymbols.

Achtung: Sie missen SEE Electrical Compact zuerst schlieRen, bevor Sie den Namen der

Datenbank @ndern, sie kopieren oder I6schen kénnen.

Beispiel:

Sie mochten eine Kopie der Datenbank EigeneSymbole erstellen. Die neue Datenbank méchten Sie

MeineSymbole nennen.

Vorgehensweise:

1. Schliel3en Sie zuerst SEE Electrical Compact. (Dieser Schritt ist unbedingt erforderlich!!).

2. Offnen Sie den Windows-Explorer und 6ffnen Sie den Ordner, der die Symboldatenbank enthélt.
3. Suchen Sie die Datei EigeneSymbole.CPS.

4, Drucken Sie die rechte Maustaste und dann "Kopieren".

5. Dricken Sie die rechte Maustaste, wahrend Sie auf eine andere Stelle des Fensters zeigen.

Dann wéahlen Sie "Einfligen".

6. Sie kdnnen die Kopie umbenennen, indem Sie auf die Kopie zeigen, dabei die rechte Maustaste

driicken, und dann im Kontextmeni "Umbenennen” wahlen.

7. Geben Sie den neuen Namen (ber die Tastatur ein: z.B. MeineSymbole.CPS und bestétigen Sie

die Eingabe dann mit der Eingabetaste.
8. Starten Sie SEE Electrical Compact.
9. Die soeben erstellte Datenbank erscheint im Symbolbaum in SEE Electrical Compact.

Benutzen Sie den Windows-Explorer ebenso, um eine vorhandene Datenbank umzubenennen, oder sie

zu léschen.

Tipp: Eine Datenbank neu anlegen (s. Seite 32) kénnen Sie Uber den Symbolbaum in SEE Electrical

Compact.
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Beschriftung von Bauteil-Symbolen

Platzieren Sie Symbole in einem Stromlaufplan, kdnnen sich fir die Beschriftung folgende Moglichkeiten

ergeben:

A. Die Bauteilnamen werden automatisch vergeben, so wie in den Einstellungen fir den

Stromlaufplan voreingestellt — das Fenster "Bauteileigenschaften" erscheint nicht.

B. Symbole wie Kontakte, Klemmen, oder Stecker erfordern eine Eingabe, damit Sie zu den
richtigen Baueilen zuordnet werden kdnnen - das Fenster "Bauteileigenschaften" erscheint

automatisch.

C. Die Bauteilnamen werden nicht automatisch vergeben (dies wird in den Einstellungen fiir den

Stromlaufplan voreingestellt) — das Fenster "Bauteileigenschaften" erscheint automatisch.

D. Méchten Sie Angaben zu einem Symbol hinzufiigen oder Angaben &ndern, kénnen Sie die
Funktion "Bauteiltext tauschen" aktivieren, und das Bauteil anklicken. (Sie kdnnen ein Bauteil

auch direkt doppelklicken.)

Kennbuchstaben zur Generierung des Bauteilnamens

Der Kennbuchstabe aus dem der Bauteilnamen gebildet wird z.B. K fir Hilfsschiitze, wird bei der
Symbolerstellung aus dem Text fir den Bauteilnamen ermittelt festgelegt. Geben Sie also z.B. K als
Bauteilnamen fiir einen Hilfsschiitz an, wenn Sie das Symbol erzeugen, erhalten Sie als Kennbuchstabe
K fur das Symbol. Der Kennbuchstabe kann auch im Fenster "Bauteileigenschaften" geéandert werden.
Allerdings erfolgt nach der Anderung des Kennbuchstabens noch keine automatische Neuermittlung des
Bauteilnamens. Passen sie den Bauteilnamen also bitte manuell an.

Wird fir die Bauteilbezeichnung mit der Voreinstellung "Seite, Kennbuchstabe, Pfad" gearbeitet, findet
beim Verschieben der neue Kennbuchstabe Verwendung.

Wird Uber die Datenbankliste "Bauteilliste" eine Neunummerierung aller Bauteile durchgefiihrt, wird

ebenfalls der neue Kennbuchstabe verwendet.

Das Fenster Bauteileigenschaften

Das Fenster "Bauteileigenschaften" kann — je nach Symbolart fir das es ge6tffnet wird und je nachdem in

welchem Modul von SEE Electrical Compact es getffnet wird - verschiedene Inhalte haben.

Ein Beispiel:
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EdBauteileigenschaften o [=] s —
r~ Eigenschaften: —Waorschau: ﬂ K 3 = ‘
Wert i

Bauteilnamme 2KS 1= 1
Funktion otor links =2 M D 1- O P L | ﬂ K S
Typ 1 3TF4022 Do [~ = o~ ‘
Anschiussted 00 A =) 2 K 5 =T =
Anzchiusstext 01 A2 =
Kennbuchstabe K

(SN ‘

=T
[V Bauteilinfarmation anzeigen FielSpule, T-pol
¥ Anschlussinformation anzeigen
™ Info 2u abh. Komporenten anzeigen

ok | asbucn |

4

In diesem Fenster sehen Sie auch eine Abbildung des Bauteils. In dieser Abbildung wird der Text, den Sie
aktuell zur Bearbeitung ausgewahlt haben, farbig markiert. Insbesondere bei komplexen Bauteilen ist

damit erkennbar, welcher Text geandert werden kann.

Sie kénnen wahlen, welche Textinformation zum Bauteil angezeigt wird, indem Sie auf & klicken. Zur
"Bauteilinformation" gehdren Bauteilname, Typ und Funktion sowie ggf. freie Texte. "Information zu abh.
Komponenten" stellt bei Bauteilen mit Hilfskontakten bzw. SPS-Racks die Anschliisse der zugehdrigen
Hilfskontakte bzw. die Texte der SPS-Anschlusse dar.

Innerhalb des Fensters kdnnen verschieden Felder erscheinen:

Fir alle Texte konnen Sie wahlen, ob sie

dargestellt werden sollen, oder nicht. Treffen Sie

Ilhre Voreinstellung tber

| Bavteiname | Bauteilname (-), Bauteilnamen werden

automatisch vergeben, so wie in den
Einstellungen fiir den Stromlaufplan (siehe Kapitel
Funktionsbeschreibung, Menl "Datei")

voreingestellt.

Erscheint am Ende der Zeile fir den
Bauteilnamen das Feld EI kann eine Liste
existierender Bauteilnamen gedffnet werden. Dies
erleichtert die Auswahl bestehender
Klemmleisten, Schiitze, SPS-Racks usw.
erheblich.

!Twﬂ | Der Typ des Bauteils kann hier angegeben

werden.
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Klemmennr . Bei Klemmen ist die Eingabe von
Klemmenince:

Klemmennummer und — Index erforderlich.

Klicken Sie auf B wird die nachste freie
Nummer bzw. der nachste freie Index

eingetragen.

Kennbuchstabe L Kennbuchstaben fur Symbole werden in
Abhéngigkeit zur Norm IEC 61346-2 Tabelle 1

vergeben (s. Kapitel Normen).

Im Fenster "Bauteileigenschaften" kann der
Bauteilname beliebig vergeben werden, z.B. Q7
statt K3. Wird der Bauteilname automatisch
vergeben (z.B. beim Einsetzen oder Kopieren
eines Bauteils), findet der Kennbuchstabe

Verwendung.

Der Kennbuchstabe aus dem der Bauteilnamen
gebildet wird, kann hier im Fenster
"Bauteileigenschaften" libe das Feld
"Kennbuchstabe" auch geédndert werden.
Allerdings erfolgt nach der Anderung des
Kennbuchstabens keine automatische
Neuermittlung des Bauteilnamens. Passen sie

den Bauteilnamen also bitte manuell an.

¥ Bauteilinformation anzeigen Uber den Schalter "Bauteilinformation anzeigen"
bestimmen Sie, dass nur die Texte Bauteilname,
Funktion und Typ sowie ggf. vorhandene freie
Texte dargestellt werden und damit gedndert

werden kdnnen.

IV Anzchlussinfarmation anzeigen Uber den Schalter "Anschlussinformation
anzeigen" kdnnen Sie wéhlen, ob die
Anschlusstexte der Anschlisse, die sich direkt am

Bauteil befinden, angezeigt werden oder nicht.

¥ Imfarmation zu abh. Komponenten anzeigen Uber den Schalter "Information zu abh.
Komponenten" kénnen Sie bei Bauteilen mit
Hilfskontakten und SPS-Racks die Texte der
abhéngigen Kontakte bzw. SPS-Ein-/Ausgénge
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anzeigen lassen oder ausblenden.

Spezielle Hinweise zu SPS-Racks und Ein-/Ausgangen finden Sie unter "Hinweise zu den verschiedenen
Symbolarten" auf den Seiten 25 (SPS).

Lesen Sie mehr Gber:

Bauteile kombinieren und separieren auf Seite 44

Bauteile kombinieren und separieren

SEE Electrical Compact ermoglicht es, Bauteile miteinander zu kombinieren, wenn die Bauteilnamen
gleich sind. Vergeben Sie zwei gleiche Bauteilnamen, kénnen Sie das Kombinieren der Bauteile auch
unterbinden, in diesem Fall bleiben zwei separate Bauteile erhalten, obwohl sie gleiche Bauteilnamen
besitzen. Sie kénnen natirlich zwei Bauteile, die Sie miteinander kombiniert haben, auch wieder

separieren .

Das Kombinieren von Bauteilen ist sehr hilfreich, wenn komplexe Bauteile auf mehreren Blattern platziert
werden sollen. Werden zwei Bauteile als eine Einheit verwaltet und &ndern Sie z.B. an einem Bauteil
Funktion oder Typ, wird der entsprechende Text am anderen Bauteil auch geéandert. Dieses "verteilte"

Bauteil (Master —Slave) wird nur einmal in die Stiickliste eingetragen.

Achtung: Sobald ein bereits vorhandener Bauteilname ein zweites Mal vergeben wird, werden
automatisch alle anderen Bauteiltexte (Funktion, Typ, Freie Texte ...) dieses Bauteils

ubernommen.

Erfolgte die Angabe des Bauteilnamens irrtiimlich, beenden Sie die Eingabe der
Bauteileigenschaften mit "Abbruch". In diesem Fall bleiben die Bauteiltexte so erhalten,

wie sie vor der Anderung des Bauteilnamens waren.

Hinweise: Ist der Bauteilname zweier Bauteile gleich, so handelt es sich per Definition (IEC 61346)

um dasselbe Bauteil und die beiden Bauteile sollten miteinander kombiniert werden.

Werden Bauteile miteinander kombiniert, so besitzen sie zwar den gleichen
Bauteilnamen, aber die Grafik der Symbole kann unterschiedlich sein, damit z.B. eine

verteilte Darstellung von Bauteilen in einem Stromlaufplan mdglich ist.

Allerdings kann es vorkommen, dass vorhandene interne Normen von der IEC 61346
abweichen oder Arten von Dokumentation es erfordern, dass Bauteile mit gleichen

Namen nicht zusammen gehdren dirfen. Verbinden Sie die Bauteile in diesem Fall nicht.
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Beispiel - Symbole kombinieren

Dieses Beispiel soll die prinzipielle Vorgehensweise bei der Arbeit mit verteilten Symbolen erlautern.

A)

B.)

Platzieren Sie das erste Symbol (Bauteilname A123, Anschliisse 11, 22).

J—
|

A123

£
[

Platzieren Sie ein zweites Symbol und vergeben Sie wieder den Bauteilnamen A123. SEE
Electrical Compact meldet lhnen, dass ein Bauteil mit diesem Namen bereits existiert. Der

folgende Dialog erscheint:

Yerbinde dieses Objekt zu einem bereits existierenden Objekt. mit dem ...

@ Yerbinde dieses Objekt zu einem bereitz existierenden Objekt, mit dem Mamen:
A123

: Ja, Objekte verbinden Mein, nicht verbinden Abbrechen

(Der Dialog erscheint auch, wenn Sie beim Text tauschen einen bereits bestehenden

Bauteilnamen vergeben.)

Wahlen Sie "Ja, Objekte verbinden". Andern Sie anschlieRend den Bauteilnamen, die Funktion
oder den Typ an einem der beiden Bauteile, wird automatisch auch der entsprechende Eintrag
am anderen Bauteil (oder den anderen Bauteilen) geéndert.

Mochten Sie die beiden Bauteile nicht miteinander verbinden, wéhlen Sie "Nein, nicht verbinden".

i “
A123 A123
ﬁ' E'

Beispiel - Symbole separieren

D.)

Moéchten Sie zwei Bauteile, die miteinander kombiniert sind, voneinander separieren,
doppelklicken Sie auf das Bauteil, dessen Namen Sie @ndern méchten. Andern Sie dann den

Bauteilnamen und verlassen Sie das Fenster "Bauteileigenschaften” Giber "OK". Anschlie3end
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erscheint die folgende Abfrage:

Trenne dieses Objekt von einem anderen Objekt mit dem Nam... B4

@ Trenne dieses Objekt won einem anderen Objekt mit dem Mamen:
124

Ja, trennen i Mein, alle Objekte umbenennen |

E.) Mochten Sie den Bauteilnamen an allen Stellen &ndern, an denen dieses Bauteil Verwendung

fand, wahlen Sie "Nein, alle Objekte umbenennen".

F.) Mdéchten Sie das aktuelle Bauteil von dem anderen Bauteil (den anderen Bauteilen) separieren,

wahlen Sie "Ja, trennen".

Hinweis 1: Das Beispiel verwendet ein allgemeines Symbol. Die Technik ist unabhangig vom

Aussehen der verwendeten Symbole.

Hinweis 2: Klemmen werden dann miteinander kombiniert, wenn sowohl Klemmleistenbezeichnung,

Klemmennummer als auch Klemmenindex tbereinstimmen.

Hinweis 3: Fir Schiitze und die diesen Schiitzen zugewiesenen Kontakte gilt: andern Sie den
Bauteilnamen des Schiitzes, erfolgt ebenfalls die Abfrage, ob das Bauteil von seinen
zugehdrigen Objekten, den Kontakten getrennt werden soll, oder nicht. Andern Sie den
Namen eines Kontaktes, erfolgt ebenfalls die Abfrage, ob getrennt werden soll, oder
nicht. Nur wenn Sie dem Trennen zustimmen, kann der Kontakt zu einem anderen Schitz

zugewiesen werden.

Verwendung von Symbolen im Stromlaufplan

Stromlaufplane enthalten fast nur Verbindungen und Symbole. Stromlaufplansymbole unterbrechen dabei
automatisch die Verbindungen. SEE Electrical Compact enthalt standardmafiig bereits eine Reihe von
Symbolbibliotheken.

Die Symbolbibliothek EN61346-2D_1 entspricht dabei der neuesten Norm und liefert die
Bauteilbezeichnungen entsprechend. Ein Leuchtmelder enthélt z.B. den Kenner "P" in der
Betriebsmittelkennung. Die Bibliothek EN60617D_1 entspricht der bis April 2001 gultigen Norm. Ein
Leuchtmelder erhélt den Kenner "H". Beide Symbolbibliotheken entsprechen der IEC 60617 (grafisches
Erscheinungsbild) und der IEC 61082 (Texte an Anschlissen befinden sich links von der Anschlusslinie

und besitzen einen Winkel von 90 Grad).

Vorgehensweise:
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Ein Stromlaufplan muss sich am Bildschirm befinden. Symbole kénnen vor dem Zeichnen von

Verbindungen platziert oder in bestehende Verbindungen eingesetzt werden.

Wahlen Sie das gewlinschte Symbol in der Symboldatenbank aus.

Ziehen Sie das Symbol in den Stromlaufplan hinein.

Sie kdnnen das Symbol drehen, indem Sie Plus "+" oder Minus "-" auf dem numerischen Block

der Tastatur driicken. Plus "+" dreht das Symbol entgegen dem Uhrzeigersinn, Minus "-" dreht

das Symbol im Uhrzeigersinn.

Platzieren Sie das Symbol durch Driicken der linken Maustaste. Sie kdnnen weitere Symbole

platzieren.
Beenden Sie das Platzieren durch Driicken der rechten Maustaste.

Zu jedem Symbol kénnen Sie weitere Informationen hinzufligen, indem Sie es doppelklicken und

anschlieBend die Informationen eingeben.

Lesen Sie mehr Uber:

- Aufruf von Symbolen auf Seite 28

- Filtern/Suchen in den Symboldatenbanken auf Seite 30

- Grafische Ubersicht auf Seite 31

- Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. auf Seite Fehler! Textmarke nicht definiert.

- Bauteile kombinieren und separieren auf Seite 44

- Das Fenster Bauteileigenschaften auf Seite 41
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