Funktionsbeschreibung

Menu Datei

Im Meni "Datei" stehen Funktionen zur Verfiigung, die das Anlegen und Einlesen eines Projektes, das
Anlegen und Einlesen von Seiten im Projekt, die Druckereinrichtung und die Vorgabe von Voreinstellungen

ermdglichen.

Welche Funktionen im Men( "Datei" zur Verfligung stehen, hangt davon ab, ob bereits ein Projekt getffnet

wurde, oder nicht.

Als erstes folgt die Beschreibung der Funktionen, die nur zur Verfiigung stehen, wenn noch kein Projekt

geodffnet ist.

Projekt archivieren

DATEI - PROJEKT- ARCHIVIEREN...

F

Mit dieser Funktion werden SEE Electrcial Compact Projekte archiviert.

Archivierte Projekte werden komprimiert, bekommen eine neue Erweiterung (*.cpa) und werden im gleichen

Ordner wie das Originalprojekt abgelegt.

Die Funktion steht nur zur Verfliigung, wenn noch kein Projekt gedffnet ist.

Vorgehensweise:
1. Offene Projekte miissen geschlossen werden. Siehe "Projekt schlielen” .
2. Wahlen Sie die Funktion an.
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3. Wahlen Sie das Projekt aus, das Sie archivieren mdchten.
4, Das Projekt wird komprimiert und archiviert.

Archivierte Projekte kbnnen mit dem Befehl "Archiviertes Projekt wiederherstellen” rearchiviert werden.

Archiviertes Projekt wiederherstellen

DATEI - ARCHIVIERTES PROJEKT WIEDERHERSTELLEN...

Mit dieser Funktion werden archivierte Projekte, die mit der Funktion "Projekt archivieren" archiviert wurden,

reaktiviert.

Die in SEE Electrcial Compact archivierten Projekte sind komprimierte Dateien, die vor der Benutzung
wieder entpackt werden missen. Die archivierten Projekte haben die Erweiterung (*.cpa) und werden im

gleichen Ordner wie das Originalprojekt abgelegt.

Die Funktion steht nur zur Verfligung, wenn noch kein Projekt gedffnet ist.

Vorgehensweise:

1. Offene Projekte miissen geschlossen werden. Siehe "Projekt schlielen" .
2. Wahlen Sie die Funktion an.

3. Wahlen Sie das Projekt aus, das Sie reaktivieren mdéchten (*.cpa).

4. Das Projekt wird entpackt und reaktiviert.

Projekt komprimieren

DATEI- PROJEKT KOMPRIMIEREN...

Alle Daten in SEE Electrcial Compact werden als Windows Compound,, Dateien in einer Microsoft Access® -

Datenbank gespeichert. Wird mit SEE Electrcial Compact gearbeitet, vergroRern sich diese Dateien.
Diese Funktion komprimiert die Compound-Datei, die lhr Projekt enthalt.
Sie finden die Funktion im Menu "Datei", wenn kein Projekt gedffnet ist.

Vorgehensweise:
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1. Offene Projekte miissen geschlossen werden. Siehe "Projekt schlielen" .

2. Wahlen Sie die Funktion an.
3. Wahlen Sie das Projekt aus, das Sie komprimieren méchten.
4, Starten Sie den Vorgang.

Tipp: Sie kénnen auch mehrere Projekte auswahlen und auf einmal komprimieren.

Systemeinstellungen

DATEI - SYSTEMEINSTELLUNGEN...

Hier bestimmen Sie, mit welchen Ordnern in SEE Electrcial Compact gearbeitet wird, und welche Farben fiir

die Bildschirmeinstellungen verwendet werden.

Sie finden die Funktion im Men( "Datei", solange noch kein Projekt gedffnet ist.

Reiter Allgemeines:

Systemvoreinstellungen x|

— Sicherungskopie:

[” Backupdateien der letzten bearbeiteten Seiten zpeichem
Autarnatisches Sicherungsintervall in Minuten a0 -

— Fenster:

™ Seiteriegizter verwenden

b aximale Anzahl affener Fenster I'I 1]

Hirweiz: Mindesteingabe ist 2

k. I Ahbbruch

Backupdateien der letzten Ist diese Voreinstellung aktiv, kann SEE Electrcial Compact
bearbeiteten Seiten speichern: automatisch Sicherungsdateien einzelner bearbeiteter Seiten
anlegen.
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Automatisches Sicherungsintervall in

Minuten:

Seitenregister verwenden:

Maximale Anzahl offener Fenster:

Das Zeitintervall zwischen den Sicherungen kénnen Sie
bestimmen. (Es wird keine Sicherheitskopie des gesamten

Projektes erstell!)

SEE Electrcial Compact erstellt fur jede Seite bis zu drei

Sicherungen.

Ein Beispiel: Die erste Sicherung entsteht nach dem von lhnen
eingestellten Intervall, z.B. nach 5 Minuten. Nach 10 Minuten wird
dann diese Sicherung zu Sicherung Nummer 2, eine neue
Sicherung wird gespeichert. Nach weiteren 5 Minuten wird aus
Sicherung 2 Sicherung 3, Sicherung 1 wird zu Sicherung 2 und
eine neue Sicherung wird gespeichert. Nach weiteren 5 Minuten
wird dann Sicherung 3 geldscht, Sicherung 1 und 2 werden
umkopiert und eine neue Sicherung wird erzeugt, usw. alle 5

Minuten.

Sicherungen werden wiederhergestellt, indem Sie die
entsprechende Seite 6ffnen, dann Uber den Projektbaum das
Kontextmenu zur Seite aufrufen. (Klicken Sie auf die
Seitennummer im Projektexplorer und Driicken Sie die rechte
Maustaste.) Hier finden Sie die Funktion "Backup

wiederherstellen".

Eine Beschreibung der Funktion "Backup wiederherstellen" finden

Sie im Kapitel "Projekt" unter "Verwaltung von Seiten".

Die Sicherungsdateien werden grundséatzlich auf der lokalen
Festplatte im Unterverzeichnis ...\Temp von SEE Electrcial

Compact abgelegt.

Hier geben Sie das Zeitintervall fir das automatische Sichern vor.

Aktivieren Sie diese Voreinstellung, werden die verschiedenen
offenen Fenster durch Reiter unterhalb der Zeichenflache
reprasentiert. Dies ermoglicht einen schnellen Wechsel z.B. zu
einer bereits offenen Seite, ohne dass der Projektbaum benutzt

werden muss.

=
Symbole & Beisplel 13 0001 | of* Beispiel 1: 0001 | 2, Beispiel 2 & Beispiel 2:

Die Verwaltung offener Fenster erfolgt im Arbeitsspeicher der
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Reiter Ordner:

Grafikkarte. Ist der Arbeitsspeicher der Grafikkarte erschopft, sind
erst Fenster zu schlielRen, bevor neue gedffnet werden kénnen. In
diesem Fall erscheint die Fehlermeldung "Error storing
background bitmap". Wie viele Fenster gedffnet werden kénnen,
hangt natirlich vom Arbeitsspeicher auf der Grafikkarte aber auch
von der gewahlten Auflésung und Farbtiefe ab. SEE Electrcial
Compact schlieldt automatisch das am langsten nicht mehr
verwendete Fenster, sobald 10 Fenster gedffnet sind. Méchten Sie
die Voreinstellung 10 &ndern, treffen Sie hier die entsprechende

Voreinstellung.

Hier kdnnen Sie die Ordner voreinstellen, die von SEE Electrcial Compact verwendet werden. Fir die

Symbolbibliothek kénnen Sie auch das Erscheinungsbild verandern.

;
@ Allgemeines Ithﬁ

Farbe und Layout I

— Plade:
Projekte
Y arlagen

Symbale

ID:HSEE Electrical compact-5ybexhProjectz

ID:HSEE Electrical compact-5ybexsT emplates

ID:'\SEE Electrical compact-5pbex'Symbals

il

Ordner fiir Projekte:

Ordner fiir Vorlagen:

k. I Ahbbruch

Hier definieren Sie, in welchem Verzeichnis lhre Projekte

gespeichert werden.

Uber die Schaltflache _I kénnen Sie die Verzeichnisse

auswahlen.

Hier definieren Sie, in welchem Verzeichnis lhre Standardvorlagen

gespeichert werden.

Uber die Schaltflache die Verzeichnisse auswahlen.

SEE Electrical Compact
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Ordner fir Symbole: Hier definieren Sie, in welchem Verzeichnis die

Symboldatenbanken zu finden sind.

Uber die Schaltflache _I kdénnen Sie die Verzeichnisse

auswahlen.

Bitte beachten Sie, dass der Ordner in dem die Projekte gespeichert werden sollen, offen sein muss, damit

er korrekt erkannt wird.

RICHTIG:

d:h. \projects

= dh =]
[=> SEE Elechical compact-Sy

Richtig: Der Ordner "Projects" ist gedffnet.

FALSCH:

d:h.. hprojectsz

& SEE Electical compact-Sy
= Projects

Falsch: Der Ordner "SEE Electrcial Compact" ist gedffnet, d.h. der Ordner "Projects" ist nicht gedffnet.

Tipp 1: Setzen Sie SEE Electrcial Compact auf mehreren Arbeitsplatzen ein, ist es von Vorteil, wenn Sie
Ihre Projekte, Vorlagen und Symbole im Netzwerk ablegen, damit alle Anwender die Méglichkeit des Zugriffs

haben.

Reiter Farbe und Layout:
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Systemvoreinstellungen x|

— Farben:

Hintergrund
Fapierhintergrund

Hilfzlinien

Selektierte Elemente

4

|"r Papierrahimet

|' Curzar

4

|* Faster

— Fenzterpogitionen;

Zurickzetzen

i

Rezet aller Fensterpositionen

:

K Abbruch |

Hier wahlen Sie die Farben fir |hr System vor.

Selektierte Elemente:

Hintergrund:

Papierhintergrund:

Hilfslinien:
Papierrahmen:

Cursor:

Raster:

Reset aller Fensterpositionen:

Selektierte Elemente werden mit der hier voreingestellten Farbe
dargestellt. Es sollte eine Farbe gewahlt werden, die
normalerweise Elementen in der Zeichnung selten zugewiesen

wird.

Wurde SEE Electrcial Compact gestartet, und ist noch kein Projekt
gedffnet, erscheint der Bereich, in dem spater die Zeichnungen
dargestellt werden in einer bestimmten Farbe. Dies ist die

Hintergrundfarbe.

Unabhangig vom Hintergrund kann die Farbe des Hintergrundes

der aktuellen Zeichnung gewahlt werden.
Hier wahlen Sie die Farbe Hilfslinien aus.
Der Rahmen der Zeichnung wird in dieser Farbe dargestellt.

Die Farbe des Cursors ist (iber dieses Feld wahlbar. Die
Cursorfarbe sollte sich von der Farbe des Hintergrundes der

Zeichnung deutlich abheben.

Auch die Farbe des Rasters ist voreinstellbar Die Rasterfarbe
sollte sich von der Farbe des Hintergrundes der Zeichnung
deutlich abheben.

Wurden in SEE Electrcial Compact Fenster verschoben, kdnnen

SEE Electrical Compact
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die Original-Positionen Uber dieses Feld wiederhergestellt werden

Projekt neu

DATEI — PROJEKT NEU (es ist noch kein Projekt gedffnet) STRG + N
D
DATEI — NEU — PROJEKT (es ist bereits ein Projekt gedffnet)

Uber diese Funktion kénnen Sie ein neues Projekt anlegen.

Sie kdnnen bis zu 255 Zeichen fur den Projektnamen eingeben, aber er sollte vor allem informativ und nicht

zu lang sein. Die Extension CPJ wird automatisch vergeben.

Nachdem Sie dem Projekt einen geeigneten Namen gegeben haben, wahlen Sie die Vorlage aus.

Wahlen Sie eine Yorlage fiir das neue Proje E[

SEE Electrical CADdy++

k. I Ahbbruch

Eine Vorlage und ein normales Projekt sind weitgehend identisch. Ein Projekt enthalt gegenlber einer

Vorlage zusétzlich die Stromlaufplane, Listen und Zusatzdokumente.
Die in der Auslieferung enthaltenen Vorlagen enthalten nur die wichtigsten Einstellungen.

Greifen Sie bei der Projektierung auf Standardprojekte zuriick, kann aber auch eine Vorlage bereits

Stromlaufplane, Listen und Zusatzdokumente enthalten.
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Geben Sie nach Auswahl der Vorlage Informationen zum Projekt ein. Dazu steht lhnen ein spezielles
Fenster zur Verfligung. Alle Informationen kénnen z.B. in die Stromlaufpléne Gbertragen werden, wenn

entsprechende Textplatzhalter im Normblatt enthalten sind.

RT=TEY

— Projektinfarmation

Werzeichnis [ vSEE Electrical compact-Svbex\Projects'\Beispielprojekt. © -
Kunde
Stralte
Adresze
Postleitzahl
Stackt
Telefon

Fax
E-Miil
Zuzatz 1
Zyzatz 2 —
Zuzatz 3

Mummer des Projekies
Projektbheschreibung 1 Bieizpielprojekt
Projektheschreibung 2 ZEE Electrical! Compakt
Projektheschreibung 3 Motorsteuerung
Projektheschreibung 4
Projektheschreibung 5
Projektheschreibung & ;I

I Strormlaufplan j

(%g Frojekt sperren IE‘I Seite anlegen

Das Erstelldatum (auch das Anderungsdatum) kann iiber einen Kalender in die Maske eingetragen werden.

Wahlen Sie dazu das Feld "Erstelldatum" an. Sobald Sie das Feld angewahlt haben, erscheinen am Ende

der Zeile zwei neue Felder. Wahlen Sie das Feld . in der Zeile "Projekterstelldatum" an. Wahlen Sie das

gewiinschte Datum aus. Das Datum wird in das Feld "Projekterstelldatum" eingetragen. Uber das Feld =
kénnen Sie den Tag, den Monat oder das Jahr auch andern, falls erforderlich. Geadndert wird der aktuell
ausgewabhlte Wert. (Winschen Sie ein anderes, als das aktuell verwendete Datumsformat, sollten Sie das
Datumsformat in den Voreinstellungen Ihres Windows-Betriebssystems andern. In Abhangigkeit vom

Betriebssystem stehen verschiedene Méglichkeiten zur Verfiigung.)

Uber das Feld "Seite anlegen" kénnen Sie eine neue Seite in das Projekt einfligen.

Tipp 1: Sie kénnen lhre eigenen Vorlagen mit dem Befehl "Seitenvorlage " im Meni "Datei" speichern.

Tipp 2: Neben Stromlaufplanen kdnnen zu einem Projekt auch andere Dokumente z.B. Beschreibungen,
Kalkulationen usw. gehdéren. Im Bereich ' andere Dokumente ' des Projektes (Projektbaum) kénnen

deshalb auch Windows ActiveX Dokumente (z.B. Microsoft Word oder Excel Dokumente) zu einem
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Projekt hinzugefiigt werden. Uber die ActiveX Technologie, stehen bei der Bearbeitung eines
Dokuments alle Funktionen der jeweiligen Anwendung zur Verfiigung. Die Dokumente werden mit
dem Projekt gespeichert. Steht eine Anwendung auf einem Rechner, auf dem das Projekt bearbeitet

werden soll, nicht zur Verfiigung, kann das entsprechende Dokument nicht bearbeitet werden.

Sind Programme ActiveX-fahig, wird dies bei der Installation automatisch dem Windows mitgeteilt;

die Programme stehen dann automatisch in SEE Electrcial Compact zur Verfligung.
Das Projekt wird als Windows Compound-Dateigespeichert. Im Prinzip ist dies eine Technik, die die
Verwaltung einer Datei in der Datei erméglicht. In der Praxis bedeutet es, dass alle Daten zu einem

Projekt als Einheit bearbeitet und gespeichert werden kénnen.

Beispiel Fur die Dokumentation eines Projektes miissen Stromlaufplan, Zeichnungen,

Beschreibungen, Kalkulationen und Bilder geliefert werden.
Der Inhalt eines Projektes kdénnte so aussehen:
Stromlaufplane aus SEE Electrcial Compact®
Zeichnungen Mit Hilfe von DXF aus einem Maschinenbau-CAD Programm Ubernommen
Beschreibungen aus MS Word®
Kalkulationen aus MS Excel®
Bilder aus CorelDraw®
-> Alle Daten stehen im Projekt zur Verfligung und werden in einer Datei abgespeichert!
Steht eine Anwendung auf einem Rechner, auf dem das Projekt spater weiterbearbeitet werden soll,

nicht zur Verfiigung, kann das entsprechende Dokument (also z.B. die Excel-Tabelle) nicht

bearbeitet werden.

Neue Seite

DATEI - - NEU - - SEITE ALT + N
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Uber diese Funktion kénnen Sie eine neue Seite anlegen. Vor dem Anlegen einer neuen Seite ist mit dem
Cursor im Projektbaum der Bereich zu wahlen, also z.B. "Stromlaufplane" oder "Andere Dokumente" fiir den

die neue Seite entstehen soll.

Befindet sich der Cursor im Projektbaum auf "Stromlaufplan” bzw. "Andere Dokumente”, steht die Funktion

auch im Kontextmend, das Sie Uber die rechte Maustaste erreichen, zur Verfligung.

Nach Anwahl der Funktion erscheint ein Fenster, in dem Sie die beschreibenden Texte flir diese Seite

vorgeben kénnen.

Alle Informationen kénnen in die Plane Ubertragen werden, wenn entsprechende Textplatzhalter im

Normblatt enthalten sind.

i seiteninformation [_[OJ]

Seite 3 -
Seiten-Index
Erstelldatum der Seite 25.06.2003

Revisionsdatum der Seite 25.06.2003

Bearbeiter der Seite R

Seitenbeschreibung Motorstewerung

Seitenbeschreibung Einspeisung

Seitenbeschreibung Matar varwwdts —
Seitenbeschreibung 2003 05

Seitenbeschreibung
Seitenbeschreibung
Setenbeschreibung
Seitenbeschreibung
Seitenbeschreibung
Seitenbeschreibung
Seitenbeschreibung - |

< | r

k. Ahbbruch |

=] fTmfn s B —

—= | = | oo

Vom Programm wird im Feld "Seite" eine Seitennummer vorgeschlagen, die auch verworfen und durch eine

neuen Nummer ersetzt werden kann, vorausgesetzt, die Nummer existiert noch nicht.

Im Feld "Seiten-Index" kann ein Zusatz firr die Seitennummer eingegeben werden. Die Seitennummer
besteht aus dem Eintrag im Feld "Seite" und dem Eintrag im Feld "Seiten-Index". Wurde z.B. in einer
Revision eine Seite in ein Projekt eingefligt, wobei sich die Nummerierung der Folgeblatter nicht dndern darf,
kénnte hier der Seiten-Index "a" erscheinen. Als Seitennummer ergibt sich dann z.B. 1a. Bauteile werden
dann automatisch in der Form 1aK4 beschriftet, auch Querverweise berlcksichtigen den Seiten-Index.

Maximal 5 Zeichen kdnnen verwendet werden.

Das Erstelldatum (auch das Revisionsdatum) kann tber einen Kalender in die Maske eingetragen werden.
Wahlen Sie dazu das Feld "Erstelldatum" an. Sobald Sie das Feld angewahlt haben, erscheinen am Ende

der Zeile zwei neue Felder. Wahlen Sie das Feld IL in der Zeile "Erstelldatum der Seite" an. Wahlen Sie das
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gewiinschte Datum aus. Das Datum wird in das Feld "Erstelldatum" eingetragen. Uber das Feld :ll kénnen
Sie den Tag, den Monat oder das Jahr auch a@ndern, falls erforderlich. Gedndert wird der aktuell ausgewahlte
Wert. (Winschen Sie ein anderes, als das aktuell verwendete Datumsformat, sollten Sie das Datumsformat
in den Voreinstellungen Ihres Windows-Betriebssystems andern. In Abhangigkeit vom Betriebssystem

stehen verschiedene Mdglichkeiten zur Verfigung.)

Projekt 6ffnen

DATEI - PROJEKT OFFNEN (es ist noch kein Projekt gedffnet) STRG + 0O

v

DATEI - OFFNEN - PROJEKT (es ist bereits ein Projekt gedffnet)
Uber diese Funktion kénnen Sie ein bestehendes Projekt aus SEE Electrcial Compact (*.CPJ),
Vorgehensweise beim Offnen eines SEE Electrcial Compact Projektes::
1. Wihlen Sie die Funktion "Offnen: Projekt" an.
2. Wahlen Sie das gewlinschte Projekt aus.

3. Verlassen Sie das Fenster tber "OK", das Projekt wird gedffnet.

Hinweis 1: Projektdateien in SEE Electrcial Compact besitzen die Extension CPJ.

Seite offnen

= DATEI — OFFNEN - SEITE ALT+0O

Uber diese Funktion kénnen Sie eine vorhandene Seite éffnen. Es wird die Seite gedffnet, die im

Projektbaum markiert ist.

E-4g [:ASEE Electncal compact-SybexiProjectshBeispielprojekt. CPJ
- Stromlaufplan
. lee# 0001 Deckblatt
b3 1002 Einzpeizung
=% (1003 Motorsteuemning

Beispiel:
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Seitenvorlage 6ffnen

DATEI - OFFNEN - SEITENVORLAGE

T

Uber diese Funktion kénnen Sie eine Seitenvorlage laden. (Seitenvorlagen erstellen Sie mit dem Befehl

Seitenvorlage .)

Lesen Sie mehr zum Thema Seitenvorlagen.

DXF/DWG/DXB-Datei 6ffnen

DATEI- OFFNEN - DXF/DWG/DWB- DATEI...

T

Uber diese Funktion kénnen Sie DXF-, AutoCAD®-DWG- und DXB-Dateien nach SEE Electrcial Compact

importieren.

Begriffsdefinitionen:

Da bei der Arbeit mit DWG-Daten einige spezifische Begriffe erscheinen kdnnen, sollen diese vorab erlautert

werden:

Ré&ume: In einigen CAD-Systemen (fur Architektur und Maschinenbau) kann eine Zeichnung aus mehreren
solcher Zeichnungsraume (Spaces) bestehen. Z.B. kénnten in einer Architekturzeichnung die
Zeichnungsraume Normblatt, Kellergeschoss und Erdgeschoss vorhanden sein, in einer
Maschinenbauzeichnung die Rdume Normblatt und Modell. Beim Import wird erfragt, welcher Raum

importiert werden soll: z.B. der Modell- oder der Normblattraum.

Viewports sind skalierte Bereiche in einem Raum einer DWG-Datei, z.B. kann sich in einer Maschinenbau-
Zeichnung neben der Gesamtansicht des Modells noch ein Detail befinden, das in einem anderen Mal3stab
gezeichnet wurde, als die anderen Objekte in diesem Raum. Sobald man zu diesem Detail wechselt,
zeichnet man auch in dem entsprechenden Mal3stab. Diese Vorgehensweise wird in SEE Electrcial Compact

nicht unterstitzt. Deshalb kénnen Viewports nicht importiert werden.
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AutoCAD DWG/MXEF/MXB Datei importieren

Suchen in | (= Projects ﬂ ﬁ ED-

Dateibyp |.-'1'-.ut|:||:.-'-‘-.D WG Dateien [*.dwag) ﬂ abbrechen

Offzet M alztab Enmeiterte Einztellungen |

D= |00 S#: 1.0 [ “orhandene Zeichnung loschen
oy - IT oy - IF [ Bildmalke anpazzen

[ Foligninformationer impartieren

Vorgehensweise:

1.

2.

Gehen Sie auf die Seite des Projektes, in die die DXF-/DWG-Daten importiert werden sollen.
Aktivieren Sie die Funktion "DXF-DWG-DXB-Format &ffnen".

Wihlen Sie das Verzeichnis (iber "Suchen in" und dann die zu importierende Datei. Uber "Dateityp"

und die Schaltflache El am Ende der Zeile fiir den Dateityp wahlen Sie ggf., ob Sie nur Dateien mit
der Erweiterung DXF, DWG oder DXB sehen md&chten.

Haben Sie eine Datei ausgewahlt, wird diese hervorgehoben.

Geben Sie den "Malstab" vor, in dem die Konvertierung erfolgen soll. Beispiel: Wird eine
Konstruktionszeichnung importiert, die 1:1 gezeichnet wurde, die aber nur im MaRstab 1:10 auf ein
A3-Blatt ausgedruckt werden kann, so kénnen Sie hier den Mafistab 1:10 angeben, und die

Zeichnung in Ihr normales ET-Normblatt importieren.

Uber "Offset DX" und "Offset DY" kdnnen Sie die zu importierenden Daten verschieben, bevor sie in

der CADdy Zeichnung platziert werden.

Wahlen Sie, ob die Bildmalfie an die Bildmale der importierten Zeichnung angepasst werden sollen,

oder ob die Bildmale so erhalten bleiben, wie sie aktuell eingestellt sind.

Wahlen Sie, ob die auf der aktuell offenen Seite vorhandene Zeichnung (z.B. das Normblatt)

geldscht werden soll.

Wahlen Sie "Folieninformationen importieren", wenn Sie z.B. die Foliennamen aus der importierten
Datei ibernehmen mdchten. Beachten Sie bitte, dass im SEE Electrcial Compact Projekt

vorhandene Folieninformationen dann lGiberschrieben werden.

Treffen Sie Uber die Schaltflache "Erweiterte Einstellungen" weitere Voreinstellungen (Erlduterungen

zu diesen Voreinstellungen finden Sie weiter unten).
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10. "Offnen" Sie die zu importierende Datei. Die Daten werden anschlieRend auf der aktuellen Seite

eingefugt.

11. Wahlen Sie den zu importierenden Raum aus. Alle in der ausgewahlten DXF-/DWG-Datei

vorhandenen Raume werden Ihnen in einem Pulldownmeni angeboten.

Importieren von AutoCAD DWG,/DXEF/DXE Zeichnuna

X

|' kodelansicht

o]

Ahbbruch

Bestatigen Sie die Auswahl lber "Ok".

Erweiterte Einstellungen

Die erweiterten Einstellungen erméglichen die Zuordnung von Schriftarten aus dem Sendesystem zu den

Schriftarten auf lhrem Computer. Auch die Festlegung von Breiten fiir die Schriftarten und Linienarten ist hier

mdglich, ebenso die Zuordnung von Linienarten aus dem Sendesystem zu den in SEE Electrcial Compact

vorhandenen Linienarten. Sie legen hier z.B. auch fest, welcher Bereich in SEE Electrcial Compact importiert

werden soll, wenn mehrere Bereiche in der zu importierenden Datei vorhanden sind.

Die Einstellungen werden in der Registry gespeichert.

Wichtig: Sie missen eine DXF-/DWG-DXB-Datei zuerst einmal importieren, damit SEE Electrcial Compact

die in dieser Datei enthaltenen Schriftsatze etc. erkennen kann. Die Zuordnung ist dann fur das zweite

Einlesen maglich.

Nach Anklicken der Schaltflache "Erweiterte Einstellungen" erscheint folgendes Fenster:

Impnrl:ierl: alle AutoCAD Konverter-Einste

X

M arme Wert

Schnftzatz- Enztellungen
Schriftbreiten- Einstellu...
SchriftgroBen-Einztellung
Linienarten- Einztellungen
Linienbreiten- Einstellun. .
[Allgemeine Einstellungen]|

[

Allgemeine Einstellungen

]9

Abbrechen |

y

Durch Klicken auf die Schaltflache offnen Sie die Voreinstellungen zu einem der angezeigten Bereiche.

SEE Electrical Compact
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(Sie missen eine DXF-/DWG-DXB-Datei zuerst einmal importieren, damit SEE Electrcial Compact die in

dieser Datei enthaltenen Schriftsatze etc. erkennen kann. Die Zuordnung ist dann fiir das zweite Einlesen

moglich.)
Schriftsatz-Einstellungen: Da sich die Schriftsatze vom Computer-System zu
' Mame Wwiert Computer-System ziemlich unterscheiden kénnen, ist
B [Schiiftsatz- Einstellungen| es hier méglich, festzulegen, welche Schriftsatze aus
Font__FaceMame
Fort_&sial FaceMams Asial dem Sendesystem zu den auf Ihrem Computer
Ford_Comic Sans MS_Face... | Comic Sans M5 vorhandenen Schriftsatzen zugeordnet werden sollen.

Font_complex she_FaceMame  Vektodont Mummer 1
Font_COMPLE®_FaceMame  COMPLEX
Font_I50CP_F aceMame Wektorfort Mummer 1

Font_smplex.shw_FaceName  ‘Vektorfort Mummer 1 importierende Vektorschriftsatze in den SEE Electrcial
Font_Swis?21 BdOW BT _Fa.. Swas?21 Bd0ul BT

Standardmafig wird SEE Electrcial Compact zu

Compact\Vektorschriftsatz 1 (FONT1) umwandeln
(ISO 3098).

In der linken Spalte werden die in der zu
importierenden Datei gefundenen Schriftsatze
aufgelistet in der rechten Spalte legen Sie den in SEE

Electrcial Compact zu verwendenden Schriftsatz fest.

Die Liste der Schriftsatze in der linken Spalte wird
jedes Mal wenn ein Import stattfindet tiberprift und

aktualisiert.

Es bestehen keine Einschrankungen bei der
Zuordnung der Schriftsatze. Jeder Schriftsatz in SEE
Electrcial Compact kann jeden in der zu
importierenden Datei vorgegebenen Schriftsatz
ersetzen, d.h. ein Windows Font kann einen

Vektorschriftsatz ersetzen und umgekehrt.

Schriftbreiten Einstellungen: Wegen der Unterschiede unter den Schriftsdtzen kann
Mame ‘ ‘Wt die Breite fiir jeden Schriftsatz gesondert eingestellt
Schriftsatz- Einstellungen werden. "1.00" bedeutet 100%, d.h. keine Anderung..
B [Schriftbreiten- Einstellu.... |

Fomt__widthF actor 040
Fomt_anial_widthF actor 086
Font_Comic Sans MS_width.. | 083
Font_comples.she_\WidthFac... | 1.32
Font_COMPLE=_‘widthFactaor | 132

Linienarten Einstellungen: AutoCAD ermdglicht die Verwendung einer
unbeschrankten Anzahl von Linienarten. SEE
Electrcial Compact stellt Innen 5 verschiedene

Linienarten zur Verfugung.
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MHame | Wert

Schriftzatz- Einstellungen
Schriftbreiten- Einstellu...
B |Linienarten- Einstellungen|

LineStyle_BvBLOCK, Solid
LineStyle BYLAYER Solid
LineStyle_ Caddy Dash Dazh

LineStyle_Caddy Daszhdot Dashdot

LineStyle_Caddy_Dat Dot
LineStyle_ Caddy Solid Solid

Linienbreiten Einstellungen:

LineStwle_Caddy Daszhdotdat | Dashdotdat

3

M ame ‘ Wwert

Schnftzatz- Einztellungen
Schnftbreiten- Einstellu..
Linienarten- Einstellungen

B |Linienbreiten- Einstellun. .|
LineStyle_Default_weight n.09
Line5tyle_kinimurm_twgight n.09

Allgemeine Einstellungen:

Impurtiert alle AutoCAD Konverter-

M ame |

Wfert

E |Allgemeine Einstellungen|
Exciude_Empty_Testz_Chil
Exclude_lrvizible_Objectz_Chl
Exclude_Object_Colors_Chl
Exclude_Undizplayed Lavers. ..
Explode_Hatch_Objects_Chl
Ewxplode_Spline_Objects_Chil
Impart_Space_dsk_Chil
Impart_Space_Mame

Falze
True
Falze
Falze
True
True
True

Diese Voreinstellung ermdglicht es, festzulegen,
welche Linienart von AutoCAD wie nach SEE

Electrcial Compact zu importieren ist).

LineStyle_Default_Weight:

Wurde in der zu importierenden Datei die Linienbreite
"Standard" Gbergeben, kdnnen Sie hier definieren,
welche Linienbreite in SEE Electrcial Compact

verwendet werden soll.).

LineStyle_Minimum_Weight:
Wurde in AutoCAD die Linienbreite 0 verwendet,
geben Sie hier die in SEE Electrcial Compact zu

verwendende minimale Linienbreite eine.

Exclude_Empty_Texts_Ctrl: (True/False) Leere Texte
werden beim Import nicht mit importiert, wenn hier

"True" voreingestellt ist.

Exclude_Invinsible_Objects_Ctrl: (True/False):

"True" ignoriert unsichtbare Objekte beim Import.

Exclude_Object_Colors_Ctrl: (True/False)
Alle Farben werden bei der Voreinstellung "True" in
schwarz bzw. weil} Uberfihrt (schwarz bei weillem

Hintergrund und umgekehrt).

Exclude Undisplayed_Layers: (True/False)
"True" fuhrt zum Ignorieren von Folien (Layern), die im

Sendesystem ausgeblendet waren.

Explode_Hatch_Objects (True/False):
Bei der Voreinstellung "True" werden Schraffuren in

Linien umgewandelt.

Explode_Spline_Objects_Ctrl (True/False):
Sind in den DXF-/DWG-/DXB-Daten Splines

enthalten, kdnnen Sie diese als Linien importieren

SEE Electrical Compact
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(True).

Import_Ask_Space_Control (True/False):
Ist die Voreinstellung "True" aktiv, kénnen Sie den zu
importierenden Raum beim Import Gber ein

Pulldownmen( auswahlen.

Import_Space_Name: (<Name des Bereichs>)
Erfolgt ein DWG-Import und ist unter
"Import_Ask_Space_Control" die Voreinstellung
"False" aktiv, geben Sie hier Gber die Tastatur den
Namen des Bereichs der Zeichnung oder des Modells
ein, der importiert werden soll.

In AutoCAD kénnen Zeichnungen z.B. einen Papier-
und einen Modellbereich enthalten. (Beim
Papierbereich handelt es sich im Prinzip um das
Normblatt oder den Schriftkopf der Zeichnung. Die
eigentliche Zeichnung ist dann der Modellbereich.
Allerdings kann es sein, dass der Papierbereich in
einem anderen Mafistab erstellt wurde, als die
Zeichnung. In diesem Fall passen die beiden Teile
gréRenmalig nicht zueinander. Auch kann es sein,
dass der Papierbereich sich rdumlich an einer
anderen Position befindet, als die Zeichnung, nach
dem Import also verschoben ist.)

Geben Sie hier nichts vor, wird der erste Bereich

importiert, der einen Inhalt besitzt.

Konvertierung von Umlauten

Die Konvertierung von Umlauten kann tber die Datei ACADCHARMAP.TXT im Templates-Verzeichnis

gesteuert werden.

Die Datei kann mit jedem einfachen Editor aber nicht mit Textverarbeitungsprogrammen bearbeitet werden.

Sie enthalt fir jedes Sonderzeichen zwei Zeilen z.B.

#J
%%C;216

Die erste Zeile stellt dabei eine Kommentarzeile dar, die immer mit dem Zeichen # beginnen muss. Dahinter

wird das Sonderzeichen angegeben, im Beispiel das Durchmesserzeichen.

Die zweite Zeile enthalt an erster Stelle den Text, den Sie nach der Konvertierung anstelle de gewiinschten

Sonderzeichens sehen (im Beispiel %%C). Dann folgt als Trennzeichen das Semikolon ";". Als letztes geben
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Sie den ASCII-Code fiir das Sonderzeichen ein. Eine Ubersicht (iber ASClI-Codes fiir Sonderzeichen finden

Sie in der Funktion "Text neu" auf Seite 126.
Dicke Linien

In AutoCAD sind fur Linien nur Linienbreiten < 2,1 mm verfugbar. Dickere Linien werden als Polylinien

verwaltet.

Lesen Sie mehr Gber:

Speichern als: DXF-/DWG-/DXB-Datei

Projekt schlieRen

DATEI — SCHLIEREN — PROJEKT STRG + F4

Uber diese Funktion kénnen Sie ein aktives Projekt schlieRen.

Tipp 1: Alle Projekte werden geschlossen, wenn Sie SEE Electrcial Compact beenden.

Tipp 2: Die Funktion erreichen Sie ebenfalls, wenn Sie auf den Projektnamen im Projektbaum klicken und

die rechte Maustaste driicken.

Siehe auch "Seite schlieRen"

Seite schlielRen

DATEI — SCHLIEREN — SEITE

Uber diese Funktion kénnen Sie die aktuelle Seite des Projektes schlieRen.
Speichern (Projekt)

DATEI — SPEICHERN STRG + S

Uber diese Funktion speichern Sie das aktuelle Projekt unter seinem eigenen Namen auf der Festplatte ab.
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Projekt (Speichern als)

DATEI - SPEICHERN ALS - PROJEKT

Uber diese Funktion speichern Sie das aktuelle Projekt unter einem neuen Namen ab.

Auf diese Weise kdnnen Sie ein bestehendes Projekt kopieren und dadurch ein neues Projekt erzeugen.

Projektvorlage (Speichern als)

DATEI - SPEICHERN ALS - PROJEKTVORLAGE

Uber diese Funktion erstellen Sie eine neue Projektvorlage.

Projektvorlagenwerden werden verwendet, wenn Sie ein neues Projekt (siehe "Projekt " auf Seite 8)
erstellen. Uber die Auswahl der Projektvorlage legen Sie die Eigenschaften des neuen Projektes fest, z.B.
wie die Online-Beschriftung der Bauteile erfolgen soll, die Textgrofien der Querverweise, welche

Seitenvorlage verwendet werden soll, usw.

Eine Vorlage und ein normales Projekt sind weitgehend identisch. Greifen Sie bei der Projektierung auf
Standardprojekte zuriick, kann auch eine Vorlage bereits Stromlaufpléne, grafische Listen und andere

(Zusatz-)Dokumente enthalten.

Vorlagen werden im Ordner fir Vorlagen gespeichert (siehe "Systemeinstellungen" im Men( "Datei"), dies ist
nach der Standardinstallation der Ordner .. \TEMPLATES.

Lesen Sie mehr lber:

Normblatter und Vorlagen.

Seitenvorlage (Speichern als)

DATEI - SPEICHERN ALS - SEITENVORLAGE

Sie kdnnen mit dieser Funktion lhre aktuelle Seite als Seitenvorlage speichern.

Die Vorlage kann anschlieend mit der Funktion "Seitenvorlage 6ffnen" gedffnet werden.

20 e Funktionsbeschreibung SEE Electrical Compact



Die Seitenvorlagen kénnen auch geladen werden, wenn eine neue Seite angelegt oder ein neues Projekt

erstellt wird. Tragen Sie sie dazu in den Stromlaufplaneinstellungen als Voreinstellung ein.

Vorlagen werden im Ordner fir Vorlagen gespeichert (siehe "Systemeinstellungen" im MenU "Datei"), dies ist
nach der Standardinstallation der Ordner ..\TEMPLATES.

Lesen Sie mehr lber:

Normblatter und Vorlagen.

Windows Meta-Datei (Speichern als)

DATEI - SPEICHERN ALS - WINDOWS META-DATEI

Uber diese Funktion speichern Sie die aktuelle Seite als Enhanced Meta File (.EMF).

Dieses Format wird von Windows z. B. auch zum Kopieren in die Zwischenablage und zum Einfligen aus der

Zwischenablage verwendet.

Tipp 1: Diese Funktion ermdglicht den Austausch von Zeichnungen im EMF-Format. Das EMF-Format kann

von den meisten Grafikprogrammen gelesen und bearbeitet werden. Logik wird nicht mit gespeichert

DXF/DWG/DXB- Datei (Speichern als)

DATEI - SPEICHERN ALS - DXF-/DWG/DXB- DATEI

Uber diese Funktion speichern Sie die aktuell ausgewahlte Seite DXF-,DWG- oder DXB-Format. Das

Speichern verschiedener Versionen dieser Dateien ist mdglich.
Vorgehensweise:

1. Offnen Sie das Projekt und die Seite, die Sie exportieren mdchten.

Wurden Schriftarten verwendet, fiir die keine Vorgaben fiir den Export gemacht wurden, erhalten Sie
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nach Aufruf der Funktionen zum Konvertieren eine Meldung.

SEEElectrical x|
'j Fir die Folgenden Schriftarten ist keine Konvertierungseinstellung definiert. ..
L

IS0CP

Swis7Z1 BdOul BT
COMPLER
COMPLER

TxT

Swis7Z21 BdOul BT
TxT

Bitte &ndern Sie die "Erweiterten Einstellungen”. ..

2. Wahlen Sie die Funktion an. Das folgende Fenster erscheint:

AutoCAD DWG/DXE/MXB Datei exportieren

Speichern| ) FProjects j =5 ER-
Dateinarne |5tru:um|auf|:ulan -0m Speichern
Dateityp |DWG w2000 D ateityp [*.dwag) j Abbrachen

| Enweiterte Einstellungenl

(Hinweis: Der Inhalt Ihres Fensters kann vom Inhalt des hier dargestellten Fenster abweichen.)

3. SEE Electrcial Compact schlagt einen Dateinamen vor. Sie kdnnen den Namen &ndern, falls
gewulnscht.
4, Wahlen Sie Uber "Dateityp" aus, ob Sie eine DWG-, DXF- oder DXB-Datei erzeugen méchten, und

in welcher Version die Datei ausgegeben werden soll. Die unterstitzten Formate werden nach

Anwahl der Schaltflache | ™1 in einem Auswahlmenti angezeigt.

5. Treffen Sie Uber die Schaltflache "Erweiterte Einstellungen" weitere Voreinstellungen, z.B. fur die

Konvertierung der Schriftsatze (Erlduterungen zu diesen Voreinstellungen finden Sie weiter unten).

6. Wahlen Sie das Feld "Speichern” an. Die Seite wird im gewiinschten Format gespeichert.
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7. Der Dialog schliet nachdem der Export abgeschlossen ist. Die urspringliche Zeichnung bleibt in

der Zeichnungsflache.

Erweiterte Einstellungen

Die erweiterten Einstellungen ermdglichen unter anderem die Zuordnung von Schriftarten und Schriftbreiten.
Die Einstellungen werden in der Registry gespeichert.

Nach Anklicken der Schaltflache "Erweiterte Einstellungen" erscheint folgendes Fenster:

: Eupurtiert alle AutoCAD Konverter-Einsk x|
Mame Wiert
Schrftzatz- Einzstellungen =
Schnftbreiten- Einstellu. ..
SchrftgroBen-Einstellung |
Allgemeine Einstellungen _I
-

oK, Abbrechen |
-

Durch Klicken auf die Schaltflaiche "= 6ffnen Sie die Voreinstellungen zu einem der angezeigten Bereiche.

Schriftsatz-Einstellungen: Da sich die Schriftsatze vom Computer-System zu
Narne | wen Computer-System ziemlich unterscheiden kénnen,
B Schriftsatz- Einstellungen . . . .

Fant Vectafont] FaceMame | ISOCE ist es hier moglich, festzulegen, welche Schriftsatze
Font Vectorfont2 Facebame | ARIAL aus SEE Electrcial Compact wie konvertiert werden
Font_ectarfontd_FaceMame | Swiz721 BdOul BT

Font_“ectorfortd_FaceMame | COMPLEX sollen.

Fort_“ectorfonth_FaceMame | COMPLEX

Font_Vectorfontt_FaceName | TAT StandardmaRig werden SEE Electrcial Compact
Font_ectorfont?_FaceMame | Swis721 EAOul BT

Font_Vectorfont_FaceMame | TT Vektorschriftsatze in Vektorschriftsatze

umgewandelt und Windows-Schriftsatze in
Windows-Schriftsatze (ISO 3098).

In der linken Spalte werden die in SEE Electrcial
Compact gefundenen Schriftsatze aufgelistet in der
rechten Spalte legen Sie die fiir den Export zu

verwendenden Schriftsatze fest.

Die Liste der Schriftsatze in der linken Spalte wird
jedes Mal wenn ein Import stattfindet tberprift und

aktualisiert.

Es bestehen keine Einschrankungen bei der

Zuordnung der Schriftsatze. Jeder Schriftsatz in
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Schriftbreiten-Einstellungen:

Mame |

et

Schriftzatz- Einztellungen

B [Schiiftbieiten- Einstellu... |

Fant_MonProportional width... | 0020

Fant_%ectarfant]_widthF actar
Font_Yectarfont2_wfidthF actar
Font_Yectorfont3_widthF actar
Font_Yectorfontd_widthF actor
Font_Yectorforts_widthFactor
Font_Yectorfonts_widthF achar
Fant_Yectarfant?_widthF actar
Font_ectorfontd_WidthFactor
Font_windowsFonts_widthF. .
SchriftgroBen-Einstellung

Allgemeine Einstellungen

0.90
1.35
1.30
1.10
1.00
0.90
1.30
1.50
1.10

Schriftgré Ren-Einstellungen:

MHame

| Wiert

=

Schriftsatz- Einstellungen

[5chriftbreiten- Einstellu___ |

SchnftgroBen-Enstellung
Font_sAgency FE_HeightFac...
Fant_trial_Black_HeightFactor
Font_trial_HeightFactor
Font_anal_Marow HeightFa...
Font_tial_FRounded_MT_Bo...
Faont_Blackadder_ITC_Heigh. ..
Font_Bodoni_MT_Black_Hei...

Font_Bodoni_MT_Condensze...
Fant Radeni kT HainkiFan

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
100

Allgemeine Einstellungen:

Mame |

Wert

=

Schriftzatz- Einstellungen
Schriftbreiten- Einstellu. _.
SchiriftgroBen-Einstellung
Allgemeine Einstellungen

Exclude_MonTransparent_O... | Falze
Exclude_Text_Pozition_Calc... | False
Exclude_Undizplayed Layers... Falze
Export_aAz Paper_Space Chl | False
Include_Empty_Layers Chil Tiue

B |[Allgemeine Einstellungen]|

Exclude_MonTranzparent_0...
Exclude_Texst_Paozition_Cale. ..
Ewport_t&s Paper_Space Chl
Include_Empty_Lapers Chil

Falze
Falze
Falze
True

SEE Electrcial Compact kann durch jeden anderen
Schriftsatz ersetzt werden, d.h. ein Windows Font
kann einen Vektorschriftsatz ersetzen und

umgekehrt.

Wegen der Unterschiede unter den Schriftsatzen
kann die Breite fiir jeden Schriftsatz gesondert
eingestellt werden. "1.00" bedeutet 100%, d.h. keine
Anderung.

Der Wert aus der Zeile
"Font_NonProportional_WidthFactor" dndert die
Breite nicht proportionaler Texte aus SEE Electrcial
Compactab (z.B. 0.20 entspricht dabei 20%).
"Font_WindowsFont_WidthFactor" &ndert die breite
von Windows-Fonts um den angegebenen

Prozentsatz.

Sie kdénnen hier beeinflussen, ob die Grofle der

Schrift beim Export verandert wird.

Exclude_NonTransparent_Objects_Citrl:
(True/False)

Die Voreinstellung "True" bewirkt, dass nicht
transparente Objekte bei der Konvertierung aufden

vor bleiben.

Exclude_Text_Position_Calculation_Citrl:
(True/False):

"True" bewirkt, dass SEE Electrcial Compact eine
Berechnung der Text-Position durchfiihrt. Dies soll
eine moglichst genaue Ubertragung der
Textposition nach dem Import in ein anderes
System ermdglichen. "False" deaktiviert diese

Berechnung.
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Exclude_Undisplayed_Layers_Ctrl: (True/False):
Uber diese Voreinstellung wahlen Sie, ob
ausgeblendete Folien mit nach DXF-/DWG-/DXB

konvertiert werden sollen, oder nicht.

Export_As_Paper_Space_Ctrl: (True/False)

Sie kénnen hier voreinstellen, ob die Daten in den
Papierbereich oder den Modellbereich exportiert
werden sollen. "True" = Papierbereich, "False" =
Modellbereich. (Der Papierbereich enthalt bei
Maschinenbau- oder Architektur-CAD-Systemen
das Normblatt).

Diese Voreinstellung muss auf "False” stehen, da
eine Reihe anderer CAD-Systeme den

Papierbereich nicht importieren kénnen.

Include_Empty_Layers_Ctrl: (True/False):
Ob Folien ohne Inhalt exportiert werden sollen oder

nicht, wahlen sie Uber diese Voreinstellung.

Expode_Spline_Objects_Control: (True/False):
Uber diese Voreinstellung wéhlen Sie, ob Splines

als Spline oder als Polygon exportiert werden.

Konvertierung Kreisen und Ellipsen

Zwischen Kreisen und Ellipsen wird unterschieden. Dies ist wichtig bei der Ubergabe von Daten an

Bohrautomaten.

Konvertierung von Umlauten

Die Konvertierung von Umlauten kénnen Sie iber die Datei ACADCHARMAP.TXT steuern. Weitere
Hinweise zu dieser Dateifinden Sie im Kapitel "DXF-DWG-/DWB-Datei 6ffnen” auf .

Dicke Linien

In AutoCAD sind fir Linien nur Linienbreiten < 2,1 mm verfugbar. Dickere Linien werden als Polylinien

verwaltet.

Lesen Sie mehr lber:

DXF-/DWG-/DXB-Format 6ffnen
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Seite I6schen

r DATEI — SEITE LOSCHEN

Uber diese Funktion l6schen Sie das aktuelle Blatt. Vor dem Léschen erscheint eine Sicherheitsabfrage.

Tipp 1: Sie kdnnen auch im Projektbaum eine zu I6schende Seite markieren, und dann Gber die rechte
Maustaste das Kontextmeni aufrufen. Die Funktion "Seite I6schen" steht auch im Kontextmenu zur

Verfligung.

Nachste Seite

DATEI - NACHSTE SEITE BILD AB

4

Sie blattern zur nachsten Seite im Projekt (nur im aktuell aktiven Bereich, z.B. in den Stromlaufplanen).

Vorherige Seite

DATEI- VORHERIGE SEITE BILD AUF

1t

Sie blattern zur vorigen Seite im Projekt (nur im aktuell aktiven Bereich, z.B. in den Stromlaufplanen).

Projektinformation

DATEI - INFORMATION - PROJEKT...

(1)

Uber diese Funktion rufen Sie das Fenster mit Projektinformationen auf.
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EA Beispiel 1

Frojektinformationen

“erzeichnis E:'\Prodrams vsEE_ElectricalProjects"Beispiel 1 .cpj s

Hunde
Stralze
Adresse
Paostletzahl
Stactt
Telefon

Fax

E-mail

Fusatz 1

Fusatz 2

Fusatz 3

Mummer des Projektes
Projektbeschreibung 1 Shipddog Inc.
Projektbeschreibung 2 London 1234
Projektbeschreibung 3 Demo project in SEE Electrical

£

| Stromlaufplan ﬂ

% Frojekt zperren B\l Seite anlegen...

Hinweis: Das Projekt muss im Projektbaum markiert (hervorgehoben) sein, bevor diese Funktion

aktiviert werden kann.

Zu der Projektinformation kébnnen der Kundenname, eine Projektbeschreibung und weitere generelle

Informationen fiir das gesamte Projekt gehoren.

Sind entsprechende Textplatzhalter in Inrem Normblatt vorhanden, werden die Informationen z.B. auch in

die Stromlaufpléne eingetragen.

Alle Informationen werden von SEE Electrcial Compact online natirlich auch in die Projektdatenbank

geschrieben.

Das Erstelldatum (auch das Anderungsdatum) kann (iber einen Kalender in die Maske eingetragen werden.

Wahlen Sie dazu das Feld "Erstelldatum" an. Sobald Sie das Feld angewahlt haben, erscheinen am Ende
der Zeile zwei neue Felder. Wahlen Sie das Feld = in der Zeile "Erstelldatum" an. Wahlen Sie das

gewiinschte Datum aus. Das Datum wird in das Feld "Erstelldatum" eingetragen. Uber das Feld — kénnen
Sie den Tag, den Monat oder das Jahr auch andern, falls erforderlich. Geadndert wird der aktuell ausgewahlte
Wert. (Winschen Sie ein anderes, als das aktuell verwendete Datumsformat, sollten Sie das Datumsformat
in den Voreinstellungen lhres Windows-Betriebssystems andern. In Abhangigkeit vom Betriebssystem

stehen verschiedene Mdglichkeiten zur Verfligung.)

Uber das Feld "Seite anlegen" kénnen Sie eine neue Seite in das Projekt einfligen.
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Projekte kdnnen gesperrt ("Projekt sperren") werden. Ist ein Projekt gesperrt, so kann es nicht gespeichert
werden. Mdchten Sie ein Projekt entsperren, reicht es, die Schaltflache "Projekt entsperren" wieder

anzuwahlen und die Sicherheitsabfrage zu beantworten.

Seiteninformation

‘ (7. DATEI - INFORMATION - - SEITE

Informationen zur aktuellen Seite werden angezeigt und kdnnen geandert werden.

Die Informationen kénnen in das Normblatt der aktuellen Seite eingetragen werden, vorausgesetzt, dass das

verwendete Normblatt entsprechende Textplatzhalter besitzt (siehe Kapitel Normblatter).

Hinweis: Die Seite muss im Projektbaum markiert (hervorgehoben) sein, bevor diese Funktion

aktiviert werden kann.

=

Sejte 1 -
Seten-index
Erstelldstum der Seite 01.07 2007
Revizionsdatum der Seite 17.09.2007
Revizion
Bearbeiter der Seite CAE
Setenbeschreibung 1 Deckhblatt
Seitenbeschreibung 2 Stromlautplan
Seitenbeschreibung 3
Seitenbeschreibung 4
Setenbeschreibung 5 LI
] Abbruch
g
Seite: Dieses Feld enthalt die Seitennummer. Wird die Seitennummer

geandert, wird die Seite im Projektbaum automatisch an die richtige

Stelle verschoben.

Seiten-Index: Im Feld "Seiten-Index" kann ein Index fur die Seitennummer eingegeben

werden, z. B. "a".

Die Seitennummer besteht aus dem Eintrag im Feld "Seite" und dem
Eintrag im Feld "Seiten-Index". Wurde z.B. in einer Revision eine Seite in
ein Projekt eingefligt, wobei sich die Seitennummerierung der
Folgeblatter nicht andern darf, kdnnte hier der Zusatz "a" erscheinen. Als

Seitennummer ergibt sich dann z.B. 1a. Bauteile werden dann
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automatisch in der Form 1aK4 beschriftet, auch Querverweise
berlicksichtigen den Seiten-Index. Maximal 5 Zeichen kénnen verwendet

werden.

Nutzen Sie statt eines Buchstabens eine Zahl, verwenden Sie bitte ein
Trennzeichen, damit Seitennummer und Index deutlich erkennbar sind
(z.B. den Punkt ".").

Erstelldatum Blatt: Das Erstelldatum wird automatisch beim Anlegen der Seite in das Feld
eingetragen. Es kann Uber einen Kalender jederzeit geandert werden.
(Winschen Sie ein anderes, als das aktuell verwendete Datumsformat,
sollten Sie das Datumsformat in den Voreinstellungen lhres Windows-
Betriebssystems andern. In Abhangigkeit vom Betriebssystem stehen

verschiedene Moglichkeiten zur Verfiigung.)

Revisionsdatum Blatt: Das Revisionsdatum kann nach einer Anderung auf der Seite
automatisch in den Stromlaufplan eingetragen werden, wenn ein
entsprechender Textplatzhalter im Normblatt vorhanden und in den
Voreinstellungen fiir Stromlaufplane (siehe Projekteigenschaften:

Stromlaufplaneigenschaften) die entsprechende Voreinstellung aktiv ist.

Bearbeiter Blatt: Hier kann ein Name oder Initialen eingetragen werden.
Blattbeschreibung 1 .. 30: Hier kann eine Seitenbeschreibung eingegeben werden.
Projekteigenschaften

| K2 DATEI - EIGENSCHAFTEN - PROJEKT...

Uber diese Funktion definieren Sie die Eigenschaften fiir alle Stromlaufplane des ganzen Projektes.

Vorgehensweise:

1, Wahlen Sie % Stamlaufplan . by iekthaum aus oder eine grafische Liste z.B. das
EIW Grafizche Listen

Inhaltsverzeichnis | ¥ Inhaltsverzeichnis . sie die Funktion anwahlen (der Bereich muss

farbig markiert sein).

2. Driicken Sie die rechte Maustaste und wahlen Sie die Funktion "Eigenschaften" im Kontextmeni an,

oder wahlen Sie die Funktion im Menu "Datei" aus.
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Je nach ausgewahltem Bereich stehen hier unterschiedliche Fenster mit Voreinstellungen zur

Verfligung.
3. Treffen Sie die gewlinschten Voreinstellungen.
4. Verlassen Sie das Fenster "Stromlaufplaneigenschaften" tber "OK".

Projekteigenschaften.: Stromlaufplan

Uber diese Funktion definieren Sie die Eigenschaften fiir alle Stromlaufpléne des ganzen Projektes.

Die Funktion ist auch im Kontextmenu verfligbar, wenn Sie im Projektexplorer auf "Stromlaufplan" klicken

und die rechte Maustaste driicken:

E-+ig D:ASEE Electrical compact-SybexhProjectshBeispielprojekt. CPJ
= o B
P s 0O Meue Seike A+

e—@ oonz

_ e 003
W Andere Dokumente
W Grafizche Listen
[#-@ Datenbank Listen

Eigenschaften

Folgende Eigenschaften kdnnen Sie festlegen:

Reiter Allgemeines:

Das nachfolgend abgebildete Fenster erscheint:

Stromlaufplaneigenschaften x|

— Seitervarlage:

I Stromlaufplan 43,0-9 j
— Bautelnummerierung: Revizion:
IKennbuchstabEJNummer j Def.l {I‘ Revizionsdatum automatizch andermn

—&nlage/Ort;

[ anlagen-/Ortzkennung verwenden
™| Seiten im Frojektbaum nach &nlagenkennung sortierer

— Fehlermeldungen:
[ Aktiviere Meldungen

k. I Ahbruch

Seitenvorlage: Gibt an, auf welchen Seitenvorlagen neue Stromlaufpléane basieren

sollen.
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Bauteilnummerierung:

Freie Beschriftung:

Kennbuchstabe/

Nummer:

Blatt/Kennbuchstabe/Numme

r:

Blatt/Kennbuchstabe/Pfad :

Automatische Nummerierung

Reiter Querverweise:

Standard:

Die Selektion der Seitenvorlage kann Uber eine Auswabhlliste erfolgen,

wenn Sie das Feld EI anwahlen.

Lesen Sie mehr Uber:

Normblatter und Vorlagen

Hier wéahlen Sie, wie Bauteile beschriftet werden.

SEE Electrcial Compact bietet die folgenden Bauteilbeschriftungen an:

Es wird kein Automatismus verwendet, Sie bestimmen die

Bauteilbezeichnung selbst.

Die Bauteilnamen entstehen unter Verwendung des bei der
Symbolerstellung festgelegten Kennbuchstabens (s. auch

Buchstabencodes nach EN 61346-2) und einer laufenden Nummer.
Zum Beispiel bedeutet , K34": Relais (K) und Nummer 34 im Projekt

Die Bauteilnamen entstehen unter Verwendung der Blattnummer, des bei
der Symbolerstellung festgelegten Kennbuchstabens (s. auch
Buchstabencodes (Klassifikation) nach EN 61346-2) und einer laufenden

Nummer.

Zum Beispiel bedeutet "1K2": Blatt 11, Relais (K) und Nummer 2. Die

laufende Nummerierung der Bauteile beginnt auf jedem Blatt neu.

Die Bauteilnamen entstehen unter Verwendung der Blatthummer, des bei
der Symbolerstellung festgelegten Kennbuchstabens (s. auch
Buchstabencodes (Klassifikation) nach EN 61346-2) und des Pfades.

Zum Beispiel bedeutet,, 12K5": Blatt 12, Relais (K) und Pfad 5. In

diesem Fall kann das Bauteil auf Blatt 12 im Pfad 5 gefunden werden.

Hinweis: Platzieren Sie mehrere gleichartige Bauteile in einem Pfad, so
wird die Angabe des Pfades um eine zusatzliche fortlaufende

Unternummern, z. B. "12K5.1" und "12K5.2" usw. erganzt.

Alle Bauteile werden fortlaufend in der Form #00000001, #00000002, ...
durchnummeriert, unabhangig vom bei der Symbolerstellung festgelegten

Kennbuchstaben.
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Das nachfolgende abgebildete Fenster erscheint:

stromlaufplaneigenschaften x|

& Allgemeines I = Querverweise | == Schitze I L verbindungen I

— Format Quervenyeis

[ Anlage anzeigen I '] Prafis
[™ Ot anzeigen IJJ vI Trenner Ort Seite

¥ Seitenindex anzeigen I vI Trenner Seite Plad

2k, I abbruch

Format Querverweis: SEE Electrcial Compact gibt Ihnen die Mdglichkeit verschiedene
Separatoren zur Trennung von Blatt und Pfad zu verwenden. In
Ubereinstimmung mit IEC 61082 wird z.B. das Zeichen "/" zur Trennung

von Blatt und Pfad verwendet.

Anlagen- un d Ortskennung stehen in dieser Verison nicht zur Verfiigung.

Reiter Schitze:

Das nachfolgende abgebildete Fenster erscheint:
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Stromlaufplaneigenschaften x|

— Bezchreibung:

— Parameter fiir Test

Schiitz: IK Hihe: I'ﬂ'
Hauptkontakt: IH Breite: Ier
Offrer: Ilj Abstand: |1
Schiiefer: IS Zeilenabstand; I'd'
Wechsler: IW
— Kontaktzpiegel
2 o1
[T Kontaktkreuz vensenden £ -k :120 Zz

k. I Abbruch

Beschreibung:

Parameter fir Text::

Kontaktkreuz verwenden:

Reiter Verbindungen:

Hier geben Sie die Kennbuchstaben vor, die im Stromlaufplan in der
Kreuzdarstellung unterhalb der Schitze sowie in der Kontaktliste

verwendet werden.

Hier geben Sie Héhe, Breite, Buchstabenabstand und Zeilenabstand fir
automatisch entstehende Texte des Projektes vor, z.B. die Texte an den

Kontaktkreuzen.

Diese Voreisntellung steht dieser Version nicht zur Verfligung.

Das nachfolgende abgebildete Fenster erscheint:
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Stromlaufplaneigenschaften x|

i Allgemeines I = Quererweise I a= Schilze I 4 ‘-.ferhindungenél

—Yermaltiung von Adereigenschaften

¥ Patenzial [&demm mit demselben Patenzial besitzen die gleichen Attibute)

[ Einzeln [jede Ader besitzt ihre eigenen dttibute)

— Grafizche Darztellung

[ Ademummern anzeigen

[ “Werdrahtungsrichtungen benutzen

— Adereigenschaften festlegen

[ Beim Erstellen von Yerbindungen Yerbindungzeigenschaften erfragen

k. I Ahbruch

Verwaltung von Hier muss "Potenzial" aktiviert sein.

Adereigenscgaften

Grafische Darstellunh Nicht verfiigbar.
Beim Erstellen von Ist diese Voreinstellung aktiv, erscheint beim Aufruf einer Funktion zum
Verbindungen Zeichnen von Potenzialen und Verbindungen das Fenster

Verbindungseigenschaften Verbindungseigenschaften. Sie kénnen dann dort z.B. die gewlinschte

erfragen Farbe fir die Darstellung der Elemente am Bildschirm wahlen.

Projekteigenschaften: Grafische Listen

Uber diese Funktion definieren Sie die Seitenvorlage die beim Erzeugen der entsprechenden grafischen

Liste verwendet werden soll.

Seiteneigenschaften

DATEI — EIGENSCHAFTEN - SEITE

Uber diese Funktion bestimmen Sie die Eigenschaften der aktuellen Seite des Plans.

Die Eigenschaften der aktuellen Seite hadngen davon ab, ob ein Stromlaufplan oder eine grafische Liste

bearbeitet werden.
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Hinweis: Jede Seite kann eigene Eigenschaften erhalten.

Vorgehensweise:

1. Wahlen Sie die Seite im Projektbaum aus, bevor Sie die Funktion anwéhlen (der Eintrag im

E_@@ Stromlaufplan
e 0001 Einspeisung

------ «=C 0002 Steusrung 1

Projektbaum muss farbig markiert sein)

2. Dricken Sie die rechte Maustaste und wahlen Sie die Funktion "Eigenschaften/Seite ..." im

Kontextmeni an, oder wahlen Sie die Funktion im Meni "Datei" aus.

3. Das Fenster "Seiteneigenschaften" erscheint.

Seiteneigenschaften: Bereich Stromlaufplan

Befinden Sie sich im Bereich "Stromlaufplan" erscheint das nachfolgend abgebildete Fenster:

x|
Wert
Anzahl der Pfade in Zeichnung 10
Pfadnummer im ersten Pfad (0,1 1]
-Position des ersten oberen Potenzials 26:3.00
-Pozition des ersten unteren Potenzials 95.00
Abstand sam Rand far Patenzial links 30.00
Abstand vom Rand flr Potenzial rechts 30.00
Abstand vom Rand fir linken Pfad 10.00
Abstand vom Rand for rechten Pfad 10.00
Abstand des Kortaktzpiegels zum unteren P (10.00
Oberer Potenzialabstand fr Autoconnecting [25.00
Urterer Patenzialabstand for Autoconnecting|25.00
Bildmalie X-Richtung 420.00
Bildmalie ' -Richtung 29500
Rastergrofe in = 5.00
Rastergrdlze in v S.00
halzstak 1.00
Symbol skalieren 1.00
Raster X-Mullpunkt .00
Raster Y-rMullpunkt .00
Orientierungzraster X .00
Orientierungsraster 0.00
Im Guerformat drucken I
Skalierungstaktor fir Linienarten im Ausdruc |1
Inch [ Zalll alz Malkeinhet verwenden [
ak Abbruch
F
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(*) Anzahl Pfade in
Zeichnung:

(*) Pfadnummer im

ersten Pfad (0 oder 1):

Y-Position des ersten

oberen Potenzials:

Y-Position des ersten

unteren Potenzials:

(*) Abstand vom Rand

fir Potenziale links:

(*) Abstand vom Rand
fiir Potenziale rechts:

(*) Abstand vom Rand
fir linken Pfad:

(*) Abstand vom Rand
fiir rechten Pfad:

Abstand des
Kontaktspiegels/Kon-
taktkreuzes zum

unteren Potenzial: :

Oberer / Unterer
Potenzialabstand fiir

Autoconnecting

Hier geben Sie die Anzahl der Strompfade einer Seite vor. 1 bis maximal 99

Pfade sind mdglich.

Hier bestimmen Sie, ob der erste Strompfad die Nummer 0 oder die Nummer 1

erhalt.

Hier legen Sie fest, auf welcher Hohe das erste Potenzial gezeichnet wird, das
Sie mit der Funktion "Potenzial oben" erstellen. (Die Angaben beziehen sich
auf den Nullpunkt, der sich in der unteren linken Ecke des Fensters befindet.)
Wird ein zweites Potenzial mit der Funktion "Potenzial oben" erstellt, entsteht

es automatisch 5 mm tiefer, als der hier angegebene Wert.

Hier legen Sie fest, auf welcher Hohe das erste Potenzial gezeichnet wird, das
Sie mit der Funktionen "Potenzial unten" erstellen. Wird ein zweites Potenzial
mit der Funktion "Potenzial unten" erstellt, entsteht es 5 mm hoher, als das

erste, usw.

Hier geben Sie den Abstand (in mm) der Potenziale vom linken Rand der zur
Verfiigung stehenden Zeichenflache an, d.h. der Abstand der Potentiale vom
Normblattrand ergibt sich aus: Abstand vom Rand fiir Potenzial links +
Abstand vom Rand fiir linken Pfad.

Hier geben Sie den Abstand (in mm) der Potenziale vom rechten Rand der zur
Verfiigung stehenden Zeichenflache an, d.h. der Abstand der Potenziale vom
Normblattrand ergibt sich aus: Abstand vom Rand fiir Potenzial rechts +

Abstand vom Rand fiir rechten Pfad.

Besitzt ein Normblatt rechts oder links einen Rand, der nicht zum Zeichnen zur
Verfiigung steht (da hier z.B. eine Legende dargestellt wird), so verwenden Sie
diese Felder, um dem System den Abstand vor dem ersten linken Pfad

mitzuteilen.

Abstand hinter dem letzten rechten Pfad

Abstand (mm) vom unteren Potenzial zum Kontaktkreuz Kontaktspiegel sind

in dieser Version nicht verfigbar.

Nicht verfiigbar.
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(*) BildmaR X-Richtung:

(*) BildmaR® Y-Richtung:

Rastergrofe X:

RastergroRe in Y:

Mafstab:

Symbol skalieren:

Raster X-Nullpunkt:

Raster Y-Nullpunkt:

Orientierungsraster X:

Hier geben Sie die Abmessungen lhres Stromlaufplans in X-Richtung in mm
vor (Z.B. A3-Format = 420 mm x 297 mm).

Meistens werden A3 Blatter fiir die Erstellung von Stromlaufplanen verwendet.

Hier geben Sie die Abmessungen lhres Stromlaufplans in Y-Richtung in mm

vor.

Hier wahlen Sie, welches Raster in X-Richtung Standardmafig zum Zeichnen
verwendet wird. Die Rasterwerte sind in mm angegeben. Wahrend der
Bearbeitung eines Stromlaufplans kdnnen Sie jederzeit zu anderen

Rasterwerten umschalten.
Normalerweise wird ein Raster von 5 mm zum Zeichnen empfohlen.

Hier wahlen Sie, welches Raster in Y-Richtung Standardmafig zum Zeichnen

verwendet wird.

Aufbauzeichnungen (Layout) sollen maBstablich erstellt werden. Ein Pult oder
Schaltschrank passt aber nicht auf ein A3-Normblatt. Sie haben also entweder
die Moglichkeit, die Bildmale zu dndern und eine Seitenvorlage zu erstellen,
in die die neue Zeichnung 1:1 hineinpasst, oder Sie geben hier vor, dass die
Seite mit einer entsprechenden Skalierung erstellt wird. Bei der Bemal3ung

wird die hier eingestellte Skalierung beriicksichtigt.
Beim Symbolaufruf wird der hier angegebene Faktor beriicksichtigt.

Symbole fiir den Schaltschrankaufbau miissen z.B. 1:1 erstellt werden. In
Verbindung mit "Symbol skalieren" erhalten sie dann nach dem Platzieren die

richtige GroRe.

Sie kdnnen hier einen neuen Nullpunkt fiir das Raster vorgeben, indem Sie

den entsprechenden Wert fur die X-Koordinate eingeben.

Sie kdnnen hier einen neuen Nullpunkt fiir das Raster vorgeben, indem Sie

den entsprechenden Wert fur die Y-Koordinate eingeben.

Sie kdnnen hier den Wert fir ein Orientierungsraster in X-Richtung festlegen.
Ein Orientierungsraster kann z.B. bei der Symbolerstellung die Uberwachung
der Platzierung der Anschliisse auf dem 5er Raster ermoéglichen, obwohl als

Zeichenraster ein "1er" Raster gewahlt wurde.

Das Orientierungsraster dient nur der Orientierung. Der Cursor springt nicht

auf diesem Raster.

Die Punkte des Orientierungsrasters werden dicker dargestellt, als die Punkte

SEE Electrical Compact

Funktionsbeschreibung e 37



des Zeichenrasters.

Das Orientierungsraster kann nur eingeschaltet werden, wenn auch ein

Zeichenraster aktiv ist.
Orientierungsraster Y:: Sie kdnnen hier den Wert fur das Orientierungsraster in Y-Richtung festlegen.

Im Querformat drucken:  Hier kdnnen Sie voreinstellen, wie die Seite gedruckt werden soll. Ist der Wert
dieser Voreinstellung aktiv, beim Ausdruck (s. Drucken) wird diese Funktion

verwendet um die Einstellungen Ihres Ausdrucks zu &ndern

Soll der Wert aus dieser Voreinstellung verwendet werden, muss beim
Ausdruck (siehe "Drucken" auf Seite 41) die Voreinstellung "Blattausrichtung

beim Drucken verwenden" aktiv sein (Windows Standardeinstellung).

Skalierungsfaktor fiir Beim Drucken einer Zeichnung mit groBen Abmessungen (z.B. Grundrisse) ist
Linienarten im in diesem Feld ein Faktor einzugeben, der das Muster, mit dem Linienarten
Ausdruck: von Windows gedruckt werden, verkleinert und damit an den Ausdruck

anpasst. Dies verhindert, dass z.B. strichpunktierte Linien als Volllinien
erscheinen. Die Funktion ermdglicht es im Prinzip, die Abstande der Muster

also z.B. der Strich-Punkt-Linie zu definieren.

Inch (Zoll) als Hier kénnen Sie einstellen, ob auf einer Seite mm oder Zoll als Malieinheit

MafReinheit verwenden:  verwendet werden sollen.

Eine nachtragliche Anderung der MaReinheit bewirkt keine Anderung an einer

vorhandenen Zeichnung.

(*) Hinweis: Die mit einem (*) versehenen Werte dienen zur Berechnung des Pfades, in dem ein Bauteil
platziert wurde. Die korrekte Generierung von Querverweisen und ggf. die richtige Vergabe
des Bauteilnamens sind nur mdglich, wenn die Angaben richtig sind, z.B. muss die Anzahl
der hier angegebenen Pfade zu der Anzahl der Pfade passen, die im Normblatt dargestellt

werden.

Hinweis 1: Die Seiteneigenschaften kdnnen, falls gewiinscht, fir jede Seite unterschiedlich vergeben

werden.

Seiteneigenschaften: Grafische Listen

Befinden Sie sich in einer grafischen Liste, erscheint das nachfolgend abgebildete Fenster:
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x|
Wert
Bildmalze X-Richtung 420.00
Bildmalze Y -Richtung 297.00
Fastergrdle in X 5.00
Rastergrole in Y 5.00
halzstak 10.00
Symbol skalieren 10.00
Raster X-Mullpunkt 0.00
Raster % -Mullpunkt 0.00
Oriertierungsraster & 0.00
Oriertierungsraster 0.00
Im Guerformat drucken ™l
Skalierungsfakior flr Linienatten im Ausdruck. 1
Imeh (2ol als Malkeinheit verwenden r
] 4 Abbruch
y

Bildmalf3 X-Richtung:

Bildmalf? Y-Richtung:

RastergroRe X:

RastergroRe Y:

Maflstab: :

Symbol skalieren: :

Raster X-Nullpunkt: :

Raster Y-Nullpunkt:

Orientierungsraster X: :

Hier geben Sie die Abmessungen lhres Plans in X-Richtung in mm vor (Z.B.
A3-Format = 420 mm x 297 mm).

Haufig werden A3 Blatter verwendet.
Hier geben Sie die Abmessungen lhres Plans in Y-Richtung vor.

Hier wahlen Sie, welches Raster in X-Richtung Standardmafig zum Zeichnen
verwendet wird. Die Rasterwerte sind in mm angegeben. Wéahrend der
Bearbeitung eines Plans kénnen Sie jederzeit zu anderen Rasterwerten

umschalten.
Normalerweise wird ein Raster von 5 mm zum Zeichnen empfohlen.

Hier wahlen Sie, welches Raster in Y-Richtung Standardmafig zum Zeichnen

verwendet wird.

Aufbauzeichnungen kénnen mafistablich erstellt werden. Bei der Bemallung

wird die hier eingestellte Skalierung beriicksichtigt.
Beim Symbolaufruf wird der hier angegebene Faktor beriicksichtigt.

Sie kdnnen hier einen neuen Nullpunkt fiir das Raster vorgeben, indem Sie

den entsprechenden Wert fiir die X-Koordinate eingeben.

Sie kdénnen hier einen neuen Nullpunkt fir das Raster vorgeben, indem Sie

den entsprechenden Wert fur die Y-Koordinate eingeben.

Sie kdnnen hier den Wert fiir ein Orientierungsraster in X-Richtung festlegen.
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Ein Orientierungsraster kann z.B. bei der Symbolerstellung die Uberwachung
der Platzierung der Anschlisse auf dem 5er Raster ermdglichen, obwohl als

Zeichenraster ein 1er Raster gewahlt wurde.

Das Orientierungsraster dient nur der Orientierung. Der Cursor springt nicht

auf diesem Raster.

Die Punkte des Orientierungsrasters werden dicker dargestellt, als die Punkte

des Zeichenrasters.

Das Orientierungsraster kann nur eingeschaltet werden, wenn auch ein

Zeichenraster aktiv ist.
Orientierungsraster Y: Sie kdnnen hier den Wert fiir das Orientierungsraster in Y-Richtung festlegen.

Im Querformat drucken:  Hier kdnnen Sie voreinstellen, wie die Seite gedruckt werden soll. Soll der
Wert aus dieser Voreinstellung verwendet werden, muss beim Ausdruck (siehe
"Drucken" auf Seite41)die Voreinstellung wird diese Funktion verwendet um

die Einstellungen lhres Ausdrucks zu dndern (Windows Standardeinstellung).

Sie kdnnen Uber diese Funktion auch einen anderen Drucker auswéahlen. Die

Option "Blattausrichtung beim Drucken verwenden" muss aktiv sein.

Hinweis 1: Die Seiteneigenschaften kénnen, falls gewlinscht, fir jede Seite unterschiedlich vergeben

werden.

Projektdatenbank aus Zeichnungen neu erstellen

DATEI - PROJEKTDATENBANK AUS ZEICHNUNG NEU ERSTELLEN

Alle Daten in SEE Electrcial Compact werden als Windows Compound Dateien in einer Microsoft Access®
Datenbank gespeichert. Gelegentlich sind der Inhalt der Zeichnungen und die Daten der Datenbank nicht auf

dem gleichen Stand.

Diese Funktion aktualisiert den Inhalt der Microsoft Access® Datenbank. Sie steht nur zur Verfligung, wenn

aktuell das Fenster eines Stromlaufplans gedéffnet ist.
Nach Aktivieren der Funktion erfolgt die Abfrage

Wahlen Sie die Funktion an. Es erscheint folgender Dialog:
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SeEElectrical x|

Machten Sie, dass die Datenbank aus den Zeichnungen akiualisiert wird: 14,
- W Shlen Sie MEIM, wenn die Zeichnungen mit HilFe der Datenbank aktualisiert werden sollen.
Wi'ahlen Sie BEERECHEM, umn die Funkkion z2u beenden.

Ja Mlein | Abbrechen I

Ja Querverweise usw. entstehen automatisch mit Hilfe der Datenbank. Auch Eintrége in den
Datenbanklisten werden automatisch erzeugt. Stellen Sie bei solchen Angaben fest, dass Fehler
aufgetreten sind, d.h. automatisch erzeugte Eintrége stimmen nicht mit den Zeichnungen Uberein, so

muss die Datenbank neu erzeugt werden.

Nein Haben Sie z.B. Gber einen Editor etwas geandert, was nicht wie normalerweise Ublich direkt in der

Zeichnung erscheint, kdnnen auch die Zeichnungen aus der Datenbank upgedated werden.

Achtung: Bitte speichern Sie Ihr Projekt, bevor Sie die Funktion ausfiihren!

Drucker einrichten

r DATEI — DRUCKER EINRICHTEN

Uber diese Funktion richten Sie - wie unter Windows {blich - den Drucker ein.

Sie konnen Uber diesen Befehl auch einen anderen Drucker auswahlen.

Drucken

DATEI - DRUCKEN STRG+P

Uber diese Funktion kénnen Sie die aktuelle Zeichnung, eine Auswahl von Zeichnungen oder das Projekt

auf dem aktuell voreingestellten Windows-Drucker ausdrucken:
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Drucken x|

* Diucken " Auzgabein Datei  © Alz Bild speichemn
 Drucker — Druckbereich
Marme: FPanasonic DP-2310 j Eigenzchaften | ' Akhuelle Seite
Statuz: Bereit " Alles
Y hi
Top: Panasanic DP-2310 HE
it i~ Drckliste
IP_192.1658.100.141 € Auswahl Druckliste
K.ommentar
Zeichhungstop | Seite | Bezchreit
~ Einstellungen Stromlaufplan 1

[T Druckleste aktualisieren
[~ Auzgabe in Farbe

[T Sortiemeihenfalge umkehren

¥ Blattausrichtung beim Drucken venwenden
[ Aktuell dargestelten Ausschnitt diucken
[ Hilislinien ausgeben

— Mabstab / Offset

Seite zkalieren IU Auzdruck skalieren II:I
Abstand links ||:| Abstand rechts IEI
Abstand oben ||:| Abztand unten II:I

< | B

— Bildeigenzchaften

Datei Typ I j ~ Kopien
oy | ] Anzahl Kopien =
| Bildschimtarken ¢ Druckiarben .H Zusammentragen =

Tl f-‘-.l:ul:uruu:hl

Folgende Einstellungen sind im Dialog Drucken verfiigbar:
DRUCKEN, AUSGABE IN DATEI, ALS BILD SPEICHERN:
* Drucken (" fuzgabeinDatei O Als Bild speichem
Hier wahlen Sie, wie Sie drucken moéchten.
"Drucken" druckt auf den angeschlossenen Drucker.

"Ausgabe in Datei" ermdglicht den Ausdruck in eine Datei statt direkt auf den ausgewahlten Drucke. Der

Name der Datei kann angegeben werden.

"Als Bild speichern" dient zum Ausdrucken von Projekten in verschiedenen Bild-Formaten (BMP, JPG, GIF,
PNG, ICO/CUR, TIFF, TGA, PCX, WBMP, WMF/EMF usw.). Den gewtinschten Bildtyp sowie die Auflésung

kdénnen Sie im Bereich "Bildeigenschaften" (s.u.) des Fensters "Drucken" voreinstellen.
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NAME:

Hier wird der ausgewahlte Drucker angezeigt/geéndert. Uber das Feld EI kénnen Sie aus der Liste aller

installierter Drucker wahlen.
DRUCKTEXTE AKTUALISIEREN::

Die Drucktexte (z.B. Druckdatum, -zeit, Anzahl gedruckter Seiten usw.) werden vor dem Ausdruck
automatisch aktualisiert. (Drucktexte erzeugen Sie in der Funktion "Text neu" Uber die "Texteigenschaften"

im Bereich "Seite".
AUSGABE IN FARBE:
Diese Voreinstellung sollte nur dann aktiviert werden, wenn ein Farbdrucker zur Verfligung steht.

Dieser Befehl sollte nicht gewahlt werden wenn sie farbig zeichnen und einen Graustufendrucker benutzen,

da sonst alle Farben in grau erscheinen.

SORTIERREIHENFOLGE UMKEHREN:

Die einzelnen Plane werden in umgekehrter Reihenfolge ausgegeben (von hinten nach vorne).
BLATTAUSRICHTUNG BEIM DRUCKEN VERWENDEN:

In den Seiteneigenschaften jeder Seite kénnen Sie festlegen, ob die Seite im Querformat ausgegeben
werden soll, oder nicht. Diese Voreinstellung wird fur jede Seite bereits aus der Seitenvorlage ibernommen.
Ist hier im Fenster "Drucken" die Voreinstellung "Blattausrichtung beim Drucken verwenden" aktiv, wird jede
Seite so gedruckt, wie in ihren Seiteneigenschaften festgelegt. Ist die Voreinstellung nicht aktiv, wird so

gedruckt, wie im Windowssystemdrucker aktuell vorgegeben.
AKTUELL DARGESTELLTEN AUSSCHNITT DRUCKEN:

Mit dieser Voreinstellung ist es moglich, den aktuell heraus gezoomten Ausschnitt zu drucken. Die

Einstellung gilt dann fiir alle Seiten, die aktuell zum Drucken ausgewahlt wurden.

Die Einstellung muss vor jedem Druckvorgang immer wieder neu aktiviert werden, falls Sie ein weiteres Mal

Ausschnitte drucken mdéchten.
HILFSLINIEN AUSGEBEN:

Haben Sie Hilfslinien gezeichnet (Menl "Zeichnen", "Hilfslinie"), so werden die Hilfslinien nur dann

ausgedruckt, wenn Sie hier die Option aktivieren.

MARSTAB / OFFSET:
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— Malstab / Offzet

Seite skalieren IU Auzdruck skalieren IEI
Abstand links ||:| &bstand rechts I':I
Abstand oben ||:| Abztand unten IEI

Mit der Einstellung "Seite skalieren:" "0" und "Ausdruck skalieren:" "0" passt SEE Electrcial Compact den
Druckbereich so an, dass der auf dem zu bedruckenden Blatt zur Verfligung stehende Bereich mdglichst gut

ausgenutzt wird. Somit kann z.B. eine A3 Zeichnung als A4 Zeichnung gedruckt werden.

Naturlich kann auch ein Mafistab manuell vorgegeben werden. Mit "Seite skalieren:" = "1" und "Ausdruck

skalieren" = "2" z.B. wird die GréRe der Zeichnung auf dem Ausdruck um 50 % reduziert (Maf3stab 1:2).

Uber "Abstand links", "Abstand rechts", "Abstand oben" und "Abstand unten" kénnen Sie eine Verschiebung
(in mm) angeben, mit der die Zeichnung auf dem Papier platziert werden soll. Dies ist dann wichtig, wenn

eine Zeichnung mittig auf einer Seite erscheinen soll oder z.B. ein Heftrand gewlinscht wird.
Sie sollten versuchen, das Normblatt so zu erstellen, dass die Zeichnung nicht verschoben werden muss.
BILDEIGENSCHAFTEN

Méchten Sie eine Seite oder ein Projekt in einem Bild-Format (BMP, JPG, GIF, PNG, ICO/CUR, TIFF, TGA,
PCX, WBMP, WMF/EMF usw.) ausgeben, so ist dies Uber die Voreinstellung "Als Bild speichern" hier im
Fenster "Drucken" moglich. Ist diese Voreinstellung aktiv, kdnnen Sie den gewiinschten Bildtyp sowie die

Auflésung hier im Bereich "Bildeigenschaften" voreinstellen.

Sowohl Bildtyp als auch Auflésung kénnen aus einem Pulldownmen( ausgewahlt werden.

Bildeigenszchaften

Tup
Auflazung B40:430 j
i+ Bildschirmfarber ™ Dickiarben

Uber die Auswahl "Bildschirmfarben" bzw. "Druckfarben" kénnen Sie wahlen, wie Farben in die Bilder
Ubergeben werden. Befindet sich am Bildschirm eine farbige Darstellung und verwenden Sie einen Schwarz-
/WeilR-Drucker, dann erzeugt die Voreinstellung "Bildschirmfarben" eine farbige, die Voreinstellung

"Druckfarben" eine schwarz/weifle Ausgabe.

DRUCKBEREICH:

Hier wahlen Sie, welche Seiten des Projektes gedruckt werden sollen.
"Alle" druckt alle Seiten des Projektes

Uber die Wahl von "Aktuelle Seite" wird nur die aktuelle Seite ausgegeben.
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Uber "Auswahl" gelangen Sie zum Inhaltsverzeichnis des Projektes. Die Windows Standardfunktionen
kdénnen genutzt werden: mit SHIFT markieren Sie "von Seite — bis Seite", mit STRG - bestimmte Seiten und
mit STRG + A — alle Seiten.

KOPIEN - ANZAHL KOPIEN

Hier kdnnen Sie angeben, ob Sie eine Kopie oder mehr wiinschen. Wird mehr als eine Kopie erstellt, kbnnen

die Kopien zusammengetragen werden (s.u.).
KOPIEN - ZUSAMMENTRAGEN:

Wiinschen Sie mehr als eine Kopie, kdbnnen Sie das hier angeben. In diesem Fall kénnen Sie wahlen, ob die
Kopien zusammengetragen werden, oder nicht. Zusammentragen bedeutet in diesem Fall, dass alle Kopien

einer Seite nacheinander gedruckt werden, bevor die nachste Seite gedruckt wird.
OK

Uber "OK" wird der Druck mit den gewahlten Einstellungen gestartet.

Tipp 1: Sollten Sie mit dem Ausdruck nicht zufrieden sein, kdnnen Sie die Einstellungen unter "Drucker

einrichten" verandern.

Liste der zuletzt bearbeiteten Projekte

DATEI - <PROJEKT NAME>

Die vier zuletzt bearbeiteten Projekte werden aufgelistet.

Ein Doppelklick genlgt, um ein Projekt zu 6ffnen.

Beenden

DATEI — BEENDEN ALT + F4

Mit diesem Befehl verlassen Sie SEE Electrcial Compact.

SEE Electrcial Compact wird abfragen, welche noch offenen Projekte gespeichert werden sollen.
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Menu Bearbeiten

Im Men( "Bearbeiten" finden Sie Funktionen zum Bearbeiten von Zeichnungselementen in Planen.
Rickgangig

BEARBEITEN — RUCKGANGIG STRG +Z

Mit dieser Funktion kénnen Sie die zuletzt ausgeflihrten Aktionen riickgangig machen.

Wiederherstellen

BEARBEITEN — WIEDERHERSTELLEN STRG +Y

Mit dieser Funktion kénnen Sie zuvor rlickgéngig gemachte Aktionen wiederherstellen.

Ausschneiden

BEARBEITEN — AUSSCHNEIDEN STRG + X

Mit dieser Funktion kénnen Sie die Position selektierter Zeichnungselemente verédndern, z. B. Elemente von

einer Zeichnung in eine andere Zeichnung oder an einen anderen Platz verschieben.
Vorgehensweise:

1. Selektieren sie die gewlinschten Elemente, die bewegt werden sollen. Wahlen Sie die Funktion

"Ausschneiden" an.

2. Wechseln Sie an die Stelle (auch auf einer anderen Seite), an der die Elemente eingefligt werden
sollen. Wahlen Sie die Funktion "Einfigen" an. Sie kénnen die Elemente beliebig oft an

verschiedenen Stellen einfligen.

Lesen Sie mehr iiber:
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Kopieren

Einfligen

Selektieren Uber Tippen/Fenster

Kopieren
BEARBEITEN — KOPIEREN STRG+C
|

Mit dieser Funktion kénnen Sie selektierte Zeichnungselemente kopieren und die Kopie(n) an einer anderen

Stelle der aktuellen Zeichnung oder in eine andere Zeichnung einfligen.

Vorgehensweise:

1.

Selektieren sie die gewlinschten Elemente. Wahlen Sie die Funktion "Kopieren" an.

2. Gehen Sie an die Position, oder wechseln Sie auf das Blatt, auf dem die Elemente eingefligt werden

sollen. Wahlen Sie die Funktion "Einfugen" an. Sie kdnnen die Elemente beliebig oft an

verschiedenen Stellen einfligen.

Lesen Sie mehr lber:

Ausschneiden

Einflgen

Selektieren Uber Tippen/Fenster

Einfliigen

= BEARBEITEN — EINFUGEN STRG +V
B

Mit dieser Funktion kénnen Sie Zeichnungselemente in die Zeichnung einfligen, die Sie zuvor

ausgeschnitten oder kopiert haben.

Vorgehensweise:

1.

Wechseln Sie ggf. auf das Blatt auf dem die Elemente eingefligt werden sollen.

2. Wahlen Sie "Einfiigen" im Men(, oder driicken Sie STRG + V auf der Tastatur.
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3. Ziehen Sie das eingefligte Element in die richtige Position, und platzieren Sie es durch Drticken der

linken Maustaste.

Mehrfachkopien in der Funktionalitat "Einfiigen"

Beim Einfligen kénnen Sie auf zwei Arten Mehrfachkopien erhalten:

a) Kopieren mit Angabe der Werte fiir Delta X und Y Uber die Tastatur

Selektieren Sie die zu kopierenden Objekte, wahlen Sie eine der Funktionen
"Ausschneiden" oder "Kopieren" liber das Menii oder auf eine andere Weise an. Wahlen Sie
dann die Funktion "Einfligen" GUber das Menu oder eine andere Weise an. (Platzieren Sie die
Objekte noch nicht!)

Driicken Sie die Taste mit der Zahl "0" darauf.
Platzieren Sie die erste Kopie an der gewiinschten Stelle.
Geben Sie die Anzahl der Kopien an.

Geben Sie Delta X und Y der Folgekopien Gber die Tastatur ein.

b) Kopieren mit Abstand der Strompfadbreite

Selektieren Sie die zu kopierenden Objekte, wahlen Sie eine der Funktionen
"Ausschneiden" oder "Kopieren" liber das Menii oder auf eine andere Weise an. Wahlen Sie
dann die Funktion "Einfiigen" Uber das Menu oder eine andere Weise an. (Platzieren Sie die
Objekte noch nicht!)

Drlicken Sie eine Taste mit einer Zahl zwischen 2 und 9. Sie wahlen damit die Anzahl der

Kopien.

Platzieren Sie die erste Kopie an der gewiinschten Stelle. Die Folgekopien entstehen rechst
von der ersten Kopie auf der gleichen Y-Koordinate wie die erste Kopie. Der Abstand
zwischen den Kopien ergibt sich aus der Breite der Strompfade. Er wird tber die

"Seiteneigenschaften" ermittelt.

Lesen Sie mehr liber:

Kopieren

Ausschneiden

Selektieren ber Tippen/Fenster
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Kopieren in die Zwischenablage

BEARBEITEN - KOPIEREN IN DIE ZWISCHENABLAGE

Mit dieser Funktion kénnen Sie den Inhalt des aktuellen Fensters in die Zwischenablage kopieren. Somit
wird die Erstellung von Dokumentationen einfacher. Der Inhalt des aktuellen Fensters umfasst entweder die
gesamte Seite oder wenn gezoomt wurde, den Inhalt des aktuell heraus gezoomten Ausschnitts. Vor Anwahl

der Funktion zoomen Sie also ggf. Bitte so, dass nur der gewtinschte Bildschirmausschnitt dargestellt wird.

Uber STRG V (Funktion "Einfiigen") kénnen Sie anschlieBend den Inhalt der Zwischenablage in jedes
andere Windows Programm zu Gbernehmen. Das Einfligen in SEE Electrcial Compact iiber STRG V ist nach
Anwahl dieser Funktion allerdings nicht méglich, da die "elektrischen" Eigenschaften beim Ubernehmen in
die Standard-Windows-Zwischenablage verloren gehen. (Zum Kopieren in SEE Electrcial Compact

verwenden Sie bitte die Funktionen "Kopieren" oder "Ausschneiden" aus dem Menu "Bearbeiten".
Bitmap einfligen

r BEARBEITEN - BITMAP EINFUGEN

Mit dieser Funktion kénnen Bitmaps (Pixelbilder) mit den Extensionen *.JPG, *.BMP, *.PNG, *.ICO, *.TIF,
*TGA, *.PCX, *WBMP, * WMF, *.JP2, *.PGX, *.RAS und *.PNM in Ihre SEE Electrcial Compact Zeichnung

eingeflgt werden.

Vorgehensweise:
1. Wechseln Sie ggf. auf das Blatt auf dem das Pixelbild eingefligt werden soll.
2. Wahlen Sie die Funktion an, bestimmen Sie die Gré3e des Bereichs in den das Bitmap eingefugt

werden soll, durch Festlegen zweier gegenuberliegender Punkte.

3. Wahlen Sie den "Dateityp" des einzufiigenden Pixelbildes.

Es ist méglich ein Pixelbild als Link zu hinterlegen. Hierbei wird das Pixelbild nicht im Projekt

gespeichert, sondern muss im angegeben Laufwerk/Pfad auf der Festplatte liegen.

4. Wahlen Sie das Verzeichnis aus, in dem sich das Pixelbild befindet.
5. Wahlen Sie das gewlinschte Pixelbild durch doppelklicken aus.
6. "Offnen" Sie das Pixelbild. Es wird in der Zeichnung platziert.
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Tipp 1: Pixelbilder kénnen Sie leichter verschieben, wenn die Voreinstellung "Ziehpunkte an selektierten
Elementen darstellen" im Men( "Ansicht" aktiv ist. Dann lasst sich auch die Gréflie von Pixelbildern

andern.
Schalten Sie die Voreinstellung anschlie3end wieder ab

Tipp 2: Pixelbilder sollten nach Moglichkeit nicht als Logo im Normblatt verwendet werden, da dies zu sehr
grolRen Projekten fiihrt. Liegt das Logo nur als Pixelbild vor, ist es besser, es in’s DXF-Format zu

konvertieren, dann einzulesen und ggf. Farben wieder zuzuweisen.

Soll das Logo als Pixelbild verwendet werden, optimieren Sie es von den Farben und der Auflésung

her.

Gescannte Zeichnungen bearbeiten

SEE Electrcial Compact bietet Gber die Funktion "Bitmap einfliigen" im Menu "Bearbeiten", die Mdglichkeit,

BMP-, PCX-, JPG- und weitere Pixelbild-Daten in eine Zeichnung einzufligen.

Sollen eingescannte Stromlaufpléne bearbeitet werden, kénnen die Teile des Pixelbildes, die nicht mehr
bendtigt werden, mit einer weilten Flache abgedeckt werden. Anschlielend kann dann wie gewohnt

gezeichnet werden.

Projekte, die gescannte Zeichnungen enthalten, kdnnen sehr grofls werden, da Pixelbilder viel Speicherplatz

bendtigen.

Neues OLE-Objekt einfligen

r BEARBEITEN - NEUES OLE-OBJEKT EINFUGEN

Mit dieser Funktion kénnen Sie OLE-Objekte in eine mit SEE Electrcial Compact erstellte Zeichnung

einflgen.

Als OLE-Objekte gelten Dokumente (d. h. Zeichnungen, Bilder, Buchstaben, Tabellen, usw.) aus anderen

Windows-Programmen.

Solche Objekte kann man als Kopien der bereits vorhandenen Dokumente einfligen, oder man kann eine
Verkniipfung zum jeweiligen Dokument erstellen. Im zweiten Fall wird das Dokument aktualisiert, sobald es

geandert wird.

Wahrend der Ausfiihrung der Funktion wird Ihnen automatisch eine Liste der auf lnrem Computer

installierten Programme, die OLE-Objekte zur Verfiigung stellen, angezeigt.
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Hinweis: Die Arbeit mit dieser Funktion bendtigt sehr viel Arbeitsspeicher. Ggf. empfiehlt es sich die
beim Einfligen des Objektes die Voreinstellung "Als Symbol" zu wahlen. In diesem Fall wird

nicht das Objekt selbst, sondern ein Icon in die Zeichnung eingefligt

Tipp 1: Sie kdnnen Photos von kompletten Schaltschranken, die mit einer digitalen Kamera erstellt

wurden, auf diese Weise in eine Dokumentation einfligen.

Vorgehensweise:
1. Wechseln Sie ggf. auf das Blatt auf dem das Element eingefiigt werden soll.
2. Wahlen Sie die Funktion an, bestimmen Sie die GréRe des Bereichs in den das OLE-Objekt

eingefligt werden soll, durch Festlegen zweier gegeniberliegender Punkte. Legen Sie den
Startpunkt durch Betatigung der linken Maustaste. Dann legen Sie den gegenuberliegenden Punkt

des Bereichs und klicken Sie wieder die linke Maustaste an.
3. Wahlen Sie, ob Sie "Neu erstellen" oder "Aus (vorhandener) Datei" erstellen wollen.

Beim "Neu erstellen" wahlen Sie aus der Liste der Anwendungen die gewilinschte.
Bei "Aus Datei erstellen"” wahlen Sie erst das Verzeichnis, dann die Datei. In diesem Fall kdnnen Sie

auch wahlen, ob Sie die Datei "Verknipfen" mdchten, oder nicht.
4. Wahlen Sie, ob das OLE-Objekt als Symbol eingefligt werden soll.
5. Uber "OK" wird das Objekt in die Zeichnung (ibernommen.

Durch Doppelklicken kénnen Sie jedes OLE-Objekt im Projekt editieren, es erfolgt ein Wechsel in die

Anwendung, zu der das Objekt gehort.

Selektieren lUber Tippen/Fenster

3 BEARBEITEN - SELEKTIEREN UBER TIPPEN/FENSTER

Diese Funktion ermdglicht es, Objekte auszuwéhlen. Die Selektion eines einzelnen Objektes (Symbols),

mehrerer Objekte oder aller Objekte innerhalb eines per Cursor zu definierenden Fensters ist maglich.

Selektierte Elemente werden farbig hervorgehoben. Standardmafig ist fir selektierte Objekte die Farbe rot

eingestellt. Sie kdnnen die Farbe Uber die "Systemeinstellungen" auch andern.
ALLGEMEINES

SEE Electrcial Compact verwendet bei der Bearbeitung von Elementen die Methode Selektion/Aktion. Dies

bedeutet, dass Sie erst die Elemente auswahlen, die Sie bearbeiten wollen. AnschlieRend geben Sie dem
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System dann bekannt, wie Sie die ausgewahlten Elemente bearbeiten méchten. Um ein Objekt zu kopieren,

auszuschneiden oder zu verschieben, muss also der entsprechende Befehl ausgewahlt werden.
OBJEKTE

Objekte in SEE Electrcial Compact sind Linien, Kreise, Bauteile, Potenziale, Kabel usw. Objekte kdnnen

einzeln bearbeitet werden, oder mehrere zusammen.

Tipp 1: Soll mehr als ein Objekt durch Antippen selektiert werden, driicken Sie beim Identifizieren des
zweiten Objektes und weiterer Objekte die STRG-Taste.

Tipp 2: Soll ein Element deselektiert werden, driicken Sie die SHIFT-Taste, und identifizieren das Element

erneut.

Tipp 3: Objekte kdnnen Uber ein Fenster selektiert werden. Das Fenster ziehen Sie auf, indem Sie den
Cursor an einen der gewiinschten Eckpunkte des Fensters bewegen, die linke Maustaste driicken,
die Maustaste gedrtickt halten und die Maus zum gegeniberliegenden Eckpunkt des Fensters
bewegen. Lassen Sie dann die linke Maustaste los. Alle Elemente, die vollstandig innerhalb des
Fensters liegen, werden selektiert. Ggf. sind Objekte hinzu zu selektieren oder aus der Selektion

hinauszunehmen.

Méchten Sie in Zeichnungen mit viel Inhalt, Elemente Uber einen Ausschnitt selektieren, kann es
vorkommen, dass Sie den ersten Eckpunkt des Ausschnitts nicht platzieren kénnen, da direkt ein
Element selektiert wird.

Die irrtimliche Selektion eines einzelnen Elements kann wie folgt vermieden werden: Driicken Sie
die Taste "w" auf der Tastatur und halten Sie diese Taste gedrickt, wahrend Uber die linke

Maustaste der erste Eckpunkt des Ausschnitts platziert wird.

Tipp 4. Objekte wie Symbole, Baugruppen oder Rechtecke bilden eine Einheit. Sie sind ggf. aufzulésen,
bevor ihre Einzelteile selektiert werden kdnnen. Einzelelemente innerhalb einer solchen Gruppe

kdénnen auch Uber die Funktion "Einzeln selektieren2 selektiert werden.

Tipp 5: Soll das ganze Blatt selektiert werden, steht die Funktion "Alles selektieren" im Menu "Bearbeiten”

zur Verfiigung (auch tGber STRG + A erreichbar).

Lesen Sie mehr iiber:

Kopieren
Ausschneiden

Einfligen
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Alles selektieren
Alles deselektieren REF _Ref134847905 \h Einzelnes Element im Symbol selektierenEiNZElNes

Element im Symbol selektieren

BEARBEITEN — EINZELNES ELEMENT IM SYMBOL SELEKTIEREN F6

Mit dieser Funktion kénnen Sie ein Einzelelement in einer Gruppe (z. B. in einem Symbol) selektieren.

Z.B. kann eine Linie in einem Symbol selektiert werden.

ok
CEREL
N s R
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-

Das selektierte Element kann dann z.B. Giber die Funktionen "Selektiertes verschieben", "Selektiertes

drehen", "Selektiertes spiegeln" oder "Selektiertes 16schen" bearbeitet werden.

Einzelnes Bauteil in Baugruppe selektieren

BEARBEITEN — EINZELNES BAUTEIL IN BAUGRUPPE F7
r SELEKTIEREN

Mit dieser Funktion kénnen Sie ein einzelnes Bauteil in einer Baugruppe selektieren (z. B. kdnnen Sie Uber
diese Funktion einen Motorschutzschalter innerhalb der Baugruppe Wendeschutzschaltung selektieren und

anschlieend I6schen).

Das selektierte Bauteil kann dann z.B. tUber die Funktionen "Selektiertes verschieben", "Selektiertes drehen",
"Selektiertes spiegeln" oder "Selektiertes I6schen" bearbeitet werden. Es bleibt weiterhin Bestandteil der

Baugruppe.
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Alles selektieren

r BEARBEITEN — ALLES SELEKTIEREN

STRG + A

Mit dieser Funktion selektieren Sie alle Elemente der aktuellen Zeichnung auf einmal.

Lesen Sie mehr Gber:

Kopieren

Ausschneiden

Einfligen auf Seite 47
Selektieren Uber Tippen/Fenster
Alles deselektieren auf Seite 54

Einzelnes Element im Symbol selektieren

Alles deselektieren

r BEARBEITEN — ALLES DESELEKTIEREN

Mit dieser Funktion kénnen Sie alle Elemente deselektieren.

Lesen Sie mehr lber:

Kopieren

Ausschneiden

Einflgen auf Seite 47
Selektieren ber Tippen/Fenster
Alles selektieren auf Seite 54

Einzelnes Element im Symbol selektieren

Symbol erzeugen

STRG +B

r BEARBEITEN - SELEKTIERTES ANDERN ... - SYMBOL ERZEUGEN STRG + G
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Diese Funktion benutzen Sie zum Zusammenfassen verschiedener Elemente (Linien, Kreise, Text usw.) zu

einem Symbol.

Auf diese Weise erzeugen Sie Symbole.

Fur das Erstellen von Symbolen gelten Regeln. Diese Regeln finden Sie im Kapitel Symbole.
Vorgehensweise fiir das Zusammenfassen von Elementen zu einem Symbol:

1. Selektieren (siehe "Selektieren Uber Tippen/Fenster") Sie die Elemente, die zum Symbol
zusammengefasst werden sollen. (Normalerweise gehéren zu einem Symbol Geometrieelemente
(Strecken, Rechtecke, Kreise) und evtl. Texte mit bestimmten Eigenschaften (Bauteilname, Typ,

Anschlusstexte, ...).)

2. Wahlen Sie den Befehl "Symbol erzeugen" aus dem "Symbol"-Meni des "Bearbeiten"-Menis. Die

folgende Dialogbox erscheint:

Symboldefinition |

Bauteil mit Hilfzkantakten —
Bautell mit Kontaktkreuz

Bauteil ohne Listeneintrag Akl
H auptkontakt Offrner

H auptkantakt Schliefer
Hauptkontakt Wechsler

Info Text [Mur Ziel, Kein Bauteil]
K.abel

Klernme

b akro/B augruppe

Marmnblatt

Offrier

Offrer abfallverzogert

Dffrer anzugverzogert

Offrer uberlappend
[uervenseizzymbol

Schliefer

Schliefer abfallverzogert
Schlieler anzugwerzogert
Schliefer uberlappend

Schiitz

Schiitz abfallverzogert

Schutz anzugverzogert

Schiitz ohne Liztenesintrag

SPS Anzchluss

SPS Rack.

‘whlerk antakt |

[ lst dies ein signaldurchlazziges Bauteil?

3. Wahlen Sie die geeignete Symbolart fiir das entstehende Symbol aus (z. B. Schitz, Normblatt

usw.). — Mehr zu den Symbolarten finden Sie weiter unten in diesem Abschnitt.

Je nach den selektierten Objekten werden hier unterschiedliche Eintrdge angeboten. Wurden im
Stromlaufplan z.B. mindestens ein Bauteil selektiert, steht hier nur noch "Makro/Baugruppe" zur

Verfligung.
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Wahlen Sie eine Symbolart ungleich "Makro/Baugruppe" und "Normblatt", kénnen Sie voreinstellen,
ob dieses Bauteil signaldurchlassig ist (evtl. Klemme) oder nicht ("Verbraucher" sind z.B. Lampe,

Schiitz...). Die Vorgabe "signaldurchladssiges Bauteil" findet in dieser Version keine Verwendung.
Wahlen Sie "OK".

Die selektierten Elemente sind anschlieBend einem Symbol mit den entsprechenden Eigenschaften

zugewiesen.

Falls die Platzierung der Texte nicht Ihren Wiinschen entspricht, kdnnen Sie das Symbol auflésen
und die Texte verschieben. Das Symbol ist dann anschlielRend wieder zu erzeugen. Hinweise zum

Verschieben von Anschlusstexten finden Sie im Kapitel Symbole.

Das von Ihnen erstellte Symbol kann (muss aber nicht) nun in der Symboldatenbankvon SEE Electrcial

Compact gespeichert werden. Das Ablegen eines Symbols in der Symboldatenbank kann entfallen, wenn

das Symbol nur im aktuellen Projekt benétigt wird.

Vorgehensweise fiir das Ablegen in der Symboldatenbank:

1.

Selektieren (siehe "Selektieren Gber Tippen/Fenster") Sie das Symbol, das Sie in der

Symboldatenbank ablegen mdchten. Es wird rot markiert.

Gehen Sie mit dem Cursor auf den Punkt des Symbols, den Sie spater wieder platzieren wollen, z.B.

auf einen Anschluss. Driicken Sie die linke Maustaste.

Ziehen Sie das Symbol bei gedriickt gehaltener linker Maustaste in die Symboldatenbank hinein,
und zwar genau auf den Zielordner, in dem Sie es haben wollen. Lassen Sie es in den Zielordner

"hineinfallen", indem Sie die linke Maustaste loslassen.

Es erscheint die folgende Dialogbox:

Symboleigenschaften

Mame |Tragen Sie den Symbolnamen hier ein...

Beschreibung |Geben Sie zuzatzliche Beschreibung hier in...

ok | Abbrechen

Geben Sie den Symbolnamen ein und falls Sie méchten eine Beschreibung dazu. Im

Symbolexplorer kénnen Sie wahlen, ob der Symbolname oder die Beschreibung oder Name und

Beschreibung angezeigt werden sollen.

Das Symbol ist nun in der Symboldatenbank abgespeichert worden und kann jederzeit bei Bedarf

wieder aufgerufen und platziert werden.
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Hinweis: Baugruppen und Symbole kdénnen in einigen Symboldatenbanken, die mit SEE Electrcial
Compact ausgeliefert wurden, nicht gespeichert werden, (z. B. nicht in EN60617, usw.), da

es sonst bei einer Update-Installation zu Konflikten kommen kann. Diese Bibliothekne sind

entsprechend gekennzeichnetB. Legen Sie deshalb ggf. eine eigene Symbolbibliothek

an.

Eine neue Symboldatenbank legen Sie im Symbolbaum an.

Liste der Symbolarten

Folgende Symboltypen stehen in SEE Electrcial Compact zur Verfligung:
Nr. Typ Funktion

1 Makro/Baugruppe Eine Gruppe vollstandiger Symbole,

z. B. eine Motorsteuerung.

Auch Geometrie, die zur Erganzung bendétigt wird,

kann so zusammengefasst werden.

2 Normblatt Normblatt (mit Pfaden) fiir den Stromlaufplan oder

eine grafische Liste

3 Schitz Schitz
4 Schiitz, anzugsverzogert Schiitz mit fester Anzugsverzdgerung
5 Schiitz, abfallverzogert Schiitz mit zeitgesteuerter Anzugs-

/Abfallverzégerung

6 Schutz, ohne Listeneintrag Schutz ohne Eintrag in Bauteilliste

7 Bauteil mit abhangigen Bauteil mit abhangigen Kontakten, z. B.
Kontakten Motorschutzschalter mit Zusatzkontakten

8 Bauteil mit Kontaktkreuz Dieses Bauteil erhalt ein Kontaktkreuz und kann

somit auch abhangige Kontakte verwalten.

9 Bauteil Bauteil mit Listeneintrag
10 Bauteil, ohne Listeneintrag Ein normales Bauteil, welches nicht in den Listen
erscheint

Z.B. ein Text, der eine Anschlussinformation liefert.

Beispiel:: "Einspeisung L1" . Dieser Text wird nur
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11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

SPS Bauteil

Schlielier (S)

Schliel3er (S), abfallverzégert
Schlieer (S) anzugsverzdgert

Schliel3er (S), Uberlappend

Offner (O)

Offner (O), anzugsverzégert

Offner (O), abfallverzdgert

Offner (O), liberlappend
Wechsler

Wechsler, verzogert
Wechsler, zeitverzdgert

Wahler

Hauptkontakt - Schliel3er
Hauptkontakt - Offner
Hauptkontakt - Wechsler

SPS Ein-/Ausgang

Klemme

Signalquerverweis

Info-Text-Symbol

als Anschlusstext in der Klemmenliste erscheinen

SPS-Karte, SPS-Ein-/Ausgéange kdnnen hierauf

quer verweisen (siehe Symbolart 24)
normaler HilfsschlieRer-Kontakt
HilfsschlieRer-Kontakt, abfallverzégert
HilfsschlieRer-Kontakt, anzugsverzégert
HilfsschlielRer-Kontakt, tiberlappend
normaler Hilfséffner-Kontakt
Hilfs6ffner-Kontakt, anzugsverzégert
Hilfs6ffner-Kontakt, abfallverzogert
Hilfs6ffner-Kontakt, Giberlappend
normaler Wechsler

Wechsler mit fester Verzogerung
Wechsler mit zeitgesteuerter Verzégerung

Wahlerkontakt, z.B. ein Drehkontakt mit mehr als 3

Anschlissen

Hauptkontakt (Leistung) - Schliel3er
Hauptkontakt (Leistung) - Offner
Hauptkontakt (Leistung) - Wechsler

SPS Ein-Ausgang, der auf die SPS-Karte

(Symbolart 8) quer verweisen kann
Symbol fur eine Klemme auf einer Klemmenleiste

ermoglicht Querverweise zwischen Potenzialen,

Signalabgéngen Gber mehrere Seiten

Dieser Symboltyp "Info Text" ermdglicht es, Ziele
fur Klemmen-, Kabel- und Kabeladerliste zu
verwalten. Die Bezeichnungen der Symbole der
Symbolart "Info Text" werden nicht automatisch

vergeben/geandert.
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31 Kabel Kabel

Einzelne Kabelader, das Symbol kann dann ein
anderes Aussehen erhalten, als die Uber die
Funktion "Kabel" automatisch erzeugten Kabel
bekommen. Diese Symbole kénnen Sie nur

manuell platzieren.

Symbol auflésen

r BEARBEITEN - SELEKTIERTES ANDERN... - SYMBOL AUFLOSEN Alt+ G

Ein Symbol kann in SEE Electrcial Compact ein Zusammenschluss verschiedener Elemente, z.B. Linien,

Kreise, Texte usw. sein.

Mehrere auf einmal erzeugte Textzeilen oder die Linien eines Rechtecks oder Polygonzuges werden

ebenfalls als "Symbol" angesehen.

Die Funktion "Symbol/Baugruppe auflésen" dient zur Auflésung von Symbolen, sodass deren Elemente

wieder einzeln bearbeitet werden kdénnen.

Vorgehensweise:
1. Selektieren Sie (s. "Selektieren Uber Tipen/Fenster") Sie das Symbol, das Sie auflésen wollen.
2. Wahlen Sie die Funktion "Symbol auflésen" aus dem Menu "Selektiertes andern..." des Mends

"Bearbeiten" an.

3. Die selektierten Symbole sind nun zerlegt. Die Einzelelemente kénnen bearbeitet werden.

Hinweis: Symbole kénnen in mehreren Stufen erzeugt werden. Z.B. kann ein Kreis Bestandteil eines
Klemmensymbols sein. Das Symbol ist Bestandteil der Baugruppe "4 Klemmen", die wieder
Bestandteil der Baugruppe "Wendeschiitzschaltung" ist. Damit Sie den Kreis selektieren

kénnen, ist die Funktion "Symbol auflésen" drei mal auszufihren.

~
Achtung!!! Anschlusstext und Marker fir den Anschluss dirfen Sie niemals aufldsen.

Hinweise zum Verschieben von Anschlusstexten finden Sie im Kapitel Symbole.
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Selektiertes zum Symbol hinzufligen

r BEARBEITEN - SELEKTIERTES ANDERN... - SELEKTIERTES Shift + G
ZUM SYMBOL HINZUFUGEN

Ein Symbol wird von SEE Electrcial Compact als Gruppierung von Elementen, wie z. B. Linien, Kreisen,

Text, usw., betrachtet.

Diese Funktion kann benutzt werden, um ein Symbol um einzelne Elemente zu erweitern. Dies ist nitzlich,
wenn Sie z. B einen Text oder weitere Geometrieelemente hinzufligen méchten. Diese Teile sind dann

anschlief’end Bestandteil des Symbols.

Achtung: Bitte fligen Sie keine Objekte mit Logik zu einem Symbol hinzu, z.B. einen Anschlusstext oder
einen Kontakt zu einem Bauteil mit Hilfskontakten! (In solchen Fallen l16sen Sie das Symbol bitte auf und

erzeugen es erneut.)
Vorgehensweise:

1. Selektieren (siehe "Selektieren Gber Tippen/Fenster") Sie die Elemente, die Sie zum Symbol

hinzufligen wollen
2. Wahlen Sie den Befehl aus "Symbol"-Meni des "Bearbeiten"-Mends.

3. Identifizieren Sie das Symbol, zu dem die Elemente hinzugefiigt werden sollen durch Anklicken.

Selektiertes verschieben

<-I- BEARBEITEN - SELEKTIERTES ANDERN... - VERSCHIEBEN
Mit dieser Funktion kdnnen Sie selektierte Elemente verschieben.

Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der Vorgehensweise fur das Verschieben per Cursor. Auch die
Manipulation Gber Eingabe von Werten ist mdéglich. Nahere Hinweise dazu finden Sie im Kapitel

"Konstruktion — Modifikation Uber Eingabe von Werten.

Vorgehensweise im Cursor-Modus:

1. Selektieren (siehe "Selektieren Uber Tippen/Fenster" auf Seite 51) Sie die gewiinschten Elemente.
2. Wahlen Sie die Funktion "Selektiertes andern ... - Verschieben" an.
3. Gehen Sie mit der Maus auf den Punkt, der als Referenzpunkt beim Verschieben dienen soll, und

driicken Sie die linke Maustaste.
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Ziehen Sie die Elemente an die neue Position, und platzieren Sie die Elemente dort durch Driicken

der linken Maustaste.

Wahrend des Verschiebens kdnnen die Elemente durch Driicken der Tasten "+", "-", "*" und "/"

gedreht oder in ihrer Grolke verandert werden.

Werden Bauteile verschoben, werden Verbindungen ggf. geschlossen bzw. aufgebrochen.

Moéchten Sie Bauteile mit angeschlossenen Verbindungen waagerecht oder senkrecht verschieben, kdnnen

Sie die Voreinstellung "Gummiband" verwenden. Die Verbindungen bleiben dann am Bauteil angeschlossen.

Tipp 1: Wurden Objekte mit Hilfe anderer Funktionen als mit "Einzelnes Element im Symbol selektieren”

selektiert, kdnnen Sie sie verschieben oder kopieren, ohne das Sie diese Funktion aufrufen. Gehen
Sie dazu mit dem Cursor in die Nahe des Punktes, der nach dem Verschieben/Kopieren platziert
werden soll und driicken Sie die linke Maustaste. Halten Sie die linke Maustaste gedriickt und
verschieben Sie die Objekte an die gewlinschte Position. Halten Sie beim Platzieren die STRG-

Taste gedriickt, entsteht eine Kopie.

Selektiertes kopieren

|

BEARBEITEN - SELEKTIERTES ANDERN... - KOPIEREN

Mit dieser Funktion kénnen Sie selektierte Elemente kopieren.

Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der Vorgehensweise fiir das Kopieren per Cursor. Auch die

Manipulation Gber Eingabe von Werten ist mdglich. Nahere Hinweise dazu finden Sie im Kapitel

"Konstruktion — Modifikation Uber Eingabe von Werten.

Vorgehensweise im Cursor-Moadus.

1.

Selektieren (siehe "Selektieren Uber Tippen/Fenster") Sie die gewlinschten Elemente.
Wabhlen Sie die Funktion "Selektiertes andern ... - Kopieren" an.

Gehen Sie mit der Maus auf den Punkt, der als Referenzpunkt beim Verschieben dienen soll, und

driicken Sie die linke Maustaste.

Ziehen Sie die Elemente an die neue Position, und platzieren Sie die Elemente dort durch Driicken

der linken Maustaste.

Wahrend des Kopierens kénnen die Elemente durch Driicken der Tasten "+", "-", "*" und "/" gedreht

oder in ihrer Grof3e verandert werden.

Werden Bauteile kopiert, werden Verbindungen ggf. aufgebrochen.
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Tipp 1: Wurden Objekte mit Hilfe einer anderen Funktion als mit "Einzelnes Element im Symbol selektieren"
selektiert, konnen Sie sie verschieben oder kopieren, ohne dass Sie diese Funktion aufrufen. Gehen
Sie dazu mit dem Cursor in die Nahe des Punktes, der nach dem Verschieben/Kopieren platziert
werden soll und driicken Sie die linke Maustaste. Halten Sie die linke Maustaste gedriickt und
verschieben Sie die Objekte an die gewlinschte Position. Halten Sie beim Platzieren die STRG-

Taste gedrickt, entsteht eine Kopie.

Selektiertes drehen

| & BEARBEITEN - SELEKTIERTES ANDERN... - DREHEN
Die Funktion ermdglicht das Drehen selektierter Elemente.

Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der Vorgehensweise flir das Drehen per Cursor. Auch die
Manipulation Gber Eingabe von Werten ist mdglich. Nahere Hinweise dazu finden Sie im Kapitel

"Konstruktion — Modifikation Uber Eingabe von Werten.

Vorgehensweise im Cursor-Modus:

1. Selektieren (siehe "Selektieren Gber Tippen/Fenster") Sie die gewiinschten Elemente.

2. Wahlen Sie die Funktion "Selektiertes andern ... - Drehen" an.

3. Legen Sie den Fixpunkt fur die Drehung fest.

4, Legen Sie die Achse fest, um die gedreht werden soll.

5. Drehen Sie die selektierten Elemente mit Hilfe der Maus. Driicken Sie an dieser Stelle die Leertaste,

kénnen Sie einen Drehwinkel tUber die Tastatur eingeben.

6. Platzieren Sie die gedrehten Elemente durch das Dricken der linken Maustaste.

Selektiertes skalieren

o BEARBEITEN - SELEKTIERTES ANDERN... - SKALIEREN
Die Funktion ermdglicht die Veranderung der Gré3e von Elementen.

Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der Vorgehensweise fiir das Skalieren per Cursor. Auch die

Manipulation Uber Eingabe von Werten ist mdglich.

Vorgehensweise im Cursor-Modus:
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1. Selektieren (siehe "Selektieren Uber Tippen/Fenster") Sie die gewlinschten Elemente.

2. Wahlen Sie die Funktion "Selektiertes andern ... - Skalieren" an.
3. Legen Sie den Fixpunkt flr das Skalieren fest.
4, Andern Sie die GréRe der Elemente durch Bewegen der Maus. Alternativ kdnnen Sie die Leertaste

driicken und Uber dx und dy die Skalierungsfaktoren in X- bzw. Y-Richtung eingeben.

5. Platzieren Sie die gednderten Elemente durch Driicken der linken Maustaste.

Driicken Sie die rechte Maustaste, um die Funktion zu verlassen.

Selektiertes spiegeln

54 BEARBEITEN - SELEKTIERTES ANDERN... - SPIEGELN

Die Funktion ermdglicht das Spiegeln selektierter Elemente.

Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der Vorgehensweise fiir das Spiegeln per Cursor. Auch die
Manipulation Gber Eingabe von Werten ist mdglich. Nahere Hinweise dazu finden Sie im Kapitel

"Konstruktion — Modifikation Uber Eingabe von Werten.

Vorgehensweise im Cursor-Modus.

1. Selektieren (siehe "Selektieren Gber Tippen/Fenster") Sie die gewiinschten Elemente.

2. Wahlen Sie die Funktion "Selektiertes andern ... - Spiegeln" an.

3. Legen Sie den ersten Punkt der Spiegelachse fest.

4, Spiegeln Sie die Elemente mit Hilfe der Maus um einen Fixpunkt.

5. Dricken Sie vor dem Platzieren des zweiten Punktes der Spiegelachse die STRG-Taste, entsteht

eine gespiegelte Kopie.
6. Dricken Sie die linke Maustaste, wenn alle Elemente gespiegelt wurden.

7. Driicken Sie die rechte Maustaste oder ESC, um diese Funktion zu verlassen.

Selektiertes I6schen

> BEARBEITEN - SELEKTIERTES ANDERN... - LOSCHEN ENTF

Diese Funktion I6scht alle selektierten Elemente von der Zeichnung.
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Ist das Normblatt selektiert, wird auch dieses geldscht.

Tipp 1: Es ist moglich den letzten Befehl (z. B. das Ldschen) riickgéngig zu machen (siehe Seite 46).

Selektiertes abrunden

r BEAREITEN — SELEKTIERTES ANDERN... — ABRUNDEN
Mit dieser Funktion kénnen Sie Ecken runden.
Vorgehensweise:

1. Selektieren (siehe "Selektieren Gber Tippen/Fenster") Sie die gewlinschten Elemente. Mindestens
zwei Elemente mit einem gemeinsamen Endpunkt missen selektiert werden. Sie kénnen alle Ecken
eines Rechtecks/Linienzuges auf einmal bearbeiten. Uber die Funktion "im Symbol selektieren”

kdénnen Sie zwei einzelne Linien in einem Rechteck selektieren.

2. Wahlen Sie die Funktion "Selektiertes andern ... - Abrunden" an.
3. Geben Sie den gewlinschten Rundungsradius in mm ein. Der Radius beschreibt einen imaginaren
Kreis.

Beispiel: Abrundung von 5 mm zwischen zwei Linien: (der Kreis dient nur der lllustration).

-l E
T
a 9

i}

Selektiertes abschragen

T BEAREITEN - SELEKTIERTES ANDERN... - ABSCHRAGEN...
Mit dieser Funktion kénnen Sie Ecken abschragen.
Vorgehensweise:

1. Selektieren (siehe "Selektieren Gber Tippen/Fenster") Sie die gewlinschten Elemente. Mindestens
zwei Elemente mit einem gemeinsamen Endpunkt missen selektiert werden. Sie kénnen alle Ecken
eines Rechtecks/Linienzuges auf einmal bearbeiten. Uber die Funktion "Einzelnes Element im

Symbol selektieren" kdnnen Sie zwei einzelne Linien in einem Rechteck selektieren.

2. Wahlen Sie die Funktion "Selektiertes andern... - Abschragen" an.
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Beispiel: Abschragung von 5 mm zwischen zwei Linien:

Eigenschaften von Elementen andern

Geben Sie die gewlinschte Schenkelldnge der Abschragung in mm ein.

r BEAREITEN - SELEKTIERTES ANDERN... - EIGENSCHAFTEN

ANDERN

Mit dieser Funktion kénnen Sie Eigenschaften von Elementen (Linienart, Stiftbreite, Farbe und bei

Polygonziigen ggf. die Schraffurart) andern.

Vorgehensweise:

1. Selektieren (siehe "Selektieren Gber Tippen/Fenster") Sie die Elemente, deren Eigenschaften Sie

andern wollen.

2. Aktivieren Sie die Funktion "Eigenschaften dndern" im Men( "Bearbeiten", "Selektiertes dndern...".
3. Wurde ein einzelnes Element ausgewahlt, erscheint die folgende Dialogbox:
- Eigenschaften E|
Wert |

Linierart

Stifthreite 0.25 mm

Stiftfarkbe

Start #1 230,00

Start 71 14000

Ende X2 230,00

Ende %2 110,00

Folie 1

]9 Abbrechen
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Wurden mehrere Elemente gewahlt, erscheint das folgende Fenster:

(7 Eigenschaften E|
Wert | Zeigen |
Linienart r
Stifthreite 035 mm r
Stiftfarbe S
Falie 1 r
s Abbrechen
4, Definieren Sie die neuen Eigenschaften (Stifttyp, Stiftfarbe, Stiftbreite, Folie, usw.).

Wurden mehrere Elemente selektiert, wahlen Sie die Eigenschaften aus, die fir alle selektierten

Elemente geandert werden sollen: .
5. Bestatigen Sie mit "OK".
Absolute Position von Textkoordinaten vorgeben

Andern Sie die Eigenschaften eines einzelnen Textes, kdnnen Sie seine Position absolut festlegen. In den
Eigenschaften fir Texte finden Sie dazu die Zeilen "Absolut X" und "Absolut Y. Wenn der Wert(e) eines der

beiden oder beider Werte ungleich 0 ist, wird die Position des entsprechenden Texts fixiert.

(7 Eigenschaften E|
Wert |
Text abcd
Linienart
Stiftbreite 0.25 mm
Eiftfarbe ]
Referenzpunkt = 6:3.00
Referenzpunkt % 205.00
Texthihe 350
Texthreite 3.50
Buchstabenabstand 0.yo
Zeilenabstand 3.50
Textwinkel 0.00
Text proportional ™
Text kursiv r
Textausrichtung Rechts
Text Addition Keine
Abzolut X n.0o
Abzolut v 0.0a
Fone T
] Abbrechen
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Dies ist auch fiir Texte moglich, die zu Symbolen gehéren.

Sie kdnnen also z.B. die Position des Textes "Funktion" in der Hohe so fixieren, dass der Text immer
oberhalb des obersten Potenzials eingetragen wird und lhnen die Beschriftung des Strompfads ermdéglicht.
Wird ein Symbol mit einem so bearbeiteten Text in der Symbolbibliothek abgelegt, bleibt der Text auch nach

dem erneuten Aufruf an der angegebenen Position stehen.

(Die Funktion "Eigenschaften" erreichen Sie z.B. fir Texte in Symbolen, in dem Sie den Text selektieren
(ggf. Gber das Kontextmen( und dort "Einzelnes Element im Symbol selektieren" und dann wieder im

Kontextmenu "Eigenschaften dndern" anwahlen.)

Tipp 1: Die Eigenschaften eines einzelnen Elementes konnen Sie auch nach Doppelklicken auf das Element

andern.

Horizontal ausrichten

oo BEARBEITEN - AUSRICHTEN... - OBEN AUSRICHTEN Pfeil "nach oben"
allo BEARBEITEN — AUSRICHTEN... - HORIZONTAL ZENTRIEREN
BEARBEITEN - AUSRICHTEN... - UNTEN AUSRICHTEN Pfeil "nach unten"

Die Funktion ermdglicht es, die selektierten Elemente (z.B. Symbole) so auszurichten, dass sie sich auf

einer waagerechten Linie befinden.
Vorgehensweise:

1. Selektieren Sie (s. "Selektieren Uber Tippen/Fenster" auf Seite 51) die Elemente (wenigstens zwei),

die Sie ausrichten mochten.

2. Wahlen Sie die gewlinschte Funktion an. Die Elemente werden bezogen auf das Element
ausgerichtet, das die am weitesten oben/unten liegende Y-Position besitzt, bzw. das in der Mitte

liegt.

Tipp: Mochten Sie Symbole ausrichten, an die bereits Verbindungen angeschlossen sind, aktivieren Sie

die Voreinstellung "Gummiband".
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Vertikal ausrichten

= BEARBEITEN - AUSRICHTEN... - LINKSBUNDIG Pfeil "nach links"
= BEARBEITEN - AUSRICHTEN... - VERTIKAL ZENTRIEREN

BEARBEITEN - AUSRICHTEN... - RECHTSBUNDIG Pfeil "nach rechts"

Die Funktion ermdglicht es, die selektierten Elemente (z.B. Symbole) so auszurichten, dass sie sich auf

einer senkrechten Linie befinden.
Vorgehensweise:

1. Selektieren Sie (s. "Selektieren Uber Tippen/Fenster") die Elemente (wenigstens zwei), die Sie

ausrichten mochten.

2. Wahlen Sie die gewlinschte Funktion an. Die Elemente werden bezogen auf das Element
ausgerichtet, das von seiner X-Position her am weitesten links oder rechts liegt, bzw. das sich in der
Mitte befindet.

Tipp: Mdchten Sie Symbole ausrichten, an die bereits Verbindungen angeschlossen sind, aktivieren Sie

die Voreinstellung "Gummiband".

Element unterbrechen

r BEARBEITEN - GEOMETRIE BEARBEITEN... - UNTERBRECHEN

Mit dieser Funktion werden Elemente (also Linien, Kreisbdgen etc.) unterbrochen.

Vorgehensweise:

1. Wahlen Sie die Funktion "Elemente unterbrechen" an.

2. Wabhlen Sie durch Antippen die Elemente aus, das Sie unterbrechen méchten.
3. Legen Sie den Anfangspunkt der Unterbrechung fest.

4. Legen Sie den Endpunkt der Unterbrechung fest.

5. Das Element ist nun zwischen den beiden Punkten unterbrochen.

6. Druicken Sie die rechte Maustaste, um diese Funktion zu verlassen.
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Element verlangern

|

BEARBEITEN - GEOMETRIE BEARBEITEN... - VERLANGERN

Mit dieser Funktion werden Elemente verlangert.

Vorgehensweise:

1.

Aktivieren Sie die Funktion.

2. Identifizieren Sie das Element, das die Grenze fiir das Verlangern bilden soll.
3. Selektieren Sie die Elemente, die Sie verlangern wollen durch Antippen.

4, Das erste Element wird nun zum zweiten verlangert.

5. Dricken Sie die rechte Maustaste, um diese Funktion zu verlassen.
Element trimmen

|

BEARBEITEN - GEOMETRIE BEARBEITEN... - TRIMMEN

Diese Funktion dient zum Verkirzen (Trimmen) von Elementen an Uberschneidenden Elementen.

Vorgehensweise:

1.

2.

Aktivieren Sie die Funktion.

Wabhlen Sie das Element durch Antippen aus, an dem Sie trimmen méchten. Das Element wird rot

angezeigt.
Identifizieren Sie den Teil des zu trimmenden Elementes, der entfallen soll.

Selektieren Sie weitere Teile von zu trimmenden Elementen, bis Sie alle Elemente getrimmt haben.

Tipp 1: Sie kénnen auch Elemente als Trimmgrenze auswahlen, die die Elemente, Sie trimmen mdchten,

nicht wirklich schneiden.

Das heifdt, Sie kbnnen Elemente an Elementen trimmen, die mit ihnen nur einen gedachten Schnittpunkt

aufweisen.
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Elemente verbinden

r BEARBEITEN - GEOMETRIE BEARBEITEN... - VERBINDEN

Diese Funktion wird benutzt um zwei Linien zu verbinden.

Vorgehensweise:
1. Wahlen Sie die Funktion an.
2. Wahlen Sie die erste Linie, die Sie mit einer anderen verbinden mdchten, durch Anklicken mit der

linken Maustaste aus.

3. Wahlen Sie die andere Linie, die Sie mit der ersten verbinden méchten, durch Anklicken mit der

linken Maustaste aus.

4, Die beiden Linien werden bis zum Schnittpunkt verlangert.
Hinweis: Auch wenn der Schnittpunkt auRerhalb der Bildschirmflache liegt, werden die Linien
verlangert.

Werden die Linien nicht verbunden, gibt es keinen Schnittpunkt!

Tipp 1: Liegt der Schnittpunkt auRerhalb der dargestellten Bildschirmflache, kbnnen Sie die
Funktion "Alles darstellen" (siehe Seite 96) verwenden, um den Schnittpunkt sichtbar zu machen. Achtung:
In der Funktion "Alles darstellen" kann es zu einer Verschiebung des Nullpunktes kommen, wenn

Bildelemente unterhalb oder links vom Nullpunkt liegen.

Debugger

T BEARBEITEN - DEBUGGER STRG +D

Mit dem zum SEE Electrcial Compact gehérenden Debugger Iasst sich der programminterne Aufbau der in

der Zeichnung enthaltenen Objekte anzeigen.

Menu Ansicht

Einige der nachfolgend beschriebenen Funktionen finden Sie im Meni "Ansicht" erst dann, wenn ein Projekt

gedffnet ist, einige auch schon, wenn noch kein Projekt gedffnet ist.
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Symbolleiste anzeigen

ANSICHT — SYMBOLLEISTEN

Hier wahlen Sie, welche Symbolleisten dargestellt werden, oder nicht. Auch das Anpassen der

Benutzeroberflache von SEE Electrcial Compactist hier moglich.

Die Anpassung der Benutzeroberflache erfolgt fiir jeden Bereich separat, d.h. méchten Sie die Iconleisten flr
den Fall anpassen, in dem noch kein Projekt gedffnet ist, tun Sie das bitte, wenn noch kein Projekt offen ist.
Md&chten Sie im Bereich grafische Listen eine bestimmte Funktion neu auf ein Icon lesen, dann &6ffnen Sie

eine grafische Liste und passen Sie die Oberflache an.

Projekt/Symbolbaum anzeigen

ANSICHT — SYMBOLLEISTEN - PROJEKT-SYMBOLBAUM

Sie wahlen hier, ob der Bereich Projekt-/Symbolexplorer angezeigt werden soll, oder nicht.

Uber das Icon kénnen Sie zu jeder Zeit den Bereich Projekt-/Symbolexplorer ein- oder ausschalten.

Bendtigen Sie eine mdglichst groRe Zeichenflache, kann die Darstellung dieses Bereichs abgeschaltet

werden.

Im Projektbaum wird angezeigt, welche Projekte aktuell gedffnet sind, und was zu einem Projekt gehért: z.B.

"Stromlaufplane", "Andere Dokumente", "Grafische Listen", ...

Im Symbolbaum werden die aktuell zur Verfiigung stehenden Symbolbibliotheken angezeigt. Uber Drag und
Drop kdnnen Sie aus einer Symbolbibliothek Symbole in einen Plan Gibernehmen, oder Elemente in der

Symbolbibliothek ablegen.

Anhand des entsprechenden Reiters wahlen Sie im Bereich Projekt-/Symbolexplorer aus, ob Sie aktuell den
B D ekt Swrbal
Projekt oder den Symbolbexplorer anzeigen méchten g 5 Symbole .

Statusleiste anzeigen

r ANSICHT - SYMBOLLEISTEN - STATUSLEISTE

Hier wahlen Sie aus, ob die Statusleiste dargestellt wird, oder nicht.
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Die Statusleiste sollte immer angezeigt werden.

Symbolleisten anzeigen

r ANSICHT — SYMBOLLEISTEN - <NAME DER SYMBOLLEISTE>

Hier wahlen Sie Uber die Schaltflache vor jeder Leiste, ob eine Symbolleisten eingeblendet wird, oder

nicht.

Benutzeroberflache anpassen

r ANSICHT — SYMBOLLEISTEN - ANPASSEN

SEE Electrcial Compact ermdglicht die Anpassung der Benutzeroberflache, d.h. Sie kdnnen die Menus

verandern, die Iconleisten (Symbolleisten) anpassen und Tastenkiirzel (Hotkeys)) definieren usw.

Hinweis: In SEE Electrcial Compact bezeichnen wir die Symbolleisten und die Schaltsymbole in
diesen Leisten meistens als Icons um eine Unterscheidung zu den "richtigen Symbolen" (z.B. Symbol fur

Leuchte oder Klemme) zu haben, mit denen Plane gezeichnet werden.

Das Konfigurieren der Benutzeroberflache von SEE Electrcial Compact ist wie folgt méglich:

1. Wahlen Sie die Funktion "Symbolleiste” im Menu "Ansicht" an, oder driicken Sie die rechte
Maustaste, wenn sich der Cursor im Bereich der Iconleisten aber nicht auf einem Icon befindet. Das
folgende Kontextmen erscheint:

E| Projekk-/Syrmbalbaurn Skrg+4

v | Shatusleiste

Projekt

Leiste Atkribute
Leiske Zeichnen
Leiske Text
Leiste Ausschnitt
Leiske Bearbeiten

Leiste E-Technik,

[l e ][]

Anpassen. ..

Sie kénnen hier die Darstellung der Standardsymbolleisten (Iconleisten) ein- oder ausschalten.
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2. Mochten Sie die Benutzeroberflache selbst anpassen, wahlen Sie "Anpassen”. Das Fenster

"Benutzeroberflache anpassen" erscheint.

Benutzeroberfliche anpassen

Befehle l S_I,Iml:n:ulleisten] Extras ] .ﬁ.llgemein] Men'u's] Tastatur]

I k.ategorien: Befehle:

Meues Menu Meues Menii >
Drate
Bearbeiten
Anzicht
Zeichnen

Test
ET-Furktionen
Fenster

?

Edit

M~ O ~Fald~

Bezchreibung:

3. Uber die verschiedenen Reiter kdnnen Sie jetzt die verschiedenen Teile der SEE Electrcial Compact
Oberflache bearbeiten.

Bewegen Sie den Cursor auf ein Icon, ein Men(l oder eine Funktion in einem Men, solange das
Fenster "Benutzeroberflache anpassen" gedtffnet ist und driicken Sie dann die rechte Maustaste,
kénnen Sie Uber "Schaltflachen-Erscheinungsbild anpassen” das Aussehen nur fiir dieses Icon
andern oder wahlen, ob der Erlauterungstext immer angezeigt werden soll, eine Funktion in einem

Meni umbenennen oder [6schen usw.

Zurlicksetzen
Laschen

Schaltflachensymbol kopieren

Schaltflachen-Erscheinungshild. .
v Mur Syrbal

Mur Text

Symbol und Text

Gruppe beginnen

Hinweis: Anderungen an der Benutzeroberfliche werden direkt in der Registry gespeichert.

Allgemeine Vorgehensweisen

Die nachfolgend beschriebenen Vorgehensweisen erlauben ein schnelles Andern der Meniis und

Iconleisten.
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Vorgehensweise — Icon verschieben

1.

2.

4.

Driicken Sie die ALT-Taste und halten Sie sie gedrickt.

Ziehen Sie das Icon an die gewiinschte Position in einer anderen Iconleiste, einer neuen Iconleiste

oder in einem der Pulldownmendis.

Ein Marker (I) gibt an, an welchen Stellen das Icon eingefugt werden kann.

X H /!D@C@N

Lassen Sie das Icon an der gewlinschten Stelle "fallen".

Vorgehensweise — Icon kopieren

1.

2.

4.

Driicken Sie die STRG und die ALT-Taste und halten Sie sie gedrtickt.

Ziehen Sie die Kopie des Icons an die gewlinschte Position in einer anderen Iconleiste, einer neuen

Iconleiste oder in einem der Pulldownmendis.
Ein Marker (I+) gibt an, an welchen Stellen das Icon eingefligt werden kann.

Lassen Sie das Icon an der gewilinschten Stelle "fallen".

Vorgehensweise — Icon léschen

1.

2.

4.

Driicken Sie die ALT-Taste und halten Sie sie gedriickt.

Ziehen Sie das Icon in einen Bereich aulerhalb der Iconleiste oder Menl(s, z.B. in die

Zeichenflache.

Ein Marker ( ﬁlil ) gibt an, dass das Icon geldscht wird, wenn Sie es hier fallen lassen.

Lassen Sie das Icon an der Stelle "fallen".

Vorgehensweise - Anderungen in Iconleisten riickgéngig machen

1.

Offnen Sie das Fenster "Benutzeroberflache anpassen, das die Anpassung der Benutzeroberflache

ermoglicht.

Wahlen Sie den Reiter "Symbolleisten" an.
Wahlen Sie die gewlinschte Iconleiste aus.
Klicken Sie auf "Zurilicksetzen".

Bestatigen Sie, dass die Iconleiste in den Zustand der Auslieferung zurtickgesetzt werden soll.

Vorgehensweise — Funktion im Menu verschieben

1.

Ziehen Sie die Funktion an die gewiinschte Position in einem anderen Menu oder einer Iconleiste.
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2.

Ein Marker (I) gibt an, an welchen Stellen die Funktion eingefligt werden kann.
Meues Mend |

"~ Oben... Fi1

, = Belisbig

Lassen Sie die Funktion an der gewilnschten Stelle "fallen".

Vorgehensweise — Funktion im Meni kopieren

1.

2.

4.

Driicken Sie die STRG-Taste und halten Sie sie gedriicki.
Ziehen Sie die Funktion an die gewiinschte Position in einem anderen Menu oder einer Iconleiste.
Ein Marker (I+) gibt an, an welchen Stellen die Funktion eingefligt werden kann.

Lassen Sie die Funktion an der gewiinschten Stelle "fallen”.

Vorgehensweise - Anderungen in den Meniis riickgéngig machen

1.

Offnen Sie das Fenster "Benutzeroberfliche anpassen, das die Anpassung der Benutzeroberflache

ermdglicht.
2. Waéhlen Sie den Reiter "Menus" an.
3. Wahlen Sie im Bereich "Pulldownmeniis" die Menis an, die zurlickgesetzt werden sollen. Das Meni
wird angezeigt.
4. Wahlen Sie im Bereich "Pulldownments” die Schaltflache "Zurlcksetzen" an.
5. Bestatigen Sie, dass die Menus des Auslieferungszustandes wiederhergestellt werden sollen.
Reiter Befehle

Offnen Sie das Fenster "Benutzeroberfliche anpassen”, das die Anpassung der Benutzeroberflache

ermoglicht.

Dieses Fenster ermdglicht das Einfiigen von SEE Electrcial Compact Funktionen in Menuls oder

Symbolleisten sowie das Erzeugen neuer Menis.
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Benutzeroberfliche anpassen

Eefehle S_I,Iml:u:ulleisten] Extraz ] .ﬁ.llgemein] Men'u's] Tastatur]

k.ateqarien: Befehle:

Meues Menil
Dratei
Bearbeiten
Anzicht
Zeichnen

Test
ET-Funktionen
Fenzter

‘? S
Edit

Al O ~Fald~

|3

Meuss Meni ¥

5.4

Bezchreibung:

S chlighen

Neues Menl anlegen

1. Wahlen Sie im Fenster "Befehle" die Schaltflache "Neues Menl anlegen” an. Ziehen Sie das neue

Menu in die Menlleiste und platzieren Sie es an der gewilinschten Stelle.

Meues Menl

Benutzeroberfliche anpassen

ET-Funkkionen Extras Fenster 7

Befehle l S_I,Iml:n:ulleisten] E straz ] Allgemein Men'u's] Tastatur]

K.ategorien: Befehle:

Meuss kMeni
Dratei
Bearbeiten

Anzicht

Zeichnen

Tewt

ET-Funktionen

Fenster

‘? —
Edit

Al O ~Fald

[

Meues Menii

[5.4

Bezchreibung: Meues Menii

S chliehen

2. Sie konnen anschlieRend das neue Meni anklicken, die rechte Maustaste driicken und Uber

"Schaltflachen-Erscheinungsbild anpassen" die Bezeichnung &ndern

Funktionen in Menii einfligen
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1. Funktionen platzieren Sie in einem Menu wie folgt:
Wahlen Sie unter "Kategorien" das Menu aus, in dem sich die gewlinschte Funktion befindet. Alle

Funktionen in diesem Men( werden im Bereich "Funktionen" angezeigt.

Benutzeroberfliche anpassen

Befehle Symbnlleisten] E wtraz ] .ﬁ.llgemein] Meni.jsl Tastatur]

K.ategorien: Eefehle:

Meues Men ”~ Potarzial b~

Dratei = — =

Bearbeiten Oben... =

Anzicht Unt

Zeichheth = el

Tt Beliebi

ET-Funktiohen ):* ) g

Fenzter Werbindungen *

! . N ] Orthogonalverbindung DRC

E dit b b

Allm O mFmln - —_— i M =rmiasls 1 A=l —_—
Beschreibung: Potenzial in belisbiger Position

E Schliefen

2. Wahlen Sie die gewlinschte Funktion aus und ziehen Sie sie an die gewlinschte Stelle im Zielmenu.

Ein Marker (I) gibt an, an welchen Stellen die Funktion eingefligt werden kann. Lassen Sie sie dort

"fallen".

.o

Befehle 'Symbolorﬂen| ras | Aligemein | Meniis | Tastatur |

Kategoner: Befehle:

Neues Mern ~ Potenzial » A
Dates

Bearbekten Oben

Ansicht .

Text Bebebeg

ET-Funkbonen = ]
Fenster Verbindungen ’

? 1] Onthogonatverbindung DRC

Edr pe- ~
Alla ©adabila | Prown smvinnbe 1 makn

Beschreibung Potenzial in bebebiger Position

)| Schéefien

oder

1. Ziehen Sie (wenn das Fenster "Anpassen" geschlossen ist), ein Ilcon oder eine Kopie eines Icons (s.

Icon verschieben bzw. kopieren) an die gewlinschte Stelle in das Meni hinein.
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Reiter Symbolleisten

Offnen Sie das Fenster "Benutzeroberflache anpassen”, das die Anpassung der Benutzeroberflache

ermdglicht.

Wechseln Sie Uiber den Reiter "Symbolleisten" in das Fenster "Symbolleisten”, in dem Sie die
Voreinstellungen dafiir treffen kdnnen, welche Symbolleisten (Iconleisten) dargestellt werden, und ob zu

allen Icons dieser Symbolleiste der Text unter dem Icon sténdig dargestellt werden soll.

Hinweis: In SEE Electrcial Compact bezeichnen wir die Symbolleisten und die Schaltsymbole in

diesen Leisten meistens als lcons um eine Unterscheidung zu den "richtigen Symbolen

(z.B. Symbol fiir Leuchte oder Klemme) zu haben, mit denen Plane gezeichnet werden.

Benutzerober fliche anpassen @E
Befehle Spmboleisten |E:ct1as | Aligemein | Meniis | Tastatu |

Symboleisten

w|beniu Bar

v Prjekt

wLeiste Zeichinen

W Leiste Tet

v Leiste Ausschnitt

w|Leiste Bearbeilen Zuriick setzen |
w|Leiste E-Technik

Alle zuriick setzen |

I Symboltext mrmeizen

QI Schiiefen

Symbolleiste anzeigen: Durch Anwahl von ¥ vor jeder Symbolleiste kénnen Sie die Darstellung

der entsprechenden Symbolleiste ein- oder ausschalten.

Symboltext anzeigen: Hier wahlen Sie, ob die Texte fir alle Icons permanent angezeigt werden
sollen, oder nicht.

Beispiele:

Ohne Texte: AA .

A A
MNeuen Text Texk
Mit Texten: erzeugen  bearbeiten
Zuriicksetzen: Diese Funktion versetzt die ausgewanhlte Iconleiste in den Zustand, den

sie bei der Auslieferung hatte.

Alle zurlicksetzen: Versetzt alle Iconleisten und MenUls wieder in den Zustand, den sie bei
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der Auslieferung hatten.

Achtung: Die Funktionen "Zurlcksetzen" oder "Alle zurlicksetzen" kénnen nicht riickgangig gemacht

werden.

Reiter Extras

Offnen Sie das Fenster "Benutzeroberflache anpassen”, das die Anpassung der Benutzeroberflache

ermdglicht.

Wechseln Sie Uber den Reiter "Extras" in das entsprechende Fenster.

Benutzeroberfldche anpassen

Befehle] Symbolleisten  Extras l.ﬁ.llgemein] Meni.jsl Tastatur]

Meniinhalt: S O S &

Befehl: | J

Argurnente: |

Auzgangsverzeichiiz: |

E Schliefen |

(Hinweis: Dieses Fenster kann verschiedene Inhalte aufweisen)

Uber diesen Bereich kénnen Sie externe Programme (z.B. NOTEPAD, WORDPAD etc.) in ein Menii

einfigen oder auf ein Icon legen.
Hinweise zu externen Programmen:

Externe Programme bleiben ein externes Programm und die bearbeiteten Daten werden nicht mitim SEE
Electrcial Compact Projekt gespeichert, d.h. Sie kénnten genau so gut das Programm auch tber das

Windows-Startmeni starten (es erfolgt also keine Kopplung tber ActiveX).

Vorgehensweise:

1. Flgen Sie ein neues Extra hinzu, indem Sie auf das Icon ...} hier im Fenster "Extras" klicken.

2. Geben Sie den Text, der z.B. in einem Menu erscheinen soll im Bereich "Menuinhalt" ein, hier z.B.
WORDPAD.
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3. Geben Sie das externe Programm in der Zeile "Befehl" an (die EXE-Datei). Uber die J ist die

Dateiauswahl wie unter Windows Ublich méglich.

Vorgehensweise fir externe Programme, die nicht zu SEE Electrcial Compact gehéren:

Bei einem externen Programm ist ggf. die Ubergabe eines Startparameters erwiinscht. Solche

Parameter kdnnen Sie lber "Argumente" ibermitteln.

Bei einem externen Programm kann ggf. auch gewahlt werden, in welchem "Ausgangsverzeichnis"

nach Dateien gesucht werden soll.

Die Uber "Extras" definierten Funktionen stehen nach dem SchlieRen des Fensters
"Benutzeroberflache anpassen” im Meni "Extras" direkt zur Verfligung.
Sie kdnnen auch in andere MenUs verschoben oder auf ein Icon gelegt werden, da Sie ebenfalls im

Fenster "Befehle" im Menu "Extras" zur Verfiigung stehen.

Reiter Aligemeine Einstellungen

Offnen Sie das Fenster "Benutzeroberflache anpassen", das die Anpassung der Benutzeroberflache

ermdglicht.

Wechseln Sie Uiber den Reiter "Allgemein" in das entsprechende Fenster.

Benutzeroberflache anpassen

Befehle | Symbolleisten | Extras  Algemein | Meniis | Tastatur |
Symbolleisten
' Quickinfo anzeigen
[V Mit Tastenkombinationen

I Grolie Schaltflschen Erscheinungshild

@ Schiiefen

Quickinfo anzeigen: Sie kdnnen hier voreinstellen, ob Hilfetexte flr lcons angezeigt werden

sollen, oder nicht, wenn Sie den Cursor auf ein lcon bewegen.

Mit Tastenkiirzel: Diese Voreinstellung bestimmt, ob die Tastenkirzel in den Hilfetexten

angezeigt werden, wenn ein Hotkey der Funktion zugeordnet ist.

Beispiel 1lcon mit Quickinfo einschliellich Tastenkirzel

o @~k -

ARechteck zeichnen (Shift+R) |
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Grol3e Schaltflachen: Dies schaltet die Anzeige grofRer Icons ein oder aus.

Hinweis: Sie kdnnen wahlen, ob Funktionen statt durch Icons durch Texte in den Symbolleisten

reprasentiert werden sollen (s. Benutzeroberfliche anpassen auf Seite 72).

Erscheinungsbild: Uber "Erscheinungsbild” kénnen Sie verschiedene Hintergriinde etc. fiir den

Menlibereich zuweisen.

Hintergriinde miissen aus dem Internet heruntergeladen werden, bevor Sie
hier zur Auswahl bereit stehen. Sind Sie mit dem Internet verbunden, ist dies
Uber "Download" méglich.

Sind bereits Hintergrinde vorhanden, kénnte das Fenster wie folgt aussehen:

Erscheinungshild ausw dhlen

Vorhandene Erscheinungsbilder

Erstelt von :
\BCGSoft ~ 24

Meus abmifen... | 0OF. | Abbrechen [ Ubernehmen
|

(Hinweis: Hier sind verschiedenste Inhalte méglich.)

Uber "Neue abrufen" kénnen Sie, falls eine Internetverbindung besteht, neue

Erscheinungsbilder abrufen.

Méchten Sie das Erscheinungsbild andern, wahlen Sie ein neues
Erscheinungsbild aus und "Ubernehmen" Sie es. Das Erscheinungsbild wird
geandert. Gefallt Ihnen das neue Erscheinungsbild nicht, kénnen Sie ein
anderes auswahlen und wieder "Ubernehmen". Verlassen Sie anschlieend

das Fenster Uber "Schlie3en".

Reiter Menis

Offnen Sie das Fenster "Benutzeroberflache anpassen", das die Anpassung der Benutzeroberflache

ermoglicht.

Wechseln Sie Uber den Reiter "Menl" in das entsprechende Fenster.

SEE Electrical Compact Funktionsbeschreibung e 81



Benutzeroberfliche anpassen

Befehle] Symbnlleisten] Extras ] fllgemein  Menus l Tastatur]

Hauptmeniiz k.ontestmentis

keni anzeigen fur;

StandardiMeri | =l

Zurlickzetzen oy .
SEe
BlEEEE e Hirweiz: ‘W aklen Sie das
k.ontextmend, aktivieren Sie die
Seite "'Befehle' und zighen Sie
- die Symbole auf daz
Meni-Animation: | [Keine) - F.ontextrmentifenster.

[v PFeni mit Schatten

o

Schlieben

Die Funktionen in diesem Fenster erlauben das Zurlicksetzen der Menis in den Zustand der Auslieferung

und das Zuweisen einiger Eigenschaften.

Achtung:

Je nachdem, ob ein Projekt offen ist oder nicht, bearbeiten Sie hier ein anderes Menu. Das

gilt, wenn ein Projekt gedffnet ist, auch fur die verschiedenen Bereiche des Projektes. Sie

bearbeiten immer das Menu des Bereichs, in dem sie sich gerade befinden.

Pulldown-Mends:

Meniu Animation:

Menii-Schatten:

Kontextmenii:

Der Bereich "Pulldown-Men(s" erméglicht es, Pulldownmenis wieder in den

Zustand zu versetzen, den sie bei der Auslieferung besalen.

Wahlen Sie ggf. das Menu aus, das Sie zurlicksetzen méchten. (Meist ist hier nur
ein Meni in der Auswahl enthalten). Klicken Sie auf "Zurlicksetzen". Bestatigen

Sie das Zurticksetzen anschlief3end.
Achtung: Das Zurlcksetzen kann nicht wieder riickgangig gemacht werden.

Wiinschen Sie animierte MenuUs, kdnnen Sie hier Uber ein Pulldownmeni aus

verschiedenen Animationen wahlen.

| Entfalten ﬂ

F.eine
E ntfalten

Ahbrallen
Autblenden

Hier kbnnen Sie einen Menlschatten ein- oder ausschalten.

Auch die Kontextments konnen Sie andern. Kontextmenil nennt man die Mentis,

die erscheinen, wenn Sie mit der rechten Maustaste klicken.
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F.ontextmeniz

F.ontextment auswahlen:

| =
[zt

Hirwweiz: "W ahlen Sie daz
F.ontextmend, akbvieren Sie die
Seite "Befehle" und ziehen Sie
die Symbale auf daz
k.ontextmentfenster.

In SEE Electrcial Compact gibt es zwei verschiedene Kontextmends, die im

Folgenden beschrieben werden. Wahlen Sie hier das gewlinschte Kontextmeni

aus.

1. Das Kontextmeni "Element nicht selektiert" erscheint beim Driicken der
rechten Maustaste, wenn kein Objekt selektiert (d.h. gehighlighted) ist:

2. Das Kontextmeni "Element selektiert" erscheint beim Driicken der rechten

Maustaste, sobald ein Objekt selektiert (d.h. gehighlighted) ist:
Vorgehensweise — Kontextmeni s andern:

1. Wahlen Sie zuerst das Kontextmeni aus, das Sie verandern modchten.

Das MenU wird angezeigt.

Benutzeroberfliche anpassen

Ausschneiden Shift+Delete

Befehle] S_l,lmbu:ulleisten] Eutras ] Aligemein  Meniis l Tastatur] RepTeRe Chlge
Hauptmeniiz F.ontextmentis Einfigen Chrl+y
tenii anzeiger fur: Kaontextmeni auswahlen: Symbal erzeugen... CHI4G
|E|eu:triu:a| prof ﬂ Symbol/Baugruppe auflésen Alt+3

. - Selekkierk Syrnbol hinzufi Shift+3
Zurlickzetzen Zunicksetzen =ieialies sl Spluleeli T '

+b  Verschiehen

Hirweiz: ‘W ahlen Sie das Kopieren
K.ontestmenil, aktivieren Sie die

Electical Dokument

Seite "Befehle’ und ziehen Sie G: Ry

die Symbole auf daz o Skalieren
Menu-Animation: |Entfalten - F.ontextrmentifenster. )

O sSpiegeln
W Menii mit Schatten W Laschen Delete
Ausrichten L4
S chliefien
2. Wechseln Sie dann lber den Reiter "Befehle" in das Fenster "Befehle",

wahlen Sie die gewlinschte Funktion an und ziehen Sie sie in das

Kontextmeni an die gewiinschte Stelle.
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3. Lassen Sie die Funktion an der gewiinschten Stelle "fallen".

Reiter Tastatur

Offnen Sie das Fenster "Benutzeroberflache anpassen"”, das die Anpassung der Benutzeroberflache

ermdglicht.

Wechseln Sie Uiber den Reiter "Tastatur" in das entsprechende Fenster.

Benutzeroberfliche anpassen

Befehle] S_I,Iml:u:nlleisten] E wtraz ] Allgemein | Meniiz T astatur l

K.ategarie: T aztenkiirzel fiir;
<] [ecticaipr <]
Befehle: Alctuelle Taztenklirzel:
~  |2rFa |
CADde ET1 Datenbank: —
CADdy Symbole |
CADdy Leichrnunaglen]
Crystal Reportz drucken
MNateiF inanerhaftenS aite Meue T asterkombination: Alle zurucksetzen |

Bezchreibung:

Arwendung beenden;
Dokumente nach Riickirage

zpeichern
2] | Schlighen
1. Wahlen Sie unter "Kategorie" das Meni aus, das die Funktion enthalt, der Sie ein Tastenkirzel

zuweisen mochten.

2. Wahlen Sie dann im Bereich "Funktionen" die Funktion aus, der Sie ein Tastenkirzel zuweisen oder
deren Tastenkirzel Sie andern mochten.
Besitzt eine Funktion bereits ein Tastenkirzel, wird es im Feld "Vergebene Tastenkiirzel" angezeigt.

3. Wahlen Sie das Feld "Neues Tastenkirzel festlegen" an und driicken Sie anschlieend die
gewiinschte Taste oder Tastenkombination auf der Tastatur. Buchstaben kénnen mit der SHIFT-,
STRG oder ALT-Taste kombiniert werden.

4. Wiahlen Sie anschlieend Zuwisen

Wird die angegebene Tastenkombination bereits an anderer Stelle verwendet, bleibt die

Schaltflache "Zuweisen" inaktiv: . Wahlen Sie dann bitte eine andere

Tastenkombination.
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Wird einer Funktion ein Tastenkiirzel neu zugewiesen oder wird das Tastenkuiirzel gedndert, wird das

aktuelle Tastaturkirzel anschlieRend auch im MenU zur Funktion angezeigt.

Hinweis: Sie kdnnen zu einer Funktion mehr als ein Tastenklirzel zuweisen.

Siehe Auch

Icons andern

Zurucksetzen

Schaltflachen-Symbol kopieren

Loéschen

Schaltflachen-Erscheinungsbild anpassen

Gruppe beginnen

Tastenkiirzel bei Auslieferung

F1 <?>/Hilfe

F2 Bei der Textbearbeitung, wird nach F2 der ganze Text der aktuellen Zeile markiert
(Standard Windows Funktionalitat)

F3 100% Zoomen

F4 Fenster zoomen

F5 Bildneuaufbau

F6 Einzelnes Element im Symbol selektieren

F7 Symbol in Baugruppe selektieren

F8

F9

F10

F11 Potenzial — oben

F12 Potenzial — unten

STRG + F1

STRG + F2

STRG + F3

STRG + F4
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STRG + F5

STRG + F6 Umschalten zwischen verschiedenen offenen Fenstern (Windows-Standard)
STRG + F7

STRG + F8

STRG + F9

STRG + F10

STRG + F11

STRG + F12

STRG+SHIFT Einzelnes Symbol in Baugruppe selektieren
STRG + A Alles selektieren

STRG +B Alles deselektieren

STRG +C Kopieren
STRG + EINFG Kopieren

STRG + O Projekt 6ffnen

STRG +N Projekt neu

STRG + P Drucken

STRG + S Projekt speichern

STRG+ T Text neu

STRG +V Einfiigen

STRG + X Ausschneiden

STRG +Y Wiederherstellen (letzter Befehl)
STRG +Z Rickgangig (letzter Befehl)
ENTF Selektiertes I6schen

ALT N Neue Seite (anlegen)

BILD UNTEN Nachste Seite

BILD OBEN Vorherige Seite

SHIFT + F1 Direkthilfe

SHIFT + F2

SHIFT + F3
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SHIFT + F4
SHIFT + F5
SHIFT + F6
SHIFT + F7
SHIFT + F8
SHIFT + F9
SHIFT + F10
SHIFT + F11
SHIFT + F12
SHIET + ENTF Ausschneiden
SHIFT + EINF Einflgen
+ (num. Block) Nur beim Aufruf eines Symbols und in der Funktion "Selektiertes verschieben " dreht das
Symbol enfgegen dem Uhrzejgersinn.
- (num. Block) Nur beim Aufruf eines Symbols und in der Funktion "Selektiertes verschieben": dreht das
Symbol im Uhrzeigersinn.
/ (num. Block) Nur beim Aufruf eines Symbols und in der Funktion "Selektiertes verschieben":
verkleinert ein Symbol oder Element um den Faktor Y.
* (num. Block) Nur beim Aufruf eines Symbols und in der Funktion "Selektiertes verschieben":
vergroRert ein Symbol um den Faktor 2.
Leertaste Beim Platzieren eines Punktes bei der Geometrieerstellung und beim Verschieben von
selektierten Elementen: Koordinaten kénnen eingegeben werden. Beim Skalieren ist die
Eingabe eines Skalierungsfaktors mdéglich, beim Drehen die Eingabe eines Drehwinkels.
Hinweis 1: SEE Electrcial Compact ermoglicht eine individuelle Anpassung der Benutzeroberflache.

D.h. Sie kbnnen MenUs, Iconleisten und nattirlich auch die Funktionstasten selbst belegen.

Icons éndern
Einzelne Elemente der Oberflache kbnnen angepasst werden.

Vorgehensweise:
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1. Offnen Sie das Fenster "Benutzeroberflache anpassen”, das die Anpassung der Benutzeroberflache

ermdglicht.

2. Wabhlen Sie das zu andernde Icon oder die anzupassende Funktion aus und driicken Sie die rechte

Maustaste.

3: Das folgende Kontextmen( wird dargestellt:
Zuriicksetzen |
Lischen

Schaltflachensymbal kopieren

Schaltflachen-Erscheinungshild. ..
v Mur Svmbaol

Mur Texk

Syrnbol und Text

Je nachdem, ob ein Icon oder eine Funktion ausgewahlt wurde, stehen Funktionen zur Verfiigung

oder sind nicht aktiv.

4, Wahlen Sie die gewlinschte Funktionalitat.

Zuriicksetzen

Diese Funktion versetzt die ausgewahlte Iconleiste in den Zustand, den sie bei der Auslieferung hatte.

Schaltflachen-Symbol kopieren

Uber diese Funktion kénnen Sie die Grafik fiir ein vorhandenes Icon kopieren und beim neu erstellen von

Grafik flr lcons wieder verwenden.

Vorgehensweise:

1. Offnen Sie das Fenster "Benutzeroberfliche anpassen", das die Anpassung der Benutzeroberfléche
ermoglicht.

2. Wabhlen Sie das zu kopierende Icon und driicken Sie die rechte Maustaste.

3. Wahlen Sie im Kontextmenu die Funktion "Schaltflachen-Symbol kopieren" an.

4. Wahlen Sie das zu andernde Icon an und dricken Sie wieder die rechte Maustaste.

5. Wahlen Sie im dann erscheinenden Fenster "Eigenes Symbol verwenden" und anschlielend "Neu".
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Im Fenster "Schaltflachen Symbol &ndern”
Schaltflichen-Symbol éndern x)

Bild Faiber:

Wik zeuge:
2% 2
N\ O
B @B ¥

Wiotschau

K. | N:-bredren|

wahlen Sie jetzt bitte das Icon "Einfligen" & an. AnschlieBend kann die kopierte Grafik bearbeitet

und Uber "OK" gespeichert werden.

Ldschen

"Léschen" ermoglicht das Loschen einer Funktion in einem Meni oder Kontextmend, das Léschen eines

MenUs sowie das Loschen eines Icons.

Achtung: Léschen kann nicht riickgéangig gemacht werden!

Sie kdnnen auch wie folgt 16schen

1.

2.

Dricken Sie die ALT-Taste und halten Sie sie gedruckt.

Ziehen Sie das Icon oder die Funktion aus der Iconleiste bzw. dem Menu heraus z.B. in den Bereich
der Zeichenflache (das Icon oder die Funktion darf sich nicht mehr im Bereich der Iconleisten oder

Menus befinden)

Ein Marker =l zeigt an, wenn sich das Icon auRerhalb dieses Bereichs befindet.

Lassen Sie das Icon oder die Funktion "fallen", wenn dieser Marker sichtbar ist. Das Icon oder die

Funktion verschwindet dann.

Schaltflachen-Erscheinungsbild anpassen

Schaltflachen und damit auch Icons oder Meniibezeichnungen kénnen in SEE Electrcial Compact geandert

oder neu erstellt werden.

Vorgehensweise:
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1. Offnen Sie das Fenster "Benutzeroberflache anpassen”, das die Anpassung der Benutzeroberflache

ermdglicht.

2. Wahlen Sie das zu dndernde Icon oder MenU/die Funktion im Menil und driicken Sie die rechte

Maustaste.

3: Das folgende Kontextmen( wird dargestellt:
Zuriicksetzen
Laschen

Schalkflachensymbol kopieren

schaltflachen-Erscheinungshbild. ..
v Mur Symbol

Mur Texk

Symbol und Text

4, Wahlen Sie "Schaltflachen-Erscheinungsbild..." an.

5. Das folgende Fenster wird gedffnet:

Schaltflachen-Erscheinungsbild

& Mur Symbal {* Standard-Symbal verwenden: =

7 Mur Test " Eigenes Symbal venwenden:

" Symbol und Test :‘ |

Beschreibung:

Schaltflachentest:

| ok | f-‘«hl:-re:::hen|

(Hinweis: Dieses Fenster kann unterschiedliche Inhalte enthalten.)

Nur Symbol: Hier kdnnen Sie wahlen, was in der Schaltflaiche dargestellt werden soll.
Nur Text:
Symbol und Text

Schaltflachentext: Hier kbnnen Sie z.B. fiir ein Men(l oder eine Funktion im Men( den Text

eingeben, der dann dargestellt wird.
Dieses Feld ist nicht aktiv, wenn "Nur Symbol" ausgewahlt ist.

Standard-Symbol Aktivieren Sie diese Voreinstellung, wird das in der Software vorgegebene

verwenden. Icon verwendet.
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Eigenes Symbol Haben Sie diese Voreinstellung ausgewahlt, kdnnen Sie ein Icon aus den

verwenden: abgebildeten auswéhlen — und ggf. anschlieRend "Andern”, oder (iber "Neu'

ein Icon selbst erstellen.

Andern: Sie kdnnen ein Icon neu erstellen oder ein vorher ausgewahltes andern.
Neu:
B Schaltfldchen-Symbol dndern El
Bid Farber:
m—————————— -
| | -
| _EEEEEENEEEEEEE EEEn
I'm m u
n E n HEN
: = 11
| u m=
' ]
'.I = .l
; GUEEEEEEEEEEREN s
. . (7% 2
Vorschau NOo
By B2 X
(1] 4 I Abbrechen

Wahlen Sie das gewiinschte Werkzeuge und die Farbe an, und zeichnen Sie

im Bereich "Bild". Verlassen Sie anschliefend das Fenster tiber "OK".

6. Fihren Sie die gewlinschten Anderungen durch.
7. Verlassen Sie das Fenster Giber "OK".
Nur Symbol

Nur die Grafik des Icons wird angezeigt.

Nur Text

Nur ein Text fir die Funktion, die auf dem Icon liegt, wird angezeigt:

Symbol und Text

Grafik und ein Text fiir die Funktion, die auf dem Icon liegt, werden angezeigt.

Beispiel: = Potenzial belishig

Gruppe beginnen

Symbolleisten sind in Gruppen unterteilt. Uber diese Funktion kénnen Sie eine neue Gruppe beginnen.
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Zum Beispiel die Leiste "Bearbeiten":

3 b B ST T G % Wl

ist Uber das Zeichen | in mehrere Gruppen unterteilt.
1. Wahlen Sie das Icon an, vor dem eine neue Gruppe beginnen soll.

2. Wahlen Sie die Funktion "Gruppe beginnen" an.

100% Zoomen

ANSICHT - 100% ZOOMEN F3

Mit dieser Funktion wird die Zeichnung wieder in Originalgréf3e angezeigt.

Die Funktion ist nur zuganglich, wenn sich eine Zeichnung aktuell am Bildschirm befindet.

Fenster zoomen

ANSICHT — FENSTER ZOOMEN F4

Mit dieser Funktion stellen Sie einen Ausschnitt einer Zeichnung vergréRRert dar.

Um die ganze Zeichnung wiederherzustellen, driicken Sie "100% Zoomen".

Die Funktion ist nur zuganglich, wenn sich eine Zeichnung aktuell am Bildschirm befindet.
Vorgehensweise:

1. Legen Sie einen Punkt des Ausschnitts, den Sie vergrofRert sehen wollen durch Driicken der linken

Maustaste fest.

Méchten Sie in Zeichnungen mit viel Inhalt, Elemente Uber einen Ausschnitt selektieren, kann es
vorkommen, dass Sie den ersten Eckpunkt des Ausschnitts nicht identifizieren kbnnen, sondern

stattdessen ein Element selektieren.

Diese irrtimliche Selektion eines einzelnen Elements kann wie folgt vermieden werden: Driicken Sie
die Taste "w" auf der Tastatur und halten Sie diese Taste gedriickt, wahrend Sie Uber die linke

Maustaste den ersten Eckpunkt des Ausschnitts platzieren.
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2. Halten Sie die linke Maustaste gedriickt, und bewegen Sie den Cursor an den diagonal
gegenuberliegenden Eckpunkt des Ausschnitts, den Sie sehen wollen. Lassen Sie die Maustaste

los.

Wird ein Ausschnitt einer Zeichnung dargestellt, kdnnen Sie genau diesen Ausschnitt drucken. Aktivieren Sie

dann im Fenster "Drucken" "Aktuell dargestellten Ausschnitt drucken", bevor Sie "OK" anklicken.

In SEE Electrcial Compact steht auch ein dynamisches Zoomen zur Verfiigung, wenn Sie eine Maus mit

Rollrad verwenden.

Wird ein Ausschnitt einer Zeichnung dargestellt und setzen Sie eine Maus mit Rollrad ein, kénnen Sie den

Dynamisches Verschieben eines Ausschnitts (Pannen) (s. Seite 146)

Bildneuaufbau

[ ANSICHT - BILDNEUAUFBAU F5
Mit dieser Funktion wird das aktive Fenster neu aufgebaut, um ein "unsauberes" Bild zu bereinigen.

Die Funktion ist nur zuganglich, wenn sich eine Zeichnung aktuell am Bildschirm befindet.

Raster anzeigen

ANSICHT - RASTER ANZEIGEN R

Mit dieser Funktion schalten Sie die Darstellung des aktuell gewéhlten Zeichenrasters ein oder aus. Ist das

Raster zu klein, wird es erst dargestellt, wenn ein Fenster gezoomt wird.

Folgende Raster stehen zur Verfigung:

Sie kdnnen lhr eigenes Raster definieren indem Sie 5,00

"Anderes..." auswahlen. 10.00
20,00
40,00
80,00

Andere

Bei der Erstellung von Stromlaufplanen wird haufig ein 5 mm Raster verwendet.
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Uber die "Seiteneigenschaften" kdnnen Sie zusétzlich zum Zeichenraster auch ein Orientierungsraster
definieren. Das Orientierungsraster ermdglicht es, ein grobes Raster darzustellen, aber auf einem feinen

Raster zu arbeiten. Dies ist insbesondere bei der Symbolerstellung recht hilfreich.

Die Funktion ist nur zugénglich, wenn sich eine Zeichnung aktuell am Bildschirm befindet.

Raster

Das Raster mit dem angezeigten Wert wird aktiviert.

Anderes

Sie kdnnen lhr eigenes Raster definieren indem Sie "Anderes..." auswahlen.

Linienbreite anzeigen

r ANSICHT — LINIENBREITE ANZEIGEN L

Normalerweise werden in SEE Electrcial Compact samtliche Elemente ohne lhre aktuelle Linienbreite
dargestellt, so dass alle Elemente gleich erscheinen, da dies unter Windows ggf. den Bildaufbau schneller

macht.

Diese Funktion ermdglicht die Ansicht der aktuellen Linienbreite aller Elemente (in mm) in der aktuellen

Zeichnung.

Die Funktion ist nur zugénglich, wenn sich eine Zeichnung aktuell am Bildschirm befindet.

Tipp: Die Performance Ihres Systems erhéhen Sie, wenn Sie die Funktion "Linienbreite zeigen"

deaktivieren, wenn die Darstellung nicht bendtigt wird.

Anschlusspunkte anzeigen

r ANSICHT - . ANSCHLUSSPUNKTE ANZEIGEN I

Normalerweise werden Anschlusspunkte nicht dargestellt.

Mit dieser Funktion werden alle Anschlusspunkte eines Symbols angezeigt. Die Funktion ist nur zuganglich,

wenn sich eine Zeichnung aktuell am Bildschirm befindet.
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Punkte fangen

| v ANSICHT — PUNKTE FANGEN

Mit dieser Funktion kann SEE Electrcial Compact beim Zeichnen Endpunkte, Schnittpunkte und die Mitte

einer Linie/den Mittelpunkt eines Kreises fangen.

Vorgehensweise:

1. Wahlen Sie einen Zeichenbefehl wie z. B. "Linie".

2. Aktivieren Sie die Funktion "Punkte fangen" mit "F", oder lber das Icon X .

3. Bewegen Sie jetzt den Cursor Uber den Bildschirm, werden Endpunkte, die Punkte auf der Mitte
einer Linie/Kreismittelpunkte oder Schnittpunkte gefangen.

Die Mitte einer Linie (auch einer Kreisumfangslinie) &

wird mit einem Dreieck markiert:

Endpunkte werden mit einem Rechteck markiert: i

Schnittpunkte werden mit einem Kreuz markiert: :*!2

Kreismittelpunkte werden mit einem Kreis markiert:

4. Das Fangen von Punkten kann beliebig ein- und ausgeschaltet werden. Es bleibt aktiv, bis Sie es

wieder abschalten.

Die Funktion ist nur zuganglich, wenn sich eine Zeichnung aktuell am Bildschirm befindet.

Ziehpunkte an Elementen darstellen

ANSICHT — ZIEHPUNKTE AN ELEMENTEN DARSTELLEN T

Ist diese Funktion aktiv, kann die GroRRe oder Lange von selektierten Elementen mit Hilfe von Ziehpunkten

geandert werden (wie Elemente in Windows).

Sind die Ziehpunkte eingeschaltet, kbnnen Sie die Elemente direkt verédndern, indem Sie die Ziehpunkte

verschieben.
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Sind die Ziehpunkte sichtbar, kann durch erneutes Anklicken des Elements in einen Modus gewechselt
werden, in dem das Element gedreht werden kann (nicht bei Pixelbildern). Zum Drehen fahren Sie mit dem
Cursor in die Nahe eines Eckpunktes der das Element umhillenden Box. Gedreht wird um den Marker, den

Sie in der Mitte der Box sehen. Dieser Marker kann vor dem Drehen verschoben werden.

Die Funktion ist nur zuganglich, wenn sich eine Zeichnung aktuell am Bildschirm befindet.

Hinweis 1: Es ist einfach, Elemente Uiber die Ziehpunkte zu verandern, aber diese Methode ist nicht
sehr genau. Sie sollten diese Funktion daher nur benutzen, wenn es nicht auf Genauigkeit
ankommt. Insbesondere Symbole mit Anschlusspunkten sollten Sie auf diese Weise nicht
bearbeiten, da die Anschlusspunkte sich ggf. nach dem Ziehen nicht mehr auf

Rasterpunkten befinde.

Hinweis 2: Ist die Voreinstellung "Ziehpunkte an Elementen darstellen” nicht aktiv, kbnnen Objekte
verschoben werden, ohne dass eine GrolRenanderung mdglich ist. Die Voreinstellung sollte
nur aktiviert werden, wenn eine Veradnderung der Gro3e oder Lange von Objekten auch

gewlnscht ist.

Alles darstellen

r ANSICHT - ZEIGE ALLES
Gelegentlich werden Elemente irrtiimlich auRerhalb des maximal sichtbaren Bereichs platziert.

Diese Funktion zeigt alle zu einer Zeichnung gehérenden Elemente an. Dabei wird die Zeichnung ggf.

entsprechend verkleinert, um alle Elemente auf dem Arbeitsbereich sichtbar zu machen.
Auch eine Verschiebung des Nullpunktes der Zeichnung kann sich ergeben!

Die Funktion ist nur zuganglich, wenn sich eine Zeichnung aktuell am Bildschirm befindet.

Folienmanager 6ffnen

£ 1 ANSICHT - FOLIENMANAGER...
Uber diese Funktion Sie die Voreinstellungen fiir Folien.

Es stehen max. 512 Folien zur Verfigung. Der Folienname, die Linienart, die Stiftfarbe, die Stiftbreite, die Art

der Fullung/Schraffur und die Farbe der Flllung/Schraffur kann fir jede Folie individuell festgelegt werden.

96 e Funktionsbeschreibung SEE Electrical Compact



B3 Folienmanager x|
Folien Folienname |AnZei| Linienart |Stiftfarbe| Stiftbreit | Fillart | Fillfarbe il
1 [+ — 0 I | e——

2 [+ — | — o I | e——

3 [+ — | — o I | e——

4 = — | — oy I | e—

5 - — | — o I | e——

E [+ — | — o I | e——

7 F — | — o I | e——

o] F — | — o I | ee— ;I

Arbeitsfole: |—1

¥ Falien auch in Symbalen ein-/aushlenden? K, Ahbruch |
A

Uber das Feld "Arbeitsfolie" legen Sie fest, auf welcher Folie neu entstehende Elemente abgelegt werden.
Ein Symbol wird auf der Folie gespeichert, die beim Zusammenfassen der Einzelelemente zum Symbol aktiv
ist!l Das Symbol wird auch nach dem Wiederaufruf aus der Symbolbibliothek wieder auf dieser Folie

abgelegt. (Wird die Darstellung dieser Folie unterdriickt, ist das ganze Symbol nicht sichtbar.)

Durch kann bestimmt werden, ob die Elemente auf der jeweiligen Folie angezeigt werden sollen.
Werden z.B. Folien vor dem Drucken ausgeblendet, werden diese Folien bei allen ausgedruckten Seiten
nicht mit ausgedruckt. Dasselbe gilt auch fiir die Konvertierung in das DXF- /DWG- Format, wenn die Folien

vor der Konvertierung ausgeblendet werden.

Uber den Schalter | Folien auch in Symbelen ein-/ausblenden? kénnen Sie wahlen, ob auch Elemente, die sich

innerhalb von Symbolen befinden, ausgeblendet werden, wenn die Folie auf der sich diese Elemente
befinden, ausgeblendet wird. Beispiel: ein Symbol enthalt Geometrie und Text auf der Folie 1 und Texte auf
der Folie 2. Die Folie 2 wird ausgeschaltet und der Schalter "Folien auch in Symbolen ausblenden" ist dabei
gesetzt. Die Folie 2 wird ausgeschaltet und der Schalter "Folien auch in Symbolen ausblenden" ist dabei
gesetzt. Auch die Texte im Symbol sind dann ausgeblendet. (Auch Potenziale gelten hierbei als Symbole.)
— . Wird die Folie ausgeblendet, auf der sich das Symbol bei der Erstellung befand, wird das ganze Symbol

ausgeblendet.

Die Folieneinstellungen werden in der Projektvorlage/dem Projekt gespeichert. Eine Projektvorlage

speichern Sie mit der Funktion "Projektvorlage".

Die Symbolleiste Attribute

Leiste Attribute |
L4 - mos- - siswm- =
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Die Symbolleiste steht zur Verfligung, sobald eine Zeichnung gedffnet ist. Die Symbolleiste "Attribute"

beinhaltet die folgenden Optionen:

- Stiftfarbe
- Linienart
- Stiftbreite
- Art der Flllung/Schraffur
- Raster
und
- Folienmanager.
Stifttarbe
L @ Stiftfarbe Uber das Icon "Stiftfarbe" in der Symbolleiste "Attribute"
erreichen Sie die Voreinstellung fir die Stiftfarbe.
Hier wird die Farbe des Stiftes fur alle selektierten und neuen
Elemente bestimmt. Diese Einstellung gilt auch fir die
Funktionen Fullen und Schraffur.
Neue Elemente entstehen immer in der aktuell eingestellten
Stiftfarbe.
Linienart
¢ - Linienart Uber das Icon "Linienart" in der Symbolleiste "Attribute"
erreichen Sie die Voreinstellung fir die Linienarten.
Hier wird die Linienart fir alle Zeichenfunktionen definiert.
Neue Elemente entstehen immer in der aktuell eingestellten
Linienart.
Stiftbreite
= 0.25mm - Stiftbreite Uber das Icon "Stiftbreite" in der Symbolleiste "Attribute”

erreichen Sie die Voreinstellung fir die Stiftbreite.

Die Breiten 0.18, 0.25, 0.35, 0.50, 0.70 und 1.00 sind der ISO
Standard. Sie kdnnen lhre eigene Stiftbreite definieren indem
Sie “ Andere...” auswahlen. Durch die Funktion "Linienbreite

anzeigen" kénnen Sie sich die Breite anzeigen lassen.

Neue Elemente entstehen immer in der aktuell eingestellten
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Fullart

< N - Pinselart
Raster

i 500 - Raster

5.00

Raster anzeigen

Stiftbreite.

Linienbreiten sind immer absolut, d.h. werden sehr kleine
Bilder gedruckt, kann eine Stiftbreite von 0,18 schon sehr dicke

Linien ergeben.

Uber das Icon "Pinselart" in der Symbolleiste "Attribute"
erreichen Sie die Voreinstellung fur die Art der Fillung oder
Schraffur, die in der Funktionen "Konstruktion — Modifikation
Uber Eingabe von Werten" und "Flache fiillen / schraffieren"

verwendet wird.

Neue Elemente entstehen immer in der aktuell eingestellten

Pinselart.

Mit Hilfe eines Rasters kénnen Sie Geometrieelemente, Texte
und Bauteile genau ausrichten. Ohne Raster ist dies nicht

mdglich.

Am sinnvollsten ist es, ein 5 mm Raster zu benutzen, wenn Sie
Stromlaufplane zeichnen. Die Anzeige des Rasters ist in jedem
Fall sinnvoll, wenn Sie mit CAD wenig Erfahrung haben. Wird
ein kleines Raster verwendet, wird es ggf. nicht dargestellt,
wenn zu viele Rasterpunkte am Bildschirm gezeichnet werden
missten. Zoomen (siehe Fenster zoomen) Sie in diesem Fall

in die Zeichnung hinein, werden die Rasterpunkte dargestellt.

Das "Raster" steht zur Verfiigung, sobald eine Zeichnung

gedffnet ist. Es beinhaltet die folgenden Optionen:

Aktiver Rasterwert

Der Wert des gerade aktiven Rasters wird hier angezeigt.

Der Wert des Rasters wird in der Seitenvorlage gespeichert.
Eine Seitenvorlage speichern Sie mit der Funktion

"Seitenvorlage ".

Das aktive Raster kdnnen Sie anzeigen lassen (siehe Funktion

"Raster anzeigen").
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- Rasterwert Uber dieses Feld kdnnen Sie einen neuen Rasterwert

andern (Abstand der Rasterpunkte) einstellen.

i 500 -

0.10
0,50
1.00

2,50
5.00
10,00
20,00
40,00
50,00

Andere
Es steht eine Reihe von festen Rasterwerten zur Verfligung.
Uber "Andere..." kénnen Sie selbst einen beliebigen

Rasterwert festlegen.

Uber die Seiteneigenschaften (siehe Seite 34) kénnen Sie
zusatzlich zum Zeichenraster auch ein Orientierungsraster
definieren. Das Orientierungsraster ermdglicht es, ein grobes
Raster darzustellen, aber auf einem feinen Raster zu arbeiten.

Dies ist insbesondere bei der Symbolerstellung recht hilfreich.

Folien

=1- | Folien Uber das Icon "Folien" in der Symbolleiste "Attribute" erreichen

Sie den Folienmanager.

Menu Zeichnen — allgemeine Funktionen

In diesem Mendi finden Sie jederzeit und in allen Bereichen folgende Funktionen zum Zeichnen:
Linie

o ZEICHNEN - LINIE SHIFT + L
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Mit dieser Funktion kdnnen Sie Linien zeichnen. (Achtung: Linien sind keine Verbindungen, elektrische

Verbindungen zwischen Bauteilen erstellen Sie bitte Gber "Zeichnen", "Verbindung".)

Die Linie hat eine Reihe von Eigenschaften, die Uber die Symbolleiste "Attribute" definiert werden, z.B.
Linienart, Stiftbreite, Farbe und Folie.

Diese Einstellungen kénnen geéndert werden. Siehe "Eigenschaften von Elementen”.

Linien konnen Sie mit dem Cursor auf dem Raster zeichnen aber auch Konstruieren. Beim Konstruieren

kénnen Sie absolute, relative oder polare Koordinaten eingeben.

Vorgehensweise:

1. Wahlen Sie die Funktion an.

2. Markieren Sie den Startpunkt der Linie durch einen Klick auf die linke Maustaste.

3. Bewegen Sie die Maus in die Richtung (nach oben und unten, nach links und rechts) in der Sie die

Linie zeichnen mdchten.
4. Positionieren Sie den Endpunkt der Linie durch Klicken der linken Maustaste.

5. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, falls Sie weitere Linien zeichnen und so einen Polygonzug
erstellen mochten. Das Zeichnen des aktuellen Polygons beenden Sie durch Driicken der rechten

Maustaste.
6. Beenden Sie das Zeichnen von Linien durch erneutes Drlicken der rechten Maustaste.

Lesen sie mehr Gber:

Konstruktion — Modifikation Uber Eingabe von Werten auf Seite 142

Rechteck

—_ ZEICHNEN - RECHTECK SHIFT + R
Mit dieser Funktion kbnnen Sie Rechtecke zeichnen.

Das Rechteck hat eine Reihe von Eigenschaften, die Uber die Symbolleiste "Attribute" definiert werden, z. B.

Linienart, Stiftbreite, -farbe und Folie.
Diese Einstellungen kénnen gedndert werden. Siehe "Eigenschaften von Elementen andern”.

Alle Linien des Rechtecks gehéren zusammen und werden z.B. auch nur gemeinsam verschoben. Soll
einmal eine einzelne Linie verschoben oder anderweitig gedndert werden, kdnnen Sie Uber "Symbol

auflésen” (siehe Seite "59") das Rechteck in einzelne Linien auflésen.
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Rechtecke konnen Sie mit dem Cursor auf dem Raster zeichnen aber auch Konstruieren.

Vorgehensweise:

1. Wahlen Sie die Funktion an.

2. Markieren Sie den Startpunkt des Rechtecks durch einen Klick auf die linke Maustaste.

3. Bewegen Sie die Maus in die Richtung (nach oben und unten, nach links und rechts) in der Sie das

Rechteck zeichnen mdéchten.

4. Positionieren Sie den Punkt des Rechtecks, der dem in Schritt 2 platzierten ersten Punkt diagonal

gegenuberliegt. Auch dies geschieht durch Klicken der linken Maustaste.

5. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, falls Sie weitere Rechtecke zeichnen méchten oder beenden

Sie das Zeichnen von Rechtecken durch Driicken der rechten Maustaste.

Lesen sie mehr Uber:

Konstruktion — Modifikation Uber Eingabe von Werten

Kreis

() ZEICHNEN - KREIS SHIFT +C
Mit dieser Funktion kdnnen Sie Vollkreise zeichnen.

Der Kreis hat eine Reihe von Eigenschaften, die Gber die Symbolleiste "Attribute" definiert werden, z.B.

Linienart, Stiftbreite, -farbe und Folie.
Diese Einstellungen kénnen geandert werden. Siehe "Eigenschaften von Elementen".

Kreise kdnnen Sie mit dem Cursor auf dem Raster zeichnen aber auch Konstruieren.

Vorgehensweise:

1. Wahlen Sie die Funktion an.

2. Markieren Sie den Mittelpunkt des Kreises durch einen Klick auf die linke Maustaste.

3. Bewegen Sie die Maus und legen Sie den Radius fest, indem Sie durch Klicken der linken

Maustaste einen Punkt auf der Umfangslinie des Kreises bestimmen.

4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, falls Sie weitere Kreise zeichnen mochten oder beenden Sie

das Zeichnen von Kreisen durch Driicken der rechten Maustaste.

Lesen sie mehr liber:
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Konstruktion — Modifikation Gber Eingabe von Werten auf Seite 142

Kreisbogen

P ZEICHNEN — KREISBOGEN

Mit dieser Funktion kénnen Sie Kreisbdgen zeichnen.

Der Bogen hat eine Reihe von Eigenschaften, die tber die Symbolleiste "Attribute" definiert werden, z.B.

Linienart, Stiftbreite, -farbe und Folie.
Diese Einstellungen kénnen geéndert werden. Siehe "Eigenschaften von Elementen".

Kreisbdgen kénnen Sie mit dem Cursor auf dem Raster zeichnen aber auch Konstruieren.

Vorgehensweise:

1. Wahlen Sie die Funktion an.

2. Markieren Sie den Mittelpunkt des Kreises durch einen Klick auf die linke Maustaste.

3. Bewegen Sie die Maus und legen Sie den Radius und den Startpunkt des Bogens fest, indem Sie

durch Klicken der linken Maustaste den entsprechenden Punkt auf der Umfangslinie des Kreises

bestimmen.
4. Legen Sie durch erneutes Klicken der linken Maustaste den Endpunkt des Kreisbogens fest.
5. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4, falls Sie weitere Kreisbégen zeichnen mdchten oder beenden

Sie das Zeichnen von Kreisbégen durch Driicken der rechten Maustaste.

Lesen sie mehr Gber:

Konstruktion — Modifikation Uber Eingabe von Werten auf Seite 142

Ellipse

) ZEICHNEN - ELLIPSE Shift + E

Mit dieser Funktion kdnnen Sie Ellipsen zeichnen.

Die Ellipse hat eine Reihe von Eigenschaften, die Uber die Symbolleiste "Attribute" definiert werden, z.B.

Linienart, Stiftbreite, -farbe und Folie.
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Diese Einstellungen kdénnen geéndert werden. Siehe "Eigenschaften von Elementen".

Ellipsen kénnen Sie mit dem Cursor auf dem Raster zeichnen aber auch Konstruieren.

Vorgehensweise:

1. Wahlen Sie die Funktion an.

2. Markieren Sie den Mittelpunkt der Ellipse durch einen Klick auf die linke Maustaste.

3. Bewegen Sie die Maus und legen Sie die Halbachsen der Ellipse fest, indem Sie durch Klicken der

linken Maustaste den entsprechenden Punkt auf der Umfangslinie der Ellipse bestimmen.

4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, falls Sie weitere Kreisbtgen zeichnen méchten oder beenden

Sie das Zeichnen von Kreisbégen durch Driicken der rechten Maustaste.

Lesen sie mehr iiber:

Konstruktion — Modifikation Uber Eingabe von Werten auf Seite 142

Parabel

ZEICHNEN - PARABEL
Mit dieser Funktion kdnnen Sie Parabeln zeichnen.

Wie unten abgebildet, werden Parabeln Uber zwei FuBpunkte (1 und 2) festgelegt. Die Kurve kann dann z.B.
mit dem Cursor dynamisch bewegt werden. Sie wird Uiber den gewtlinschten Scheitelpunkt (3) dann

festgelegt.

Die Parabel hat eine Reihe von Eigenschaften, die Uber die Symbolleiste "Attribute" definiert werden, z.B.

Linienart, Stiftbreite, -farbe und Folie.

Diese Einstellungen kénnen gedndert werden. Siehe "Eigenschaften von Elementen”.
Parabeln kénnen Sie mit dem Cursor auf dem Raster zeichnen aber auch Konstruieren.
Vorgehensweise:

1. Wahlen Sie die Funktion an.
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2. Platzieren Sie den ersten Fu3punkt der Parabel durch einen Klick auf die linke Maustaste.

3. Platzieren Sie den zweiten FuBpunkt der Parabel durch einen Klick auf die linke Maustaste oder per
Konstruktion.
4. Bewegen Sie den Cursor um den Scheitelpunkt der Parabel zu zeichnen. Platzieren Sie den Punkt

durch Dricken der linken Maustaste oder per Konstruktion.

5. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4, um weitere Parabeln zu zeichnen oder driicken Sie die rechte

Maustaste um das Zeichnen von Parabeln zu beenden.

Lesen sie mehr Uber:

Konstruktion — Modifikation Giber Eingabe von Werten auf Seite 142

Bezierkurve

ZEICHNEN - BEZIERKURVE
Mit dieser Funktion kdnnen Sie Bezierkurven zeichnen.

Wie unten abgebildet, werden Bezierkurven Gber ein Kontrollpolygon festgelegt. Das Polygon muss
mindestens 2 Punkte umfassen, kann aber auch aus wesentlich mehr Punkten bestehen. Je nach Anzahl

und Position der Punkte im Kontrollpolygon andert sich das Aussehen der Bezierkurve.

WA
SN @

s .
W
“~Fontrollpalygon

1. 3
Die Bezierkurve hat eine Reihe von Eigenschaften, die Gber die Symbolleiste "Attribute" definiert werden,
z.B. Linienart, Stiftbreite, -farbe und Folie.
Diese Einstellungen kdnnen geédndert werden. Siehe "Eigenschaften von Elementen".
Bezierkurven kdnnen Sie mit dem Cursor auf dem Raster zeichnen oder Konstruieren.
Vorgehensweise:

1. Wahlen Sie die Funktion an.
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2. Platzieren Sie den ersten des Kontrollpolygons der Bezierkurve an, indem Sie die linke Maustaste

driicken.

3. Platzieren Sie den zweiten des Kontrollpolygons der Bezierkurve, indem Sie wieder die linke

Maustaste driicken.

4, Platzieren Sie ggf. weitere Punkte des Kontrollpolygons. Driicken Sie die rechte Maustaste um das

Zeichnen von Bezierkurven zu beenden.

5. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4, um weitere Bezierkurven zu zeichnen oder driicken Sie die

rechte Maustaste um das Zeichnen von Bezierkurven zu beenden.

Lesen sie mehr iiber:

Konstruktion — Modifikation Gber Eingabe von Werten auf Seite 142

Spline

~s  ZEICHNEN- SPLINE

Mit dieser Funktion kénnen Sie Splines zeichnen.

Wie unten abgebildet, werden Bezierkurven lber ein Kontrollpolygon festgelegt. Das Polygon muss

mindestens 3 Punkte umfassen, kann aber auch aus wesentlich mehr Punkten bestehen.

Wird ein Spline geschlossen, wird er automatisch gefullt.

Splines haben eine Reihe von Eigenschaften, die tber die Symbolleiste "Attribute" definiert werden, z.B.

Linienart, Stiftbreite, -farbe und Folie.
Diese Einstellungen kénnen geédndert werden. Siehe "Eigenschaften von Elementen".

Splines kénnen Sie mit dem Cursor auf dem Raster zeichnen aber auch Konstruieren.

Vorgehensweise:
1. Wahlen Sie die Funktion an.
2. Platzieren Sie den ersten Punkt des Kontrollpolygons durch Driicken der linken Maustaste..
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3. Platzieren Sie den zweiten Punkt des Kontrollpolygons durch Driicken der linken Maustaste..
4, Platzieren Sie auch den dritten Punkt des Kontrollpolygons durch Driicken der linken Maustaste..

5. Platzieren Sie ggf. weitere Punkte des Kontrollpolygons. Driicken Sie die rechte Maustaste um das

Zeichnen des Splines zu beenden.

6. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5, um weitere Splinekurven zu zeichnen oder driicken Sie die

rechte Maustaste, um das Zeichnen von Splines zu beenden.

Lesen Sie mehr lber:

Konstruktion — Modifikation Gber Eingabe von Werten auf Seite 142

Freihandlinie

=2 ZEICHNEN- FREIHAND

Mit dieser Funktion kénnen Sie Linien "Freihand" zeichnen.

Die "Freihand" Linie hat eine Reihe von Eigenschaften, die liber die Symbolleiste "Attribute" definiert

werden, z.B. Linienart, Stiftbreite, -farbe und Folie.
Diese Einstellungen kénnen geandert werden. Siehe "Eigenschaften von Elementen”.

Freihandlinien konnen Sie mit dem Cursor auf dem Raster zeichnen aber auch Konstruieren.

Vorgehensweise:

1. Wahlen Sie die Funktion an.

2. Platzieren Sie den ersten Punkt durch Driicken der linken Maustaste.

3. Halten Sie dann die linke Maustaste gedruickt und zeichnen Sie.

4. Beenden Sie das Zeichnen der Freihandlinie durch Loslassen der linken Maustaste.

5. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4, um weitere Freihandlinien zu zeichnen oder driicken Sie die

rechte Maustaste um das Zeichnen zu beenden.
Méchten Sie eine Freihandlinie zeichnen, ohne dass Rasterpunkte stéren, gibt es zwei Mdglichkeiten:

a) Sie kbdnnen entweder im Pulldownmendi fiir die Rasterwerte den Eintrag "Andere" anwahlen und als
Werte fiir "Rasterwert X" und "Rasterwert Y" 0 eingeben. Bitte vergessen Sie aber nach Fertigstellen

der Freihandlinie nicht: Raster wieder einschalten!
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b) Sie aktivieren die Voreinstellungen "Punkte fangen". Voraussetzung fir das stérungsfreie Zeichnen
der Freihandlinie ist in diesem Fall, dass keine Punkte in der Nahe zu finden sind, die das Zeichnen
der Freihandlinie stéren konnen. Deaktivieren sie nach dem Zeichnen der Freihandlinie dann das

"Punkte fangen" wieder.

Lesen Sie mehr lber:

Konstruktion — Modifikation Uber Eingabe von Werten auf Seite 142

Bemal3ung Horizontal

r ZEICHNEN — BEMARUNG — HORIZONTAL

Mit dieser Funktion bemaflen Sie den horizontalen Abstand zwischen zwei Punkten:

Beispiel:

15.00

Bemalung 15 mm horizontal
Vorgehensweise:
1. Wahlen Sie die Funktion an.
2. Platzieren Sie den Startpunkt der BemafRung durch Driicken der linken Maustaste.

3. Bewegen Sie die Maus in die gewlinschte Richtung (nach oben und unten, nach links und rechts),
um den Bemallungstext und den Endpunkt der Bemal3ung in einem Schritt zu platzieren. Die
Position des BemalRungstextes ist auf den horizontalen Abstand beschrankt. Platzieren Sie den

Punkt durch Driicken der linken Maustaste.
4. Weitere BemalRungen kdnnen in der gleichen Art und Weise durchgefiihrt werden.
5 Verlassen Sie diese Funktion durch einen Klick auf die rechte Maustaste.

Lesen Sie mehr Gber:

Bemaliung Vertikal
Bemalung zwischen zwei Linien

Bemalung zwischen zwei Punkten
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Einstellungen Bemaliung

BemaRung Vertikal

r ZEICHNEN — BEMARUNG — VERTIKAL

Diese Funktion berechnet und platziert eine BemalRung des Abstandes zwischen zwei vertikalen Punkten:

Beispiel:
>
<
L™
=
Bemalung 15 mm vertikal.
Vorgehensweise:
1. Wahlen Sie die Funktion an.
2. Markieren Sie den Startpunkt der BemalRung durch Driicken der linken Maustaste.
3. Bewegen Sie die Maus in die gewlnschte Richtung (nach oben und unten, nach links und rechts),

um den BemaRungstext und den Endpunkt der BemalRung in einem Schritt zu platzieren. Die
Position des BemaRungstextes ist auf den vertikalen Abstand beschrankt. Platzieren Sie den Punkt

durch Dricken der linken Maustaste.
4. Weitere BemafRungen kdnnen in der gleichen Art und Weise durchgefiihrt werden.
5. Verlassen Sie diese Funktion durch einen Klick auf die rechte Maustaste.

Lesen Sie mehr lber:

Bemallung Horizontal
Bemallung zwischen zwei Linien
Bemallung zwischen zwei Punkten

Einstellungen Bemallung
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Bemallung zwischen zwei Linien

r ZEICHNEN - BEMARUNG - ZWISCHEN 2 LINIEN

Diese Funktion berechnet und platziert eine BemaBung des Abstandes zwischen zwei parallelen Linien.

Beispiel:
Ny
%
AN
I

Bemalung 15.05 mm zwischen zwei Linien
Vorgehensweise:
1. Wahlen Sie die Funktion an.
2. Markieren Sie die erste Linie durch Driicken der linken Maustaste (wird rot angezeigt).
2. Markieren Sie die zweite Linie durch Driicken der linken Maustaste.
3. Bewegen Sie die Maus in die gewuinschte Richtung (nach oben und unten, um den Bemalungstext

zwischen den beiden Linien zu platzieren. Platzieren Sie die Bemaliung durch Driicken der linken

Maustaste.
4. Weitere BemalRungen kdnnen in der gleichen Art und Weise durchgefiihrt werden.
5. Verlassen Sie diese Funktion durch einen Klick auf die rechte Maustaste.
Hinweis: Diese Funktion errechnet nur die BemalRung zwischen zwei parallelen Linien. Sollten Sie bei

der Anwahl der zweiten Linie Schwierigkeiten haben, so ist diese wahrscheinlich nicht parallel zur ersten

Linie.

Lesen Sie mehr iiber:

Bemaliung Horizontal
Bemallung Vertikal
Bemallung zwischen zwei Punkten

Einstellungen Bemafiung
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Bemallung zwischen zwei Punkten

ZEICHNEN — BEMARUNG - ZWISCHEN 2 PUNKTEN

Diese Funktion berechnet und platziert eine Bemaflung bezlglich des Abstandes zwischen zwei Punkten:

Beispiel:

Loy

Bemalung 15.81 mm zwischen zwei beliebigen Punkten

Vorgehensweise:

1.

2.

5.

Wahlen Sie die Funktion an.
Markieren Sie den ersten Punkt durch Driicken der linken Maustaste.
Markieren Sie den zweiten Punkt durch Driicken der linken Maustaste.

Bewegen Sie die Maus in die gewtlinschte Richtung (nach oben und unten, nach links und rechts),
um den zweiten Punkt und gleichzeitig den Bemaliungstext zu platzieren. Platzieren Sie durch

Dricken der linken Maustaste.
Weitere BemafRungen kdnnen in der gleichen Art und Weise durchgefihrt werden.

Verlassen Sie diese Funktion durch einen Klick auf die rechte Maustaste.

Lesen Sie mehr lber:

Bemallung Horizontal

Bemallung Vertikal

Bemallung zwischen zwei Linien

Einstellungen Bemallung
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Einstellungen BemalRung

r ZEICHNEN — BEMARUNG — EINSTELLUNGEN

Hier haben Sie die Mdglichkeiten, Voreinstellungen fir die Bemaflung von Objekten vorzunehmen:

BemaRungsattribute: Hier treffen Sie Voreinstellungen allgemeiner Art:

Bemaliungseinstellungen x|

Bemalungzattibute I Preile | Text I

Abzstand Malline zur Fontur I?-5 [ Manuel
Lange Hilfzlinie |2
Abztand Hilfslinie zur Fontur I'I

B emafungsmalistab |‘I : |‘I

[T Auk anderer Seite zeichnen

Erzte Hilfzlinie M orma j

Zweite Hilfslinie |Nnrmal
0k | Abbrechen | Hire |
Manuell Fir die Funktionen "2 Punkte", "Horizontal" und "Vertikal" kann die Position der Maflinie

manuell bestimmt werden, wenn hier die Voreinstellung "Manuell" aktiv ist.

Ist die Voreinstellung "Manuell" aktiv, wird vor dem Platzieren der Maflinie nach dem
Abstand gefragt, den die Mallinie von der Kontur haben soll. Die Maflinie wird automatisch
im vorgegebenen Abstand platziert. Ist die Position in Ordnung, bestétigen Sie sie durch
Driicken der linken Maustaste. Ist die Position nicht ok, kénnen Sie das Mal} jetzt noch
verschieben. Der von Ihnen angegebene Abstand legt dabei den Mindestabstand fest, den

die Mallinie von der Kontur haben muss.

Pfeile: Pfeile kdnnen folgendermalen konfiguriert werden:
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Bemalungseinstellungen |

Bemafungsattribute  Ffeile |Te:-:t I

Freilbreite |3.5
Pfeilhahe |2
Lange Hilfzlinie |3.5

Erzter Pleiltyp Freil gefiil

-
=

Zweiter Pleiltyp IF'FEiI gefiilt

0K | abbrechen | Hite |

Text: Textattribute werden im folgenden Fenster definiert. Siehe "Text neu" (auf Seite 126).

Bemaliungseinstellungen x|

Eemaﬂungsattributel Pleile = Text I
Schriftart

Wektorfont Mummer 1 |

Hohe |E £eilenabstand |3_ A

Breite 35

Abstand 0.35 Dezimalstellen [2
[T auer links W Ausr Mitte [ Awusr rechts
¥ Propottional [ Kursie

[ ok | abbechen | Hie |

Lesen Sie mehr lber:

Bemalung Horizontal
Bemallung Vertikal
Bemallung zwischen zwei Linien

Bemalung zwischen zwei Punkten

Hilfslinien

r ZEICHNEN- HILFSLINIE - HORIZONTAL ZEICHNEN
ZEICHNEN- HILFSLINIE - VERTIKAL ZEICHNEN

Diese Funktion bietet die Mdglichkeit, vertikale oder horizontale Hilfslinien zu zeichnen.
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Hilfslinien verhalten sich wie jede andere Linie, erscheinen aber normalerweise nicht im Ausdruck, d.h. es ist
nicht erforderlich, eine spezifische Folie nur fir die Hilfslinien zu verwenden und diese vor dem Ausdruck
auszublenden. Mdchten Sie Hilfslinien mit ausdrucken, aktivieren Sie bitte beim Ausdrucken im Fenster

"Drucken" die Voreinstellung "Hilfslinien ausgeben".

Hilfslinien haben eine Reihe von Eigenschaften, die Gber die Symbolleiste "Attribute" definiert werden, z.B.

Linienart, Stiftbreite und -farbe. Die Folie einer Hilfslinie kdnnen Sie nicht wahlen.
Diese Einstellungen kénnen geéndert werden. Siehe "Eigenschaften von Elementen”.
Pfeile kdnnen Sie mit dem Cursor auf dem Raster zeichnen aber auch Konstruieren.
Vorgehensweise:

1. Wahlen Sie die Funktion an. Wahlen Sie den Typ der Hilfslinie aus, die Sie zeichnen mdchten

(Horizontal oder Vertikal).

| HilFslinie '| Horizontal
. PEeil " Yertilkal

2. Es erscheint ein Cursor in Form eines kleinen Kreuzes, an diesem Cursor hangt die Hilfslinie.

Verschieben Sie den Cursor an die gewiinschte Position.
3. Platzieren Sie die Hilfslinie durch Driicken der linken Maustaste.

4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um weitere Hilfslinien zu zeichnen oder driicken Sie die rechte

Maustaste, um das Zeichnen zu beenden.

Lesen Sie mehr lber:

Konstruktion — Modifikation Uber Eingabe von Werten auf Seite 142

Pfeile

r ZEICHNEN - PFEIL

Diese Funktion dient zum Zeichnen von Pfeilen. In einem Untermeni werden verschiedene Arten von

Pfeilen zur Auswahl angeboten.
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Pfeil "| Schmal, beidseitig, horizontal

el Schrnal, beidseitig, wertikal

Flache flllen)schraffieren Schmal, einseitig, horizontal

Schmal, einseitig, wertikal

Parallele

Breit, beidseitiq, horizonkal

Breit, beidseitia, wertikal

schutz
I | |

Breit, einseitig, horizonkal

Breit, einseitig, wertikal

Pfeile haben eine Reihe von Eigenschaften, die tiber die Symbolleiste "Attribute" definiert werden, z.B. Farbe

und Folie.
Diese Einstellungen kénnen geéndert werden. Siehe "Eigenschaften von Elementen".

Pfeile konnen Sie mit dem Cursor auf dem Raster zeichnen aber auch Konstruieren.

Vorgehensweise:

1. Wahlen Sie die Funktion an. Wahlen Sie im Untermenti, den Pfeiltyp den Sie zeichnen méchten.

2. Platzieren Sie den Startpunkt des Pfeils, indem Sie die linke Maustaste driicken.

3. Bewegen Sie den Cursor, um die GréRe des Pfeils festzulegen.

4, Platzieren Sie den Endpunkt, indem Sie die linke Maustaste driicken.

5. Wiederholen Sie die Schritte 2, 3 und 4, um weitere Pfeile zu zeichnen oder driicken Sie die rechte

Maustaste um das Zeichnen zu beenden.

Tipp: Verwenden Sie Pfeile haufig, sollten Sie die Funktion in lhre Symbolleiste aufnehmen (s. Menu

"Ansicht", "Symbolleisten", "Anpassen").

Uber das kleine Dreieck hinter dem Icon el - , erhalten Sie dann die Liste der verfiigbaren Pfeile:

-

Schmal, beidseitia, horizonkal

schmal, beidseitig, wvertikal

Schmal, einseitig, horizonkal

Schmal, einseitig, wertikal

Breit, beidseitig, harizontal

Breit, beidseitig, werkikal

Breit, einseitig, horizontal

=04 &fF =21 @3

Breit, einseitig, vertikal

Lesen Sie mehr iiber:

SEE Electrical Compact Funktionsbeschreibung ¢ 115



Konstruktion — Modifikation Uber Eingabe von Werten auf Seite 142

Polygonflache

r ZEICHNEN — POLYGONFLACHE

Mit dieser Funktion kénnen Sie beliebige gefiillte oder schraffierte Flachen mit Hilfe eines Polygonzugs

erstellen.
Die Linien des Polygonzuges kénnen Sie mit dem Cursor auf dem Raster zeichnen aber auch Konstruieren.

Vorgehensweise beim Zeichnen mit dem Cursor:

1. Bestimmen Sie den ersten Punkt.

2. Bestimmen Sie den zweiten Punkt

3. Bestimmen Sie den dritten Punkt, usw. (die Flache wird wahrend des Zeichnens gefillt).
4. Beenden sie das Zeichnen durch Driicken der rechten Maustaste.

Die Polygonflache hat eine Reihe von Eigenschaften (z. B. Linienart, Schraffur, Fullfarbe) die tGber die

Symbolleiste "Attribute" definiert werden.
Diese Einstellungen kénnen geandert werden. Siehe "Eigenschaften von Elementen".
Eine Polygonflache wird als ein Element behandelt und kann nur als Ganzes selektiert werden.

Lesen sie mehr Uber:

Konstruktion — Modifikation Uber Eingabe von Werten auf Seite 142

Flache flllen / schraffieren

r ZEICHNEN - FLACHE FULLEN/SCHRAFFIEREN

Eine vorhandene Flache kann mit dieser Funktion gefiillt oder schraffiert werden.

Vorgehensweise:
1. Wahlen Sie in der Symbolleiste "Attribute" die gewlinschte Schraffurart oder die Fiillung aus.
2. Wahlen Sie die Funktion "Flache fiillen/schraffieren” im Menu "Zeichnen" an.
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2. Selektieren Sie die zu bearbeitenden Flachen eine nach der anderen. Es kdnnen auch mehrere

Einzelelemente selektiert werden, die eine geschlossene Flache bilden.
3. Tippen Sie mit dem Cursor in die selektierte Flache hinein.
4, Beenden sie das Flllen/Schraffieren durch Driicken der rechten Maustaste.

Die Funktion "Flache fillen/schraffieren" hat eine Reihe von Eigenschaften (z.B. Linienart, Schraffur,

Fullfarbe) die Gber die Symbolleiste "Attribute" definiert werden.

Eine Fillung/Schraffur wird als ein Element behandelt und kann nur als Ganzes selektiert werden.

Parallele

r ZEICHNEN — PARALLELE

Mit dieser Funktion kénnen Sie Parallelen zu vorhandenen Elementen erzeugen.

Vorgehensweise:

1. Aktivieren Sie die Funktion.

2. Identifizieren Sie das Element zu dem eine Parallele erzeugt werden soll durch Driicken der linken
Maustaste.

3. Bewegen Sie die Maus in die gewlnschte Richtung (nach oben und unten, nach links und rechts),

und platzieren Sie die Parallele durch Driicken der linken Maustaste an der gewlnschten Position.
4. Positionieren Sie auf gleiche Weise weitere Parallelen.

Méchten Sie ggf. mehrere Parallelen in definiertem Abstand von der Ausgangslinie erzeugen, so
driicken Sie die Leertaste, statt wie in Schritt 3 und 4 beschrieben, die Parallelen per Cursor zu
platzieren. Sie kbnnen anschlieRend den gewlinschten Abstand und die gewtinschte Anzahl Uber

die Tastatur eingeben.

5. Verlassen Sie diese Funktion durch Driicken der rechten Maustaste.

Meni Zeichnen — Modul Stromlaufplan

Die folgenden Funktionen finden Sie im Menul Zeichnen nur, wenn der Bereich "Stromlaufplan" aktiv ist.
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Potenzial - Oben

— ZEICHNEN - POTENZIAL - OBEN F11
nur @@ Stromlaufplan
Mit dieser Funktion kénnen sie ein Potenzial automatisch oben in einen Stromlaufplan einflige

Das Potenzial wird an der Y-Koordinate eingefligt, die Gber die Funktion "Seiteneigenschaften" im Meni
"Datei" definiert ist. Das nachste Potenzial wird automatisch um 5 mm nach unten versetzt eingefligt und so

weiter.
Sie kdnnen ein Potenzial auch unten oder beliebig einfligen (siehe unten).
Vorgehensweise:

1. Aktivieren Sie die Funktion, das Potenzial wird gezeichnet. Benennen Sie das Potenzial. Verlassen
Sie die Maske Uber "OK".

Potenzial - Unten

— ZEICHNEN — POTENZIAL — UNTEN F12
nur @@ Stromlaufplan

Mit dieser Funktion kénnen sie automatisch ein Potenzial unten in einen Stromlaufplan einfligen.

Das Potenzial wird an der Y-Koordinate eingefligt, die Gber die Funktion "Seiteneigenschaften" im Meni
"Datei" definiert ist. Das nachste Potenzial wird automatisch um 5 mm nach oben versetzt eingefligt und so

weiter.
Vorgehensweise:

1. Aktivieren Sie die Funktion, das Potenzial wird gezeichnet. Benennen Sie das Potenzial. Verlassen
Sie die Maske Uber "OK".

Potenzial-Beliebig
= ZEICHNEN — POTENZIAL — BELIEBIG
nur @ Stromlaufplan

Mit dieser Funktion kénnen sie automatisch ein Potenzial an beliebiger Position in einen Stromlaufplan

einfigen.
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Vorgehensweise:

1. Positionieren Sie die Eckpunkte des Potenzials. Sie kdnnen das Potenzial als Polygonzug zeichnen.

Naturlich kann auch eine einzelne Strecke gezeichnet werden.

2. Benennen Sie das Potenzial. Verlassen Sie die Maske Uber "OK".

Verbindungen - Dynamisch 1-polig

5 ZEICHNEN - VEBINDUNGEN - DYNAMISCH 1-POLIG STRG +1
nur @ Stromlaufplan

Diese Funktion wird verwendet, um Verbindungen zwischen Bauteilen im Schaltplan herzustellen.
Vorgehensweise:

1. Zeichnen Sie die Verbindungen. Zeichnen Sie die Verbindung ggf. durch Bauteile hindurch. Sie wird

automatisch aufgebrochen. Knoten werden automatisch gesetzt.

Beim Zeichnen von Verbindungen tber die Funktion "Verbindung dynamisch 1 polig" wird das
Zeichnen der Verbindung automatisch beendet, wenn an der zweite Punkt auf dem Anschlusspunkt
eines Bauteils, auf einer bestehenden Verbindung oder auf einem Potenzial platziert wird. Sie
brauchen also in einer solchen Situation nicht die rechte Maustaste zu driicken, um das Zeichnen
der Verbindung zu beenden. Liegt der Endpunkt der Verbindung nicht auf etwas "elektrischem",

missen Sie das Zeichnen der Verbindung durch Driicken der rechten Maustaste beenden.

Wahrend des Zeichnens werden Anschlusspunkte visualisiert.

(']

X7 @

maﬂﬁ
L8 o

=

Wahrend des Zeichnens sehen Sie eine gestrichelte Linie, wenn die Verbindung nicht gezeichnet

werden kann.
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24 -l a 24 &
2KS i':l
2. Beenden Sie das Zeichnen von Verbindungen durch Driicken der rechten Maustaste.
Beispiel:
1.

Eine Verbindung soll von einem Potential tiber ein Bauteil hinweggezeichnet werden und wieder auf
einem Potenzial enden:

13|
-KZ8 \
C ok

2. Platzieren Sie den ersten Punkt der Verbindung auf dem Potenzial:
13
K28
14
3. Zeichnen Sie die Verbindung durch das Bauteil, platzieren Sie den Endpunkt auf dem zweiten
Potenzial:
13
—-KZ8
T4
4. SEE Electrcial Compact bricht die Verbindung automatisch auf:
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13
-KZ8

14

SEE Electrcial Compact setzt automatisch Knoten, wenn sich 2 elektrische Verbindungen als "T" treffen.

Tipp: SEE Electrcial Compact raumt im Hintergrund automatisch die Verbindungen auf: muss eine
Verbindung verlangert werden, kénnen Sie einfach das fehlende Stlick hinzuzeichnen. SEE

Electrcial Compact verbindet automatisch die beiden Stiicke.

Sollten Sie einmal ein Stlick Verbindung versehentlich tber ein vorhandenes Stlick
Verbindung zeichnen, "raumt" SEE Electrcial Compact auch hier auf, sodass keine

Verbindungen Ubereinander entstehen.

Hinweise: Grundsatzlich unterscheidet SEE Electrcial Compact zwischen Strecken/Polygonen und
elektrischen Verbindungen. SEE Electrcial Compact erkennt Strecken und Polygone nicht

als elektrische Verbindungen.

Verbindungen

Jede Verbindung hat eine Reihe von grafischen Eigenschaften, die Uber die Symbolleiste
"Attribute" definiert werden, z.B. Linienart, Stiftbreite, Farbe und Folie. Diese Einstellungen

kénnen gedndert werden. Siehe "Eigenschaften von Elementen".

Es gibt auch spezielle Verbindungseigenschaften, wie Aderfarbe und Querschnitt, die Sie

nach Doppelklicken auf eine Verbindung sehen und dndern kénnen

Verbindungen - Dynamisch 3-polig

1 ZEICHNEN - VERBINDUNGEN - DYNAMISCH - 3-POLIG STRG + 3

nur @ Stromlaufplan

Diese Funktion wird verwendet, um 3-polige Verbindungen zwischen Bauteilen im Schaltplan herzustellen.
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Vorgehensweise:

1. Zeichnen Sie die Verbindungen eine nach der anderen.

Zeichnen Sie eine Verbindung ggf. durch Bauteile hindurch. Sie wird automatisch aufgebrochen.

Siehe Beispiel in der Funktion "Verbindung dynamisch 1-polig".

SEE Electrcial Compact setzt automatisch Knoten, wenn sich 2 elektrische Verbindungen als "T*

treffen.

Um Bauteile mit Potenzialen wie N oder PE zu verbinden, muss die Funktion "Verbindung dynamisch 1-

polig" verwendet werden.

Hinweis: Grundsatzlich unterscheidet SEE Electrcial Compact zwischen Strecken/Polygonen und
elektrischen Verbindungen. SEE Electrcial Compact erkennt Strecken und Polygone nicht

als elektrische Verbindungen.

Die Verbindung hat eine Reihe von Eigenschaften, die Gber die Symbolleiste "Attribute”
definiert werden, z.B. Linienart, Stiftbreite und — farbe. Diese Einstellungen kénnen

geandert werden. Siehe "Eigenschaften von Elementen".

Weitere Hinweise zu den Verbindungseigenschaften entnehmen Sie bitte in der Funktion

Verbindungen - Dynamisch 1-polig.

Kabel

' ZEICHNEN - KABEL nur @ Stromlaufplan

Mit dieser Funktion kénnen Sie Kabel zwischen Bauteilen, Klemmenleisten, usw. definieren

Hinweis: Es ist nicht wichtig ob ein Kabel von einem Bauteil oder einer Klemmleiste kommt. Es ist
jedoch wichtig, dass die Verbindung elektrisch ist (also z.B. Uber die Funktionen
Verbindungen - Dynamisch 1-polig oder Verbindungen - Dynamisch 3-polig erstellt), und

daher auch als Kabel erkannt werden kann.
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Vorgehensweise:

1. Zeichnen Sie zuerst die elektrischen Verbindungen zwischen den Bauteilen ein.

2. Wahlen Sie die Funktion "Kabel" an.

3. Zeichnen Sie eine Linie quer Uber die elektrischen Verbindungen, die zum Kabel gehéren sollen,
z.B. so:

Das Kabel entsteht.

©sm{ e
T
112 3 |4 W1
MY 5x15
U¥1fwPe- -~ - - -
M2
4. Der folgende Dialog zur Beschriftung des Kabels wird angezeigt:
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EdBauteileigenschaften

— Eigenzchaften:

Wert Anzeige
Bavteilname 1] |
Funktion hdotor -
Typ 1 423122 o[
Lange 125 -
Habel-Typ OLFLEX Sx1,5 [
Habeladernummer 1 Ob | [+
Habelader farbe i -
Hakeladerguetschnitt 1.2 -

¥ EBauteilinformation anzeigen
¥ fnschiuszinformation anzeigen
[ Info 2u abh. Komponenten anzeigen

Der Dialog erscheint nur fur die erste Kabelader. Mdchten Sie z.B. in den oben gewéhlten Beispielen
der PE Verbindung zwischen Motor und Klemme nicht die Ader 4 sondern die Ader 5 zuweisen,

doppelklicken Sie bitte anschlieRend die entsprechende Ader, und &ndern Sie.

Kabelinformationen

Bauteilname: Hier steht die Bezeichnung des Kabels. Sie kdnnen eine bereits
bestehende Kabelbezeichnung verwenden. Eine Liste der vorhandenen

Kabel wird angezeigt, wenn Sie auf das Feld EI tippen.

Tipp 1: Der Buchstabencode fir Kabel schreibt den Kennbuchstaben W fir die Bezeichnung von Kabeln

vor.

Tipp 2: Jede Kabelader besitzt alle Texte. Uber die am weitesten rechts liegende Kabelader kénnen Sie

wahlen, welche Kabel-Texte (Name, Funktion, Typ, Lange, Kabel-Typ) dargestellt werden sollen,
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oder nicht:

aﬂauteileigenschaften

— Eigenechaften:

Wert Anzeige
BaLteilname i 1
Funktion Matorkakel =2
Typ 1 N I =] 4
Lange r
Kakel-Typ 125 r
kabeladernummer G Ob | [+
kabeladerfarbe G r
Kabeladergquerschnitt 1.5 r

Funktion: Hier kénnen Sie die Funktion des Kabels, z. B. "Motor Kabel" eintragen.

Typ: Dieses Feld enthalt den Kabeltyp oder die Artikelnummer des Kabels.

Lange: Die Lange des Kabels kann hier eingetragen werden.
Kabel werden auch in die Stiickliste und die Stickliste detailliert eingetragen. Die
Lange erscheint in der Spalte "Menge". Die Langen von Kabeln gleichen Typs
werden aufsummiert. Voraussetzung fiir das richtige Aufsummieren von
Nachkommastellen ist, dass als Dezimaltrenner der Punkt "." verwendet wird.

Kabel-Typ: Wird als Typ z.B. eine Artikelnummer angegeben, kénnen Sie hier die "richtige"
Bezeichnung des Kabels z.B. OLFLEX 5x1,5 gmm eingetragen werden.

Kabeladerinformation

Kabeladernummer:

Kabeladerfarbe:

In SEE Electrcial Compact werden die fortlaufenden Nummern flir die Adern vom
Programm vorgeschlagen. Die Adern werden fortlaufend von links nach rechts

nummeriert. Wir ein neues Kabel begonnen, wird der Zahler auf 1 gesetzt.

Wenn Sie jede Ader an einer bestimmten Farbe erkennen wollen, geben Sie die

Farben ein.

Tipp 3: Die Aderfarben mussen ggf. entsprechend der Vorgaben in der Norm IEC 60757 abgekiirzt werden.

Kabeladerquerschnitt:

Die Querschnitte fUr verschiedene Adern werden hier angegeben.

Tipp 4: Sie kénnen in einem Kabel verschiedene Aderquerschnitte verwalten, in dem Sie den

Aderquerschnitt fir jede Ader separat angeben!
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Menu Text — Allgemeine Funktionen

In diesem Menli finden Sie Funktionen zum Erstellen und zum Editieren von Texten.

Text neu

A . TEXT- NEU STRG+T

Mit dieser Funktion erstellen Sie alle Texte, die Sie in einer Zeichnung bendtigen. Das folgende Fenster

erscheint, wenn Sie diese Funktion aktivieren:

x

— Text:
=]
=
[T | Bestandtei sines Tertes suchen Trewt in Dbersetzungsdatenbantk suchen |

— Eigenzchaften:

I fusrlinks [ Aus Mitte [T Ausr. rechts Hihe: |3_5|:|
¥ Proportional [~ Kursiv ¥ Ubersetzbar Breite: |3_5E|

&bstand: W
Texteigenszchaft: I normaler Text j
wfinkel: IU.DD

Schiriftart: Wektorfont Murmmer 1 | Filenabstand: |3_5|:|

Erstellung von neuem Text:

Geben Sie einen Text in die weil’e Flache im Fenster ein, und ziehen Sie ihn mit der Maus an die

gewinschte Stelle in der Zeichnung.

Tipp 1: Es kénnen mehrere Textzeilen eingegeben werden. Benutzen Sie ENTER oder STRG + ENTER,
um einen Zeilenumbruch einzuflgen. Sie kénnen auch tber STRG+C (Kopieren) und STRG+V

(Einfligen) Texte aus anderen Programmen einfligen.
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Tipp 2: Das Fenster wird automatisch geschlossen, sobald eine andere Funktion aufgerufen wird.

Tipp 3: Sie kénnen die X- oder Y-Position eines Textes fixieren. Bitte lesen Sie die Hinweise in der Funktion

"Eigenschaften andern" (s. Seite 137).

Das Format des Textes kann beliebig verandert werden, z. B. die Gro3e und der Schriftsatz.

Text in Ubersetzungsdatenbank suchen - Bestandteil eines Textes suchen:
Diese Voreisntellung wird in dieser Version nicht verwendet.
Hoéhe — Breite - Abstand:

Sie kdénnen die H6he und die Breite der Zeichen dndern. Des Weiteren kdnnen Sie zweierlei Abstand
festlegen, einmal den zwischen den in einer Zeile stehenden Zeichen und zweitens den zwischen den

einzelnen Zeilen. Sie kdnnen zudem den Winkel bestimmen, unter dem der Text in der Zeichnung erscheint.
Ausrichtung links, Ausrichtung Mitte, Ausrichtung rechts:

Hier legen Sie fest, ob der Text linksbiindig, rechtsbiindig oder zentriert erscheint.

Proportional:

Hier legen Sie fest, ob der Text proportional (mit dem gleichen relativen Abstand zwischen den einzelnen
Zeichen), oder nicht proportional (mit dem gleichen absoluten Abstand zwischen den einzelnen Zeichen) in

der Zeichnung erscheint.

Kursiv:

Hier legen Sie fest, ob der Text kursiv erscheint, oder nicht.
Ubersetzbar:

Diese Eigenschaft wird in dieser Version nicht verwendet.
Texteigenschaft:

Bei der Erstellung eines Bauteils missen Sie unterschiedliche Eigenschaften fur die Texte festlegen, damit
das Programm zwischen den Funktionen der einzelnen Texte unterscheiden und einen bestimmten Text als
Bauteilnamen, Anschlussbezeichnung usw. interpretieren kann. Die Texte fur die Erstellung von Symbolen
finden Sie entweder in den Kategorien "Bauteil" (Bauteilnamen, Funktion und Typ) oder "Verbindung"
(Anschlusstext). Die Texte fir die Erstellung von Normblattern finden Sie entweder in den Kategorien

"Projekt" (Kunde, Projektinformation 1, 2, 3, ...) oder "Seite" (Seitenbeschreibung 1, 2, 3, ...).

Die Eigenschaften werden in verschiedene Gruppen unterteilt:
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Testeigenzchaft, | normaler Text

Schiiftart: - Projekt

[ Seite

-- AnlageCrk
[+ Bautei

[ Werbindung
[ Andere

- Twp-Eigenschaften -

Die Eigenschaft "Normaler Text" wird fir einfachen Text verwendet.

Schriftsatz
Ein Vektor- oder ein Windowsschriftsatz kann ausgewahlt werden.

Schriftsatzauswahl

Schriftzatz

I"ektarfant Murmmer 1 s
I'ektorfant Murmmer 2
Iektorfont Mummer 3
IVektarfant Murnmer 4
I'ektorfant Murmmer 5
IVektarfant Murmmer B
ek torfant Murmmer 7

Codierung

AaBbCcDdEeF TGy

x]

ek torfant Murmmer 8
Aoency FE |Westem
Anal Black

Arial M arrow

Anial Rounded MT Bald

Blackadder ITC

Bodani T

Bodoni MT Black

Bodani MT Condenzed

B ook &ntiqua

Bookman Old Style

Bookzhelf Symbal 7

Bradley Hand ITC

Calizta MT L

k. | Abbrechen

Die Selektion einer Codepage (Codierung) erméglicht es z.B., deutsche und kyrillische oder griechische

Texte gleichzeitig auf derselben Zeichnung darzustellen, da die Codepage pro Text voreingestellt werden

kann. Eine Codepage ist nur in Verbindung mit einem Windows-Schriftsatz z.B. Arial wirksam, nicht in

Verbindung mit einem Vektorfont.

Hinweis 1:

Bei Schriftsatzen, deren Namen mit eine "!I" beginnt, handelt es sich um Vektorschriftsatze.

Schriftsétze, die mit einem "@" beginnen, liegen im Unicode Format vor.

Hinweis 2:

Die Texte in allen CAD-Systemen (inkl. SEE Electrcial Compact) sind meist

Vektorschriftsadtze. In einem Vektorschriftsatz bestehen die Buchstaben aus kleinen Linien.

Diese Linien kdnnen durch VergréRern ("Zoomen") eines Buchstabens sichtbar gemacht
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werden. Vektorschriftstze sind nicht gleichzusetzen mit True-Type-Schriftsatzen die in
Windows benutzt werden und auch zur Auswahl stehen.

Ein Vektorschriftsatz wird z. B. auf einer Matrix von 200 x 200 Punkten erstellt. Uber die
Texthéhe und -breite, die in SEE Electrcial Compact vorgegeben wird, wird die GréRe der
Darstellung dieser Matrix festgelegt. Die wirkliche Hohe eines Buchstabens hangt dann
allerdings davon ab, wie groR® dieser Buchstabe innerhalb der Matrix definiert wurde. So ist
es erforderlich, dass die Ober- und Unterlangen von Buchstaben bei der Erstellung der
Zeichen beriicksichtigt werden (Oberldngen ergeben sich z.B. bei den Buchstaben A oder 6,
Unterlangen beim y). Die Zeichen eines Vektorschriftsatzes erscheinen also grundséatzlich

kleiner, als es der angegebenen Hohe entspricht.

Tipp 1:

Mochten Sie Zeichnungen im DXF/DWG Format exportieren, wird die Verwendung von

Vektorschriftsatze in den Zeichnungen empfohlen.

ISO 3098

Die Norm EN 61082 Teil 4.1.5 legt fest, dass ISO 3098/1 B als Schriftsatz in technischen Zeichnungen zu

verwenden ist. Dieser Schriftsatz wird als SEE Electrcial Compact Vektorschriftsatz 1 mitgeliefert und muss

als proportionaler Text verwendet werden.

Tipp 2:

Tipp 3:

EN 61082 empfiehlt eine minimale Texthéhe von 2.50 mm fir alle technischen
Zeichnungen. Dies ist die kleinste Stiftbreite, die beim Faxen ohne zu verschmieren gelesen

werden kann!

Wie bei jedem anderen ISO Format ergibt die Multiplikation der Textwerte mit dem Faktor

Z die nachst héhere Textgrofe.
Beispiel 1:1S0 Papier A4 ¥ ~JZ = PapiergroRe A3.

Beispiel 2:1SO 3098 Schriftsatzgrofe 2.50 # ~Z = SchriftsatzgroRe 3.50.

Hier kénnen Sie die wirkliche GroRe der Zeichen bei einem Ausdruck im Maf3stab 1:1 und die

dazugehdrigen Einstellungen in SEE Electrcial Compact ablesen.

ISO 3098 B Textabstand Stift
Texthohe Textbreite
‘wirklich GroRe' (H6he/5) (in mm)
2.50 mm 3.50 3.50 0.70 0.25
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3.50 mm 5.00 5.00 1.00 0.35

5.00 mm 7.00 7.00 1.40 0.50
7.00 mm 10.0 10.0 2.00 0.70
10.0 mm 14.0 14.0 2.80 1.00
Sonderzeichen

Gebrauchliche Sonderzeichen, die nicht direkt auf der Tastatur erreichbar sind, kdnnen Sie wie folgt
erzeugen: driicken Sie die ALT-Taste und halten Sie sie gedriickt. Geben Sie dann die
Nummernkombination auf dem numerischen Block der Tastatur ein. Die Nummerncodes entsprechen den
Werten der ASCII Codepage 850. Die Zeichen stehen nur in den Schriftsdtzen Font1, Font2, Font5 und
Font6 zur Verfigung.

Code Code Code Code Code Code Code
1] Alt157 @ Alt155 ©°  Alt248 p  Alt230
+ Alt241 € Alt238 1 Alt244
! Alt251 2 AIt253 *  Alt252
iz Alt171 Y4 Alt172 % Alt 243
a Alt160 a AIt133 a Alt131 a Alt132 a Alt134 a Alt198
® Alt 145
¢ Alt135
é Alt130 & AIt138 & Alt136 é Alt137
i Alt161 1 Alt141 T  Alt140 i  AIt139
i Alt164

o] Alt162 o Alt149 &6 Alt147 o6  Alt 148
u Alt163 u Alt151 G Alt150 G Alt129

Yy Alt152
R Alt 225

A At142 A Alt143 A At 199

£ Alt 146
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C Ait128
E  Alt144 E Alt212 E Ait210 E Alt211
O  Alt224 O Alt153
U Ait233 U Alt235 U Ait234 0 Alt154
N Alt 165

Y Alt 237

Folgende Zeichen stehen ebenfalls in den Schriftsatzen Font1, Font2, Font5 und Font6 zur Verfligung. Die

Nummerncodes entsprechen keinem Standard, sondern sind SEE Electrcial Compact.

Zeichen Code
a Alt 175
o) Alt 208
€ Alt 176

Alt 207
Q Alt 174

Text bearbeiten

A TEXT - BEARBEITEN STRG+R

Diese Funktion ermdglicht die Bearbeitung von Textinhalten und Texteigenschaften. Vom System

automatisch erstellte Texte, z.B. Querverweise dirfen nicht bearbeitet werden.

Vorgehensweise:

1. Aktivieren Sie die Funktion. Ein _|_ erscheint.

2. Wahlen Sie einen beliebigen zu dndernden Text in der Zeichnung an.

3. Das Texteditorfenster erscheint und zeigt die aktuellen Einstellungen an.

Hinweise zu den einzelnen Einstellungen finden Sie in der Funktion "Text neu".

4. Sie kdnnen den Text jetzt wie gewlinscht verdndern. Um Bauteiltexte zu &ndern, verwenden Sie

bitte den Befehl "Bauteiltext tauschen".

5. Sie kdnnen jetzt auch direkt die Eigenschaften des Textes &ndern.
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6. Beenden Sie diese Funktion durch einen Klick auf |

Tipp 1: Mdéchten Sie die Texteigenschaften mehrerer Texte auf einmal andern, selektieren Sie sie, bevor Sie

die Funktion "Text bearbeiten" entweder im Menu "Text" oder Giber das lcon A aktivieren.

Tipp 2: Sie kdnnen die X- oder Y-Position eines Textes fixieren. Bitte lesen Sie die Hinweise in der Funktion

"Eigenschaften andern" (s. Seite 137).

Text horizontal ausrichten

r TEXT — AUSRICHTEN - HORIZONTAL

Die Funktion "Horizontal ausrichten" ermdglichen es, Texte, die zuvor selektiert wurden, an einem per

Cursor festlegbaren Punkt auszurichten.

Die Justierung der Texte (rechtsblindig, zentriert, linksblindig) bleibt dabei erhalten.

Vorgehensweise:

1. Selektieren Sie die zu bearbeitenden Texte.

2. Wahlen Sie die Funktion "Horizontal ausrichten" im Meni "Text" an.

3. Bestimmen Sie per Cursor den Punkt, an dem die Texte ausgerichtet werden sollen.

Tipp:  Sie kénnen die X- oder Y-Position eines Textes fixieren. Bitte lesen Sie die Hinweise in der Funktion

"Eigenschaften dndern" (s.Seite 137).

Lesen Sie mehr lber:

Selektieren Uber Tippen/Fenster

Text vertikal ausrichten

r TEXT - AUSRICHTEN - VERTIKAL

Die Funktion "Vertikal ausrichten" erméglichen es, Texte, die zuvor selektiert wurden, an einem per Cursor

festlegbaren Punkt auszurichten.

Die Justierung der Texte (rechtsbilindig, zentriert, linksbiindig) bleibt dabei erhalten.
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Vorgehensweise:

1. Selektieren Sie die zu bearbeitenden Texte.
2. Wahlen Sie die Funktion "Vertikal ausrichten” im Meni "Text" an.
3. Bestimmen Sie per Cursor den Punkt, an dem die Texte ausgerichtet werden sollen.

Tipp: Sie kénnen die X- oder Y-Position eines Textes fixieren. Bitte lesen Sie die Hinweise in der Funktion

"Eigenschaften andern" (s. Seite 137).

Lesen Sie mehr lber:

Selektieren Uber Tippen/Fenster

Bauteiltext tauschen

A TEXT - BAUTEILTEXT TAUSCHEN

Mit dieser Funktion kénnen Sie den Namen und andere Texte eines Bauteils &ndern.

Vorgehensweise:

1. Wahlen Sie die Funktion an.

2. Klicken Sie das zu andernde Bauteil an. Es wird markiert.

3. Die Bauteiltexte werden in einem Fenster zum Andern angeboten. Uber | ¥ kénnen Sie auch

wahlen, ob ein Text dargestellt werden soll, oder nicht.
Sie kdnnen hier auch den Typ eines Bauteils eingeben.

In diesem Fenster sehen Sie auch eine Abbildung des Bauteils. In dieser Abbildung wird der Text,
den Sie aktuell zur Bearbeitung ausgewahlt haben, rot markiert. Insbesondere bei komplexen
Bauteilen ist damit erkennbar, welcher Text gedndert werden kann. (Verschiedene Inhalte sind in

diesem Fenster mdglich.)

Wurde ein Symbol aus einer Symbolbibliothek aufgerufen, wird sein Name im Stromlaufplan
unterhalb der grafischen Darstellung angezeigt (in der Abbildung unten z.B. "MSchutzs, 3pol.
Therm/e-magn. +1S/10").

Uber den Schalter "Bauteilinformation anzeigen" bestimmen Sie, dass nur die Texte Bauteilname,
Funktion und Typ sowie ggf. vorhandene freie Texte dargestellt werden und damit geandert werden

kénnen.
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Ed Bauteileigenschaften _ O] x|
— Eigenzchaften: —Yarecha:
Wert Anzeigen
BaLteilname 222 =
Funktion 164 = —_ . L o o—
Typ 1 FET010 [Dej[— A ¢ =1 ™
Kennhuchstakbe |G |_ \_ - _\\_ I
202 =l &
o I
164 '
1
il N I N
“] | e
W Bauteiinformation anzeigen M5 chutzs, 3pol. thermde-magn. +15/10
[ Anzchluszinformation anzeigen
™ Info zu abh. Kemponenten anzeigen
] Abbruch
A

Uber den Schalter "Anschlussinformation anzeigen" kénnen Sie wahlen, ob die Anschlusstexte der

Anschlisse, die sich direkt am Bauteil befinden, angezeigt werden oder nicht.

Edgauteileigenschaften _ Ol x|

~ Eigenzchaften: —%orachad:
Wert Anzeigel

Anzchiusstext 00 (1 =

Anzchlusstext 01 (2 = — M. LA -
Anschiusstext 02 |3 = oK XK T W
Anzchlusstext 03 (4 = |_ N W
Anzchlusstext 04[5 = ] &
Anschiusste 05 |6 = 202 [: =

*naa:“ﬁ [

l | B

I™ Bauteilinformation anzeigen W5 chutzs, 3pol. therm/e-magn. +15/40
¥ Anzchlussinformation anzeigen

[T Info zu abh. Komponenten anzeigen

()% Ahbbruch

4

Uber den Schalter "Information zu abh. Komponenten" kénnen Sie bei Bauteilen mit Hilfskontakten
und SPS-Racks die Texte der abhangigen Kontakte bzw. SPS-Ein-/Ausgange anzeigen lassen oder

ausblenden.
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Edgauteileigenschaften Ol x|

— Eigenzchaften: —aorecha:

Wert Anzeigel

Anzchlusstext 00 |13
Anzchlusstext 01 |14
Anzchiusstext 00 |21
Anzchlusstext 01 |22

AXAA
2
[
re
_x:’“’%

! )
_I_L_,f"r'/}{.
AT

2. 2

< | B

I Bauteilinformation anzeigen kS chutze, 3pol. thermde-magn. +15410
[ Anschlussinformation anzeigen

[+ Info zu abh. K.omponenten anzeigen

0k, Ahbbruch

V'

Sie kdénnen die verschiedenen Schalter auch miteinander kombinieren:

Edgauteileigenschaften _ Ol x|

~ Eigenzchaften: —%orachad:

Wert Anzei * |
Bauteilname 202 =
Funktion 1628, = — M. LA e
Typ 1 SVEIDD [BRj Ak OX —1 ™
Anzchiusstext 00 (1 = |_ N W
Anzchlusstext 01 (2 = ]
Anschiusstet 02 |3 = 202 « =
frachluzstest 03 |4 = 168 [: [: [: ' .

1
Anzchlusstext 04 |5 = -l =)o
Anzchlusstext 05 (6 =
Anzchlusstext 00 |13 = — NJ q.-l-l xr:nj
Anzchiusstext 01 (14 =
Srachlusstest 00 |24 F =
<| [
W Bauteiinformation anzeigen b Schutze, 3pol. thermde-magn, +15/10
¥ Anzchlussinformation anzeigen
¥ Info zu abh. Komponenten anzeigen
] Abbruch
A

4. Verlassen Sie das Fenster mit "OK".

Tipp 1: Die Funktion erreichen Sie auch, indem Sie ein Bauteil doppelklicken.
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Tipp 2: Wenn Sie den Namen einer Schitzspule &ndern, werden auch die Namen der zugehdrigen Kontakte

automatisch verandert.

Tipp 3: Besitzen zwei Bauteile den gleichen Namen, gehdren diese Bauteile zusammen, dndern Sie z.B. an
einem Funktion oder Typ, wird der entsprechende Text am anderen Bauteil auch geandert. Dieses
"verteilte" Bauteil wird nur einmal in die Stuckliste eingetragen. Wird ein Bauteilname das zweite Mal

vergeben, erhalten Sie einen entsprechenden Hinweis.

Andern Sie den Namen eines Bauteils, das mehr als einmal auftritt, werden Sie gefragt, ob Sie
dieses Objekt von allen anderen mit diesem Namen trennen oder alle Objekte dieses Namens

umbenennen mochten.

Tipp 4: Besitzen zwei Klemmen einer Klemmleiste die gleiche Klemmennummer und den gleichen

Klemmenindex, gehdren diese Bauteile zusammen.

Andern Sie die Nummer oder den Index einer Klemme, die mehr als einmal auftritt, werden Sie
gefragt, ob Sie dieses Objekt von allen anderen mit dieser Nummer und diesem Index trennen oder

alle Objekte dieses Namens umbenennen méchten.

Tipp 5: Der Kennbuchstabe aus dem der Bauteilnamen gebildet wird, kann hier im Fenster
"Bauteileigenschaften" Ube das Feld "Kennbuchstabe" auch geéndert werden. Allerdings erfolgt
nach der Anderung des Kennbuchstabens keine automatische Neuermittlung des Bauteilnamens.

Passen sie den Bauteilnamen also bitte manuell an.

Wird fir die Bauteilbezeichnung mit der Voreinstellung "Seite, Kennbuchstabe, Pfad" gearbeitet,

findet beim Verschieben der neue Kennbuchstabe Verwendung.

Wird Uber die Datenbankliste "Bauteilliste" eine Neunummerierung aller Bauteile durchgefiihrt, wird

ebenfalls der neue Kennbuchstabe verwendet.

Tipp 6: Andern Sie den Namen eines Potenzials, das mehr als einmal auftritt, werden Sie gefragt, ob Sie
dieses Objekt von allen anderen mit diesem Namen trennen oder alle Objekte dieses Namens

umbenennen mdéchten.

Tipp 7: Bei Klemmleisten, Schitzen und ihren Kontakten und anderen Bauteilen, deren Namen mehrfach

verwendet werden, kann der Namen aus einem Pulldownmeni gewahlit werden. Klicken Sie dazu

Wert
BaLteilname  |H2 -

auf die Schaltflache El am Ende des Feldes "Bauteilnamen"
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Die maximale Grole des Pulldownmenis zur Auswahl der Bauteilnamen hangt von der Gréf3e des
Fensters "Bauteileigenschaften" ab. D.h. wird das Fenster "Bauteileigenschaften" in Y-Richtung

vergréRert, kann auch das Pulldownmeni gréRer dargestellt werden.

Texteigenschaften dndern

Texteigenschaften (HOhe, Breite, Schriftsatz, Ausrichtung, ...) kénnen Sie entweder Uber die Funktion "Text

bearbeiten” oder iber die Funktion "Eigenschaften &ndern" verandern (s. Seite 65).

In der Funktion "Eigenschaften &ndern" kénnen Sie die X- oder Y-Position eines Textes fixieren. Bitte lesen
Sie die Hinweise in der Funktion "Eigenschaften andern"” (s. Seite 65). Sie kdnnen also z.B. die Position des
Textes "Funktion" in der Hohe so fixieren, dass der Text immer oberhalb des obersten Potenzials
eingetragen wird und lhnen die Beschriftung des Strompfads ermdglicht. Wird ein Symbol mit einem so
bearbeiteten Text in der Symbolbibliothek abgelegt, bleibt der Text auch nach dem erneuten Aufruf an der
angegebenen Position stehen. (Die Funktion "Eigenschaften andern" erreichen Sie z.B., in dem Sie den Text
selektieren (Uber das Kontextmenu und dort "Einzelnes Element im Symbol selektieren" und dann wieder im

Kontextmenu "Eigenschaften éndern" anwahlen.)

Menu ET-Funktionen

Die folgenden Funktionen finden Sie im Menl ET-Funktionen nur, wenn das Modul "Stromlaufplan" aktiv ist.

Anschlisse an markierten Klemmen/Kabeln/Kontakten

tauschen
ET-FUNKTIONEN - INTERNE ANSCHLUSSVERWALTUNG - nur @@ Stromlaufplan
ANSCHLUSSE TAUSCHEN

Diese Funktion ermdglicht ein Tauschen der ersten beiden Anschliisse an jedem Symbol.

Diese Funktion wird zum Beispiel benutzt, wenn externe und interne Klemmenanschliisse getauscht werden
sollen. Auch zum Tauschen der Ziele an Kabeladern wird die Funktion verwendet. Sollen an Offnern und
Schliel3ern die Kontaktnummern vertauscht werden (z.B. 13 mit 14), verwenden Sie bitte ebenfalls diese

Funktion.

Das Tauschen von Anschlissen hat Auswirkungen auf die Verbindungsliste und den grafischen

Klemmenplan.
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In einer Klemme z.B. wird der erste Anschlusspunkt immer als interner Anschluss angesehen, der zweite
Anschlusspunkt als externer Anschluss. Der interne Anschluss wird also bei der Erstellung des Symbols

vorlaufig festgelegt.

Vorgehensweise:

1.) Den ersten Anschlusspunkt kénnen Sie mit einem Marker hervorheben lassen: wahlen Sie dazu im

Menu "Ansicht" die Funktion "Anschlusspunkte anzeigen" an. Der erste Anschlusspunkt wird durch

k&
X175

2. Selektieren Sie die Symbole, deren Anschliisse getauscht werden sollen.

einen schwarzen Punkt hervorgehoben.

3. Aktivieren Sie die Funktion "Anschliisse an markierten Klemmen/Kabeln/Kontakten tauschen".

Die Anschliisse werden vertauscht.

X174

N

Eine typische Situation, die den Einsatz dieser Funktion erfordert, sieht wie folgt aus:
Zwei Klemmen (-X11:1 and -X11:2) sind an einen Schalter (-S1) angeschlossen, der sich aulRerhalb der

Beispiel:

Schalttafel befindet. Da Klemmen und Schalter in einem Strompfad gezeichnet wurden, ist es erforderlich,

die Anschlisse der Klemme unterhalb des Schalters zu tauschen.

11
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Reihenfolge der Anschliisse &ndern

ET-FUNKTIONEN - INTERNE ANSCHLUSSVERWALTUNG - nur@y Stromlaufplan
REIHENFOLGE DER ANSCHLUSSE ANDERN

Diese Funktion erméglicht die Anderung der Reihenfolge der Anschliisse z.B. bei Wechsler-Symbolen.

Beispiel fur die Anwendung: Bei der Erstellung eines Wechsler-Symbols werden die Anschlusse in einer

bestimmten Reihenfolge platziert. Bei einem anderen Wechsler in einer anderen Reihenfolge.

Geben Sie die Anschlussnummern dann immer gleich ein, erhalten Sie unterschiedliche Ergenisse, z.B.

17 14
4 |
A3 TA3
: | ﬂ
1213 12
Um dies zu vermeiden, kdnnen Sie diese Funktion verwenden.
Vorgehensweise:
Andern Sie die Reihenfolge der Kontakte im Symbol wie folgt:
1. Klicken Sie doppelt auf das zu dndernde Symbol. Die folgende Dialogbox erscheint:
Wert Anzeig
Bauteilname 1K1 |7
Anschlusstext 00 12 I
Anschlusstext 01 13 I~
Anschlusstext 02 14 I~

Bitte andern Sie als erstes den Bauteilnamen, damit der Kontakt keinem Schiitz mehr zugeordnet

ist.
2. Geben Sie die korrekte Reihenfolge der Anschlussnummern ein, z. B.:
Wert Anzeige
BaLteiname k. =
Anschlusstext 00 1 =
Anschlusstext 01 2 =
Anzchiusstext 02 o, =

Der erste Anschluss muss die Nummer 0 erhalten.

Es darf keine Liicken in der Nummerierung der Anschlisse geben.

3. Verlassen Sie den Dialog tiber "OK". Die Kontaktnummern werden wie dargestellt verandert.
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R AN

4. Selektieren Sie das Symbol (es wird rot hervorgehoben), und aktivieren Sie die Funktion
"Reihenfolge der Anschliisse andern"). Die Nummern werden nicht mehr dargestellt. Sobald die

Nummern nicht mehr sichtbar sind, hat sich die Reihenfolge verandert:

5. Verbinden Sie das Symbol erneut mit der Schitzspule, indem Sie das Symbol doppelt anklicken,

und im Dialog den Namen der Schiitzspule angeben (z. B. © 1K1” ). Bestatigen Sie mit "OK".

6. Die Reihenfolge hat sich nun veréndert, natirlich nur im aktuell bearbeiteten Symbol.
-l
—
(A T,
A _—
7. Wenn die geanderte Reihenfolge der Anschliisse beibehalten werden soll, muss das Symbol jetzt

auch in der Symbolbibliothek gespeichert werden.

Menu Fenster

In diesem MenU finden Sie Funktionen, die die Anordnung der verschiedenen Fenster ermdglichen. Alle

Befehle kdnnen in der Meniileiste unter "Fenster" aufgerufen werden.

Uberlappend

r FENSTER - UBERLAPPEND
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Nachdem Sie diese Funktion gewahlt haben, werden die aktiven Zeichnungen (Fenster) Gberlappend

angezeigt.

Mit Hilfe der Funktion "Nebeneinander" kénnen Sie die aktiven Fenster auch nebeneinander anzeigen.

Nebeneinander

r FENSTER - NEBENEINANDER

Nachdem sie diese Funktion gewahlt haben, werden die aktiven Zeichnungen (Fenster) nebeneinander

angezeigt.

Mit Hilfe der Funktion "Uberlappend” kénnen Sie die aktiven Fenster auch liberlappend anzeigen.

Hinweis 1: Mit dieser Funktion kann schnell erkannt werden, welches Fenster aktiv ist.

Hinweis 2: Der Hotkey STRG + F6 schaltet zwischen offenen Fenstern hin und her.

Nach der Entscheidung, in welchem Fenster gearbeitet werden soll, klicken Sie doppelt in den obersten

Balken des entsprechenden Fensters.

Symbole anordnen

r FENSTER - SYMBOLE ANORDNEN

Wurden Fenster minimiert, kbnnen Sie die Symbole, die die Fenster darstellen, nebeneinander anordnen.

<Anzeige der verschiedenen Fenster>>

Alle aktuell gedffneten Fenster werden hier angezeigt. Sie kénnen zu einem Fenster wechseln, indem Sie

auf den entsprechenden Eintrag doppelklicken.
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Fenster ...

Im Menu Fenster finden Sie jetzt mit "Fenster..." eine Funktion, die das gleichzeitige Schlie3en mehrerer
oder aller Fenster auf einmal ermdglicht. Mehrere Fenster wahlen Sie wie unter Windows ublich mit Hilfe der
SHIFT- oder der STRG-Taste.

Fenster
Fenter Wéh: Aktivieren
i b cizpielprojekt
@ Beizpislprajekt; 00071 ] 4
=] B eispielprojekt: 0001 _
& Beispielprojekt; 0002 Speichern
@ Beizpielprojekt 0003 T

[Iberlappend

Ubereinander

Hebeneinander

kinimigren

Auch der Wechsel zu einem offenen Fenster ist durch Doppelklicken auf den entsprechenden Eintrag hier
moglich.

Zusatzwerkzeuge

In diesem Abschnitt werden Werkzeuge beschrieben, die nicht direkt Gber Menl oder Icon angesteuert
werden kénnen. Diese Werkzeuge sind sehr praktisch und leistungsstark und werden die Arbeit mit SEE

Electrcial Compact erheblich verbessern.
Konstruktion — Modifikation tber Eingabe von Werten

% Im Cursormodus (d.h. Cursor so dargestellt: )
LEERTASTE beim Plazieren von Punkten driicken

Linien, Kreise, Bogen etc. lassen sich schnell und einfach auf einem Raster erstellen. Funktionen zum

Fangen von End-, Schnitt- und Kreismittelpunkten unterstiitzen Sie dabei (siehe "Punkte fangen")
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Manchmal, wenn gréRere Genauigkeit gefordert ist, reicht das aber nicht aus. SEE Electrcial Compact
ermoglicht die LEERTASTE zu genauem Aufruf von spezifischem Dialog zur Eingabe von Koordinaten,

Winkeln, Langen usw. Uber die Tastatur einzugeben, d.h. um sie zu konstruieren.
Vorgehensweise beim Platzieren des ersten Punktes.

1. Wahlen Sie die Funktion, mit der Sie ein neues Element zeichnen wollen, z.B. "Linie", "Rechteck",

"Kreis" oder "Kreisbogen". Driicken Sie vor dem Platzieren des ersten Punktes die Leertaste.

2. Es erscheint ein Eingabefenster, das je nach zu zeichnendem Element unterschiedlich aussehen

kann, z.B. beim Zeichnen eines Rechtecks, Kreises, ... wie folgt:

B x|

#
i 178

Geben Sie die gewiinschten Werte (Absolutkoordinaten) ein.

Beim Zeichnen einer Linie sieht das Fenster dann allerdings so aus:

x
—Yar:
Start #: 190 Start " I'I 8
—Mach:
i Absolut £+ Fielativ " Polar
Ende *: I'IEIEI Ende " |1?E
"winkel IU Lange: ID
[ ok ]| abbrechen |

Geben Sie die gewiinschten Werte ein. Die Werte werden fir den ersten Punkt einer Strecke immer

als Absolutkoordinaten interpretiert.
3. Bestatigen Sie die Eingaben mit "OK".
Vorgehensweise beim Platzieren des zweiten Punkies:

1. Die Funktionalitat steht Gberall zur Verfligung, wo Sie neue Element zeichnen, z.B. in "Linie",
"Rechteck", "Kreis" oder "Kreisbogen". Driicken Sie vor dem Platzieren des zweiten Punktes die
Leertaste.
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2a. Es erscheint ein Eingabefenster, das je nach zu zeichnendem Element unterschiedlich aussehen

kann, z.B. beim Zeichnen eines Rechtecks wie folgt:

. x|

=
o 1B

Geben Sie die gewlinschten Werte (Relativkoordinaten) ein.

Beim Zeichnen eines Kreises kénnen Sie den Radius eingeben.

Beim Zeichnen einer Linie kénnen erscheint folgendes Fenster:

x
Yok
Start #: 190 Start " I'I 8
—Mach:
" Absolut £+ Fielativ " Polar
Ende *: I'IEIEI Ende " |1?E
"winkel IU Lange: ID
[ ok ]| abbrechen |

Bevor Sie die Koordinaten eingeben, wahlen Sie bitte zuerst, ob Sie Absolut-, Relativ- oder
Polarkoordinaten eingeben méchten. Polarkoordinaten erfordern die Eingabe von "Winkel" und

"Lange".

3. Bestatigen Sie die Eingaben mit "OK".

Verschieben/Kopieren mit Drag and Drop

Q Im Cursormodus (d.h. Cursor so dargestellt: ):
Elemente Selektieren, Linke Maustaste auf, Referenzpunkt® platzieren,

gedruckt halten, verschieben — STRG ergibt Kopie
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Wurden Objekte mit Hilfe anderer Funktionen als mit "im Symbol selektieren" selektiert, kbnnen Sie sie

verschieben oder kopieren, ohne dass Sie die Funktion "Selektierte" aufrufen.

1. Gehen Sie dazu mit dem Cursor in die Nahe des Punktes, der nach dem Verschieben/Kopieren

platziert werden soll und driicken Sie die linke Maustaste.

2. Halten Sie die linke Maustaste gedriickt, und verschieben Sie die Objekte an die gewiinschte
Position.
3. Halten Sie beim Platzieren die STRG-Taste gedrickt, entsteht eine Kopie.

Mehrfachkopien in der Funktionalitat "Drag and Drop" ( nur Strom/aufplan)

Beim Kopieren Uber Drag and Drop kdnnen Sie wie folgt Mehrfachkopien erhalten:

Driicken Sie eine der Tasten 2 bis 9 auf der Tastatur, halten Sie sie gedriickt bis die selektierten Elemente
von ihrer Ursprungsposition wegbewegt worden sind. Selektieren Sie das bzw. die zu kopierenden Elemente
und platzieren Sie die erste Kopie. Die folgenden Kopien werden automatisch platziert. Abstand zwischen

den Kopien ist jeweils eine Strompfadbreite.

Dynamisches Zoomen

s

L\\g Im Cursormodus (d.h. Cursor so dargestellt:
UBER DAS ROLLRAD DER MAUS

):

Setzen Sie an lhrem System eine Maus mit Rollrad ein, so ist das VergréRern oder Verkleinern der aktuellen

Zeichnung mit Hilfe des Rollrades moglich

Vorgehensweise:

1. Platzieren Sie den Cursor an der Position, die den Mittelpunkt des gewtiinschten Ausschnitts bilden
soll.

2. Dricken Sie die STRG-Taste und drehen Sie gleichzeitig das Mausrad langsam nach vorne: die

Zeichnung wird vergréRert.
Drehen Sie bei gedriickter STRG-Taste das Mausrad nach hinten, wird die Zeichnung verkleinert.

Fixpunkt des Zoomens ist immer der Punkt, an dem sich der Cursor gerade befindet.
3. Uber "100% Zoomen" kénnen Sie die Zeichnung wieder in OriginalgréRe darstellen lassen.

Wird ein Ausschnitt einer Zeichnung dargestellt und setzen Sie eine Maus mit Rollrad ein, kénnen Sie den

Ausschnitt dynamisch verschieben (Pannen).

SEE Electrical Compact Funktionsbeschreibung e 145



Dynamisches Verschieben eines Ausschnitts (Pannen)

s

)

L‘\g Im Cursormodus (d.h. Cursor so dargestellt:
UBER DAS ROLLRAD DER MAUS

Das Pannen ist moglich, wenn Sie das Mausrad driicken und die Maus bei gedriicktem Mausrad dann

langsam bewegen.
Vorgehensweise:

1. Befinden Sie sich in einem vergrofRerten Ausschnitt einer Zeichnung, kénnen Sie den Ausschnitt

dynamisch verschieben.

Das Zoomen ist entweder Uber die Funktion "Fenster zoomen" im Menu "Ansicht" oder tGber
"Dynamisches Zoomen" mdglich.
&
2. Driicken Sie das Mausrad. Ein Cursor der Form -~ erscheint. Bewegen Sie den Cursor bei
gedrlicktem Mausrad langsam an den Rand des Kreises. Der Ausschnitt wird in die entsprechende

Richtung verschoben.

3. Uber "100% Zoomen" (siehe Seite 92) kbnnen Sie die Zeichnung wieder in OriginalgréRe darstellen

lassen.
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