UNIGRAPHICS/NX-Teile-Attribute tiber den
Windows-Explorers ansehen/verandern

Datum: 12.03.2008
[Attribute_im_Explorer_aendern.doc]

Stand: UNIGRAPHICS NX4

Andreas Seiwald

Einrichten/Registrieren dieser Funktion

Um auf diese Funktion zugreifen zu kénnen, ist es notig einige DLL-Dateien in der Windows-
Registry zu registrieren:

» DOS-Fenster 6ffnen (Start > Ausfihren > cmd oder Start > Programme > Zubehor >
Eingabeaufforderung)

» Indas jeweilige %UGII_ROOT_DIR% wechseln

» Folgende Kommandos eintippen:
(Falls diese Befehle in ein Skript aufgenommen werden sollen, so kann hier der
Parameter /s fur ,silent” gewahlt werden.)

regsvr32 ugshext.dll
regsvr32 ugpropext.dil

» Nach einem Neustart — rechte Maustaste auf eine UG-Part-Datei (*.prt) —
Eigenschaften — Attributes...

Eigenschaften vor 8R25370050.PRT [2][X]

Allgemein QAttributes Sicherheit | Benutzerdefiniert | Dateiinfo

BR25370050.FRT

Eigenschaften von BR25370050.PRT [2 X

Allgernein B’Attributes Sicherheit | Benutzerdefiniert | Dateinfa
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BCT-ARTNR
BCT-4RTAR
BCT-ART-IMD
ECT-EE-]
BCT-BEZZ
BCT-BEZ1-L1
BCT-BEZ2-L1
BCTWERKSTOFF

Hier kdnnen die Attribute
des UG/NX-Parts geandert
werden.

BCT-GEWICHT
SECTION-COMP...
BCT-STUELI-REL

BCT-IMT-ART-HR
BCT-CD

Hinweis:

Wenn man die hochste installierte UG/NX-
Version benutzt, kann man damit auch auf die

Attribute von Parts niedrigerer Versionen
zugreifen. Die Funktion im Explorer greift
NX2-Parts!
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