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Tipps zur manuellen Schraffur

Diese Tipps beziehen sich nicht auf die automatische Schraffur in UNIGRAPHICS, welche beim
Schnitt durch einen Koérper (Solid) entsteht, sondern auf die Funktion: Anwendung —
Zeichnungserstellung — Einfligen — Schraffur

1. Schraffurbegrenzung der Reihe nach selektieren.
Entweder im Uhrzeigersinn oder dagegen, Jedenfalls
nicht durcheinander.
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falsch richtig

2. Bei offenen Begrenzungen gilt folgendes Prinzip:

Parallele Linien werden durch eine gedachte Linie
geschlossen und schraffiert.

Nichtparalele Linien werden bis zu ihrem

geme insamen Schnittpunkt verlaengert.

3. Fuer Jede Schroffurinsel muss einmal |Neue Begrenzung

gewaeh|t werden. 1
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Vorgehensweise im Beispiel rechts: g
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6-7-8-9 Neue Begrenzung = New Bouncary

4. 2 selbstaendige Inseln sollte man auf einmal schraffieren
sof'ern es sich um ein Bautei | handelt, damit die 1

Schraffurlinien sauber fluchten.
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5. Eine geschlossene Kontur
muss ggf. aufgetrennt werden,
damit das gewuenschte Ergebnis
entslehl.
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