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UNIGRAPHICS/NX-Start mit einem Makro

(unter Windows 2000/XP)

» Ein Makro erzeugen und im ,Makro-Verzeichnis“ ablegen
(hier: hbb_gruss_2.macro®).

.Makro-Verzeichnis“ Hilfe > UNIGRAPHICS NX Protokolldatei > suchen nach dem Inhalt der
Variable ,UGII_INITIAL_MACRO_DIR"
oder

Makro aufrufen ... das Verzeichnis notieren, das dann aktiv ist.

5’ Eine Verknlipfung erzeugen mit der Datei ,ugii.bat” im ,UGII-
A Verzeichnis®
Gruss UG (oder einer Kopie dieser Datei, hier:
%UGII_BASE_DIR%\ugii_deutsch.bat)

> Die Eigenschaften dieser Verknipfung editieren

Eigenschafte 2%
Layout | Farben | Sicherheitzeinztellungen
&llgemein erkripfung | Optionen Schiiftart
¥ :
Efpi ugs UG MNx2.0.4 D]
ot Steochvorabel et fil MG.D0S Das ,Ziel” in den Eigenschaften der
ielyp: apelveratbeitungadatei fiir b5 vV o .
erknipfung bearbeiten.
Zielort: UGl
Ziek 2JGINugi_deutsch bat keyhbb_giuss_2 macra Hier wird das Macro mitgegeben ...
-
¥ Getrennter Speicherberzich Syntax:
™| Unter, anderem Benutzemamen ausfiitren Pfad\ugllbat 'key:Name-macrO
Auzfiikrer in: IC:\ugs'\ugs-an'\UGlI
T astenk ombination: IKein
Ausfiihren: IN-:-rmaIes Fenster ;I
Kormmentar: I
Ziel suchen. .. | Anderes Symbal... |
0K | &bbrechen | Ubemehmenl

> UNIGRAPHICS-Start mit der erstellten Verkniipfung
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