ZW3D 2014 SP1 Attribute Manager

Schritt 1 im Attribute Manager auf Neu klicken.
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Dort wird ein Name vergeben ich nenne es einfach ,Test"
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Im Schritt 2 aktiviere ich meine gerade erstellte Zeichnungsnorm. Mit

rechter Maustaste ->

aktiv
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Schritt 3 Jetzt kann ich zb. Unter Bemassungen -> Linear wieder dort
mit rechter Maustaste auf Line (DIN) und dann auf Neu eine neue

Einstellung erstellen.
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Diese nenne ich wieder Linie Test das erscheint auch sofort unter der Linie (DIN).




Schritt 4 Dort kann ich dann auch meine Linie/Pfeil Einstellungen

andern.
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Als Schritt 5 miissen wir nur noch mit rechter Maustaste auf Test -> Als
Vorlage speichern.
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Gespeichert und muss extern noch gesichert werden, wenn man den Benutzerordner
l6scht.



Nun sehen wir unter Standard, wenn wir auf Linear, klicken auf der
rechten Seite, unter Verfigbare Standards, unsere erstellte Linie Test .
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Schritt 6 Diese wahlen wir aus und klicken auf Speichern Sie wird Fett
geschrieben und ist auch aktiviert.



Diese Einstellungen kann ich nun beliebig &ndern und speichern und
habe ich auch bei meinem nachsten Start von ZW3D immer zur Hand.

Wenn ich meinen Filter auf Alle Vorlagen stelle.
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