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BTOO1

Bearbeitet den gegebenen Wert als reelle Zahl im durch Modus angegebenen Format und mit der durch Genauigkeit
angegebenen Genauigkeit, wie von den analogen AutoLISP-Funktionen definiert. Wenn Modus und Genauigkeit fehlen,
werden die aktuellen, mit dem Befehl EINHEIT gewahlten Werte verwendet.

Bearbeitet den angegebenen Wert als reelle Zahl im durch Modus angegebenen Format und mit der durch Genauigkeit
angegebenen Genauigkeit. Wenn Modus und Genauigkeit fehlen, werden die aktuellen, mit dem Befehl EINHEIT
gewahlten Werte verwendet.
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BTO02

Bearbeitet den gegebenen Wert als reelle Zahl im durch Modus angegebenen Format und mit der durch Genauigkeit
angegebenen Genauigkeit, wie von den analogen AutoLISP-Funktionen definiert. Wenn Modus und Genauigkeit fehlen,
werden die aktuellen, mit dem Befehl EINHEIT gewahlten Werte verwendet.

Bearbeitet den angegebenen Wert als reelle Zahl im durch Modus angegebenen Format und mit der durch Genauigkeit
angegebenen Genauigkeit. Wenn Modus und Genauigkeit fehlen, werden die aktuellen, mit dem Befehl EINHEIT
gewahlten Werte verwendet.




Mein Deckblatt
BTO0O03

HIER konnte ein
sinnvoller
TEXT
stehen!




BTOO03

Bearbeitet den gegebenen Wert als reelle Zahl im durch Modus angegebenen Format und mit der durch Genauigkeit
angegebenen Genauigkeit, wie von den analogen AutoLISP-Funktionen definiert. Wenn Modus und Genauigkeit fehlen,
werden die aktuellen, mit dem Befehl EINHEIT gewahlten Werte verwendet.

Bearbeitet den angegebenen Wert als reelle Zahl im durch Modus angegebenen Format und mit der durch Genauigkeit
angegebenen Genauigkeit. Wenn Modus und Genauigkeit fehlen, werden die aktuellen, mit dem Befehl EINHEIT
gewahlten Werte verwendet.
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BT0O04

Bearbeitet den gegebenen Wert als reelle Zahl im durch Modus angegebenen Format und mit der durch Genauigkeit
angegebenen Genauigkeit, wie von den analogen AutoLISP-Funktionen definiert. Wenn Modus und Genauigkeit fehlen,
werden die aktuellen, mit dem Befehl EINHEIT gewahlten Werte verwendet.

Bearbeitet den angegebenen Wert als reelle Zahl im durch Modus angegebenen Format und mit der durch Genauigkeit
angegebenen Genauigkeit. Wenn Modus und Genauigkeit fehlen, werden die aktuellen, mit dem Befehl EINHEIT
gewahlten Werte verwendet.




