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The NVIDIA OpenGL driver lost connection with the display
driver and is unable to continue. The application must close.

Error code: 2
Would you like to visit

http://www.nvidia.com/page/support.html for help?
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93 The NVIDIA OpenGL driver lost connection with the display
driver and is unable to continue. The application must close.
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Nach der Eingabe des Dateinamens und ,,OK* klicken kommt diese Fehlermeldung und Creo
sturzt ab (Version Creo 3.0 M050).
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PDF-Einstellungen:

PDF Exporteinstellungen

Profil
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Blatter
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Aktuell
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Qualitat Farbe
® Farbe
Auflésung (dpi) | 600 = () Graustufen
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Linienstil
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NVIDIA Quadro 2000 Einstellungen:

Datei Bearbeiten Desktop Workstation Hilfe
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Wahlen Sie eine Aufgabe. ..
[=)-3D-Einstellungen

-Bildeinstellungen mit Vorschau anpg
3D-Einstellungen verwalten
PhysX-Kenfiguration festlegen

[=-Anzeige
Aufldsung dndern
-Desktop-Farbeinstellungen dndern
Anzeige drehen
-HDCP-Status anzeigen
Digitales Audio einrichten
Desktop-Grafke und -Position einstell
-Mehrere Anzeigen einrichten
[=Video
-Video-Farbeinstellungen andern
Videobildeinstellungen &ndern
(= Workstation

System-Topologie anzeigen

Mosaic-Modus einrichten
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[% Alle erweitern I IC, Aktualisieren
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B system
Treiberversion
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3D-Stereo
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DisplayPort (2)

DisplayPort (1)
DvI

Nutzungsmodus
Gesamtspeicherkapazitat
Speicher frei

& BlHP 12035 (1von 2)

Aktiv
Rand
Vordere Schwarzschulter
Synchronisierungsbreite
Hintere Schwarzschulter
Polaritat
EDID-Quelle
Bildschirmkennung fur BS
HDCP
& BlHP 12035 (2 von 2)

Aldiv
Rand
Vordere Schwarzschulter
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Hintere Schwarzschulter
Polaritat
EDID-Quelle
Bildschirmkennung fur BS
HDCP
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Einstellungen
306.68
Von der 3D-Anwendung gesteuert

Deaktiviert

Nicht angeschlossen

EDID (Uberwachen)
Angeschlossen: HP L2035 (2 von 2)
EDID (Uberwachen)
Angeschlossen: HP L2035 (1 von 2)
EDID (Uberwachen)
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Systeminformationen

Es wurde ein neuer Treiber installiert: Version 311.15, es kommt die gleiche Fehlermeldung.

Das Problem tritt zurzeit nur bei einem Rechner auf (HP Workstation z400)!

Es wurde der Registry-Wert ,TdrDelay”
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Here's a much clearer version of it, Click Start, Run then type without quotes "regedit” and then hit Enter. Go to
the following path in the registry: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers.

Right-click on GraphicsDrivers, point to New then select DWORD Value, See image.
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Eingeflgt und mit
verschiedenen Werten

getestet, hatte nur kurzeitig

Erfolg.

Type without quotes "TdrDelay" then hit Enter, After that, double-click TdrDelay then enter a value higher than 2
because the default value is 2 seconds and you need to increase that up to increase the timeout to give more time
to complete the rendering on the very tough parts. When you are finished, close the registry then restart the

computer.
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