Config Einstellungen für PDF:
use_8_plotter_pens  yes  - Mit dieser Einstellung werden 8 Stifte beim Plotten verwendet.

pdf_use_pentable     yes  - Damit wird folgendes Häkchen gesetzt.
[image: image1.png]Algemein | Inhak | Sicherheit | Beschisibung
Blater

Qusitst

Aufissung (dp) | 300

Liiensti

(@ Verdeckt Kanten, Stiichlinie
O Verdeckte Kanten, Vollinie.

T—

Lirenabschhiss

Lirenverbindung

Dateiin Acrobat eade sifnen

Fate
@ Farbe
v O Graustufen
O Einfarbig
Stumpfstol v
Gehung v






intf2d_out_stroke_text  yes - Damit wird folgendes Häkchen gesetzt. Es verhindert PDF eigene Schriften zu verwenden und die Texte bei PDF verrutschen nicht.
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Hier ist Information zu den einzelnen Stiften die in
C:\Programme\ptc\wik_ptc\penfarb.tbl stehen.

Sofern Pro/ENGINEER nicht zur Verwendung einer anderen vorhandenen Stiftzuordnungsdatei konfiguriert ist, wird die Standardstiftzuordnungstabelle verwendet. Die Standardstifttabelle befindet sich im Verzeichnis <Installationspfad>/text/table.pnt. Wenn Sie andere Stifttabellen verwenden möchten, müssen Sie den vollständigen Pfadnamen in einer Plotter-Konfigurationsdatei (.pcf) oder in der Datei config.pro angeben, oder die Tabellen müssen sich im aktuellen Verzeichnis befinden. 

Zum Einstellen der Standardstiftzuordnung entfernen Sie alle Referenzen zu Stiftzuordnungstabellen-Dateien aus der config.pro-Datei und den Plotter-Konfigurationsdateien (pcf). Entfernen Sie außerdem alle Dateien mit der Bezeichnung table.pnt aus allen Arbeitsverzeichnissen.

Pro/ENGINEER ordnet den zu plottenden Elementen Stifte in Abhängigkeit von der Systemfarbe zu, die dem Elementtyp entspricht. Beim Plotten der Elemente verwendet das System die Linienstärke und die Linienart, die für den Elementtyp festgelegt wurden. Z.B. werden alle Elemente, die in Pro/ENGINEER unter Verwendung des Geometrie-Indexes erscheinen (standardmäßig weiß), mit Stift #1 geplottet und mit der gleichen Linienbreite und -stärke versehen.

Wenn Ihr Plotter acht Stifte unterstützt und Sie alle Stifte verwenden möchten, setzen Sie die Konfigurationsdateioption use_8_plotter_pens auf yes. Die folgende Tabelle zeigt die resultierende Stiftzuordnung. Ein Plotter, der 4 Stifte unterstützt, verwendet die ersten 4 Einträge in der Tabelle.
	Stift-Nr.
	Systemfarbe
	Zuordnung

	1
	Geometrie (weiß)

Kurve (dunkelblau)

Fertigungsvolumen (violett)

Sammelfläche (magenta)

Bezug (braun)

Vorauswahl-Hervorhebung (zyan)

Vorschaugeometrie. (gelb)

Sekundäre Vorschaugeometrie (gelb)
	Sichtbare Geometrie (wird als durchgehende Linien geplottet, sofern nicht anders angegeben):

Linien von Schnittebenen: werden mit Phantomlinien dargestellt

Pfeile und Text auf Schnittebenen

Zeichnungsformate und Berandungen

Beschriftungstext 

Mittellinien in weiß

Braunes Stück von Bezugsebenen

	2
	Buchstabe (gelb)
	Alle Objekte werden mit durchgehenden Linien dargestellt, sofern nicht anders angegeben.

Bemaßungslinien
Pfeile

Achsen und Mittellinien: werden als Mittellinien dargestellt

Geometrische Toleranzlinien

Text (mit Ausnahme von Schnittbeschriftungen)

Ballonbeschriftungen

Schraffuren

Mittellinien in gelb

	3
	Verdeckte Kanten (grau)
	Verdeckte Kanten: werden als Strichlinien in der Phantomschriftart dargestellt

	4
	Hervorheben - Primär (dunkelrot)

Gewählt (rot)

Sekundär gewählt (orange)
	Alle Elemente werden beim Plotten als Volllinien dargestellt:

Das Oberflächenraster von Splines (wird in Zeichnungen nicht geplottet)

	
	
	

	5
	Blech (dunkelgrün)
	Farbige Blechelemente

	6
	Skizzierte Kurve (blau)
	Skizzenschnittelemente

	7
	Hervorheben - Sekundär (dunkelgrau)
	Umgeschaltete Schnitte, grau gefärbte Bemaßungen und Text, abgeblendete Tangentenkanten

Dunkelgraues Stück von Bezugsebenen

	8
	Hervorheben - Kante (grün)
	Das Oberflächenraster von Splines


Tabelle der Farbentsprechungen
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COLOR_NAME
	Sichtbare Farbe

	attention_color
	dunkelgrün

	letter_color
	gelb

	highlite_color
	dunkelrot

	drawing_color
	weiß

	half_tone_color
	Grau

	magenta_color
	violett

	edge_highlite_color
	grün

	dimmed_color
	dunkelgrau

	section_color
	blau

	presel_highlight_color
	zyan

	datum_color
	braun

	quilt_color
	magenta

	selected_color
	rot

	secondary_selected_color
	orange

	preview_geom_color
	gelb

	secondary_preview_color
	blassgelb[image: image4.png]
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