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Toolbox deutsch, endlich funktioniert es (zumindest bei uns) (
Jetzt kann man sogar die deutschen Dateinamen im Featuremanager sehen.
Leider bleiben die Konfigurationen noch immer mit falschen Normnummern und englischen Beschreibungen.
Wenn ihr euch wundert über die komischen Eigenschaften, die sind durch das PDMWorks  teilweise vorgegeben.

.

Wünsche euch viel Spaß.

Martin Doppler

1110 Wien

mailto:dopplerm@gmx.at

Hier die Schritt für Schritt Anleitung:
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Jetzt habe ich einmal einen neuen Ordner für unsere eigene Norm und die passende Ordnerstruktur. Danach passe ich die

Beschreibung (wird in der Toolbox angezeigt)
und den

Alternativen Dateinamen (wird im Feature Manager angezeigt) an.
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Hier habe ich die nicht benötigten Varianten abselektiert.
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Diese Einstellung, gilt für alle Teile.
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Hier ergänze ich die Datenbank mit den von mir zusätzlich benötigten Eigenschaften.
Diese können dann über die Toolbox ausgewählt werden.

Nicht vergessen, die Häkchen richtig zu setzen.
Es ist wichtig, sie bei der neuen Norm richtig zu setzen.
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Ich lege fest, auf welche Teile/Bereiche, die zusätzlichen Eigenschaften wirken.
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Hier werden die Eigenschaften eingegeben, welche wir verwenden.
Wobei das Material natürlich demnächst aus den richtigen Materialeigenschaften ausgelesen werden soll, wir müssen aber noch unsere Materialdatenbank fertig ergänzen und ich einen Weg finde, diese über die Toolbox zu verwenden.
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Hier schreibt ihr den Text hin und ergänzt ihn einfach durch anklicken des Maßes im Modell.
Ihr könnt aber auch die untenstehenden Variablen/Eigenschaften verwenden.

Wenn ihr diese Einstellung bei der ersten Konfiguration einfügt, wird sie bei jeder neuen Konfiguration miterstellt. Es sollte aber auch funktionieren, wenn ihr sie nachträglich bei den bisher erstellten Konfigurationen nachzieht.
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Hier ein Auszug der möglichen Variablen/Maßbezeichnungen, davor müsst ihr aber die Konfiguration schreiben (die ändert sich bei den neuen dann automatisch um):
Thread_major@ThreadCosmetic
Gewindedurchmesser (ohne Steigung)

Advance@ThdSchSke

Gewindesteigung

Hier seht ihr wie man die Variable einmal einfügt (Doppelklick), für die anderen braucht ihr nur den Text kopieren und Thread_Major@Th…… austauschen gegen Advance@Th....
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Bei mir sieht die Variable/Eigenschaft jetzt so aus (Zeilenumbrüche macht Word):

EN 28675 - M"Thread_major@ThreadCosmetic@@Konfig@File.SLDPRT" x Advance@ThdSchSke@@Konfig@File.SLDPRT“
oder

EN 28675 - M"Thread_major@ThreadCosmetic@@K@F.SLDPRT" x Advance@ThdSchSke@@K@F.SLDPRT“
Konfig


wird automatisch ersetzt (ihr könnt auch Irgendwas hinschreiben)

File.SLDPRT

wird automatisch ersetzt (ihr könnt auch Irgendwas hinschreiben)
Werde auch eine .txt erstellen, in der die wichtigsten Variablen vorkommen.

Damit die vielen Nullen weg sind, muss auf Standard umgestellt werde, funktioniert natürlich auch bei den Standard-Teilen für die Bemaßung.
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Ich hoffe meine Anleitung hilft euch.
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