- Bei H- Teilen sind Vérsandabmessungen anzugeben

- Das Feld Abnahmeindex ist entsprechend mit der aktuellen Zeichnungsrevision
auszufillen

- Das Feld ,TB-Text" ist flr die Materialattestierung (WAZ) mit Materialposition (MP)
wie folgt anzuwenden:

Beispiel 1 WAZ=3.1G3AZ2355;MP13

WAZ= feste Zeichenkette (4 Textzeichen)

3.1 Attestbezeichnung (3 Textzeichen)

G3 Ultraschallpriifung Material (2 Textzeichen)

A Aufschweillbiegeversuch (1 Textzeichen)

£2 Z-Giteanforderungen Material (2 Textzeichen)

355 Anforderung Streckgrenze (3 Textzeichen)

; Trennzeichen zwischen WAZ und MP (1 Textzeichen)
MP feste Zeichenkette Materialposition (2 Textzeichen)
13 Nummer der Materialposition

Bei der Schreibweise der WAZ= ist zu beachten, dass nichtverwendete
Angaben mit Leerzeichen aufzufullen sind.

Beispiel 2: WAZ=3.1G3AZ2 ;MP13

- Die Ubergabe der Stlckliste erfolgt nach Angaben des AG mit Netto Gew;chten
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- LV Positionen vom AG sind in den entsprechenden Eingabefeldern zu (bernehmen
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- Schrauben sind nach den Angaben des AG in S- Satzen darzustellen

B e ey

N T A T i A o8 z 55 P B ST TR PR

Stand 04/10/2011 Seite 1




