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Steuerteil Erzeugnis
Steuerteil Baugruppe 1
Teil 1-2
Teil 1-3

Steuerteil Baugruppe 2
Teil 2-2
Teil 2-3
Teil 2-4
Teil 2-5

Produkt (Erzeugnis)

                 falsche Verknüpfung (Schleife) 

  Baugruppe 2

  Baugruppe 1

                 richtige Verknüpfung

len (häufig Adaptermodelle genannt, wobei Adaption = Anpassung den Sachverhalt ungenügend trifft) 
abgelegt sein. Jeder Baugruppe kann ein solches Steuerteil zugeordnet werden (Bild 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 2: Verknüpfungen mit Referenzgeometrie über Steuerteile 

Wird die Referenzgeometrie modifiziert, können alle verknüpften geometrischen Elemente automatisch 
aktualisiert werden, solange die mathematischen Bedingungen eingehalten sind und das Referenzieren 
auf BREP-Elemente vermieden wird. 

In der Entwurfsphase kann manchmal das Erstellen der Grundgeometrie ohne Assoziativität 
sinnvoll sein. Es wird dann mit isolierten Elementen gearbeitet  (unsinnige CATIA-
Benennung „Bezugs- bzw. Datumelement“). 


