Einrichtung und Verwendung von Normteilen mit unterschiedlichen Materialien im Inventor

Grundgedanke

Es sollen Normteile mit definierten Materialien erzeugt werden. Zusätzlich werden gleiche Normteile mit unterschiedlichen Materialien benötigt. Diese können dann eindeutig in der Stückliste ausgegeben werden.

Lösung ab Inventor 6

Aus der integrierten Normteilbibliothek wird für jedes Normteil eine einzelne Inventorbauteidatei erzeugt. Dabei kann man in der Konfiguration der Bibliothek den Dateinamensvorsatz und den Ablageort definieren. Somit werden unterschiedliche Dateien für das gleiche Normteil (aber unterschiedliche Materialien) erzeugt. Für fast jede Norm gibt es eine Rezeptvorlagendatei, die angepass werden kann.

Einrichtung

-
Projekteinrichtung mit Bibliothekspfaden (StandardParts definieren)

-
Baugruppenumgebung starten und Normteil-Bibliothek im Browser-Leiste aufrufen
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-
„Konfigurieren“ aufrufen (Ausgangszustand:)
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-
Ändern in:
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-
Pfad für temporärere Serverdateien können auch im Userprofil stehen bleiben, oder ins Netz gelegt 


werden

-
Umbenennen des Kataloges „Normteile“ in „Normteile_8.8“
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-
weitere Normteile für andere Materialien definieren
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-
Rezeptvorlagen in die Ordner „Recipes“ (z.B.: d:\cad_cfg\inventor\inventor content cache\normteil_8.8\recipes) kopieren (Rezeptvorlagen wurden vom CAD.de-Forumsmitglied „thomas109“ (mcds Datensystem GmbH) ins Forum gestellt) und entsprechendes Material voreinstellen

bzw. 

-
ein NT von jeder Norm und Material erstellen, dabei wird bei fast jeder Norm eine Vorlage in den Ordner „Recipes“ erzeugt (Übersicht dazu in der Normenliste von „thomas109“)

-
einzelne Rezeptvorlagen öffnen, Material anlegen und voreinstellen

-
(Firmenspezifische) Benutzerdefinierte Eigenschaftsfelder u.a. können ebenso in die Vorlage eingearbeitet werden

-
Einstellung können per Registrierungpfad an andere Arbeitsstationen übergeben werden

