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SPACEBALL / SPACEMOUSE unter EUKLID (V2002.2 ) nutzen.

Dadie aktuellen 3DXWare-Treiber nicht mit EUKLID funktionieren, missen wir einen
dlteren Treiber benutzen und diesen mit zwei zusétzlichen DLL’ s erganzen. Um aber
»moderne” CAD-Systeme weiterhin mit dem gleichen Spaceball/mouse nutzen zu kénnen, ist
oft der aktuelle Treiber nétig. Daher werden wir einfach beide Treiber installieren und nach
Bedarf manuell starten. Wichtig ist die Reithenfolge der Treiberinstallation, da die Installation
des neuen Treibers automatisch die alten |6scht.

Daher unbedingt zuerst die aktuellen Spaceball/Spacetreiber installieren !
Es wird empfohlen statt der tiblichen Autostart-Option, diese manuell zu machen. (Einfach
eine Verknipfung auf den Desktop)

Nun wird der ,,EUKLID —taugliche Treiber” instaliert. Es empfiehlt sich hier die Version
2.0.0 der 3DxWare:
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Falls diese Version nicht mehr vorliegt, kann sie bei 3dconnexion.com angefordert werden.
Leider ist es aus rechtlichen Griinden nicht moglich, diese Version hier direkt anzubieten.

Diese Version wird folgendermal3en installiert:



Installationsanleitung

3DxWare Spaceball (4000/5000) bzw. SPACEMOUSE
fur EUKLID 2002.x ( Windows mit Exceed )

1. Installieren der Original 3DxWare Spaceball-Treiber.
Option ,, Starten bei Windows Start” nicht auswahlen. Bei der Frage nach dem
Installationsverzeichnis keinesfalls das vorgeschlagene
C:\ Progr anme\ 3Dconnexi on\ 3DxWar e, sondern ein eigenes verwenden. Z.B.
C:\EukSoft\3dxware

2. Stoppen Sie nach der erfolgreichen Installation den 3DxWare-Treiber

3. Kopieren Siediebeiden DLL’s(x11trans.dll und xkbtrans.dll) inden
3DxWare-Installationsordner (C: \EukSoft\3dxware\UdTrans)

4. Stellen Sie sicher, dass die Umgebungsvariable ,Path* auf das Exceed-Verzeichnis
zeigt, in dem sich die Datel x1ib.d11 befindet (wird normal erwel se automatisch bel
der EUKLID Installation gesetzt. -> C:\Programme\Exceed.nt)

5. Starten Sie den 3DxWare Treiber neu. Ist alles OK, sollte das Exceed Fenster
erscheinen.

Auch nach dieser Installation empfiehlt sich, eine Desktop-V erkntipfung zum
manuellen Starten des Treibers.

Je nachdem, welche Anwendung man méchte, starten man die ,, ate’ bzw. die
neue 3DxWare Version.

Evtl. 1&uft aber auch die neue CAD-Anwendung mit dem alten Treiber, so
LGN dass man sich die doppelte Installation sparen kann. Unter Pro/E Wildfire lief
der ,alte” 3DxWare Treiber leider nicht.
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