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Pos. 1, Anzahl: 1

LV-Pos. 1.2.30

Haustiir EG Haus 186

Los: Haus 186

Oberflache: RAL 9007

Kommission: Marc-Chagall-Str. 182-198 Diisseldorf
Auftragsnummer: 49285 (HA. 48912)

Serie: Hueck WS/DS 075 Standard Kontur eckig Eco
AuBenansicht
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Eingangstiir EG 1140 mmx 2330 mm

LV-Pos. 1.2.20

System Hueck WS/DS 075

Uw-Wert: 1,4 W/(rPK)

Turbeschreibung:

Tur 1-fligelig nach innen &ffnend DIN R

Oberflachen:

Profile: RAL 9007 (Graualuminium)

Verglasung:

1 x 2-fach ISO VSG 6mm/ VVSG 6rm Ug=1,0 W/(n?K)

Profile:

Rahmen: 85 nm

Sockel: 110 mm

Turflugel: 85 mm

Turbeschlagspakete:

1 x Mehrfachverriegelung KFV EP 960 Antipanik Funktion E U6X24X1754,D.34,L/R / Edelstahl
f. Notausgangsttiren nach DIN EN 179

1 x Schlieffblech KFV U5X24X270 DIN R/ Edelstahl

2 x Schliel}gehduse U5x24x180 verstellbar / Edelstahl

1 x Sicherheits-Rosette oval mit Ziehschutz  Edelstahl V2A matt gebirstet aulRen

1 x Sicherheits-Rosette oval PZ-gelocht Edelstahl

1 x Elektrischer Tursffner Modell 118PROFIX2, 10-24V AC/DC, 12V ohne Tagesentriegelung

1 x Offnungsbegrenzung DORMA firr OTS in Verbindung it Gleitschiene

1 x Rastfeststelleinheit DORMA fur OTS in Verbindung mit Gleitschiene

3 x Rollenttirband Klemm/ Schraubbar Edelstahl

1 x Stangengriff-Set Dorma TG9394/40 2500mm Konsolen gerade Edelstahl

1 x Hoppe-Turdricker Modell Paris 138 GF mit ovaler Rosette (FS) DINEN 179 Edelstahl

1 x DORMA OTS 93 N Contur, EN 2-5, mit Gleitschiene silberfarben

Hinweis: Fluchttiiren im Sinne DIN EN 179 miissen in Fluchtrichtung 6ffnen (n. auBen)
Anderenfalls muss eine baubehoérdliche Genehmigung bzw. ZIE vorliegen '!!

(Datum bestagt der Auftraggeber )

Wichtiger Hinweis:
Bauseits vorhandene Bauteile anderer Gewerke, erbrachte oder gelieferte Leistungen, Abdichtungen, Montagematerialien
und dergleichen wurden nur symbolisch dargestellt und kénnen in Form und Funktion abweichen. Bitte beachten Sie, dass ohne

ausgeldst werden kdnnen, so dass vertragl. Termine nicht eingehalten werden kdnnen.Die planerische Verantwortung ist bauseits

MaRangaben (ca-Mafe) kdnnen je nach Toleranzen abweichen . Ausfiihrung in Anlehnung des Systemgebers der Profilsysteme.
Angegebene techn. Werte sind Prifwerte - Laborwerten . Angaben tber Einbruchschutz ( RC..) bedeuten , dass Uberwiegend die
Beschlagskomponenten des Herstellers verwendet werden und bei Einsatz von einbruchhemmenden Glas dies seprat definiert
werden muss und die Leibungen ringsum entsprechend den Anforderungen (RC) bauseits vorgerichtet sein missen.

Techn. Anderungen vorbehalten.
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