Exceliste V7.0

1. Neuigkeiten

1.1 Steuerung und Anzeigen

Die Steuerung erfolgt nicht mehr über Buttons die in der Tabelle integriert sind. Stattdessen wird nun alles über das Kontextmenue (rechte Maustaste) aufgerufen. Ebenso wurde die Anzeige/Auswahl des Setup’s von der Tabelle entfernt und in ein separates Fenster gelegt.
1.2 Lesen / Schreiben der Daten von der bearbeiteten Baugruppe
Die Daten der bearbeiteten Baugruppe können nun gelesen oder geschrieben werden. Dies geschieht gleichzeitig wärend dem Aktualisieren sofern dies im Setup angewählt wurde.
1.3 Statusanzeige

Wärend der Aktualisierung wird eine einfache Statusanzeige eingeblendet. Dann weiss man wenigstens, ob es sich lohnt aufzustehen und einen Kaffee zu holen ;-) !

1.4 Lesen / Schreiben der Daten eines einzelnen Eintrages

Um die Daten eines einzelnen Teils zu lesen oder zu schreiben, muss nun nicht mehr die gesamte Tabelle aktualisiert werden. Mit dem Cursor auf die gewünschte Zeile gehen, rechte Maustaste, Lesen (Schreiben) wählen und schwupps sind die Daten aktualisiert.

Kontextmenue „Eigenschaften Lesen“ resp. „Eigenschaften Schreiben“

1.5 Zusammenfassung
In einem separaten Fenster werden die Daten des gewählten Teil’s (BG) angezeigt. Zusätzlich wird ein Vorschaubild angezeigt.

!!!Achtung!!!

Das Vorschaubild zeigt die zuletzt gespeicherte Konfiguration Des Teils!

Kontextmenue  „Zusammenfassung“
1.6 Zeilenfarbe

Zur Übersichtlichkeit kann jede fünfte Zeile farblich markiert werden. (LCA: dies wird nach dem Aktualisieren automatisch gemacht.)
Kontextmenue „Zeilenfarbe“

1.7 Neueinträge

Neueinträge werden nicht mehr farblich (grün) markiert. Stattdessen wird in der Spalte „I“ die Zeile mit einem „X“ gekennzeichnet.
1.8 Neueinträge demarkieren

Um alle Markierungen „X“ von Neueinträgen zu löschen, kann im Kontextmenue „Neue demarkieren“ gewählt werden.
Kontextmenue „ Neue demarkieren“

1.9 Dichte

Die in der Materialliste definierte Dichte wird beim Auswählen eines Materials automatisch in das SWX-Teil übertragen.
Kontextmenue „ Material“
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Die Materialdatenbank
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Grundsätzliches

in der Tabelle können zeilenweise Materialien festgehalten werden. Die Tabelle ist nach „unten offen“. Das heisst, man kann 999 Materialien eingeben.

Eintragen der Materialien in die Stückliste

Die Dichte dieser Tabelle werden durch die Auswahl eines Materiales (Kontexmenue „Material“) in der Stückliste. Die Dichte wird durch „Eintragen“ automatisch in das SWX-Dokument (nur Einzelteile) eingetragen.
Setup

Die erste Spalte „A“ enthält die Dichte des Materials in kg/dm^3.
Die Spalten „B“ bis „F“ sind für Beschreibungen bei der Auswahl bestimmt. 
Wichtig!
Wenn neue Materialien aufgenommen werden, gilt dieses nur für die aktuelle Liste! Das neue Material muss in jeder bestehenden Liste separat eingetragen werden.
