BEV

Beton- und Eisen-Vertrieb GmbH
Baumaschinen Verkauf + Verleih

Formstahl, Breitflanschtrager

U-Normalprofile, I-Trager, IPE-Trager, HEA, HEB, HEM

Fur diese Produkte gelten folgende Normen:

DIN EN 10 024 I-Profile mit geneigten inneren Flanschflachen; Grenzabmaf3e und
Formtoleranzen

DIN 1025 Teil 1 Formstahl;
Warmgewalzte |-Trager, schmale I-Trager, I-FReihe; Mal3e, Gewichte, zulassige
Abweichungen, statische Werte (siehe auch DIN EN 10 024)

DIN EN 10 034 I- und H-Profile aus Baustahl;
Grenzabmafe und Formtoleranzen

DIN 1025 Teil 2 Breitflanschtrager;
Warmgewalzte |-Tréger, breite |-Trager, HE-B/IPB-Reihe; Mal3e, Gewichte,
zulassige Abweichungen, statische Werte

DIN 1025 Teil 3 Breitflanschtrager;
Warmgewalzte |-Trager, breite |-Trager, leichte Ausfihrung, HE-A/IPBL-Reihe;
MalRe, Gewichte, zuldssige Abweichungen, statische Werte

DIN 1025 Teil 4 Breitflanschtrager;
Warmgewalzte |-Trager, breite |-Trager, verstarkte Ausfuhrung, HE-M/IPBV-
Reihe;
Male, Gewichte, zuldssige Abweichungen, statische Werte

DIN 1025 Teil 5 Formstahl;
Warmgewalzte I-Tréager, mittelbreite |-Trager, IPE-Reihe; Malie, Gewichte,
zulassige Abweichungen, statische Werte

(DIN 1025 Teil 2 bis Teil 5 siehe auch DIN EN 10 034)

DIN 1026 Formstahl, warmgewalzter, rundkantiger U-Stahl;
Male, Gewichte, zuldssige Abweichungen, statische Werte
DIN EN 10 025 Warmgewalzte Erzeugnisse aus unlegierten Baustéahlen;
(Ersatz fur DIN Technische Lieferbedingungen
17100)
EN 10 204 Metallische Erzeugnisse;
(identisch mit DIN  Arten von Priifbescheinigungen
50 049)

Stand: Juni 1999

MaRgebend fir das Anwenden einer Norm ist deren Fassung mit dem neusten Ausgabedatum,
die bei der Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstral3e 6, 10787 Berlin, erhaltlich ist.

BEV GmbH Stapperweg 14 41199 Ménchengladbach
Beton- und Eisen-Vertrieb Tel. 02166 /91195-0 Fax 02166 /91195-30
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BEV

Beton- und Eisen-Vertrieb GmbH
Baumaschinen Verkauf + Verleih

AuRRer den aufgefiihrten Formstahlen und Breitflanschtragern erhalten Sie von uns alle Sonderprofile,
wie z.B.

HEA A =
Breitflanschtrager in extra
leichter Ausfuhrung

IPEL =

Trager mit mittelbreiten
Flanschen in leichter
Ausfuhrung

HD =
Breitflansch-Stutzenprofile

HP =
Breitflanschpfahle

UAP/UPE =
U-Profile mit parallelen
Flanschen

Wabentrager
Um lhnen die Arbeit in den Betriebsstatten zu erleichtern, filhren wir fir Sie auf Wunsch vorbereitende

Arbeiten, wie z.B.
Sagen inkl. Gehrungsschnitte, Klinkungen, Abflanschungen, Biegen aus.

Informationen erhalten Sie auf Anfrage.

BEV GmbH Stapperweg 14 41199 Ménchengladbach
Beton- und Eisen-Vertrieb Tel. 02166 / 91195-0 Fax 02166 /91195-30
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Formstahl warmgewalzter, rundkantiger U-Stahl
DIN 1026
Neigung der inneren Flanschfléchen

8% bei Profilen mit h = 300
5% bei Profilen mit h = 300

Bezeich- Maf3e HG DIN U Fiir die Biegeachse
nung
Hohe Breite Steg- Flansch- y-y
dicke dicke
h b t t G ] i w i
e g y y y z z
mm mm mm mm kg/m  kg/m m#m  cm* cm? cm cm? cm
80 80 45 6,0 8,0 8,9 864 0312 106 26,5 3,10 6,36 1,33
100 100 50 6,0 8,5 109 10,60 0,372 206 412 391 849 147
120 120 55 7,0 9,0 13,7 13,40 0434 364 60,7 462 11,10 1,59
140 140 60 7,0 10,0 16,4 16,00 0,489 605 864 545 14,80 1,75
160 160 65 7,5 10,5 19,3 18,80 0,546 925 1160 6,21 1830 1,89
180 180 70 8,0 11,0 22,5 22,00 0,611 1350 1500 6,95 22,40 2,02
200 200 75 8,5 11,5 26,0 2530 0,661 1910 1910 7,70 27,00 2,14
220 220 80 9,0 12,5 30,0 29,40 0,718 2690 2450 8,48 33,60 2,30
240 240 85 9,5 13,0 340 3320 0,775 3600 300,0 9,22 39,60 2,42
260 260 90 10,0 14,0 39,0 37,90 0,834 4820 3710 9,99 47,70 2,56
280 280 95 10,0 15,0 43,0 41,80 0,890 6280 448,0 10,90 57,20 2,74
300 300 100 10,0 16,0 48,0 46,20 0,950 8030 5350 11,70 67,80 2,90
320 320 100 14,0 17,5 610 5950 0,982 10870 679,0 12,10 80,60 281
350 350 100 14,0 16,0 62,0 60,60 1,050 12840 7340 12,90 7500 2,72
380 380 102 13,5 19,0 650 63,10 1,110 15760 829,0 14,00 78,70 2,77
400 400 110 14,0 18,0 740 71,80 1,180 20350 1020,0 14,90 102,00 3,04
Maf3e in mm
J = Tragheitsmoment z
W = Widerstandsmoment /J
| = Tragheitshalbmesser \
(bezogen auf die zugehérige Biegeachse) 2
U = Mantelflache =t ‘
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Schmale I-Trager

mit geneigten inneren Flanschflachen
DIN 1025 Teil 1

DIN EN 10 024
Be- Abmessungen Quer- HG DIN U Fiir die Biegeachse
zeich- in mm schnitt
nung y-y z-1
A G ] Wi ] W, i
y y y 2 p 1
| h b t=r, t r, cm? kg/m kg/m m?#m cm* cm?®  cm cm cm? cm
80 80 42 39 59 23 757 6,1 594 0,304 778 195 3,20 6,29 3,00 091
100 100 50 4,5 6.8 2,7 1060 85 834 0,370 1710 342 401 12,20 4,88 1,07
120 120 58 51 7,7 31 1420 11,5 11,70 0,439 3280 54,7 481 21,50 7,41 1,23
140 140 66 57 8,6 34 1820 14,7 14,30 0,502 5730 819 561 3520 10,70 1,40
160 160 74 63 9,5 38 22,80 185 1790 05575 9350 1170 6,40 54,70 14,80 1,55
180 180 82 69 104 4,1 2790 22,5 2190 0640 14500 1610 720 8130 1980 1,71
200 200 90 75 113 4,5 33,40 27,0 26,20 0,709 2140,0 2140 800 117,00 26,00 1,87
220 220 98 81 122 4,9 39,50 32,0 31,70 0,775 3060,0 2780 880 162,00 33,10 2,02
240 240 106 87 131 52 46,70 37,0 36,20 0,844 4250,0 3540 9,59 221,00 41,70 2,20
260 260 113 94 141 5,6 53,30 43,0 41,90 0906 5740,0 442,00 10,40 288,00 51,00 2,32
280 280 119 10,1 152 6,1 61,00 49,0 4790 0966 7590,0 5420 11,10 364,00 61,20 2,45
300 300 125 108 16,2 6,5 69,00 56,0 54,20 1,030 9800,0 6530 11,90 451,00 72,20 2,56
320 320 131 11,5 173 6.9 77,70 63,0 61,00 1,090 12510,0 782,0 12,70 555,00 84,70 2,67
340 340 137 122 183 73 86,70 70,0 68,00 1,150 15700,0 923,0 13,50 674,00 98,40 2,80
360 360 143 130 195 78 97,00 78,0 76,170 1,210 19610,0 1090,0 14,20 818,00 114,00 2,90
400 400 155 144 216 86 11800 950 92,40 1,270 29210,0 1460,0 15,70 1160,00 149,00 3,13
450 450 170 16,2 243 9,7 147,00 118,0 115,00 1,330 45850,0 2040,0 17,70 1730,00 203,00 3,43
500 500 185 180 27,0 10,8 179,00 1450 141,00 1,410 88740,0 2750,0 19,60 2480,00 268,00 3,72
Maf3e in mm
z
J = Tragheitsmoment ‘
W = Widerstandsmoment
| = Tragheitshalbmesser 2 )
(bezogen auf die zugehérige Biegeachse) s=r,
U = Mantelflache ‘
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Mittelbreite I-Trager

mit parallelen Flanschflachen

Formstahl IPE*, IPEo, IPEv

DIN 1025 Teil 5
DIN EN 10 034

Erklarung der Kurzbezeichnungen siehe Folgeseite.

Bezeichnung Abmessungen Quer- HG DIN U Fiir die Biegeachse
schnitt
y-y z-z
IPE* IPEo h b t t r A G J W, i J W i
s g y y y z z z
IPEv. mm mm mm mm mm cm? kg/m kg/m m?/m cm* cm? cn cm* cm? cm
80 80 46 38 52 5 7,64 62 60 0328 80,1 1200 324 849 3,69 105
100 100 55 41 57 7 1030 83 81 0,400 1710 342 407 1590 579 1,24
120 120 64 44 63 7 1320 10,7 104 0475 3180 53,0 490 27,70 865 1,45
140 140 73 47 69 7 1640 132 129 0,551 5410 773 574 4490 1230 165
160 160 82 50 74 9 2010 16,2 158 0,623 8690 1090 6,58 6830 16,70 1,84
180 180 91 53 80 9 2390 193 188 0698 13200 1460 7,42 101,00 22,20 2,05
1800 182 92 60 90 9 2710 219 213 0,705 15052 1654 7,45 117,30 2550 2,08
200 200 100 56 85 12 2850 230 224 0,768 19400 1940 826 142,00 28,50 2,24
2000202 102 62 95 12 319 258 251 0779 22110 2189 832 16890 33,10 2,30
220 220 110 59 92 12 3340 269 262 0848 27700 2520 9,11 20500 37,30 2,48
2200222 112 66 102 12 3739 302 294 0858 31341 2824 9,16 239,80 42,80 2,53
240 240 120 62 98 15 3910 315 30,7 0922 38900 3240 997 28400 4730 2,69
2400242 122 70 108 15 43,71 353 343 0932 43693 361,1 10,00 328,50 53,90 2,74
270 270 135 66 102 15 4590 37,0 36,1 1,040 57900 429,0 11,20 420,00 62,20 3,02
2700 274 136 75 122 15 5384 435 423 1050 69470 507,1 11,36 513,50 75,50 3,09
300 300 150 71 107 15 5380 433 422 1,160 83600 5570 12,50 604,00 80,50 3,35
3000304 152 80 127 15 6283 508 493 1,170 99942 657,5 12,61 74570 98,10 3,45
330 330 160 75 11,5 18 6260 504 49,1 1250 117700 713,0 13,70 788,00 98,50 3,55
3300334 162 85 135 18 7262 58,7 57,0 1,270 139104 833,0 13,84 960,40 118,60 3,64
360 360 170 80 127 18 7270 586 57,1 1350 16270,0 904,0 1500 1040,00 123,00 3,79
3600364 172 92 147 18 8413 680 660 1370 190475 1046,6 1505 1251,20 145,50 3,86
400 400 180 86 135 21 84,50 680 66,3 1470 24130,0 1160,0 16,50 1320,00 146,00 3,95
4000 404 182 9,7 155 21 96,39 77,9 757 1,480 26747,0 1324,1 16,66 1564,20 171,90 4,03
400v 408 182 106 175 21 107,01 86,5 840 1,490 301249 1476,7 16,77 1766,20 194,10 4,06
450 450 190 94 146 21 9880 80,0 776 1610 33740,0 1500,0 18,50 1680,00 176,00 4,12
4500 456 192 1,0 176 21 11766 951 924 1,620 40923,4 17949 18,65 2085,40217,20 4,21
450v 460 194 124 196 21 131,99 106,0 1040 1,640 462017 20088 18,70 2396,70 247,10 4,26
500 500 200 102 160 21 11600 93,0 90,7 1,740 48200,0 1930,0 20,40 2140,00 214,00 4,31
5000 506 202 120 190 21 136,71 110,0 107,0 1,760 57777,3 2283,7 20,56 2621,70 259,60 4,38
500v 514 204 142 230 21 16407 1320 1290 1,780 707209 2751,8 20,76 3271,10 320,70 4,46
550 550 210 11,1 172 24 134,00 109,0 106,0 1,880 67120,0 2440,0 22,30 2670,00 254,00 4,45
5500 556 212 12,7 202 24 156,07 126,0 123,0 1,890 79157,3 2847,4 22,52 3224,40 304,20 4,55
550v 566 216 171 252 24 201,96 163,0 159,0 1,920 102340,0 3616,3 22,51 4264,40 394,90 4,59
600 600 220 120 190 24 156,00 1250 1220 2,010 92080,0 3070,0 24,30 3390,00 308,00 4,66
6000610 224 150 240 24 196,76 159,0 1540 2,050 118302,1 3878,8 24,52 4520,80 403,60 4,79
600v 618 228 180 280 24 233,78 189,0 1840 2,070 141580,2 4581,9 24,61 5569,60 488,60 4,88




Breite I-Tréger (Breitflanschtrager)

mit parallelen Flanschflachen
Reihe HE-B = IPB
DIN 1025 Teil 2

DIN EN 10 034
Be-  Abmessungen Quer- HG DIN U Fiir die Biegeachse
zeich- inmm schnitt
nung y-y -1 Sy s,
A G J W, I J W i
y y y 2 p 1
HEB h b t t r cm® kg/m kg/m m*¥m cm* cm? cm  am*  cm? cam  cm® cm

100 100 100 6,0 10,0 12 26,0 20,9 204 0,567 450 89,9 416 167 335 2,53 52,1 8,63
120 120 120 6,5 11,0 12 34,0 274 26,7 0,686 864 144,0 504 318 529 3,06 826 10,50
140 140 140 7,0 120 12 43,0 345 33,7 0805 1510  216,0 593 550 785 3,58 123,0 12,30
160 160 160 8,0 13,0 15 543 43,7 426 0918 2490 311,0 6,78 889 1110 4,05 177,0 14,10
180 180 180 8,5 140 15 653 52,5 51,2 1,040 3830 426,0 766 1360 151,0 4,57 2410 1590

200 200 200 9,0 150 18 78,1 63,0 61,3 1,150 5700 570,0 854 2000 2000 5,07 3210 17,70
220 220 220 95 16,0 18 91,0 73,0 71,5 1,270 8090  736,0 9,43 2840 2580 5,59 414,0 19,60
240 240 240 10,0 17,0 21 106,0 850 832 1380 11260 9380 10,30 3920 327,0 6,08 527,00 21,40
260 260 260 10,0 17,5 24 1180 950 930 1500 14920 1150,0 11,20 5130 3950 6,58 641,0 23,30
280 280 280 10,5 18,0 24 131,0106,0 1030 1,620 19270 1380,0 12,10 6590 471,0 7,09 767,00 2510

300 300 300 11,0 19,0 27 149,0120,0117,0 1,730 25170 1680,0 13,00 8560 571,0 7,58 934,0 26,90
320 320 300 11,5 20,5 27 161,0130,0127,0 1,770 30800 1930,0 13,80 9240 616,0 7,57 1070,0 28,70
340 340 300 12,0 21,5 27 171,0137,01340 1,810 36660 2160,0 1460 9690 646,0 7,53 1200,0 30,40
360 360 300 12,5 22,5 27 181,0146,0 1420 1,850 43190 2400,0 1550 10140 676,0 7,49 1340,0 32,20
400 400 300 13,5 24,0 27 198,0159,0 1550 1,930 57680 2880,0 17,10 10820 721,0 7,40 1620,0 35,70

450 450 300 14,0 26,0 27 218,0175,0171,0 2030 79890 3550,0 19,10 11720 781,0 7,33 1990,0 40,10
500 500 300 14,5 28,0 27 239,0192,0 187,0 2,120 107200 4290,0 21,20 12620 842,0 7,27 2410,0 44,50
550 550 300 15,0 29,0 27 254,0204,0 199,0 2,220 136700 4970,0 23,20 13080 872,0 7,17 2800,0 48,90
600 600 300 15,5 30,0 27 270,0217,0212,0 2320 171000 5700,0 25,20 13500 902,0 7,08 3210,0 53,20
650 650 300 16,0 31,0 27 286,0231,0 2250 2,420 210600 6480,0 27,10 13980 932,0 6,99 3660,0 57,50

700 700 300 17,0 32,0 27 306,0 247,0241,0 2,520 256900 7340,0 29,00 14440 963,0 6,87 4160,0 61,70
800 800 300 17,5 33,0 30 334,0269,0262,0 2,710 359100 8980,0 32,80 14900 994,0 6,68 5110,0 70,20
900 900 300 18,5 35,0 30 371,0298,0291,0 2910 494100 10980,0 36,50 15820 1050,0 6,53 6290,0 78,50
1000 1000 300 19,0 36,0 30 400,0322,0314,0 3,110 644700 12890,0 40,10 16280 1090,0 6,38 7430,0 86,80

Maf3e in mm

A = Querschnitt i =+ J: A = Tragheitshalbmesser

U = Mantelfliche (bezogen auf die zugehérige Biegeachse)

J = Tragheitsmoment Statisches Moment des halben I-Querschnittes

S =
y
W = Widerstandsmoment s, =

1S, = Abstand der Zug- und Druckmittelpunkte



Breite I-Tréger (Breitflanschtréger)

leichte Ausfiithrung, mit parallelen Flanschflachen

Reihe HE-A = IPBL

DIN 1025 Teil 3

—a

DIN EN 10 034
Be-  Abmessungen Quer- HG DIN U Fiir die Biegeachse
zeich- in mm schnitt
nung y-y z-2

A G J w I J w i S s

y y y z z z y y

HEA h bt tor cm?  kg/m kg/m m?/m cm* cm? cam am*  cm? cam  cm® cm
100 95 100 50 80 12 212 17,1 16,7 0,561 349 728 406 134 268 2,51 41,5 8,41
120 114 120 50 80 12 253 20,4 199 0,667 606 106,0 489 231 38,5 3,02 59,7 10,10
140 133 140 55 85 12 314 253 247 0,794 1030 155,0 573 389 556 352 86,7 11,80
160 152 160 6,0 9,0 15 388 31,2 304 0,906 1670 220,0 6,57 616 769 398 123,0 13,60
180 171 180 6,0 95 15 453 36,4 355 1,020 2510 294,0 745 925 103,0 452 1620 1550
200 190 200 6,5 10,0 18 53,8 43,0 423 1,140 3690 389,0 828 1340 1340 498 2150 17,20
220 210220 70 110 18 643 520 505 1,260 5410 515,0 9,17 1950 178,0 5,51 284,0 19,00
240 230240 75120 21 768 620 603 1370 7760 6750 10,10 2770 231,0 600 3720 20,80
260 250260 75125 24 868 700 682 1480 10450 8360 11,00 3670 2820 6,50 460,0 22,70
280 270 280 80 130 24 973 780 76,4 1600 13670 10100 11,90 4760 3400 7,00 558,0 24,50
300 290 300 8,5 14,0 27 1120 90,0 883 1,720 18260 12600 12,70 6310 4210 7,49 692,0 26,40
320 310 300 9,0 155 27 124,0 1000 97,6 1,760 22930 14800 13,60 6990 4660 7,49 814,0 28,20
340 330 300 9,5 16,5 27 133,0 108,0 1050 1,790 27690 1680,0 14,40 7440 4960 7,46 9250 29,80
360 350 300 10,0 17,5 27 143,0 115,0 112,0 1,830 33090 18900 1520 7890 5260 7,43 10400 31,70
400 390 300 11,0 19,0 27 159,0 128,0 1250 1910 45070 23100 16,80 8560 571,0 7,34 1280,0 35,20
450 440 300 11,5 21,0 27 178,0 143,0 140,0 2010 63720 29000 1890 9470 6310 7,29 1610,0 39,60
500 490 300 12,0 23,0 27 198,0 159,0 1550 2,110 86970 3550,0 21,00 10370 691,0 7,24 1970,0 44,10
550 540 300 12,5 24,0 27 212,0 170,0 166,0 2,210 111900 4150,0 23,00 10820 721,0 7,15 2310,0 48,40
600 590 300 13,0 25,0 27 226,0 182,0 178,0 2,310 141200 4790,0 25,00 11270 751,0 7,06 2680,0 52,60
650 640 300 13,5 26,0 27 242,0 195,0 190,0 2,410 175200 54700 26,90 11720 782,0 6,97 3070,0 57,10
700 690 300 14,5 27,0 27 260,0 209,0 204,0 2,500 215300 6240,0 28,80 12180 812,0 6,84 3520,0 61,20
800 790 300 15,0 28,0 30 286,0 230,0 224,0 2,700 303400 7680,0 32,60 12640 843,0 6,65 4350,0 69,70
900 890 300 16,0 30,0 30 320,0 258,0 252,0 2,900 422100 9480,0 36,30 13550 903,0 6,50 5410,0 78,10
1000 990 300 16,5 31,0 30 347,0 279,0 272,0 3,700 553800 11190,0 40,00 14000 934,0 6,35 6419,0 88,40
Maf3e in mm
A = Querschnitt i =V J: A = Tragheitshalbmesser
U = Mantelfliche (bezogen auf die zugehérige Biegeachse)
J = Tragheitsmoment Statisches Moment des halben I-Querschnittes

W = Widerstandsmoment

S,
s

y

IS, = Abstand der Zug- und Druckmittelpunkte



Breite I-Tréger (Breitflanschtrager)

verstarkte Ausfithrung, mit parallelen Flanschflachen
Reihe HE-M = IPBv
DIN 1025 Teil 4

DIN EN 10 034
y—

Be-  Abmessungen Quer- HG DIN U Fiir die Biegeachse

zeich- inmm schnitt

nung y-y -7

A G J W, | J " i S s,
y y y 2 z z y Y

HEM h bt tor cm?  kg/m kg/m m#m cm* cm? cm cm*  cm? cn  cm?® cm
100 120 106 12,0 200 12 532 428 418 0619 1140 190 4,63 399 753 2,74 118 9,88
120 140 126 12,5 210 12 664 534 521 0,738 2020 283 551 703 1120 325 175 11,50
140 160 146 13,0 220 12 805 648 632 0857 3290 411 639 1140 1570 3,77 247 1330
160 180 166 14,0 230 15 97,1 781 762 0,970 5100 568 725 1760 2120 426 337 15,10
180 200 186 14,5 240 15 1130 91,1 889 1,090 7480 748 8,13 2580 2770 4,77 442 16,90
200 220 206 150 250 18 131,0 106,0 103,0 1,200 10640 967 9,00 3650 3540 527 568 18,70
220 240 226 155 26,0 18 149,0 120,0 1170 1,320 14600 1220 989 5010 4440 579 710 20,80
240 270 248 18,0 32,0 21 2000 161,0 1570 1,480 24290 1800 11,00 8150 6570 6,29 1060 22,90
260 290 263 18,0 32,5 24 2200 176,0 1720 1570 31310 2160 11,80 10450 780,0 690 1260 24,30
280 310 288 18,5 33,0 24 240,0 194,0 1890 1690 39550 2550 12,80 13160 9140 7,40 1480 26,70
300 340 310 21,0 39,0 27 303,0 244,0 2380 1,830 59200 3480 14,00 19400 1250,0 8,00 2040 29,00
320 359 309 21,9 40,0 27 3120 251,0 2450 1,870 68130 3800 14,80 19710 1280,0 7,95 2220 30,70
340 377 309 21,0 40,0 27 316,0 254,0 2480 1,900 76370 4050 1560 19710 1280,0 7,90 2360 32,40
360 395 308 21,0 40,0 27 319,0 256,0 2500 1,930 84870 4300 16,30 19520 1270,0 7,83 2490 34,00
400 432 307 21,0 40,0 27 326,0 262,0 2560 2,000 104100 4820 17,90 19340 1260,0 7,70 2790 37,40
450 478 307 21,0 40,0 27 3350 270,0 2630 2,100 131500 5500 19,80 19340 1260,0 7,59 3170 41,50
500 524 306 21,0 40,0 27 344,0 277,0 270,0 2,180 161900 6180 21,70 19150 12500 7,48 3550 45,70
550 572 306 21,0 40,0 27 354,0 2850 2780 2,280 198000 6920 23,60 19150 12500 7,35 3970 49,80
600 620 305 21,0 40,0 27 364,0 292,0 2850 2370 237400 7660 2560 18280 12400 7,22 4390 54,10
650 668 306 21,0 40,0 27 3740 300,0 2930 2470 281700 8430 27,50 18980 12400 7,13 4830 58,30
700 716 304 21,0 40,0 27 383,0 309,0 301,0 2,560 329300 9200 29,30 18860 12400 7,01 5270 62,50
800 814 303 21,0 40,0 30 404,0 3250 3170 2,750 442600 10870 33,10 18630 12300 6,79 6240 70,90
900 910 302 21,0 40,0 30 424,0 341,0 3330 2930 570400 12540 36,70 18450 12200 6,60 7220 79,00

1000 1008 302 21,0 40,0 30 444,0 358,0 3490 3,130 722300 14330 40,30 18460 12200 6,45 8280 87,20

Mafe in mm

A = Querschnitt i =V J: A= Tragheitshalbmesser

U = Mantelfliche (bezogen auf die zugehérige Biegeachse)

] = Tragheitsmoment S, = Statisches Moment des halben |-Querschnittes

W = Widerstandsmoment s, =),iS, = Abstand der Zug- und Druckmittelpunkte



