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Bemaßung im Baubereich

Die Bemaßung sollte auch im Bau plotorientiert erfolgen, das heißt zuerst Bauzeichnung 1:1 erstellen, Dann den gewünschten Plot-Maßstab festlegen (nach Bedarf den Zeichnungsrahmen im entsprechenden Maßstab einfügen). Dann erst die Bemaßung erstellen. Für die Bemaßung sollte man sich am günstigsten die Einstellungen als Bemaßungsstil definieren und in der Prototypzeichnung speichern. So wäre z.B. im Bau ein Bemaßungstil für die Ausgabe 1:50 und 1:100 zu empfehlen, natürlich können bei Bedarf auch Weitere angelegt werden.

Der Skalierfaktor (Bemaßungsvarialbe: BEMFKTR) entspricht dem Einfügefaktor des Zeichnungsrahmens bzw. dem festgelegten Ausgabemaßstab. Bsp: 1: 50 --> Skalierfaktor 50 bzw. BEMFKTR = 50

Zu beachten sind die üblichen Baukonventionen, wie Schrägstriche statt Maßpfeile, Maßreihen für Öffnungen, Wände, Gesamtmaße ...
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Beispiel: Hausgrundriß, 10m x 10m, späterer Plotmaßstab 1:100

Beginnen Sie eine neue Zeichnung mit folgenden Einstellungen:

	Limiten:
	Unten Links: 0,0
Oben Rechts: 24000, 18000

	Raster:
	500

	Fang:
	250

	Layer:
	Mauerwerk
Öffnungen
Bemaßung


Bemaßungseinstellungen: STIL: Bau

	
	Einstellung:
	Zugehörige Bemaßungsvariable

	Geometrie
	· Pfeilspitzen: 1. u. 2. schräg, 

· Größe 2

· Verlängerung der Maßlinie 2

· Globaler Skalierfaktor: 100

· Abstand vom Ausgangspunkt: muß für jede Maßreihe nachgestellt werden, Bsp: 5, 18, 28 ...
	· BEMPLG = 0

· BEMSLG = 2

· BEMVML = 2

· BEMFKTR = 100

· BEMABH = muß für jede Maßreihe nachgestellt werden, Bsp: 5, 18, 28 ...
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Das Ganze soll auf einem A4, M 1:100 geplottet werden.

Tip: Um die Maßketten, d. h. die Hilfslinien auf einen Anfangslevel zu bekommen muß man beim wählen der Startpunkte den Punktfilter anwenden.

Befehl: _dimlinear
	Anfangspunkt der ersten Hilfslinie angeben oder <objekt Wählen>:
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	Anfangspunkt der zweiten Hilfslinie angeben: .x
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	von (benötigt YZ):


	[image: image5.png]Endpunk






	Nicht-assoziative Bemaßung erstellt.

Position der Bemaßungslinie angeben oder

[Mtext/Text/Winkel/Horizontal/Vertikal/Drehen]:

Maßtext = 20
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