Bemaßungseinstellungen in MicroStation V8 mit dem MDL „DINDIM“
Die Bemaßungseinstellungen haben sich in MicroStation V8 etwas in Bezug auf SE geändert. Wenn bei Werten unter einem Meter ein Punkt vor der Maßzahl platziert sein sollte, muss in den Einstellungen die „Alternative Beschriftung“ aktiviert werden, damit dieser Punkt nicht angezeigt wird.
Im folgenden Bild werden die dortigen Einstellungen dokumentiert.
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1. Vor der Option „Alternative Beschriftung“ einen Haken setzen.

2. Wenn Abstand „kleiner“ als „1.00“ „MU“ (Haupteinheit = Meter).

3. Genauigkeit :
0.1
4. Beschriftung:
UE 
( Untereinheit = MM )

Die Entscheidung, ob der Bemaßungstext gerundet und hochgestellt wird, wird mit dem MDL „DINDIM“ getroffen.

Dazu wird eingegeben:
mdl load dindim





dialog dindim

Es erscheint folgende Toolbox:
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Der Eintrag „Superscripted“ entscheidet, ob hochgestellt wird oder nicht.

Der Eintrag „Rounded“ entscheidet, ob gerundet wird oder nicht.

Im dargestellten Beispiel (Standard) wird hochgestellt und gerundet.

