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1. Einleitung



Zusammenfassung der FEM-Analyse über affe
Anmerkung:

Konstruktionsentscheidungen sollten sich nicht ausschließlich auf die Daten in diesem Bericht stützen. Verwenden Sie diese Informationen gemeinsam mit Daten aus Experimenten und aus praktischer Erfahrung. Praktische Tests sind zur Bewertung der endgültigen Konstruktion empfohlen. COSMOSWorks hilft Ihnen, die Produktmarktreifezeit zu verkürzen, indem die Anzahl praktischer Tests reduziert werden. 






2. Dateiinformationen

	Modellname:
	Test

	Modellspeichertort:
	C:\test.SLDPRT

	Ergebnisspeichertort:
	X:\xx\xx\xx\xx

	Studienname:
	Studie 1 (-Standard-)




3. Materialien

	Nr.
	Teilname
	Material
	Masse
	Volumen

	1
	Test
	ALMG 3 S3.0
	9.73845 kg
	3606.83 cm^3




4. Last- und Lagerinformationen

	Lager

	Lager-1 <Test>
	auf 6 Fläche(n) fixiert
	

	Beschreibung:
	M6 Löcher
	


	Last

	Druck-1 <Test>
	auf 1 Fläche(n) mit Druck 600 N/m^2 entlang der Richtung senkrecht zur ausgewählten Fläche
	Sequentielle Belastung

	Beschreibung:
	
	




5. Studieneigenschaften

	Vernetzungsinformationen

	Vernetzungstyp:
	Volumenkörpervernetzung

	Verwendeter Vernetzungstyp: 
	Standard

	Automatischer Übergang: 
	Aus

	Glatte Oberfläche: 
	Ein

	Jacobi-Prüfung: 
	4 Points 

	Elementgröße: %g
	15.339 mm

	Toleranz:
	0.76694 mm

	Qualität:
	Hoch

	Anzahl der Elemente:
	32606

	Anzahl der Knoten:
	65811


	Gleichungslöser-Informationen

	Qualität:
	Hoch

	Gleichungslöser-Art:
	FFE

	Option:
	Thermische Auswirkungen einbeziehen

	Wärmeoption:
	Temperatur eingeben

	Wärmeoption:
	Referenztemperatur bei Nulldehnung: 25 Celsius




6. Kontaktstelle

Kontaktstatus: Angrenzende Flächen - Verbunden



7. Spannungsergebnisse

	Name
	Typ
	Min.
	Position
	Max.
	Position

	Darstellung1
	VON: Von-Mises-Spannung
	31302.2 N/m^2

Knoten: 53809


	(494 mm,

30 mm,

-475 mm)


	6.14122e+007 N/m^2

Knoten: 65536


	(-447.5 mm,

15.3403 mm,

54.1162 mm)




	Test-Studie 1-Spannung-Darstellung1

	JPEG

	ANSICHT







8. Dehnungsergebnisse

	Name
	Typ
	Min.
	Position
	Max.
	Position

	Darstellung1
	ESTRN: Äquivalente Dehnung
	1.34953e-007 

Element: 19660


	(494 mm,

33.375 mm,

-471.169 mm)


	0.000539412 

Element: 327


	(444.921 mm,

16.3075 mm,

-265.788 mm)




	Test-Studie 1-Dehnung-Darstellung1

	JPEG

	ANSICHT







9. Verschiebungsergebnisse

	Name
	Typ
	Min.
	Position
	Max.
	Position

	Darstellung1
	URES: Resultierende Verschiebung
	0 mm

Knoten: 1


	(444.5 mm,

12.8783 mm,

-268.818 mm)


	4.59415 mm

Knoten: 51953


	(5.36442e-006 mm,

1.5 mm,

-5.96046e-006 mm)




	Test-Studie 1-Verschiebung-Darstellung1

	JPEG

	ANSICHT







10. Verformungsergebnisse

	Darstellungsnr.
	Skalierungsfaktor

	1
	21.571


	Test-Studie 1-Verformung-Darstellung1

	JPEG

	ANSICHT







11. Ergebnisse der Konstruktionsprüfung

	Test-Studie 1-Konstruktionsprüfung-Darstellung1

	JPEG

	ANSICHT







12. Anhang

	Materialname:
	ALMG 3 S3.0

	Beschreibung:
	

	Materialquelle:
	Bibliotheksdateien

	Materialbibliotheksname:
	alu

	Materialmodellart:
	Linear Elastisch Isotrop


	Eigenschaftsname
	Wert
	Einheiten
	Werttyp

	Elastizitätsmodul
	7.036e+005
	kgf/cm^2
	Konstante

	Poissonsche Zahl
	0.33
	NA
	Konstante

	Schubmodul
	2.6513e+005
	kgf/cm^2
	Konstante

	Massendichte
	0.0027
	kg/cm^3
	Konstante

	Zugfestigkeit
	1265.3
	kgf/cm^2
	Konstante

	Fließgrenze
	562.36
	kgf/cm^2
	Konstante

	Wärmeausdehnungskoeffizient
	2.4e-005
	/Centigrade
	Konstante

	Wärmeleitfähigkeit
	0.40631
	Cal/(cm.s.C)
	Konstante

	Spezifische Wärme
	310.71
	Cal/(kg.C)
	Konstante
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