	EnterprisePDM – FileVersionUpgradeTool: Anleitung



Wenn SWx und EnterprisePDM upgegradet sind, muss noch der gesamte Bestand an SWx-Dateien ebenfalls upgegradet werden. Dazu wird jede Datei ausgecheckt, in SolidWorks geöffnet, gespeichert, geschlossen und wieder eingecheckt.

Zum Glück gibt’s dazu ein FileVersionUpgradeTool, Erfahrungen dazu habe ich in diesem Thread eingeholt: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum466/HTML/000083.shtml

Vorgehensweise:
1. Backup aller SWx-Dateien im Tresor vornehmen (*.sld*). 
1.1. Alle SWx-Dateien müssen dazu eingecheckt sein (mit allen SWx-Usern abstimmen).
2. Einen Testtresor einrichten, da ein weiteres Backup hineinkopieren. In dem Testtresor das FileVersionUpgradeTool testen.
3. Die Vorgehensweise beim Test genau protokollieren.
4. Wenn der Test erfolgreich war, die Konversion im echten Tresor starten. Da das Konvertieren auf mehreren Rechnern entgegen der Behauptungen von SolidWorks Probleme zu machen scheint, nur einen Rechner dafür nehmen.
5. Den Tresor nach und nach ordnerweise konvertieren. 
Wenn die Konvertierung erfolgreich war:
6. Backup-files vom Server löschen (IT?, siehe Seite 43ff. der Anleitung) 
7. Testtresor/Testbackup löschen

Die Konvertierung funktioniert nur, wenn man sich als Admin einloggt, sonst hat man nicht genügend Rechte!


Einstellungen von EnterprisePDM am konvertierenden Rechner:
[image: ]
Die beiden rot markierten Haken dürfen nicht gesetzt sein, da sonst ständig Warnmeldungen kommen, wenn das File Version Upgrade Tool die SWx-Dateien öffnet und der Ablauf stoppt.



Einstellungen des Tools:
[image: ]
Starten
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Ordner/Dateien auswählen



[image: ]
Dateien auswählen


[image: ]
Versionseinstellungen: Existierende Versionen überschreiben, nur die letzte Version (alle Versionen überschreiben dauert sehr viel länger und wird kaum gebraucht. Bei Bedarf kann man eine ältere Version über eine Bagatelländerung konvertieren).
[image: ]

Das FVUT konvertiert offenbar alle referenzierten Dateien immer gleich mit, das lässt sich anscheinend nicht verhindern. Wenn das aus irgendeinem Grund nicht klappt, wird das bei der nächsten Referenz wieder versucht usw., so wurde „Planoptik rund.sldprt“ in einem Durchlauf 474 mal versucht zu kopieren. Damit keine Warnmeldungen die Konvertierung stoppen: Diese Warnung ignorieren.

[image: ]
· Zeichnungen vor 2003 speichern: Haben wir nicht, für alle Fälle aktivieren 
· Dateien mit fehlenden Referenzen ignorieren: Nicht  aktivieren, es sollen alle konvertiert werden
· Vollständigen Dateineuaufbau: Aktivieren. Dauert länger, aber die Dateien enthalten weniger Fehler
· Dateien bereits im Zielformat bearbeiten: Abwählen! Sonst werden diverse Dateien mehrmals konvertiert, das dauert unnütz lange!
· Aktualisierung aufteilen: Abwählen, Konvertierung nur auf einem Rechner

[image: ]
Die Konvertierung starten, danach kommt so eine Meldung mit dem Log der Konvertierung:

[image: ]
Nach dem Upgrade-Lauf gibt es drei Log-Dateien im Stammverzeichnis des Tresors:
[image: ]
Batch.log: Diese Dateien wurden bearbeitet

[image: ]
Batch Excluded.log: Diese Dateien wurden nicht bearbeitet

[image: ]
Batch Errors.log: Hier sind Fehler aufgetreten

[bookmark: _GoBack]Das Error-Log und Excluded-Log durchgehen, Problemfälle untersuchen. Eventuell denselben Lauf ein zweites Mal starten, schon konvertierte Dateien werden nicht noch mal bearbeitet.
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Upgrade process started at 14.06.2012 12:14:51
POMWE 2012 build number '713'

File vault upgrade Tool Settings:

Files of type: <lle Sw Dateitypen>

Look in folder: C:\LBK-EPDM\IS

Include subFolders: 1

overwrite Latest version of selected files

save pre-2003 drawings with “Automatic update of BoM”:

1Ignore files containing missing references: 0
Do complete rebuild (ctr1+Q) on files: 1
process files already in target format: 0

stapel 1:

version:s
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[14.06.2012 12:14:51] The following files were excluded from the conversion and will
ave to be converted manually:

[14.06.2012 12:14:51] C:\LBK-EPDM\VORRICHTUNGEN\LOPS\Kunden\Beckmann-Coulter\A967
Justierstation\A967-07-01 Adapterplatte. SLDPRT

T14.06.2012 12:14:51] C:\LBK-EPDM\IS\Makblatt fur Jonny A967-07-01
Adapterplatte. SLODRW

[14.06.2012 12:14:51] The following files were excluded from the conversion because
they contained cyclic references:
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[14.06.2012 12:15:05] Upgrading files in batch 1.
[14106.2012 12:15:30] Finished upgrading batch 1'at 14.06.2012 12

:15:30.
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