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Solidworks-Leitfaden für CAD-Zulieferteile (2/3)  

Sender- 

CAD -system: 

Empfänger- 

CAD-system: 

Empfohlene 

Dateiformate : 

Alt-

daten 
2D 3D 

Dwg / (DXF) 
(incl.Layer-plan) 

Step 214 
(nicht step203) 

+ Parasolid 

Iges nur als „Notformat“ 

Solid- 

works 

Solidworks- 

2D-Editor 

(Scans 300dpi) 

oder Ausdrucke 

Inventor ProE andere 
Solid- 

works 

Bei Bedarf 

Sldprt + 

sldasm 
(ParaSolid 

oder Step 214) 

(Notformate 

grün) 

Acis- 

SAT 

Handarbeit 

+Fehlerquellen 

Beliebiges 

2d-CAD 

Dateneingangs

-checks 

( Tools) 

u.a. Layer + Blöcke + 

geschloss.Konturen 

+ Duplikate + Lücken 

Ist Zg. eindeutig? 

a) Geschlossene Volumen 

b) Nachbearbeitbar j/n? 

c) Vereinfachbar j/n? 

d) Nur Solidworks: Feature/Skizzen-check 
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Solidworks-Leitfaden für CAD-Zulieferteile (3/3)  
• Bitte senden Sie uns nur das zu, was wir brauchen (schützen Sie Ihr Knowhow) 

Falls Sie hierzu Unterstützung im CAD brauchen, helfen wir Ihnen (für die Systeme Solidworks/Inventor/ProE) 

• Bitte vermeiden Sie unnötige Details. Die hier aufgezeigten Lösungsvarianten A / B / C 

unterscheiden sich in der „Handarbeit“  

beim Export, die Versionen B+C sind  

jedoch für grosse Konstruktionen  

sehr hilfreich. 

 
A Verpackung 

B: 

Halbautomatik 

C: gezielter 

Minimal-Nachbau 


