
Mögliche Fehler bei Nutzung der Fehlerliste 
 
>>> Allgemein <<< 
 

 Betriebsmittel zu lang 

 Das Gerät existiert schon 

 Falscher Relaistyp? 

 Kontakt nicht vorgesehen oder frei? 

 Abbruchzeichen bereits zweimal verzeichnet 

 Das Gerät trägt keine Bezeichnung 

 Gleichnamiges Gerät mit Artikelnummer bereits vorhanden 

 Gerät enthält keine Identifikationsparameter 

 Identifikationsparameter zu lang 

 (Variabel) Fehler ohne feste Zuordnung nur mit Angabe der entsprechenden Fehlernummer 
 

>>> Klemmen <<< 
 

 Warnung :  Klemmennummer doppelt! 

 Fehler :  Klemmennummer doppelt ! 

 Klemme ist belegt 

 Klemme nicht verzeichnet 

 Klemme schon verzeichnet 

 Klemme nicht verzeichnet oder frei 

 Positions-Nr. nicht gefunden. 

 Doppelte Anschlussbezeichnung (Klemme mit Code 45) 

 Anschlussbezeichnung der Klemme fehlt (Klemme mit Code 45) 
 
 

>>> Kabelverwaltung <<< 
 

 Die Ader hat keinen Verbindungsbezug 

 Die Ader ist doppelt oder nicht vorgesehen 

 Die Ader hat keine kompletten Zielfestlegungen 

 Bezeichnung der Ader nicht festgelegt 

 Ader beschreibt keine eindeutige Verbindung 

 Ader beschreibt keine Verbindung 

 Kabelbezeichner fehlt 

 Die Aderfestlegung ist reserviert worden 

 Die Aderfestlegung ist nicht verzeichnet 

 Ader befindet sich in einem Verdrahtungsknoten ohne Anschlüsse 
 

>>> Zuordnungsliste <<< 
 

 Kommentar in Zuordnungsliste unterschiedlich 

 Symbolische Adresse in Zuordnungsliste unterschiedlich 

 Keine passende Zuordnungsliste vorhanden 


