INFOEDGE

AUGUST 1999
BEMABUNGSVORLAGE - ABSTANDE SoLID EDGE
VON WERNER KUNTZLER DRAFT

Auf vielfachen Kundenwunsch hier noch mal eine aktualisierte Version des im Februar 1998 verdffentlichten Artikels
zum Einstellen der Abstande innerhalb der BemalRungsvorlage.

Es ist nicht ganz einfach, alle diese Einstellungen zu verstehen. Wer kennt schon den Begriff Durchschu? Woh! kaum
jemand. Aus diesem Grunde méchte ich versuchen, etwas Licht ins Dunkel dieses Menis zu bringen.

Wichtig ist, daR samtliche Werte in diesem Dialogfeld mit dem Schriftgrad (TextgroRe) multipliziert werden.
In nachfolgend aufgefiihrten Beispielen ergibt sich der jeweilige Abstand immer aus dem Produkt des in diesem Ment
abgebildeten Wertes mit einer TextgréBe von 3,5 mm. Die TextgroRe stellen Sie dabei im Register Text ein.

1

BemaBungsvoilage bearbeiten
Name ] Allgemein ] Einheiten | Sekundareinheiten ] Test | !
(£ Linien und Koordinaten Abstande I Symbole ] Anmerkung ]

Alle Werte werden mit dem Schiiftgrad multipliziert.

Durchschuf: I Symbolabstand: ]0,8
Vert. Abstand bei Doppelanzeige: I(],Z Abstand Prafix/S uffix: lll?

Zeichenabstand:. ]ES— Horiz. Abstand zum Rahmen: fl‘?
Linienabstand: ]ES_ Vert. Abstand zum Rahmen; l-l?
Offset MeBwert/Linie: [0.25
Hotizontaler Toleranzabstand: Iﬁﬁ_
Veitkaler Toleranzabstand: [0.3
Abstand oberes/unteres Abma: [02

l oK I Abbrechen Hilfe

i S
T~

SETEG/ 16



INFOEDGE
AUGUST 1999

1.) Der DurchschuB ist der Abstand zwischen einem eingebetteten MaRtext und der MaBlinie. Hierbei wird immer der
Rahmen des MaBtextes als Bezug verwendet - in nachfolgenden Beispielen anhand einer radialen sowie einer
linearen BemaRung dargestellt. Der Abstand 1,225 mm ergibt sich aus dem Produkt von 3,5 mm x 0,35 = 1,225

mmDurchschuB
1225 Dutpitegt oy

el Vert. Abstand bei Doppelanzeige:
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Zeichenabstand:

Linienabstand:

Offset MeBwert/Linie:

A ket

o

Horizontaler Toleranzabstand: |0.

g3} R 1 O Vertikaler Toleranzabstan&“-_]ﬂ.i_i

Abstand oberes/unteres Abmat: TID.2 v
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Vertikaler Abstand —
bei loppelanzeige 0 ===

Zeighenabs{and: :
254
10

2.

Linienabstand:

Offset M eﬂwertiLiﬁie:

—==n

Vertikaler Toleranzabstand:

B

e
=
 Horizontaler Toleranzabstand: [ﬁ
TR

Abstand oberes/unteres AbmaB:

Um die Doppelanzeige zu erhalten, mussen Sie im Dialogfeld Sekundareinheiten die Option Anzeigen“ aktivieren.

BemaBungsvorlage bearbeiten
Linien und Koordinaten ] Abstande ] Symbole ] Anmerkung I
Name 7| Algemein | Einheiten Sekundareinheiten ] Test |

r~Linien |

Einheiten: ~
Bezeichnung: r——
Untereinheiten: r—

Rundung: m

Untereinheiten maximal: ﬁ? i

¥ Anzeigen

™ Fibrend

" Nullen
|
7
| M Nachstehend

l 0K I Abbrechen Hilfe
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3.) Zeichenabstand

Soll den Abstand zwischen den Zeichen einer BemaRung festlegen. Diese
Einstellung ist veraltet und wird nicht mehr benutzt, da Standard Windows

TrueType Fonts verwendet werden. Dort sind die einzelnen Absténde definiert.

4.) Linienabstand miBte eigentlich Zeilenabstand heifen. Er definiert den
Abstand zwischen Superfix, Suffix, Prafix und Subfix.

“Linienabstand”

1,75

Superfix L
! Prafix 50 Sufﬂf_Wf'
?r_ Subfix

1,75

-_ ———~;

Offset MelRwert / Linie
S

DurchschuB: 10.35
Vert. Abstand bei Doppelanzeige: ]0.2

Zeichenabstand: {05

Linienabstand: lﬁj— i
Offset MeBwert/Linie: ][125
Horizontaler Toleranzabstand:

Vertikaler Toleranzabstand:

Abstand obejes/unteres Abmal:

Durchschub:
Vert. Abstand bei Doppelanzeige: |

Zeichenabstand:

Linienabstand:

Offset MeBwert/Linie:

Flrw

Horizontaler Toleranzabstand:

Vertikaler Toleranzabstand:

R G R

Abstand oberes/unteres Abmaf:

o
(93]
(%]

DurchschuB:
Vert. Abstand bei Doppelanzeige:

Zeichenabstand:
Linienabstand:

Offset MeBwert/Linie:

o
N
w

Horizontaler Toleranzabstand: {0.

Vertikaler T oleranzabstand: IO.3 2

E

Abstand oberes/unteres Abmaf: |0.2 ;
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6.)

Horizontaler Toleranzahstand

7.)

Vertikaler Toleranzabstand

Durchschub:

L e

Vert. Abstand bei Doppelanzeige:

Zeichenabstand:
Linienabstand:

Offset MeBwert/Linie: [0.2 5

Horizontaler Toleranzabstand: [0.5

Vertikaler Toleranzabstand: IU.B
Abstand oberes/unteres Abmaf: |0.2

Durchschuf: I—"'

Vert. Abstand bei Doppelanzeige: ]0 2 ;
Zeichenabstand: ]

Linienabstand: r""'

S

Offset MeBwert/Linie: '02
Horizontaler Toleranzabstand: ]US ;

Vertikaler Toleranzabstand: |0.3 I

=
S
8.)
Abstand oberes/unteres Abmar}
i:\-..
50,01 O+

4998 |

Abstand oberes/unteres Abmal: IO.Z s

Durchschuf: lll 35

Vert. Abstand bei Doppelanzeige: lﬁ?- :
Zeichenabstand: [EE‘
Linienabstand: ]Eg“

Qffset Mebwert/Linie: [0.25 .
Horizontaler T oleranzabstand: ]ﬁ
Vertikaler Toleranzabstand: ,ﬁ- :

Abstand oberes/unteres Abmal: iU.2 I
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9.)

Symbolabstand

10.)

!

Abstand Prafix/Suffix

245

A

Prafix

| 245
50 %uffix

!

11)

Horizontaler Abstand zum Rahmen

175_

50

-

Y

_ymbozabs:m&@

Abstand Prafix/Suffix f—
Honz. Abstand um Flahmen. l !
Vet Abstancl 2um Hahmen. ]0.5 :

PR ,..::- e M
-~’5§d" J‘kw e
AL
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12.)

Vertikaler Abstand zum Rahmen

Symbolabstand:2]06
AEstand Ertéfik)’S !0? 3

= Horiz. Abstaqdizu_mlﬁahmejh;,‘,.|o.5 L
5 Q Y Vert. Abstand zum Rahmen: 05

!

ALLE ELEMENTE AUF DIE FARBE SCHWARZ ANDERN

SoLID EDGE
VON HERBERT PIEPIORA

DRAFT

Insbesondere bei importierten 2D-Zeichnungen besteht oft die Anforderung, alle farbigen Elemente auf die Farbe

schwarz zu &ndern. Dies ist auf Grund der unterschiedlichen Elementeigenschaften von Linien, Texten, Bemafungen
etc. nicht direkt méglich.

Mit folgendem Trick kann die Umsetzung vorgenommen werden:

. Linienfunktion anwéhlen und in der Formatierungsleiste die Linienfarbe auf eine Farbe
ungleich schwarz stellen, z.B. rot.

2. Alle Elemente selektieren mittels Bearbeiten / Alles markieren.
3. Temporér eine Gruppe bilden, die alle Elemente enthalt. (Befehl ,Gruppe”)

4. Bei selektierter Gruppe die ,Gruppen“-Farbe mittels Farb-Button in der Formatierungsleiste
auf schwarz umsetzen.

Gruppe wieder auflésen. (Befehl ,Gruppe auflésen”) — es wird nur die zuvor gebildete
Obergruppe aufgeldst. Eventuell vorhandene Gruppenstrukturen sind weiter intakt.
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