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Aligemein  Anzeige Beschrftung  Schnitte  Anmertung  Modelloptionen  Schattierung und Farbe  Erweitert

Zeichnungsansicht
[ Solid Edge legt pi-eToleranzfesi-empiohien
VHL-Toleranz| |5  Genaueste ~|

Solid Edge legt Tangentiaktoleranz fest {empfohlen):

leranz; 0z Taoleranz <=5

Tange
Solid Edge legt Gewindeachsentoleranz fest {empfohlen):
Gewindeachzentoleranz 0¢ Toleranz <=5

Kartenerstellung begrenzen:
] Mur Kanten innerhalb zugeschnittensr Umrandung erstellen
Durch Ecken der Schnittveraufslinie erstellte Kanten einblenden
BSpline-Kanten versinfachen:
) Immer
(@) Nur Kanten aulerhalb der Ebene der Zeichnungsansicht
() Nie
Teileverschneidungen:
() Verschneidungen nicht verarbeiten (echneliste Methode)
Verschneidungen verarbeiten
{7} Verschneidungen nicht erstellen (schnelle Methode)
chneidungen der Gewindeteile erstellen (langsame Methode)
() Alle Verschneidungen erstellen (angsamste Methode)
Schnittansicht
Teilweizse verdeckte Schnittflachen verarbeiten
Rippen in Schnittansichten schraffieren

Anzicht in Entwurfzgualitat

Anzichtzgualitat:

Abbrechen | | Ubemehmen | |

Hilfe:
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Rechteck


