embrace change

Support Kundentag 2(C

Modelle vergleichen und reintegrieren

Harald Hiller




__Teile vergleichen - Die Problematik -

e —

= Aus der Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen oder
Lieferanten ergeben sich modifizierte Teile, die man mit der
lokalen Version vergleichen mochte.

= Ein Vergleich ist oft nicht ganz einfach. Kleine Unterschiede
konnen leicht ubersehen werden.

= Die Teile konnten in anderen Systemen modifiziert worden
sein und daher eine neue SysID haben.
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ng'l_ejChen — Das Konzept-

= Mit der neuen Funktion ,,Teile vergleichen™ kann die
Topologie sowie die Geometrie zweier Teile verglichen
werden

= Dies funktioniert auch mit importierten Teilen aus anderen
CAD Systeme (Dynamic Modeling Ansatz)

= Es gibt verschiedenen Moglichkeiten das Ergebnis zu
interpretieren. Z.B. Filter auf Flachen, Kanten und Punkte
oder direkter Vergleich

= Das Ergebnis kann abgespeichert werden

Co \ Create
Support Kundentag 2007
© Copyright CoCreate Software GmbH



s WN

sict QI; - Die Funktion~

———

Bezugs-, Prifungsteil und
Genauigkeit festlegen
Teile temporar ausrichten
Unterschiede berechnen
Unterschiede auswerten

Arten zeigen
(Flachen, Kanten,
Eckpunkte)
Ubereinstimmende
Flachen

Erweiterte Analyse

Eventuell das Ergebnis
behalten
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1. Bezugs-, Priufungsteil und
Genauigkeit festlegen
Teile temporar ausrichten
Unterschiede berechnen
Unterschiede auswerten
e Arten zeigen
(Flachen, Kanten,
Eckpunkte)
e Ubereinstimmende
Flachen
e Erweiterte Analyse
5. Eventuell das Ergebnis
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behalten
Keine Ausrichtung
Autom. Ausrichtung
Autom. Ausrichtung mit Eckpunkten
Manuelle Ausrichtung
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Teile festlegen und ausrichten du...
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1. Bezugs-, Priufungsteil und
Genauigkeit festlegen
Teile temporar ausrichten
Unterschiede berechnen

S wN

Unterschiede auswerten
e Arten zeigen
(Flachen, Kanten,
Eckpunkte)
e Ubereinstimmende
Flachen

e Erweiterte Analyse
5. Eventuell das Ergebnis
behalten

Das Beispiel zeigt die Art
~Flachen™. Analog werden
Kanten und Eckpunkte
dargestellt.
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Ubereinstimmendes
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Teile vergleichen
2 ® ?
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(@) Flachen (C)Kanten
Eckpunkte
Ubereing )
ur Bez - Rot N
[ nur priifen [ Griin v
[] Andere Geo Cayan v
troffene Geo | Keine
Ubereinstimmel n melden @

Ubereinstimmende Fldchen hervorheben

Erweilere » ¥

I Ergeb behalt @ I

Meldung wenn
Element nur
1x vorhanden

Fehler

X

Q Fir das ausgewahite Element gibt es kein Ubereinstimmendes Element.
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Teile vergleichen

1. Bezugs-, Priufungsteil und o 5 D

Genauigkeit festlegen

2. Teile temporér ausrichten [ Definition andern |
3 UnterSChiede bereChnen [v|Darstellungsfenster synchrenisieren
4. Unterschiede auswerten Arten zeigen @)
° Arten ZEigen (@) Flichen () Kanten
(Flachen, Kanten, (OEckpunkte
ECkp un kte) Ubereinstimmungen zeigen @
e Ubereinstimmende [Inur Bez Mlsiau v
Flachen [“] Nur priifen Bl Rot .

[¥] Andere Geo [ Jcyan b

Betroffene Geo | Keine v

e Erweiterte Analyse
5. Eventuell das Ergebnis
behalten

einstimmende Flachen melden @

Die Erweiterte Analyse
gibt einen Report i m  |----———"---—-—---"—-—-"----—--------

Erweiterte Analyse der beiden ausgewihlten
Ausgabefenster aus. F1icnen:

Die Geometrie ist innerhallk der Toleranzen

Definiert

Flachel

Fléche2 Definiert

~—

Ergeb behalt @
identi=sch. Die Topologie ist nicht DF|E]ChEI"I DKanten
identisch.

Lischen ][Lf:'-sch&SchI ][ Sichern ” Schliefen
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Bezugs-, Prifungsteil und
Genauigkeit festlegen
Teile temporar ausrichten
Unterschiede berechnen
Unterschiede auswerten
e Arten zeigen
(Flachen, Kanten,
Eckpunkte)
e Ubereinstimmende
Flachen
e Erweiterte Analyse
Eventuell das Ergebnis
behalten

Ergeb behalt @

[W]Flachen

Kanten

CO\Create

= El"" Teile_vergleichen1
=7 ¥ Deckel Bezug
— =W w¥y Flachen
----- ¥ &% Betroffene_Geometrie
E T P Nur_in_Bezug
m-~ g9 Kanten
=7 g4 Deckel Priif
w—P -V gy Flachen
----- ¥ &9 Betroffene_Geometrie
¥ @ Nur_in_Priifung
o~ @y Kanten

[l

=0 w4 Teile_vergleichenl
=-F @* Deckel_Bezug
---|_ ™y Flachen
—) =W gy Kanten
----- F &'\ Andere_Geometrie
----- ¥ &'\ Betroffene_Geometrie
W @\ Nur_in_Bezug
= gy Deckel_Prif
---I_ @™y Flachen
m—fp o gy Kanten
----- F &'\ Andere_Geometrie
----- ¥ &'\ Betroffene_Geometrie
W @'\y Nur_in_Priifung
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(=] f—‘ Anforderungen -

= Neue oder modifizierte Teile und Baugruppen missen in
eine bestehende Konstruktion und Datenbank integriert
werden konnen.

= Die Integration muss mit neuen SysIDs zurechtkommen.

Was passiert beim Hinzuladen von
Teilen oder Baugruppen?

= Gleiche SysID, alte Version geladen:
Es wird ein Exemplar erstellt.
Geometrie, Struktur, Name werden
nicht ersetzt.

= Neue SysID:
Objekte werden als Neu hinzu geladen.
Es gibt keinen Bezug zum Vorganger.

Bisher mussten daher Teile einzeln reintegriert werden. Z.B. mit:
e Vereinen (bei ungleicher SysID)
e Modelmanager SysID Konflikt Handling (bei gleicher SysID)
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Reinte

= Der Inhalt des Referenzobjekts wird durch
den Inhalt des zu reintegrierenden Objekts
ausgetauscht.

= Die SysIDs fiir Inhalt und Exemplar und
damit Referenzen auf die Objekte bleiben
erhalten.

= Beim Abspeichern in die Datenbank wird
damit eine neue Version des ersetzten
Modells abgespeichert. Damit stimmt die
Historie (die ELID bleibt die Selbe).

= Die globale Position des zu reintegrierenden
Objekts wird auf das Referenzobjekt
ubertragen. Deshalb muss das zu
reintegrierende Objekt vorher korrekt
positioniert werden.
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Konfigurationen @]

Variantenerstellung @

a7 o
Vari erstel Orig erstell
ﬂ oo

Ersetzen  Reintegrieren

g &

Vari hervor  Orig hervor
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= Handhaben von Teilen

Co\Create

Neue Teile haben kein Referenzobjekt. Sie werden mit Ihrer
besitzenden Baugruppe integriert oder kbnnen manuell in die
Struktur verschoben werden.

Bei modifizierten Teilen wird die Geometrie sowie die Position ersetzt
und die Original SysID vom Referenzobjekt iUbernommen.

Zwischenzeitlich obsolete Objekte sind nicht zu Reintegrieren. Falls
sie anderweitig ersetzt werden, so ist dies vor der Reintegration zu
tun.

Bei Exemplaren muissen alle Objekte reintegriert werden,

sofern sich ihre Position geandert hat @#
bzw. die Ubergeordnete Baugruppe @}# *
reintegriert wird. *
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Reintegrationsverfahren: Bottom up aller Elemente oder Top.

= Wann sind einzelne Elemente
(Bottom up) zu reintegrieren?

= Wenn die Einzelteile mehrfach genutzt
bzw. referenziert werden.

- Das ist in der Regel der Fall!

= Wann geniigt es eine Baugruppe
als Ganzes zu reintegrieren? =
= Wenn es keine weiteren Exemplare

auBerhalb der Baugruppe gibt.

= Wenn man keine Referenzen (Animationen, Exemplare, Zeichnungen
etc.) auf Elemente in der Baugruppe hat. — z.B. Motor als Zukaufteil.

= Nur, wenn die Baugruppe immer als Ganzes
behandelt wird (auch in der Stickliste).

- Dies ist nur in Ausnahmen der Fall. Daher nur bedingt anwendbar!

Co\Create
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e Bei Exemplaren genlgt eine
Reprasentation, wenn die
Position gleich ist 1)

Reintegrations Zu Reintegrierte Ergebnis
Randbedingung Objekte

Anderungen an e Einzelne Teile aus einer Austausch der gewahlten
einzelnen Teilen. Baugruppe. Teile.

Anderungen an Teilen
und an der (Unter)
Baugruppe - z.B.
Position.

Anderungen an
Exemplaren z.B. Farbe

Komplett:

e Gesamte (Unter) Baugruppe
— Prozess: Bottom up!

e Bei Exemplaren - alle
Reprasentationen!

Austausch der kompletten
(Sub) Struktur.

Neue Elemente kommen
mit der Baugruppe mit.

Die Baugruppe wird
immer als Ganzes
gesehen und
referenziert.
(Sonderfall)

e Nur Top Baugruppe

Nur Top ist identisch und
wird versioniert.

Die darunter liegende
Struktur ist neu.

1) Neu hinzugekommene Objekte missen manuell in die Originalstruktur

Ubernommen werden (per Drag & Drop in der Strukturliste).
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n - der Prozes

1. Das Referenzmodell (alte

Baugruppe) laden B
2. Alte Baugruppe als Variante - Menul | Mend2
»Typ Bezug" markieren | & ]
3. D|e ZU reintegrierende /s Variantenerstellung (=
Baugru_ppe laden und BF ¥y Bandabzug_kpl 5 5 % 56
4. als Variante - Typ W B Vari erstell | Orig erstell
~ZUReintegrieren™ markieren =7 #y Bandabzug_WOB1800_AL0 & ma
5. Das zu reintegrierende Modell D"g el Areral | T T
positionieren = Ew;;:f:f;::z:z" 2 & 5
. T - Vari hervg Orig hervor
6' Den Remtegrate d_urchfuhren #-[C ¥y BG-Breitstreckwalze_Wemotec_s
e Bezugsbereich festlegen ® [~ ¥y BG-Folienaufwicklung v
e Arbeitsbereich festlegen ® " ® BG-Grundrahmen .
° Bezugs- und zu EJ---; :i BG-Kuehlrallenbahn-Auslauf @ P 9
. . #- ¥ BG-Maschinenstaender =
Reintegrierende Paare & Be-Oberflacchenkaschierung originl
zuordnen . ®-[C ¥y BG-Quertraeger ‘
7. Vom Referenzmodell ein % W 4 BC-Seilzugschalter Art.55631 E“Z“‘-_‘
Original erstellen #-[C ¥y BG-Uebergang_Auslauf e
8. Das zu reintegrierende Modell U"‘; :-' BG'UEberga”gd—E‘”'a“f
s - " Extras-Bestan . -
kann gel6scht werden # [ ¥ Harness_1 + ¥ 7 BG-Seilzugschalter_Art.55631

Die Erstellung der Variante ,Bezug”

 verhindert die Erstellung eines
Exemplars bei gleicher SysID und

* markiert das Modell fir das
spatere Reintegrieren
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1. Das Referenzmodell (alte
Baugruppe) laden
2. als Variante - ,Typ Bezug"
markieren
3. Das zu reintegrierende Modell
laden und
4. als Variante - Typ
~ZUReintegrieren™ markieren
5. Das zu reintegrierende Modell
positionieren
6. Den Reintegrate durchfiihren
e Bezugsbereich festlegen
e Arbeitsbereich festlegen
e Bezugs- und zu
Reintegrierende Paare
zuordnen
7. Vom Referenzmodell ein
Original erstellen
8. Das zu reintegrierende Modell
kann geléscht werden

Bezug

Co\Create

g
Menii 1 Menii 2

Konfigurationen (x
oy Varhnfnerstellung " (2
QJ---IV ml‘jgéﬁ)eiIzugschalter_Art.SSﬁBl_neu.stp [, % ot
=0 % Bandabzug_kpl Vari erstell | Orig erstell
---I' ¥y B1 & as”
=7  ®y Bandabzug_ WOB1800_A10 Ersetzen] Reintegrieren
w7 @ Bhl & &
#-3 [ Konfigurationen (32) Vari hervop  Orig hervor
----- [T i -Bodenflaeche
®-[T ¥y BG-Breitstreckwalze_Wemotec_¢ v
®-T ¥y BG-Folienaufwicklung
w7 ¥y BG-Grundrahmen At
w7 ®y BG-Kuehlrollenbahn-Auslauf \8 ?
®-[T ¥y BG-Maschinenstaender Original Art.55631_neu.stp
#-[T ¥y BG-Oberflaechenkaschierung (O Als Version laden
- -Quertraeger
- ilzugschalter_Art.55631 (Gaancgreren D
- # BG-Uebergang_Auslauf
#-[T ¥y BG-Uebergang_Einlauf
®-[T ¥y Extras-Bestand
®-7 ¥y Harness_1

Die Erstellung der Variante , Zu
Reintegrieren™ markiert das Modell
fur das spatere Reintegrieren
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n - der Prozes

1. Das Referenzmodell (alte
Baugruppe) laden
2. als Variante - ,Typ Bezug"

markieren

3. Das zu reintegrierende Modell &
laden und

4. als Variante - Typ %

~ZUReintegrieren™ markieren
5. Das zu reintegrierende Modell
positionieren
6. Den Reintegrate durchfihren
e Bezugsbereich festlegen
e Arbeitsbereich festlegen
e Bezugs- und zu
Reintegrierende Paare
zuordnen
7. Vom Referenzmodell ein
Original erstellen
8. Das zu reintegrierende Modell
kann geléscht werden

Positionen mulssen vor dem
Reintegrieren angepasst werden.
Der Reintegrationsprozess kann
dazu jederzeit unterbrochen
werden.
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Tel & Baugr q
1. Das Referenzmodell (alte 8
Baugruppe) laden Menii1 | Meni2
2. als Variante - ,Typ Bezug" — 9
markieren \-"arian/lfnerstellung a *
3. Das zu reintegrierende Modell vl o
laden und y ) T
4. als Variante - Typ ¥ iy BG-Seilzugschalter_Art.55631_neu.stp Ersgen Remtne
~ZUReintegrieren™ markieren =7  #y Bandabzug_kpl Vari hervor  Orig hervor
5. Das zu reintegrierende Modell F e
iti . =-[F ¥y Bandabzug_WOB1800_A10
positionieren ) - & sn -
6. Den Reintegrate durchfiihren © L Konfigurationen (32) M=
e Bezugsbereich festlegen r :I -Bodenflaeche
H H r # BG-Breitstreckwalze_Wemotec_#
e Arbeitsbereich festlegen ) 86 Folienaufwickung BesBere) B
. Bezugs- und zu [T ¥y BG-Grundrahmen ArbBereich
Reintegrierende Paare ™ #y 86-Kuehlrollenbahn-Auslauf
zuordnen [T ¥y BG-Maschinenstaender
. M BG-Oberflaechenkaschierung
7. Vom Referenzmodell ein ] ——
.. ™ ¥y BG-Quertraeger ZuReintegrieren
Orlglnal erstellen ¥ ¥y BG-Seilzugschalter_Art.55631
8. Das zu reintegrierende Modell ™ ¥ BG-Uebergang_Auslauf E—
kann ge|65Cht werden [T ¥y BG-Uebergang_Einlauf
[T ¥y Extras-Bestand
[T ¥y Harness_1
Fehler ﬁ
. Bitte ein Objekt wahlen, das entweder eine Original- oder eine
Ein Vertauschen der Zuordnung von — Bezugsversion ist, "/front_shel" hat den Typ
Bezug- u. Arbeitsbereich wird durch TO-REINTEGRATEVERSION
die Variantenerstellung vermieden:
Co|Create
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- der Prozess -

“_
1. Das Referenzmodell (alte @Zuﬂeuintegrat---‘ingm {@ BezugsDF1 _ kA Reintegrieren
Baugruppe) laden v )
2. als Variante -, Typ Bezug A P BezBereich | ter_Art.55631

markieren -. .
3. Das zu reintegrierende Modell ‘f GpLlzedi] o

v
laden und g ’ st i
4. als Variante - Typ M M fezug kel/Schalter.
~ZUReintegrieren™ markieren i . ZuReintegrierer Deckel/Taster
5. Das zu reintegrierende Modell » -
positionieren R 4

6. Den Reintegrate durchfiihren
e Nach und nach die Teile

[ |Bez.Ex.Name iibertragen
[ |Bez.Modellname ibertragen

e Bezugsbereich festlegen
e Arbeitsbereich festlegen
e Bezugs- und zu

Reintegrierende Paare zuordnen. o
nacheinander zuordnen e Eventuell unterschiedliche
7. Vom Referenzmodell ein _ Exemplarname und

=7 g*y BG-Seilzugschalter_Art.55631
=7 gy BG-Deckel

Original erstellen Modellnamen Ubernehmen.

8. Das zu reintegrierende Moc s Decie e Zugeordnete Teile werden
kann geléscht werden Pl Schalter
----- I "aed Schalter.1 aL_'ISgebIendet'
= @y Schrauben-Deckel e Nicht zu ersetzende neue
BI_E:‘ Flachkopfschraube_ISO_7045_M4_x_16_Z.1 (8) Teile nicht reinteg rieren.

- I"“;_ Flachkopfschraube_ISO_7045_M4_x_16_7.1

"l Flachkopfschraube_ISO_7045_M4_x_16_7.2

- I"“;_ Flachkopfschraube_ISO_7045_M4_x_16_7.3

- I"“;_ Flachkopfschraube_ISO_7045_M4_x_16_7.4

™"l Flachkopfschraube_ISO_7045_M4_x_16_7.5

- I"“;_ Flachkopfschraube_ISO_7045_M4_x_16_7.6

—n
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Das Referenzmodell (alte

Baugruppe) laden

als Variante - ,Typ Bezug"

markieren

Das zu reintegrierende Modell

laden und

als Variante - Typ

~ZUReintegrieren™ markieren

Das zu reintegrierende Modell

positionieren

Den Reintegrate durchflihren
e Bezugsbereich festlegen
e Arbeitsbereich festlegen
e Bezugs- und zu

Reintegrierende Paare
zuordnen

Vom Referenzmodell ein

Original erstellen

Das zu reintegrierende Modell

kann geléscht werden

Co\Create

2
= F oy Bandabzug_kpl
w7 el
= F  ®y Bandabzug WOB1800_A10
= @ Bh
#-3 [ Konfigurationen (32)
----- I ) -Bodenflaeche
o[~ ¥y BG-Breitstreckwalze_Wemotec_s
o[~ ¥y BG-Folienaufwicklung
&~ ¥y BG-Grundrahmen
& ¥y BG-Kuehlrollenbahn-Auslauf
o[~ ¥y BG-Maschinenstaender
o[~ ¥y BG-Oberflaechenkaschierung
57 wg BG-Quertraeger
« ¥ 4 BG-Seilzugschalter_Art.55631
#-[~ ¥y BG-Uebergang_auslauf
«-[~ ¥y BG-Uebergang_Einlauf
-~ ¥y Extras-Bestand
o[~ ¥y Harness_1
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Meni 1 Menii 2

Konfigurationen

@

Ersetzen Remtegrleren

& &

Vari hervor  Orig hervor

Original erstellen

¥ &

@

E

() Als Version laden

O Bezug

OZu Reintegrieren
O Reintegriert
(@) Alle Typen

Variante halter_Art.55631
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~ Rein i:egrreren Anmerkungen

= Referenzen konnen weiter genutzt werden, wenn sich Definition
oberhalb des zu reintegrierenden Zweiges befindet.

= Datenbankattribute werden vom Referenzmodell iibernommen.
(DB-*REF attribute und spezifische BOM attribute).
Benutzerdefinierte Datenbankattribute werden vom
Referenzmodell iibernommen, sofern die Definition geladen ist.
(sd-define-db-attribute)

= Die Reintegration kann jederzeit unterbrochen und spater
fortgesetzt werden. Das Referenzmodell kann in die Datenbank
gespeichert werden, sowie die Markierungen entfernt wurden. Zu
reintegrierende Objekte konnen mit Markierung ins Dateisystem
gespeichert werden. — 3 ‘\

Co \ Create
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~ Reintegrieren - Einschrankungen. =

= Beim Reintegrieren einer Baugruppe werden die zugehorigen
Definitionen wie Zeichnungssatze, Kollisionsanalysen,
Animationen, reintegriert. Eventuelle Definitionen am
Referenzmodell gehen verloren. Sollen diese erhalten bleiben,
darf nur der Inhalt der Baugruppe reintegriert werden.

= Es findet keinerlei Konvertierung z.B. von Teilen zu
Baugruppen statt.
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Ende

Co \ Create
Support Kundentag 2007 25
© Copyright CoCreate Software GmbH



Co \ Create
Support Kundentag 2007 26
© Copyright CoCreate Software GmbH



