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Solid Edge Assembly 

UseFinerTolerance            Werner Küntzler 
 UGS 
 
In letzter Zeit häuften sich die Anfragen von Kunden mit Problemen in der 
Baugruppenumgebung, wo es nicht möglich war, kleine Offset-Werte bei der An-
/Aufsetz-Bedingung zu ändern. Auch wurden unterschiedliche Werte in der 
Variablentabelle und in der EdgeBar angezeigt. 
 
Das Beispiel:  
Das nachfolgende Beispiel ist eine auf die notwendigen 3 Teile reduzierte Baugruppe. 
Das zweite und das dritte Teil haben jeweils eine An-/Aufsetzbedingung die in der 
EdgeBar mit einem festen Offset von 0,000mm eingetragen ist.  
 

Schaut man sich jedoch die Variablentabelle an, stehen die beiden Variablen 
'This_value', 'and_this_too' auf 0,2 mm. 
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Es gibt keinen Weg, die gewünschten 0,2 mm oder einen kleineren Wert als den 
dargestellten Offset-Wert zu bekommen. Ein Wert von 0,25 mm oder höher ist möglich, 
aber nicht gewünscht. Manchmal wäre es ja von Vorteil, eine Begrenzung eingeben zu 
können, aber hier ist es definitiv ein Fehler. 
Dieser Fehler tritt nur bei Baugruppen auf, die älter als Version 9 sind.  
 
Die Erklärung: Aufgrund einer Änderung im Constraint Solver wurde früher mit 
anderen Genauigkeiten gearbeitet, weswegen der oben beschriebene Fall auftreten 
kann, aber mit neuen Dateien nicht mehr vorkommt. 
 
Die Lösung des Problems: Definieren Sie eine neue Variable namens 
UseFinerTolerance in der Variablentabelle und setzen Sie den Wert auf 1. Der Typ der 
Variablen muss "skalar" sein (also dimensionslos). 
 

Danach werden automatisch die Werte im PathFinder wieder korrekt angezeigt und 
lassen sich auch beliebig ändern. 
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