
Hard- und Softwareempfehlung für MegaCAD 2007 

Betriebssysteme 
MegaCAD 2007 wurde für Windows XP Professional SP2 und Windows 2000 Professional SP4 entwickelt. 

Das Programm wurde noch nicht für Windows Vista freigegeben. MegaCAD kann auch unter Windows XP 

Professional x64 eingesetzt werden, arbeitet aber auch hier im 32 Bit Modus. 

Grafikkarten 
Für kleine und mittlere Projekte eignen sich auch (Spiele-) Graphikkarten wie die ATI Radeon X1650 und NVIDIA 

GeForce 7600. Für diese (Desktop-) Graphikkarten mit ATI bzw. NVIDIA Chip ist ein nativer Treiber vom Chip 

Hersteller verfügbar. 3D Anwendern mit gehobenen Ansprüchen empfehlen wir, eine NIVIDIA Quadro FX 1500 

Graphikkarte der Firma PNY oder eine ATI FireGL V5200 zu kaufen. Die Einstiegsmodelle Quadro FX 540 bzw. 

FireGL V3100 sind für MegaCAD 3D nicht geeignet. 

Modelle für Officeanwendungen wie die ATI RADEON 9250 oder die NVIDIA GeForce 6200 sind für MegaCAD 

2007 auch im 2D Modus nicht geeignet. PCs mit einem auf dem Motherboard integriertem Graphikchip, also ohne 

eigenständige Graphikkarte und ohne eigenen Graphikspeicher (shared memory) sind ebenfalls nicht tauglich für 

den Einsatz mit MegaCAD 2007.      

Matrox produziert Mehrbildschirmkarten für typische Business Anwendungen, diese sind aber aufgrund ihrer 

mäßigen OpenGL Performance für den Einsatz von MegaCAD 3D 2007 nicht zu empfehlen. 

Wildcat™ Graphikkarten von 3D Labs bieten ein sehr gute Performance aber es kommt immer wieder zu 

Inkompatibilitäten bei der OpenGL Darstellung. Die Firma 3D Labs zudem hat die Entwicklung von Graphikkarten 

für CAD Anwendungen eingestellt. 

Prozessoren und Arbeitsspeicher 
 

 

 

Mindestanforderungen 
für die Bearbeitung kleiner Projekte 

Empfohlene  Ausstattung 
für die Bearbeitung größerer Projekte 

 

MegaCAD LT 2007 
MegaCAD Metall 2007 
MegaCAD 2D 2007 

AMD Athlon / Pentium III ab 1 GHz 
512 MB RAM 
Windows XP SP2 / Windows 2000 SP4 

AMD Athlon / Pentium 4 ab 2 GHz 
1 GB RAM 
Windows XP SP2 / Windows 2000 SP4 

MegaGENIAL 
MegaCAD 3D 2007 
MegaCAD UNFOLD &SF  
MegaCAD Profi plus 2007 

AMD Athlon / Pentium 4 ab 2 GHz 
1 GB RAM 
Windows XP SP2 / Windows 2000 SP4 

AMD Athlon XP 64 / Pentium 4 mit 3,6 GHz 
2 GB RAM 
Windows XP SP2 / Windows 2000 SP4 

MegaCAD kann auf Mehrprozessor/ DualCore Systemen eingesetzt werden, nutzt aber nur einen Prozessor(kern).  
 


