BemaBBungen und Toleranzen in TurboCAD.

Dies ist ein kleiner Ausschnitt aus dem Bereich der Bemalung und den Toleranzen,

(1. Entwurf)

Die nachfolgenden Beschreibungen, Angaben und Darstellungen beziehen sich auf das
wesentliche. Es ist daher ratsam, zusatzlich die Hilfe von TurboCAD mit einzubeziehen.

Fenster 'Eigenschaften’ fir BemaBungen

Offnen des Fensters 'Eigenschaften' durch Rechtsklick auf ein BemaRBungs-Symbol.
Im spateren Verlauf, wenn BemalRungen angelegt wurden, wird das Fenster
'Eigenschaften’ gedffnet, indem zunachst die Bemalung mit der linken Maustaste
angeklickt wird, und danach die rechte Maustaste gedrtckt wird.

Im Fenster 'Eigenschaften’ stehen zur Auswahl:
Allgemein, Stift, Format, Erweiterter Text, Einheiten/Toleranz, Alternative Einheiten und

Benutzerdefiniert.
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Toleranzen: Vorabeinstellungen

- Allgemein Einheiten/T oleranz
- Skift

Frimareinheiten

- Farmak
- Erweiterter Text

- Einheiten/Toleranz Einheiten: Imm vI Farmat: IDezimal vI
- Alternierende Einheite e -
- Benutzerdefinisrt Prafis I Suffix I

b afatab: |1 Rundern: IEI,EH

[T Machstehende Mullen
Genauigkeit: |2 3:
¥ voranstehende Mullen

I Hull Euf

Bruchfarmat: INin:ht gestapel vI I HullZal

Toleranz

4| | ﬂ &rhangen [ alz Grenzwerte [T Genauigket: |3 3:

Einheiten anhingen [

Wertik.ale Positian: IMitte 'I
[Hberer wWert: II]—

14
77¥ Fielative Hohe: |1 [ eTEr e IEI

¥ Hachstehende Taleranz-Hullen [T Ml Fuf
¥ ‘“oranstebende Tioleranz-Hullen [ Hull Zall

] 4 I Abbrechen Hilfe |

Fir die nachfolgenden Beschreibungen im Bereich Toleranzen sind fur
Einheiten/Toleranz die im oberen Bild dargestellten Vorabeinstellungen vorgenommen
worden. Diese kdnnen auch anders eingestellt werden.

Zur einfacheren Darstellung wird 'Einheiten anhangen' deaktiviert.

Toleranzen: MaRtexte

Gebrauch fur Prafix und Suffix:

e MalBwert = 16
Einheiten/T oleranz *
Frimareinheiten
Einheiten anhingen [ I ; Ml16x1 ,5-6g
Eirbeiter: | mm = = ]
Prafis:
bd aliztah: |1 ¥ -
o - [T Machstehende Nullen Prifix =M
[3enauigkeit; IE E
¥ “aoranstehende Mullen
- Suffix = x1,5-6g

Der Prafix wird vor den MaRBwert gestellt.
Der Suffix steht hinter dem Malwert.



Um bestimmte Zeichen im Prafix oder Suffix darzustellen, gibt es mehrere Mdglichkeiten.
Eine Moglichkeit ist es auf die ASCII-Zeichen zuzugreifen.

ASCII-Zeichen und zugehorige Zahlen

% + - . ~ . -

0037 0043 0045 0046 0126 0149 0150 0176
+ M ° x 7] ]

0177 0181 0183 0186 0215 0216 0248

Zur Eingabe sind die ALT-Taste zu drucken und dazu eine passende Zahlenfolge auf dem
Ziffernblock einzugeben.

Beispiel:

Fir das Zeichen % wird die ALT-Taste gedrlckt und dazu werden die Zahlen 0037 auf
dem Ziffernblock eingegeben.
Weitere Eingabemaglichkeiten: %%c ergibt das Durchmesserzeichen

%%p ergibt das Grad-Zeichen

Alternativeinheiten:

Ein Beispiel ist im folgenden dargestellt. Das Mal} 70 (ohne die Einheit mm) und die
Alternativeinheit in eckigen Klammern in Zoll.

—r

Emnheiten/T oleranz

Primareinheiten

Einheiten anhingen [

Einheiter: Im
Pafie [
b afztab: F—
enauigkeit; E

Format; IDezimaI 'I
Suffis: I
IEI,IZI‘I

[~ Machstehende Mullen
¥ Yoranstehende Mullen

Runden:

Alternierende Einheiten

MabBstab (Skalierung)
¥ altemierende Einheiten verwenden
=0.03937

Farmat; I Drezimal I

Malstab: |0,03937 Runden: I Dezimalstellen

Genauigkeit: E [ Machstehende Mullen

¥ “oranstehende Mullen
Die Angabe Zoll kann auf zweierlei Wegen erreicht werden.
Durch die Eingabe Zoll im Feld fur den Suffix.
Haken bei 'Einheiten anhangen' setzen und bei 'Einheiten’ Zoll auswahlen.
Der Mal3stab wird automatisch eingetragen.

70 [2,76Zoll]

i

Suftix




Toleranzwerte:

.

30 ;
Keine ‘ Grundtoleranz ‘

+),2 30,2
3007 i 200 3
Abweichung ‘ Grenzen ‘
30)+0,1 %2;-!.

| | s
‘ Symmetrisch ‘ Grenzen

Einstellungsbeispiele fur Toleranzwerte:

Keine

Einheiten/T oleranz

Primareinheiten

Eirkeitern anhangen [

Einkeiten: Imm vI Format: IDezimaI TI
Prafis: I Suffis I
b aliztab: |1 Funden: IEI,EH

Nachstehends Nul 30
Genauigkeit: IE 3: I Nachstehende Nullen i o]
¥ “oranstehende Mullen ‘ Keine
| HullFun
Bruchformat; INi.;ht gestapelt vI 7 Hulzdl
Toleranz

Is Grenzwerte [T Genauighkert: |3 3:
Yertik.ale Position: IMitte "I
[ Eerer Wiert: IEI
Relative Hohe; |1 [IFterer it I—U

¥ Hachstehende Toleranz-Hullen [ Kl B
¥ | “oranstebende Tioleranz-Hullen [ HuliZal

Grundtoleranz
(wie Keine, jedoch mit Rechteck um die MaRzahl zeichnen)

.

‘ Grundtoleranz ‘




Abweichung

Einheiten/T oleranz

Primareinheiten

Einkeiten anhdngen [

Einheiten: Imm vI Forrnat: IDezimaI "I
Prafis: I S i I
bd afstah: |1 Runden; IEI,EH

[T Machstehends Mullen
Genauighk.eit: IE 3: "'ﬂ--
¥ “oranstehende Mullen ﬂin

=

|

Bruchfarmat: INu:ht gestapelt vI 7 HulZo ‘ Ah"-’\-"LICI'IUI'Ig

Toleranz

al: Grenzwerte [ Genauigkeit: |3 3:
Yertik.ale Position: IMitte TI

Relative Hohe: 0.7 Uieiei et 101

0z

[T Machztehende Taoleranz-Mullen [ Kl B
¥ ‘oranstehende Toleranz-Mullen [ HulZal

Die 'Relative Hohe' bezieht sich auf 'Oberer Wert:' und 'Unterer Wert:'.

Grenzen

Einheiten/Toleranz

Frimareinheiten

Einheiten anhangen [

Einheiter; Imm vI Format: IDezimaI vI
Prafis: I Suiffi: I

30,2
M alztab: I'I Runden: IEI,EH 59,'}

[ Machstehends Mullen ‘ n
Genauigkeit: [2 = (renzen
v “oranstehende Mullen _
I ulliEur
Bruchformat; INicht geztapelt "’I F Nl Zal
Tuoleranz

als Grenzwerte W Genauigkei: |3 3:

Yertikale Position: I kitte I

Relative Hohe: 0.7

] I:uerer Wwiert:

IInterer Wert

[T Machstehende Toleranz-Hullen [ Wl Fur
v “oranstehende T oleranz-Mullen [ HullZal

Die 'Relative Hohe' bezieht sich auf 'Oberer Wert:' und 'Unterer Wert:'.



Symmetrisch

Einheiten/T oleranz

Primareinheiten

Einheiten anhdngen [

Einheiten: Imm vI Farmnat; IDezimaI vI
Prafis: I Suffis: I
kd aliztab: I'I Runden: IEI,I:I'I

[ Machstehende Mullen
enauigkeit; |2 3:
v Yoranstehende Mullen

™ HullFuk

Bruchfarmat: INin:ht geztapelt "I I HulZal

Toleran
Is Grenewerte [ Genauighkeit; |3 3:

Wertikale Pozition: IMitte "’I
Oberer wert: 0.1
s
Relative Hohe: 0.7 T e

[T Machstehende Toleranz-Mullen [ Hull Fuk
¥ ‘“oranstehende Toleranz-Hullen [T HullZal

3()40,1

‘ Symmetrisch

Die 'Relative Hohe' bezieht sich auf 'Oberer Wert:' und 'Unterer Wert:'.



Fasen

5,00 mm < Standardeinstellung

5x45° < Gewiinschte Darstellung

Um die gewunschte Darstellung zu erreichen, werden die Einstellungen unter
'Einheiten/Toleranz' wie im nachsten Bild geandert.
Im Feld 'Suffix' wurde der Text x45° eingetragen.

Eigenschaften |
- llgemein Einheiten/Toleranz
- Skift

- Farmat
- Erweiterter Texk

- EinheitenTaoleranz Einheiter: I i I

- flkernierende Einheite

- Benutzerdefiniert Prafi: I
b afhztab: I‘I
G enauigkeit; |2 3:

Format:

[~ Machstehende Mullen
¥ “aoranstehende Mullen

™ HulliFuf
Bruchformat: INu:ht gestapelt "I ¥ Hul Zal
Taleranz
4| | _rl Anhangen [ als Grenzwerte 7| Genauigkeit: |3 3:

Yertikale Position: IMitte vI
[IEerer ek I—

i 1
i w45 _ .
\771‘_ Fihiiizploine |1 Untererswert: IU
h ¥ Hachstehende Toleranzhullen [ Wl Fur

¥ “oranstehende Toleranz-rHullen [ HullZal

ok | ﬁ-‘ubbrechenl Hilfe |




Passung

Enheiten/T oleranz

Einheiten anhdngen [

|< Primareinheiten
Pass g Eirheiter: | mm Format: | Dezimal
P
b aliztab: I'I Runden: IJ m

N Nachstehende Mullen
enauigkeit; IE Eﬁ
¥ “oranstehende Mullen

i

Das Durchmesserzeichen wird im Feld fur den Prafix eingegeben. Es kann z.B. durch
die Eingabe %%c erzeugt werden oder mit der ALT-Taste + 0216.

Wie weitere Sonderzeichen eingegeben werden kénnen,
ist im Kapitel Toleranzen: MaRtexte beschrieben.

Die Passungsangabe wird mit hoch- und/oder tiefgestellten Zeichen dargestellt. Diese
Darstellung wird durch Stapeln von Zeichen im Feld fur den Suffix erreicht. Das Stapeln
von Zeichen wird mit \S eingeleitet. Die Hohe dieser Zeichen wird mit \H eingeleitet und
wird als erstes im Feld Suffix eingegeben.

\H0.7x z.B. ergibt eine Verkleinerung der Texthéhe um den Faktor 0.7.
\SH72g6 stellt H7 hoch und g6 tief.

Emnheiten/T oleranz

@ 3 OH 7
Primareinheiten
Einheiten anhingen [
PaSSLlIlg Einheiter: I'“"“ vI Forrnat: IDezimaI vI

< PEie B @

hd aletah: |1 Runden: n.m

[T Machstehende Mullen
Genauigkeit: |2 3:
¥ Woranstehende Mullen

Der Unterschied zur Passungsangabe H7/g6 (siehe weiter oben) ist im Feld fur den Suffix.

\SH74 stellt H7 hoch. Unbedingt ein Leerzeichen nach dem *-Zeichen eingeben!




@30 Einheiten/T oleranz

Primareinheiten

|— Passung Einheiten anhangen [
: Einheiten: Imm ,I FDrmat DEZImal

b aftztab: |1 Fiunden: EI |

[T Machstehende Mullen
Genauigkeit: |2 =
I? v Woranstehende Mullen

Der Unterschied zur Passungsangabe H7/g6 (siehe weiter oben) ist im Feld fur den Suffix.

\S Ag6 stellt g6 tief. Unbedingt ein Leerzeichen zwischen S und dem “-Zeichen setzen!




Architektur:

Pfeilspitzen

Format

405 Y ariablennarne: I et |4EI
L I// Bemalungsfaktor I‘I

‘ ‘ [T Bogenlange

Preilzpitzen
Griafe: |5 cm

il

i

[Lanme
Sehragstrch: I':I e

[~ =
: Lange
5 2: I s v| Schragstrich: II:I e
40 [T Eogenlange
Preilzpitzen
i I {=— vl Grafe; |3 i

Die Pfeilspitzen sind als Schragstriche bzw. Kreise dargestellt.
Sie werden unter 'Eigenschaften/Format' eingestellt.

Hochgestellte 5 (Einheiten in den Optionen auf cm einstellen)

Einheiten/Toleranz

%)
40 Primarzinheiten
| e

‘ Einheiten anhangen [

Einheiten: l.:m vI Format: IDezimaI "I
Prafis: I

Runder: ,4933
]

achztetende Mullen

G enauigkeit; IEI 3:

¥ “Woranstehende Mullen

Die hochgestellte Zahl flinf wird in Architekturzeichnungen meistens fiir halbe
Zentimeter eingesetzt. Um sie in der Zeichnung darstellen zu konnen sind bestimmte
Eintragungen in den Eigenschaften unter 'Einheiten/Toleranz' notwendig.

Die Darstellung der hochgestellten funf wird durch Stapeln von Zeichen im Feld fur den
Suffix erreicht. Das Stapeln von Zeichen wird mit \S eingeleitet. Weitere wichtige
Eintragungen sind Genauigkeit: 0 und Runden: 0,4999.

\S54 stellt die 5 hoch. Unbedingt ein Leerzeichen nach dem *-Zeichen eingeben!

ACHTUNG ! Es ist darauf zu achten, dass die hochgestellte funf nur auf Bemallungen

angewendet wird, die auch tatsachlich halbe Zentimeter haben, da dieser Stil Gberall die
hochgestellte 5 anhangt.



Zentimeter und Meter (Einheiten in den Optionen auf cm einstellen)

In Architekturzeichnungen werden manchmal die gro3en Abstande in Metern und die
kleinen Abstande in Zentimeter angegeben.

Im Folgenden werden verschiedene Bemalungsstile dargestellt und erklart.

Alle Mal3e in Zentimeter

|b,/40,5 | 104.5 100

Einheiten/T oleranz

Primareinheiten

Einheiten anhangen [

Eirheiten: lu:m vI Farmnat; IDezimaI vI
Prafis: I Suffis: I

Fiunden: 0,01

achztehende Mullen
¥ “oranstehende Mullen

Alle Mal3e in Zentimeter mit 'hochgestellter Zahl finf ' darstellbar méglich

(Siehe auch weiter oben im Abschnitt 'Hochgestellte 5')

. 405 | 1045 | 100

g q ‘] /\ d

Einheiten/T oleranz

Primareinheiten

Einheiten anhangen [

Eirheiten: | o F'I'fl‘ﬂat Deamal
B

Runden: 0.4933
[ Machstehende Nullen
v Yaoranstehende Mullen

Genauigkeit: (0 =

Einheiten/T oleranz

Primareinheiten

Einheiten anhangen [

Einheiten: lu:m vI Formnat; IDezimaI TI
Prafis: I Suiffim: I
Runden: 0.m

Machztehende Mullen

Genauigkeit; |2

¥ “aoranstehende Mullen

ACHTUNG ! Es ist darauf zu achten, dass die hochgestellte funf nur auf Bemallungen

angewendet wird, die auch tatsachlich halbe Zentimeter haben, da dieser Stil Gberall die
hochgestellte 5 anhangt.




Zentimeter und Meter ohne 'hochgestellte Zahl finf'

405 1,045 » 1

4 ] g
(cm) (m) Q (m)

Einheiten/T oleranz

Primareinheiten

Einheiten anhingen [

Einheiten: lcm vI Farmnat: IDezimaI "I
Prafis: I S i I

Runden: n.m

achztehende Mullen
Bemalungsstil fur Zentimeter ohne 'hochgestellte 5'.

D

v “oranstehende Mullen

Einheiten/T oleranz

Frimareinheiten

Einheiten anhangen [

Einheiten: Im vI Farmat: IDezimaI vI
Préfiv. | suffe |

bl afetab: |0.07
Chakt | 2

Runder;

0.0
achztehende Mullen
v “oranstehende Mullen

BemalRungsstil fur Meter ohne 'hochgestellte 5'

Zur Darstellung von Zentimetern und Metern in einer Zeichnung werden zwei

BemaBungsstile bendtigt.

BemaBungsstil: MaRstab: Runden: Genauigkeit:
Zentimeter ohne 'hochgestellte &' 1 0,01 2
Meter ohne 'hochgestellte 5' 0,01 0,001 3




Zentimeter und Meter mit 'hochgestellte Zahl fiinf '
(Siehe auch weiter oben im Abschnitt 'Hochgestellte 5')

5 5
40 1,04 ) |

1 A 7
(cm) (m) ﬂ (m)

Einheiten/Toleranz

Primareinheiten

Eirheiten ankangen [

Einheiten: m Format: Im
Pafic [
e
' [T MachsteRende MNullen
V¥ Waranstehende Mullen

Bemalungsstil fur Zentimeter mit 'hochgestellte 5

Runder:

Einheiten/T oleranz

Primareinheiten

Eirheiten anhdngen [

Einheiten: | m - I Format: i Dezirnal - I

Prafis: I

0.004333

b afhstab: |0.07

Genavigkeit [2 = [~ Machstehende Mullen
enauigkeit: =
¥ Voranstehende Nullen

Bemalungsstil fur Meter mit und ohne 'hochgestellter 5'

Zur Darstellung von Zentimetern und Metern in einer Zeichnung werden zwei

BemaBungsstile bendtigt.

BemaRungsstil: Suffix: | MaBstab: Runden: | Genauigkeit:
Zentimeter mit 'hochgestellte 5' \S54 1 0,4999 0
Meter mit und ohne 'hochgestellte 5' \S54 0,01 0,004999 2

Bei \S5” unbedingt ein Leerzeichen nach dem *-Zeichen eingeben!

ACHTUNG ! Es ist darauf zu achten, dass die hochgestellte funf nur auf Bemallungen
angewendet wird, die auch tatsachlich halbe Zentimeter haben, da dieser Stil Uberall die

'hochgestellte 5' anhangt.




Fensterhdhen (Einheiten in den Optionen auf cm einstellen)

. 88 .
| 76 |

Hier abgebildet ist eine Bemaliung eines Fensters. Die Hohe wird dargestellt, indem
bestimmte Einstellungen und Eintragungen in den Bemalungseigenschaften
vorgenommen werden.

Format

" anablenname: I Wiert: IEE
Bemalungsfaktor: I

[ Bogenlange

Preilzpitzen

i I A vl Griofe: |5 i
‘ Lange
2 I — 'l Sehragstrich: II:I Al

Teut
Schriftart; Hiohe: I 12 cm vI
I Times Mew Roman v| Fare: I 'I
T extposition

Textverschisbung IEemaBunginnie bei Test beibehalten j

Huorizontal: IZentriert vI Yertikal | auf b ablinie v

Einheiten/T oleranz

Primareinheiten
Eirkeiten anhangen [

Einkeiten: I oM - I Format: I Dezirnal - I

bd afztah: |1 Runden: IEI,EH

[T Machstehends Mullen
Genauigket: |2 <
I? ¥ “oranstehende Mullen

Im Fenster 'Format' bei Textposition Vertikal: 'Auf MaRlinie' einstellen.

Im Fenster 'Einheiten/Toleranz'
im Feld fur den Prafix: \S fur Stapeln eingeben,
im Feld fur den Suffix: /76 eingeben. 76 ist hierbei die Hohe des Fensters.



Ich hafte nicht fur eventuelle Fehler in diesem Beitrag Uber
BemaRungen und Toleranzen in TurboCAD

Volker Schulte, den 12.08.2010

Weitere Themen kbnnten sein:

Bemalungsstile
Erstellen
Andern
Bemalien mit Bemallungsstilen

Geometrische Toleranz (Form- und Lagetoleranzen)

Oberflachenrauheit



