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Favoriten in Meniuidatei einbinden

Stand: 29.09.2021, Andreas Seiwald

Anleitung:

£} Teilebereinigung

Teilebereinigung (Weniger)

+/ Teilebereinigung (Weitere)

eil v
en -
@ Favarit speichern a‘:?.
Ernen
Dialogfenster "Reduzieren’
en
Zuricksetzen
(7) Hilfe Fi

Baugruppenzwangsbedingungsobjekte lGschen
Fertigungsochjekte bereinigen
Zeichnungsobjekte bereinigen

Skizzenkurven auBerhalb der Ebene fixieren
Teiledbergreifende Verkndpfungen bereinigen
Routing-Objekte laschen

Bewegungsobjekte bereinigen

« Mittlere Bereinigungsaktionen

] Micht benutzte Objekte lschen
[ Micht benutzte Fonts ldschen
] Micht verwendete Einheiten ldschen

Leere Gruppen Keine Aktion -

* Schwerwiegende Bereinigungsaktionen (V..

] Micht benutzte Ausdriicke lGschen

[ Tabellenkalkulationsdaten laschen

[ Daten des Visual-Editors laschen

[ Alle Materialien lgschen

[] Doppelte Beleuchtungen laschen

[ Ungaltige Teileattribute |6schen

[] Micht verwendete Extraktreferenzen ldschen
[ Teilefamiliendaten laschen

Komponentenanzeige | Keine Aktion - |

r'e

| Anwenden || Abbrechen |
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£} Favorit speichern dlk.

* Speichern in

Ebene |Ort "|

« Favorit

MName

| HBEB_ Teilebereinigung |

Beschreibung

| |

Meniifiles in einem startup-Ordner ablegen.
e Die gelben Eintrage miussen gleich sein in beiden Dateien
e Der blaue Text ist das Beispiel von Siemens.
e Der Rote Text ist der Original-Button-Name von Siemens.
Er kann Uber das Logfile oder den Meni-Dateien im UGII_BASE_DIR gefunden werden

Menudatei 1: HBB MenuFilel.men

VERSION 120
EDIT UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR

I Hauptmeni Aktivierung

AFTER UG_HELP
CASCADE_BUTTON HBB_Menu®@1l
LABEL HBB

END_OF _AFTER

| Menue-Definition
MENU HBB_Menu@1

BUTTON HBB_Teilebereinigung Button PRIMARY=UG FILE UTILITIES PART_CLEANUP,FAVOR-
ITE="HBB_Teilebereinigung"

LABEL HBB Teilebereinigung

IBITMAP Pfad zu BMP-Datei

ACTIONS STANDARD

END_OF_MENU
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Menidatei 2:. HBB_Ribbon.rtb

TITLE HBB-NX-Tools
VERSION 170

BUTTON HBB_Teilebereinigung_Button

Ergebnis:
Nach einem NX-Neustart sollte es dann z.B. so aussehen. Auf ein Icon wurde in diesem Fall verzichtet.

Menueintrag:

= Menii - |Kein Auswahlfilter vl |Gesamte Baugruppe v| [ ' "@ q. - @M

| Datei ]

l Bearbeiten ]
Ansicht b
Einfdgen 3
Format 3
Werkzeuge 3
Eaugruppen ]
PMI »
Informationen b
Analyse 3
Voreinstellungen 3
ME-Zip » J7
Fenstar ] )
Hilfe » I‘
HEB g HBBTeileﬁreinigung Bereinigt oder ldscht ungewiinschte Objekte aus Teilen. | ‘I

Neuer Reiter:

£ % E Fenster = =

Startseite Kurve ¥-Tools Fldchen Baugrup

HEE
Teilebereinigung I"}

= Mend - Kein Auswahlfilter v| |Gesamte Baugruppe v| ﬁ* ?

Discovery Center i model8.prt X
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Beim Klick auf die Funktion wird der Dialog mit aktivem Favoriten geladen.

[0} HEE_Teilebereinigung

+ Teil

Teil Rktives Tei ]

» Einfache Bereinigungsaktionen

Zusdtzliche Hervorhebung entfernen

» Mittlere Bereinigungsaktionen

Formelementdaten bereinigen
Verkndpfungsohbjekte bereinigen
Baugruppenzwangsbedingungschbjekte |Gschen
Fertigungschjekte bereinigen
Zeichnungsobjekte bereinigen

Skizrenkurven auBerhalb der Ebene fixieren
Teiledbergreifende Verknipfungen bereinigen
Routing-Objekte l6schen

[] Bewegungsobjekte bereinigen

» Mittlere Bereinigungsaktionen

[] Micht benutzte Objekte laschen
[ ] Micht benutzte Fonts lschen
[] Micht verwendete Einheiten laschen

Leere Gruppen Keine Aktion - |

* Schwerwiegende Bereinigungsaktionen (V...

[] Micht benutzte fSusdricke |6schen

[] Tabellenkalkulationsdaten lgschen

[ Daten des Visual-Editors laschen

] Alle Materialien laschen

[] Doppelte Beleuchtungen laschen

(] Ungiltige Teileattribute laschen

[ Micht verwendete Extraktreferenzen ldschen
] Teilefamiliendaten laschen

Kornponentenanzeige | Keine Altion - |

| Anwenden || Abbrechen |




