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Hatten friher nur grofRe Firmen einen CAD-Daten-Checker, so ist es
mittlerweile zum Muss geworden die Qualitat der CAD-Daten zu prifen.

Um die Datenqualitat von eignen und/oder fremden NX-Teilen zu sichern, bietet Siemens NX mit
dem Check-Mate eine Mdglichkeit unterschiedlichste Qualitats-Kriterien zu Uberprifen.

Dabei kann auf eine Vielzahl von bereits bestehenden und vorkonfigurierten Priffunktionen
(Checks) zurtickgegriffen werden, welche den eigenen Anforderungen entsprechend eingestellt
werden kénnen. So kann z.B. mit wenig Aufwand geprft werden, ob alle Skizzen eines NX-Teils

vollsténdig zwangsbedingt sind oder ob bestimmte Layer nicht erlaubte

Objekte beinhalten.

Daruiber hinaus besteht die Moglichkeit eigene Priffunktionen zu erstellen. Dies reicht von der
Erstellung eigener Priffunktionen auf Basis von bestehenden Priffunktionen, bis hin zur Erstellung
von vollstandig neuen Priffunktionen, mit Einbindung von NXOpen-Programmen (DLLS), um

auch komplexere Prufanforderungen umsetzen zu kénnen.
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Voraussetzungen

Grundkenntnisse in der CAX-Software Siemens NX sind notig.
Hilfreich, aber nicht Bedingung sind folgende Grundkenntnisse:
e Programmiersprache (Visual Basic.Net oder C#)
e Umgang mit Microsoft Visual Studio
e NXOpen Programmierung

Kursdauer 2 bis 3 Tage

Termine und freie Platze finden Sie unter: WWW.HBB—Enqineerinq .de
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