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Vortrag an der Schreiner-Technikerschule Zug STZ

Texteditor im Zusammenhang mit CAD

*ANSI37, ANSI Lead, Zinc, Magnesium, Sound/Heat/Elec Insulation

45, 0,0, 0,.125

135, 0,0, 0,.125

*ANSI38, ANSI Aluminum

45, 0,0, 0,.125

135, 0,0, .25,.125, .3125,-.1875

;;

;;  The following hatch patterns AR-xxxxx

;;  come from AEC/Architectural

;;

*AR-B816, 8x16 Block elevation stretcher bond

0,       0,0,      0,8

90,      0,0,      8,8,                          8,-8

*AR-B816C, 8x16 Block elevation stretcher bond with mortar joints

0,       0,0,      8,8,                         15.625,-.375

0,      -8,.375,   8,8,                         15.625,-.375

90,      0,0,      8,8,                        -8.375,7.625

90,     -0.375,0,  8,8,                        -8.375,7.625

*AR-B88, 8x8 Block elevation stretcher bond

0,       0,0,      0,8

90,      0,0,      8,4,                          8,-8

*AR-BRELM, Standard brick elevation english bond with mortar joints

0,      0,0,       0,5.334,                      7.625,-.375

0,      0,2.25,    0,5.334,                      7.625,-.375

0,      2,2.667,   0,5.334,                      3.625,-.375

0,      2,4.917,   0,5.334,                      3.625,-.375

90,     0,0,       0,8,                          2.25,-3.084

90,    -0.375,0,   0,8,                          2.25,-3.084

90,     2,2.667,   0,4,                          2.25,-3.084

90,     1.625,2.667,  0,4,                       2.25,-3.084
Ueli Zellweger, STZ Produktion

Zugerstrasse 17

8915 Hausen am Albis

Hausen, den 1. Dezember 2001

Vorwort

Die Entwicklung einer Definition für ein Schraffurmuster in AutoCAD erfordert einiges an Wissen, Übung und Geduld; außerdem benötigen Sie einen Texteditor. Für den Schreiner-Techniker kann dieses Wissen jedoch von Vorteil sein, da viele Schraffurdefinitionen in Auto-CAD für den Schreiner nicht optimal sind.
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Was ist ein Texteditor?

Editor

Sie können den Editor zum Erstellen oder Bearbeiten von Textdateien verwenden, die nicht formatiert werden müssen und kleiner als 64 KB sind. Im Editor wird Text im  ASCII-Format (nur Text) geöffnet und gespeichert. Um Dateien zu erstellen oder zu bearbeiten, die eine Formatierung erfordern oder mehr als 64 KB gross sind, verwenden Sie WordPad.
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WordPad

WordPad ist ein Texteditor für kurze Dokumente. Sie können Dokumente in WordPad mit verschiedenen Schriftarten und Absatzformaten formatieren.


Hinweis: 

Sie können den Texteditor und WordPad auch starten, indem Sie auf Start klicken, auf Programme und Zubehör zeigen und dann auf Texteditor oder WordPad klicken. 

Texteditor im Zusammenhang mit CAD

Im Auto-CAD wird der Texteditor für Schraffurmusterdefinitionen verwendet. Die Schraffurmuster, mit denen der Schraffurvefehl GSCHRAFF arbeitet, sind in Schraffurmusterdateien mit der Dateierweiterung *.pat gespeichert. Auto-CAD wird mit einer Datei Acadiso.pat und Acad.pat geliefert. Auto-CAD verwendet die Datei Acadiso.pat, wenn Sie metrische Einheiten gewählt haben, und Acad.pat bei englischen Einheiten. Darin sind jeweils fast 70 Muster enthalten.

Fals die vorhandenen Muster nicht ausreichen sollten, können Sie die Dateien mit dem Texteditor erweitern.

Die Schraffurmusterdatei muss sich in einem Ordner befinden, der im Suchpfad der Support-Dateien angegeben ist. Diesen Einstellung kann im Menü Werkzeuge, Optionen..., Dateien , eingestellt werden, indem Sie auf Blättern klicken.
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Schraffurmuster mit dem Texteditor erstellen

In der Schraffurmusterdatei Acadiso.pat finden Sie die Schraffuren im metrischen Masstab definiert. jede Schraffurmusterdefinition besteht aus mindestens zwei Zeilen, die maximale Zahl ist nicht berenzt. In der ersten Zeile stehen der Name und eine Beschreibung:

*Name, [ Beschreibung]

zum Beispiel:

*Multipark, BAUWERKE-Multipark Klebeparkett 10mm

Bedeutung der Eingaben

Die Zeile muss mit einem * beginnen. Die Beschreibung ist nicht unbedingt erforderlich, sie wird nur als Kommentar verwendet.

Jede weitere Zeile enthält die Beschreibung einer Linienfamilie, eine periodisch wiederkehrende Folge von Linien. Diese Linien sind ähnlich wie die Standard-Linientypen in Linientypendateinen definiert. Das heisst, ein Schraffurmuster kann nur aus ausgezogenen, gestrichelten, gepunkteten und strichpunktierten Linien in einer periodisch wiederkehrenden Folge aufgebaut sein. Die Linienfamilien werden wie folgt definiert:

Winkel, X-Koord.Ursprung, Y-Koord.Ursprung, Versatz in

Linienrichtung, Abstand, [, Strich-1, Strich-2, ...]

Winkel


Winkel der Linien dieser Familie zur X-Achse

X-Koord. Ursprung
X-Koordinate des Ursprungs einer Linie aus dieser Linienfamilie

Y-Koord. Ursprung
Y-Koordinate des Ursprungs einer Linie aus dieser Linienfamilie

Versatz in
Versatz zur Linie aus der vorherigen Linienfamilie in Li
Linienrichtung
nienrichtung, bei ausgezogenen Linien ist dieser Faktor 0

Abstand
Abstand zur Linie aus der vorherigen Linienfamilie

Spez. Eingaben

Die weiteren Angaben müssen nur dann gemacht werden, wenn es sich um gestrichelte, gepunktere oder strichpunktierte Linien handelt:

Strich-N
Liniendefinition der Linienfamilie wie bei der Linientypdefinition.

Wert>0


Strich in der Länge (in Zeichnungseinheiten)

Wert<0


Pause in der Länge (in Zeichnungseinheiten)

Wert=0


Punkt

Die Definition beginnt immer mit einem Strich, danach folgt eine Pause. Sie endet mit einer Pause und beschreibt eine Periode dieser Folge. Bei Linienfamilien mit ausgezogenen Linien kann diese Beschreibung komplett entfallen.

Erweitern der Schraffurmusterdatei acadiso.pat

Die Schraffur soll einen Parkettboden darstellen im Masstab 1:1. Ausgangslage ist ein Parkettriemen (2 Stab) Grösse: 755x117mm. Der Schraffurname soll Multipark lauten. Der Aufbau der Längstösse soll sich erst nach 10 Riemen wiederholen.
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*Multipark, BAUWERK-Multipark Parkett


0, 0,0,0, 58.5                              (Linienfamilie 1)


90, 0,0,0, 755,117, -1053           (Linienfamilie 2)


90, 250,117,0, 755,117, -1053   (Linienfamilie 3)


90, 380,234,0, 755,117, -1053


90, 130,351,0, 755,117, -1053


90, 630,468,0, 755,117, -1053


90, 500,585,0, 755,117, -1053


90, 300,702,0, 755,117, -1053


90, 700,819,0, 755,117, -1053


90, 420,936,0, 755,117, -1053


90, 80,1053,0, 755,117, -1053
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