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Enter the Name & Choose the Parameter for the New Post.
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Frasen von (Seiten-)Flachen
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Steile Flachen:
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Cavity mill

M Create Operation x|

Twpe I mill_conkour - I
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Program INC_PROGRP.M 'I
Use Geornekry IMCS_MILL 'I
Use Toal INONE 'I
Use Method IMETHOD 'I
Marme CA T
o] 4 I Apply | Cancel |

Beispiel Stiick

Mit Cut Level Schnitttiefen zwischen den Ebenen festlegen (Ubung1)
Z.B wenn die unterste Ebene nicht der Boden, sondern ein Zusatz sein soll, um das Werkstiick

spannen zu kdnnen

zusammenfassung frasen 2.doc

Seite 1 von 4

Thomas Walker, 20.04.2005 08:15:00



HSR
. HOCHSCHULE FUR TECHNIK Zusammenfassung

RAPPERSWIL CAM

. . MASCHINENBAU Frasen

Reihenfolge der Taschen festlegen mit

Control Geometry — Points — Cut Region Start Point — Edit — Cursor- Taschen der
Reihenfolge nach anwahlen

Und schliesslich bei

Cutting - Connections- auf Follow Start Point umschalten

2.Ubung analog

Tipps:

1. Cavity Mill der richtigen Flachen (Cut Area) Schruppen! D.h. es bleiben auf den Seiten,
sowie auf der Bodenflache 1mm Aufmass stehen

2. Mit ZLevelProfile die Wande schlichten. Achtung: Zusatz auf dem Boden einstellen!!!
Cutting — Stock — Use Floor Same As Side Abwéhlen und Part Floor Stock auf 1mm
einstellen!!

3. Bodenflachen frasen (Planar Mill Area), auf schlichten umschalten

-> Reihenfolge der Tasche sinnvoll einstellen

Ubung 3

Generell:

3 Werkzeuge

Schaftfraser D30 (fir Anzug Schruppen, Tiefe 5mm)

Schaftfraser D12 (fur Bodenflache)

Kugelfraser D16, R8 (fur Anzug Vorschlichten Tiefe 2mm und Schlichen 0.5mm Tiefe)

Level tiefe muss richtig sein: schruppen 1mm Aufmass muss definiert werten
1. Treppen Schaftfraser D30

Cavity Mill

Zustellung 5mm

2. Bodenflache normal mit Planar Mill

3. Kugelfraser
ZLevel Provile
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Zustellung 2mm
Methode Schruppen

4. Kugelfraser

Zustellung 0.5mm
Methode Schlichten
ACHTUNG: UG stirzt ab!

Tipp: Oberflachenrauheit Ra kann unter Scallop eingestellt werden! Macht aber nur bei einem
Kugelfréser Sinn, sonst entsteht ein Reifenprofil.

Flachen Kanten

mill contour =
x
Type Imill_u:-:unt-:uur TI
—Sul:utw;.-'pe
\ﬂﬂ ), @ u.. ‘!”“
Program I PROGRAM = I
Use Geamekry I'-.-'-.-'ORKF‘IECE vI
Use Tool | scHRUPF_D20 7|
Use Method | MILL_FINISH =]
Mame
(0 I apply I Zancel |
20 Schruppfraser

16 Kugelfraser (R8)

Cavity mill

Schnittebenen definieren 1mal, oben bis unten

Deckelflache

Fixed contour (oder contour area = area milling ist bereits eingestellt)
Drive Method area milling Stepover Scallop Semifinish 0.5mm
OK Methode Schruppen einstellen
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Geometrie gut aufteilen:

flacher Deckel Flache FIXED COUNTOUR

steile Seitenflache CAVITY MILL

flache Bodenflache FIXED COUNTOUR

Seiteflache
CAVITY MILL

cut area nur Seitenflache, profile, cut level Top oben und unten, Global depth per Level 2mm

Bodenabsatz:

Sprache Einstellen

lasst die Sprache wenn mdglich auf Englisch eingestellt!!! Hr. Hedinger erklart die
Aufgaben meistens an einem PC, welcher auch auf Englisch eingestellt ist.

File Edit WYiew Favorites  Tools  Help

- Control Panel System Properties B

l\‘;)Back - \“) - Lj f'_\l Search ||

Address It} Control Panel

Mame  ~ | Zomments

% Add Hardware Installs and trouble. ..
;_5 Add or Remowe P, Install or remove pr...
4l Administrative Tools Configure administr. .,
“ Automatic Updates  Set up Windows ko ...
j’Date and Time Set the date, time, ...
&-D\snlay thange the appear...
FLExIm License M.., FLEXIm License Man...
[ Folder Options Customize the displ. .
@Fonts Add, change, and ...

B Game Controllers Add, remove, and c...
glnternet Options Configure your Inte. ..
@Java Plug-in Java Plug-in Contral...
éy)(eyboard Customize your key...
';) Mouse Customize your mo...
@Nero BurnRights Specify the CO/DVD. ..
ﬁ_NEtwnrk Connect... Connects bo other c...
€ |MVIDIA nview De...  Configure your ML
LPhone andMode...  Configure your tele...
%Puwer Options Configure energy-s...
C:ﬂ Printers and Faxes  Shows installed prin...
9 Regional and Lan... Customize settings ...
|35cannars andCa... Add, remove, andc...
() scheduled Tasks Schedule computer ...
@ Security Center Wiew your current s...
@ sounds and Audi,.. hange the sound s...
ar‘Speech Zhange settings for...
-System See information abo...
LB Taskhar and Skar  Cuskormize Hie Sark

Gsnerall CumputalNameI Haidware  Advanced | Flamulel

You must be logged on a3 an Administrator ta make mast of these changes

20X

i~ Perfamance:
Visual effects, processar scheduling, memony usage, and wirtual memary

Seftings |

i~ User Profiles

Desktop settings related to your logon

Setlings |

[ Startup and Recoveny
System startup. system failure, and debuaging information

Settings |

Environment Y ariables I Emor Reparting

Environment Yariables N

[ User variables for bwalker

Wariable

HOME
TEMP

TMP
TMPDIR
UGIL_LANG

Edit | Delete |

[ Swstem wariables

Variable ‘ Yalue

=]

THMP CAWINDOWSITEMP
UGII_BASE_DIR CUGTNK3Y
UGII_LANG english |
UGIT_LICENSE ... 27000@Fact

UGII_PLOT_DIR CAUGTNALPLOT ;I

IWew |

Edit | Delete |

coce

zusammenfassung frasen 2.doc

Seite 4 von 4

Thomas Walker, 20.04.2005 08:15:00



