Kapitel 5

I-DEAS 11 installieren

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie mit der Installation der I-DEAS 11 Software begonnen
wird. Die ersten Schritte werden fiir alle Installationstypen gleich sein und andere Kapitel werden
sich darauf beziehen.

Eine detaillierte Beschreibung der Installationstypen finden Sie im Site Planning and
Implementation Guide.

Hinweis: Eine Installation von Exceed ist nicht mehr vor der Installation von [-DEAS nétig.
Allerdings kann diese fiir Produkte von Drittanbietern bendtigt werden. Sie werden eine Exceed
CD erhalten, wenn dies fiir Thre lizenzierten Produkte benotigt wird.
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Um mit der Installation von I-DEAS 11 zu beginnen:

1.
2.

Melden Sie sich mittels -DEAS Administratorkonto am System an.

Legen Sie die I-DEAS Installations-CD mit dem Namen Volume 1 in das CD-ROM-
Laufwerk ein.

Hinweis: Falls Autorun aktiviert ist, wird der Start-Bildschirm gedffnet. Falls Autorun
deaktiviert ist, zeigen Sie mit Hilfe des Windows Explorer das Stammverzeichnis der
Installations-CD an. Doppelklicken Sie auf die Datei launch.exe.

Der Start-Bildschirm wird eingeblendet.

[ Launch I-DEAS 11 N Series Installation Programs -0 1'
-
UGS‘ PLM SoLuTioNs I-DEAS 11 NX Series Installation

Java 2 (1.3.1 4) Development
Envirenment

»* more info

I-DEAS 11 NX Series

#+ more info

L-DEAS 11 NX Series Help Library
+» more info

Readme

Exit

Copyripht 2004, UGS ALV Solubians

Java 2 (1.3.1_4) Entwicklerumgebung — startet das Sun Java 2 SDK Installationsrogramm.

Das Java 2 SDK Programm wird fiir die Installation des Offenen I-DEAS Servers als auch fiir
verschiedene I-DEAS Produkte und Anwenderschnittstellen benédtigt. Die von der Installation
présentierte Standard-Produktauswahl sollte verwendet werden. Sie kdnnen den Zielort des
Produkts ohne Probleme &ndern.

I-DEAS 11 NX Series — installiert die -DEAS 11 Software.

I-DEAS 11 NX Series Hilfebibliothek — installiert die HTML-basierte I-DEAS Online-
Hilfebibliothek. Sie konnen diese auf der Festplatte installieren, oder Sie kdnnen auf diese
von der CD aus zugreifen.

Readme — bietet die aktuellsten Anweisungen und Anderungen fiir das
Installationsprogramm. Lesen Sie diese Datei immer vor der Installation von I-DEAS durch.

Wiihlen Sie Java 2(1.3.1_4) Entwicklerumgebung, um die Java Entwicklerumgebung zu
installieren, bevor I-DEAS installiert wird.



Die Java Entwicklerumgebung muss auf allen Rechnern installiert werden, in denen ein Teil
von [-DEAS installiert wird, wie zum Beispiel der Lizenzserver, der Code-Server, etc.

Folgen Sie den Aufforderungen, und akzeptieren Sie alle Standards, um die Werkzeuge zu
installieren. Sie konnen den Zielort des Produkts ohne Probleme &ndern.

Wiihlen Sie I-DEAS 11 NX Serien auf dem Start-Bildschirm.

Wiihlen Sie die Sprache fiir das Installationsprogramm aus.

Wahlen Sie eine Setup-Sprache aus

‘wahlen Sie die Sprache diezer Installation
auz der unten aufgefiihten Auswahl aus.

Ok I Abbrechen
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6. Wibhlen Sie Weiter auf dem Willkommen-Bildschirm.

willkommen E2

Willkommen zum |-DEAS-Setup. Mit diesem Programm
wird 1-DEAS auf Threm Computer installiert.

Es wird dringend empfohlen, dab Sie alle Windows-Programme
beenden, bevor Sie das Setup ausfihren.

Klicken Sie auf Abbrechen, um Setup zu beenden, und
schliefen Sie danach alle gedfineten Programme. ‘W ahlen Sie
\w'eiter, um mit dem Setup fortzufshren.

WARMUMNG: Diere Anwendung ist durch Urhebenrecht und
internationale Yereinbarungen geschiitzt.

Unberechtigte Reproduktion ader nicht genehmigter W ertrieh
diezer Anwendung oder einer ihrer Komponenten wird genichtlich
verfolgt und kann 2u ertheblichen Strafen fuhren.

Abbrechen |

7. Lesen Sie die Lizenzvereinbarung. Klicken Sie dann auf Ja.

8. Waihlen Sie die Art der Installation und Weiter.

Der Installationsvorgang der Software wird durch einen Installationstyp gekennzeichnet.
Vom Installationstyp wird festgelegt, welche Produkte, Symbole und Dienste installiert
werden. Wihlen Sie den Installationstyp, der der I-DEAS Installationskonfiguration
entspricht, die Sie an Threm Site wiinschen.

Setup-Typ

Klicken Sie auf den Typ des Setups das Sie bevorzugen, und
klicken Sie danach auf Weiter.

nstallation Lizenzserver/T eamdatenserver
@ =tzwerk-Client Installation
ur 5 oftware |nstallation
follztandige [nstallation

— Beschreibung
Inztalliert die |-DEAS Software und lizenziert diese auf dem
Computer.

£ Zurlick I Wieiter: I Abbrechenl

O Volistindige Installation - Installiert -DEAS auf einer alleinstehenden Workstation oder auf
Server-Workstation in einer verteilten Konfiguration. Dies entspricht der
Standardinstallation.

® Lizenzserver/Teamdaten-Installation - Installiert den I-DEAS Lizenzverwalter auf der
Lizenzserver-Workstation und richtet den Teamdaten-Server in einer verteilten Konfiguration

€in.
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© Netzwerk-Client Installation - Installiert die nétige Software, damit eine Netzwerk-Installation
von [-DEAS in einer verteilten Konfiguration verwendet werden kann. Sie konnen mit
diesem Installationstyp auch eine Teamdaten-Installation erzeugen.

O Nur Software Installation - Installiert -DEAS Software auf Client-Workstations in einer
verteilten Konfiguration. Sie kdnnen mit diesem Installationstyp auch eine Teamdaten-
Installation erzeugen.

Um den Installationstyp Vollstindige Installation auszufiihren, setzen Sie mit Kapitel 6 fort.

Um den Installationstyp Installation Lizenzserver/Teamdatenserver auszufiihren, setzen Sie mit
Kapitel 7 fort.

Um den Installationstyp Netzwerk-Client Installation auszufiihren, setzen Sie mit Kapitel 8 fort.

Um den Installationstyp Nur Software Installation auszufiihren, setzen Sie mit Kapitel 9 fort.
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Kapitel 6

Vollstindige Installation

Die Setup-Art Vollstindige Installation installiert [-DEAS auf einer alleinstehenden Workstation
oder auf einer Server-Workstation in einer verteilten Konfiguration.

Setup-Typ E

Klicken Sie auf den Typ des Setups das Sie bevorzugen, und
klicken Sie danach auf wWeiter.

Installation Lizenzzerver/Teamdatenserver
Metzwerk-Client Installation
MHur Saftware Installation

— Bezchreibung

Installiert die |-DEAS Software und lizenziert diese auf dem
Computer.

£ Zuriick I Wwieiters I Abbrechen
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Um eine vollstdndige Installation durchzufiihren:

1.
2.

Beenden Sie alle Schritte im Kapitel S I-DEAS 11 installieren.

Geben Sie Thren Namen, den Namen IThrer Firma und die Installationsnummer ein.

Um fortsetzen zu kdnnen, miissen alle Felder ausgefiillt sein.

Anwendennformation E

Bitte geben Sie lhren Wamen, den Namen der Firma fiir die Sie
arbeiten und die [nstallationshummer, die auf dem Verzandzchein
steht in.

) arne: Isdrc

P Eiima: Isdrc

E) [ nstallations- I
HiLIMmEr:

< Zurtick | WEItEr > | Abbrechenl

© Name — Geben Sie den Namen der Kontaktperson an Ihrem Standort ein, die fiir die

Lizenzierung verantwortlich ist. Die angezeigte Voreinstellung entspricht dem zur Installation
von Windows verwendeten Anwendernamen.

Firma — Geben Sie den Namen lhrer Firma ein. Die angezeigte Voreinstellung entspricht dem
zur Installation von Microsoft Windows verwendeten Firmennamen.

Installationsnummer — Geben Sie die Installationsnummer ein. Die Installationsnummer
finden Sie auf dem I-DEAS Versandauftrag.

Geben Sie Ihre Informationen auf dem Bildschirm Kundeninformationen ein.

Um fortfahren zu kdnnen, mufl mindestens ein Feld ausgefiillt sein.

E-Mail — Geben Sie Thre E-Mail-Adresse ein.
FAX — Geben Sie Ihre FAX-Nummer ein.

Telefon — Geben Sie Thre Telefonnummer ein; (Ldnderkennung) + Vorwahl + Telefonnummer
+ Durchwahl.



4. Wibhlen Sie den Ordner aus, in den I-DEAS installiert werden soll.

Zielpfad wihlen [ x|

Setup wird I-DEAS in folgendem Ordner installieren.

Klicken Sie auf *Weiter zur Installation in diesem Ordner, auf
Durchsuchen zur Auswahl eines anderen Ordners.

Wwiahlen Sie Abbrechen, um Setup zu beenden, wenn [-DEAS
nicht installiert werden sall

Zielordner
CASDRCU-DEASS Dgrchsuchen...l

Abbrechen |

< Zuriick

O Zielordner — das Verzeichnis mit Pfadangabe, in das I-DEAS installiert werden soll.

Sie miissen ein lokales Festplattenlaufwerk wahlen. Sie konnen kein entfernbares Laufwerk
oder Netzwerk-Laufwerk verwenden. Wéhlen Sie eine NTFS-Partition fiir die ausfiihrbaren
Dateien von I-DEAS aus.

Dieses Formblatt wird bei der ersten Installation angezeigt. Wenn Sie das Setup-Programm
ein weiters Mal ausfiihren (z. B., um weitere Produkte zu installieren), haben Sie keine
Maoglichkeit, diese Stelle zu wechseln. Um eine Installation zu verschieben, miissen Sie I-
DEAS deinstallieren und anschlieend wieder neu installieren. Wie I-DEAS deinstalliert
wird, erfahren Sie im Kapitel "Deinstallieren".

Anmerkung: In den Namen fiir Zielordner und Zielpfad diirfen keine Leerzeichen auftreten.
Die vollstandige Pfadbezeichnung (%SDRC_INSTL%) fiir das I-DEAS
Installationsverzeichnis sollte kiirzer als 30 Zeichen sein.
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5. Wihlen Sie die Produktart aus, die lizenziert werden soll.

Optionen fiir die Installation

Sie kihnen |-DEAS, Imageware oder MTS Test Software-Pradukte
lizenzieren.

D + I-DEAS Produkte lizenzieren

p) ¢ MTE Test Produkte lizenziersn

< Zuriick Abbrechen

© Fiigt eine Lizenz fiir ein I-DEAS Produkt hinzu.
® Fiigt eine Lizenz fiir ein Imageware Produkt hinzu.

Anmerkung: Die Test Produkt Passwort Center-Liste und das FAX Formblatt, um eine Lizenz
hinzuzufiigen, unterscheiden sich von I-DEAS.

6. Bestimmen Sie die FLEXIm Host ID fiir den Netzwerk-Adapter.

Informationen zu

Enter the FLEXIm host 1D of the hardware network adapter to
which your product licenses will be bound. Choose an adapter
that will always remain attached to the computer.

IF you remave the netwark. adapter that pou have bound ta the
licenszing spstem from thiz computer, you will have to obtain a new
pazzword in order to uze this software.

FLE=Im Host 1D:
|00305e38e?1 f

e " Autoratically send an e-maill password request to EDS.

< Zuriick Abbrechen




O FLEXImHostID - eine eindeutige Nummer in einem bearbeitbaren Feld, das von dem [-DEAS

Installationsprogramm erzeugt wurde. In manchen Féllen ist die angezeigte Imhostid nicht
korrekt. Um die korrekte Imhostid zu erhalten, starten Sie das Hilfsprogramm ImHostid.exe
(befindet sich in dem Fach-Verzeichnis auf der CD) von einem Befehlsfenster aus.

Einige Beispiele von nicht korrekten Imhostids:

e 303030303

e Sechs Zeichen oder sechs Zahlen gefolgt von sechs Nullen
e Nur Nullen

Anmerkung: Verwenden Sie nur eine Imhostid. Falls zwei oder mehrere Imhostids in
Anfiihrungszeichen erscheinen, 16schen Sie die Anfithrungszeichen und die zweite
LMHostID. Wenn mehrere Imhostids in dem Feld FLEXImHostID erscheinen, bedeutet dies,
dass es mehrere Ethernet Karten oder Ports gibt.

Eine Anfrage nach einem Passwort via E-Mail an EDS (UGS PLM Solutions) schicken —
wenn Sie dies auswiahlen und Weiter auswéhlen, dann wird die Anfrage auf ein Passwort in
Threr Standard E-Mail Software erzeugt.

ANMERKUNG FUR JAPANISCHE KUNDEN: Wenn Ihr Vertriebshindler eine
Antragsform fiir ein Passwort mit der [-DEAS Software geliefert hat, dann beziehen Sie sich
bitte darauf, um Anweisungen zu erhalten. Andernfalls kontaktieren Sie Thren
Vertriebshdndler, um ein Passwort zu erhalten.

ANMERKUNG FUR TEST KUNDEN: Kontaktieren Sie MTS, um ein Passwort zu erhalten.

Die verwendete Methode, um ein Passwort zu erhalten, ist die Methode, durch die Sie das
Passwort erhalten werden. Sie konnen eine der folgenden Methoden verwenden, um ein
Passwort zu erhalten (E-Mail ist die empfohlene Methode):

E-mail:

Wenn das Formblatt fiir die Passwortanfrage erscheint, bestitigen Sie bitte das Folgende:

a. E-Mail Adresse, password@ugsplm.com.

b. Fiir Betreff geben Sie “E-Mail Passwortanfrage” ein.

c. Informationen in den Hauptteil der E-Mail, die auf den Eingaben basieren, die Sie in die
Eingabeaufforderung der Installation eingetragen haben.

Anmerkung: Es konnte langer dauern ein Passwort zu erhalten, wenn in dem Feld “Betreff”
ein anderer Eintrag gemacht wurde, oder wenn Sie etwas an die E-Mail angehéngt haben.

Web: Sie kdnnen ein Passwort mit Hilfe der Option Lizenz Erhalten von der GTAC Webseite
unter http://support.plms-eds.com erhalten.

Telefon: Fiir Hilfe wéhrend Geschiftszeiten konnen Sie die Nummer 1-800-955-0000
verwenden, und driicken Sie 1, dann 1, um mit der Kundenbetreuung zu sprechen. Auflerhalb
der USA und Kanada kontaktieren Sie bitte [hren lokalen Support.
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7. Geben Sie das erhaltene Passwort ein.

Passworteingabe

Geben Sie unten das Passwort ein, das Sie erhalten haben.

1 Paszwort eingeben

£ Zuiiick I W EItE I Abbrechenl

O Pusswort eingeben — Geben Sie das erhaltene Passwort ein. Haben Sie das Passwort falsch
eingegeben, werden Sie zu einer erneuten Eingabe aufgefordert.

Wenn Sie das Passwort per E-Mail erhalten haben, kdnnen Sie es mittels Ausschneiden und
Einfiigen hier eintragen. Die Kennworter konnen mehr als 100 Zeichen lang sein. Das
Ausschneiden und Einfiigen aus einer E-Mail ist daher die giinstigste Methode.

8. Offnen Sie das Fenster Lizenzierte Produkte, um zu sehen, fiir welche Produkte Sie eine
Lizenz erhalten haben, und wéhlen Sie Weiter.

Lizenzierte Produkte E2

Sie haben folgende |-DEAS Produkte lizenziert:

Lizenzinfarmation

Product o | Llserse | Expiration D ate g
Care Drafting

Core Master Modeler a3 Permanente Lizenz

< [ 2]

< Zurick I Wwieiter » I Abbrechenl

© Produkt — Produktnummer und Produktname
® Anwender — Anzahl der zur gleichen Zeit zuldssigen Anwender

© Ablaufdatum — ungefihres Ablaufdatum



9. Wiihlen Sie die zu installierenden Komponenten aus.

Anmerkung: In den Bildschirmen von Setup werden die einzelnen I-DEAS Produkte als
"Komponenten" bezeichnet.

Komponenten wahlen E

W ahlen Sie die Kompanenten, die Sie inztallieren mochten.

] @ A003 Surfacing
I @ A004 A zzembly oMe
] @ ADD7 Manufacturing Set 1 O ME
] @& A0S Core Test OME ™

Beschreibung

Foundation capabilities for multi-purpose 30 e |
feature-bazed wariational zolid madeling

B) Eenctigter Speicherpaltz: 2844B
) \Vorhandener 5peicherplatz: T20MB

< Zuniick I Weiter » I Abbrechenl

Anmerkung: Der Status der Komponenten wird durch die folgenden Icon angezeigt:

ﬁ? Produkt ist lizenziert, aber noch nicht auf die Festplatte geladen.

lﬂ] Produkt ist lizenziert und auf die Festplatte geladen.

Dieses Icon erscheint neben der lizenzierten Softwarekomponenten, die vorher auf die
Festplatte geladen wurden. Dieser Indikator erscheint nur, wenn Sie Software-Komponenten
zu einer existierenden I-DEAS 11 Installation hinzufligen.

= Produkt ist nicht lizenziert, aber auf die Festplatte geladen. .

Dieser Indikator erscheint nur, wenn Sie Softwarekomponenten zu einer existierenden I-
DEAS 11 Installation hinzufiigen. Wenn das Produkt eine Lizenz benétigt, dann wird das
Produkt nicht laufen, auch wenn dieses auf der Festplatte installiert ist. Es konnte jedoch ein
optionales Produkt sein, das keine Lizenzierung braucht.

@ Produkt ist nicht lizenziert und nicht auf die Festplatte geladen.

Dieses Icon erscheint neben der nicht lizenzierten Softwarekomponenten, die sich nur auf der
CD befinden und die nicht auf die Festplatte geladen wurden.

© Komponenten — Aktivieren Sie das Kontrollkéstchen neben den zu installierenden
Komponenten. Die Grof3e eines ausgewéhlten Produkts wird angegeben (in Megabyte). Sie
konnen weitere Komponenten installieren, aber nur mit den lizenzierten Komponenten
arbeiten.

Anmerkung: Die lizenzierten Komponenten werden automatisch fiir eine Installation
ausgewahlt.
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2]

3]

4]

Wenn Sie den I-DEAS Alleinstehenden Solver installieren mochten (SAS), wéhlen Sie das
A010 Simulation Losungssatz-Produkt von der Liste der Komponenten. Dieses Produkt
enthilt SAS , die QMan Lizenz, QMan Client und Server Software.

Anmerkung: Siehe Anhang A, I-DEAS Alleinstehenden Solver konfigurieren fiir
Informationen iiber die SAS Post-Installationskonfiguration.

Auf der rechten Seite wird fiir jedes Produkt der fiir die Installation benétigte Speicherplatz
auf der Festplatte angezeigt. Unten im Bildschirm wird der fiir das Installieren aller
ausgewihlten Komponenten benétigte Gesamtspeicherplatz angezeigt (Benotigter
Speicherplatz).

Anmerkung: Zwischen der Summe der Produktgroen und Bendtigter Speicherplatz kann eine
Differenz bestehen. Im Feld Bendtigter Speicherplatz werden die von den ausgewéhlten
Komponenten gemeinsam genutzten Dateien beriicksichtigt.

Wenn Sie die Software aktualisieren, sind die Kontrollkdstchen der vorher installierten
Komponenten grau. Diese Komponenten werden nicht neu installiert, aufler Sie wihlen sie
(das Kontrollkdstchen wird dann schwarz).

Beschreibung - eine Beschreibung des soeben ausgewéhlten Produkts. Sie kdnnen sich von
allen verfiigbaren Komponenten die Beschreibung ansehen.

Benotigter Speicherplatz — erforderlicher Gesamtspeicherplatz, um alle ausgewéhlten
Komponenten zu installieren

Vorhandener Speicherplatz — fiir das Installieren der ausgewéhlten Komponenten verfiigbarer
Speicherplatz (in Megabyte). Wenn nicht geniigend Speicherplatz zur Verfiigung steht,
deaktivieren Sie Komponenten oder gehen Sie zum Fenster Zielverzeichnis wéihlen zuriick,
um eine andere Speicherposition fiir die Installation zu wéhlen.

Anmerkung: Fiir Festplatten mit mehr als 4 GB ist dieser Wert eventuell ungenau. Der Wert
wird vom Installationsprogramm intern jedoch korrekt gefiihrt.



10. Wihlen Sie die zu installierenden optionalen Komponenten aus.

Anmerkung: Sie konnen jede dieser Komponenten wihlen, da sie nicht lizenziert sind.

Komponenten wahlen E

Wiahlen Sie die Komponenten, die Sie installieren mochten.

Karmponenten

W 4% 00014 A 7

| @ 0002 Unsupported User Libram

] @ 0003 Artisan Corwersion 0B

| @ 0004 Design Examples O ME

] @ 0005 Manufachuring Esamples 0 MBE

] @& 0006 Simulation Examples 1] MBj

Beschreibung

|-DEAS universal file format archive e |
reader-wiiter.

Bendtigter Speicherpaltz: 2844B
Vorhandener Speicherplatz: T20MB

< Zuniick I Weiter » I Abbrechenl

Anmerkung: Dieser Bildschirm zeigt die gleichen Elemente wie der Bildschirm Komponenten
widhlen im vorhergehenden Schritt.

Nachdem Sie diesen Schritt ausgefiihrt (und auf Weiter geklickt) haben, berechnet das Setup-
Programm auf Grundlage der vorgenommenen Auswahl an Produkten und optionalen
Komponenten die (im folgenden Schritt angezeigten) Auswahlen fiir die Sprache. Bei dieser
Berechnung wird beriicksichtigt, da3 nicht alle Komponenten und optionalen Komponenten
tibersetzt (lokalisiert) wurden — nur lokalisierte Komponenten werden angezeigt.

11. Wiihlen Sie die zu installierenden Sprachen aus.

Komponenten wihlen &=

Wahlen Sie die Komponenten, die Sie inztallieren mochten,

Komponenten

| Chinese 336 Encading OME &
] Chinese 350 Encoding
] M French
M — Geman :
[ I talian 0B
] [=]Japanese i} MB;I

Beschreibung

Thiz component containg the German 9 Anderm... |
langauge interface files for the selected
products
Benctigter Speicherpaltz: 1432ME
Vorhandener Speicherplatz: 3030ME

< Zurtick I Wwieiter » I Abbrechenl

© Komponenten — aktivieren Sie das Kontrollkéistchen neben der zu installierenden Sprache, und
deaktivieren Sie die Kontrollkéstchen der Sprachen, die nicht installiert werden sollen.
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Beschreibung - eine Beschreibung der soeben ausgewdhlten Sprache.

Bendtigter Speicherplatz — der zum Installieren der ausgewihlten Sprachprodukte
erforderliche Speicherplatz

Vorhandener Speicherplatze — der zum Installieren der Produkte in den ausgewéhlten
Sprachen verfligbare Speicherplatz. Wenn nicht gentigend Speicherplatz zur Verfiigung steht,
deaktivieren Sie einige Sprachen oder gehen Sie mit Zuriick drei Fenster zuriick, um eine
andere Speicherposition fiir die Installation zu wéhlen.

Andern - zeigt das Fenster Unterkomponenten wihlen an, das es Ihnen erlaubt einzelne
Teilprodukte zu wiahlen und abzuwéhlen. Welche Teilprodukte angezeigt werden, héngt von
den in den vorhergehenden Formblattern vorgenommenen Auswahlen von Produkten und
optionalen Produkten ab. Es werden nur Teilprodukte angezeigt, die iiber eine Sprache
verfiigen.

Per Voreinstellung wird Englisch geladen, Englisch erscheint daher nicht als
Auswahlméglichkeit fiir die Sprache. Wenn nur Englisch geladen werden soll, wahlen Sie
keine Sprache aus.

Unterkomponenten wahlen

Wahlen Sie die Komponenten, die Sie instalieren mochten.

Unterkomponenten

§ A0 Core Master Modeler

A002 Core Drafting 39 MB

— Beschreibung

Foundation capabilities for rmulti-purpoze 30 feature-bazed
vanational solid modeling

Unterkomponenten —aktivieren Sie das Kontrollkéstchen neben der zu installierenden
Unterkomponenten, und deaktivieren Sie die Kontrollkdstchen der Unterkomponenten, die
nicht installiert werden sollen.

Beschreibung - eine Beschreibung des soeben ausgewéhlten Produkts. Sie konnen sich von
allen verfiigbaren Komponenten die Beschreibung ansehen.

Fortsetzen — schlieB3t dieses Fenster und setzt das Setup fort.



12. Wihlen Sie Typ und Verzeichnis fiir die Teamdaten-Installation aus.

Teamdaten-Installation wahlen [ x|

Sie konnen eine neue Teamdaten-nstallation wahlen oder eine
vorhandene verwenden.

Art

IErzeugt eine neue [nstallation an der gewahlten Stelle. j

Yerzeichhisse

Property | Value |
Team Master Folder C:ATeamhMaster
Team Shared Folder C:ATeamh\Shared
Team Projects Folder CATeamhFProjects
Team Scratch Folder C:ATeamhScratch

e Enmeftert.. |
L

4 Parameterdatei

< Zurtick

Abbrechen |

O Erzeugt eine neue Installation an der gewdhlten Stelle — legt eine neue Teamdaten-Installation
im angegebenen Verzeichnis an, dabei werden die empfohlenen Voreinstellungen verwendet.

Teamdaten-Installation manuell konfigurieren — dient zum manuellen Konfigurieren der
Teamdaten-Installation. Diese Option bietet die hochste Flexibilitédt. Sie wird nur erfahrenen
Installierern empfohlen, da hier leicht eine nicht funktionstiichtige Installation entstehen kann.
Sehen Sie in den Site Planning and Implementation Guide nach zusétzlicher Hilfe.

Anlegen einer anwenderdefinierten Konfiguration — ermoglicht ein Andern von Optionen, die
normalerweise zum Anpassen einer Installation an Anwenderwiinsche verdndert werden. Als
Ausgangspunkt werden Voreinstellungen angegeben. Diese Einstellungen konnen Sie dndern.

Bestehende Parameterdatei der Teamdaten-Installation verwenden — verwendet eine bereits
vorhandene Teamdaten-Installation und die zugehdrige Parameterdatei. Verwenden Sie diese
Option, um eine bestehenden Teamdaten-Installation zu verbinden oder zu iibernehmen, wenn
Sie zu einer neuen Version von [-DEAS aktualisieren (z.B. installieren von I-DEAS 11 zum
Ersetzen von I-DEAS 10 mit dem Behalten der Teamdaten aus I-DEAS 10). Wenn Sie Daten
von [-DEAS 10 fiir I-DEAS 11 iibernehmen, dann wird die Ressourcen-Sperr-Einstellung fiir
Orbix automatisch auf die FLEX1m Einstellung gedndert.

Dies ist auch eine Auswahl fiir eine heterogenes Team Setup. Das Feld Parameterdatei wird
aktiv, damit Sie die zu importierende Parameterdatei eingeben konnen. Weitere Informationen
entnehmen sie bitte dem Site Planning Guide.
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13.

Verzeichnisse - wihlen Sie den Pfad zu den Teamverzeichnissen aus. Dieses Feld ist von der
Auswahl der Teamdaten-Installation abhéngig.

Erweitert - zeigt das Formblatt Erweiterte Teameigenschafien, das es erlaubt eine angepalite
Konfiguration zu erzeugen. Sehen Sie in den nichsten Schritt fiir weitere Informationen.
Dieser Schalter ist nur aktiv, wenn Sie die Option Anlegen einer anwenderdefinierten
Konfiguration gewéhlt haben.

Parameterdatei — wihlen Sie das Verzeichnis aus, in dem die Parameterdatei installiert
werden soll. Dieses Feld ist von der Auswahl der Teamdaten-Installation abhéngig.

Anmerkung: Achten Sie auf geniigend Speicherplatz fiir Analysedaten im Verzeichnis
Team\Shared, wenn Sie die Analyse-Produkte installieren Analysedaten waren in der letzten
Version nicht freigegeben.

Wenn Sie Anlegen einer anwenderdefinierten Konfiguration im Formblatt Teamdaten-
Installation wiihlen gewahlt haben, konnen Sie einige Eigenschaften der Teamdaten
andern.

Anmerkung: Wenn Sie einen Teamdaten-Installationstyp wihlen, der nicht der
anwenderdefinierten Konfiguration entspricht, dann {iberspringen Sie diesen Schritt und
gehen automatisch zu Schritt 14.

Das Formblatt Erweiterte Teameigenschaften enthélt fiinf Registerkarten.

Anmerkung: Jede Karte hat einen Schalter Zuriicksetzen, der die Vorgabewerte
wiedererzeugt.



Allgemein

Erweiterte Teameigenschaften fgl
Fiessourcen zperren und D ateizicherheit ] |-DEAS \Web Access ]
Allgemein ] Werzeichnizze ]

Zurlick zetzen

* Der Teamname und die Team-Master 1D identifizieren

|dentifik ation

¥

eindeutig eine Teardaten-lnstallation.

Teamname:

Team
Master [D:

Datenbank.

Wie zoll -DEAS Datumzangaben speichern w. anzeigen?

© Datumsformat: |MMM-DDSAY [Uribed States] |

Anderung des Zeichens, das I-DEAS venwendet, um
Datenbaume zu speichern.

Hierarchie
e Trennzeichen:
|DF Cache

Defriert die Menge an Speicherplatz in Megabyte, die fiir
gine |DF-D atei wenwendet wird.

9 Speicherplatz 1 J;I

Ok, | Cancel | |

O Teamname — geben Sie den Namen fiir das Team ein. Dieses Feld ist optional.

® Team Master ID - geben Sie eine Nummer ein, die diese Installation identifiziert. Geben Sie 0
oder eine positive Zahl ein, wenn dies eine freigegebene Dateninstallation ist; geben Sie eine
negative Zahl ein, wenn es sich um eine Einzelanwender Teamdaten-Installation handelt.

© Datumsformat — wihlen Sie das Format, das Sie zum Darstellen des Datums verwenden
mdchten.

O Hierarchie Separator - geben Sie ein Zeichen ein, das die hierarchische Darstellung von
Projekten bestimmt. Wenn Sie einen Punkt (.) verwenden, wird der Projektname
"motor.case.casting" als eine Hierarchie mit drei Ebenen in den Formbléttern Start und Aus
Bibliothek holen gezeigt.

© Zwischenspeicher — wihlen Sie Anzahl von MB, die fiir den Speicher verwendet werden
sollen, um die IDF-Dateien zu konvertieren. 8 MB ist der Standardwert, wenn nichts
ausgewdhlt ist.
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Verzeichnisse

Ermweiterte Teameigenschaften
Ressourcen spermen | |-DEAS “Web Access
Allgemein Werzeichnizse | Heterogenes Team

Zurickzetzen |

Sie konnen die Lage der Werzeichnizse fur Teamdaten andermn,
@, ur zie besser 2u organisieren oder un die Leiztung zu steiger.

Werzeichhizss

o Werzeichnizse:

Froperty | Yalue |

Tearm kaster Folder c:\T eam'b aster

Team Shared Folder c:\T eam'Shared

Team Projects Folder c:4TeamProjects

Team Scratch Folder c:\T eam'Scratch
K.omprimierung

liegen, konnen Sie daz Betricbzsystem wahlen, um Werzeichhizze
zu komprimieren. Dies wird eine relativ groPe Menge an

Iﬁ YWenn die Verzeichnizse der Teamdaten auf einer NTFS Partition
Speicherplatz sparen, aber die Leistung negativ besinflussen,

[ Team-Master Yerzeichniss komprimiersn
[T Team-Projekt Yerzeichniss komprimieren

[" Freigegebene Team Verzeichnizsse komprimieren

Ok I Abbrechenl UI_Jernehmenl

©Q Verzeichnisse - geben Sie den Pfad zu den Teamverzeichnissen ein. Klicken Sie zweimal
(nicht doppelklicken) in das Feld Wert fiir jede der Teamverzeichnisse. Das Feld wird dann
editierbar und ein Schalter wird gezeigt. Geben Sie den Pfad direkt in das Feld ein oder
klicken Sie auf den Schalter, um die Pfad zu suchen.

® Komprimierung - wihlen Sie die Teamverzeichnisse auf dem Betriebssystem, die Sie
automatisch komprimieren mdchten. Sie konnen diese Option nur fiir Verzeichnisse auf
einem NTFS System wihlen. Allerdings kann das Komprimieren von Verzeichnisse die
Leistung mindern.



Ressourcen-Sperre und Dateisicherheit

Erweiterte Teameigenschaften E|

Allgemein ] Verzeichnizze ]
Ressourcen sperren und D ateisicherheit l -DEAS ‘Web Access ]

Fieszourcen-Spertyp

Sie kinnen den Servertyp angeben, der von [-DEAS zum Sperren
der Ressourcen venwendet wird.

Servertyp | ckal ™ Werteilt

Zum veteilten Ressourcenspen-Server auf diezem Computer

vedbinden,
3 Compuiter

D ateizugriffz-tdodell

Die 5SFAM Ebene bestimmt, ob freigegebene Dateien von -DEAS
geschiitzt werden.

e SFaM Ebene: |Level 1: User owns all files ﬂ

Diezem Kaonto werden s&mtliche Dateien gehdren, die wan
|-DEAS geschiitzt sind.

O rtonto |
9 Pazswort |

Ok | Cancel |

O Server Art — aktivieren Sie Lokal oder Verteilt. Verwenden Sie Verteilt (DFLEXIm) nur, wenn
Sie eine WAN Konfiguration installieren.

Anmerkung: Die WAN Konfiguration verlangt nach einem speziellen Daemon
Konfigurationsprodukt, auler wenn der Server DFLEXIm auf dem gleichen Server wie der
Lizenzserver fiir die -DEAS Dateninstallation gestartet wird.

® Computer — geben Sie den Namen des Rechners ein, auf dem der Ressourcen-Sperr (RL)
Server laufen soll. Sie konnen die elliptische Schaltflache verwenden (drei Punkte), um zu
dem Server zu navigieren.

Anmerkung: Das Computer Feld ist nur aktiv, wenn Verteilt (DFLEXIm) als Server Art
ausgewdhlt ist.

© SFAM Ebene — wihlen Sie die Sicherheitsebene fiir Anwenderdateien. Wihlen Sie Ebene 1,
den Standardwert, wenn Sie wollen, dass die Anwender die I-DEAS Dateien besitzen. Ebene
2 wird nur von heterogenen Team-Umgebungen unterstiitzt. Siehe Site Planning and
Implementation Guide fir Informationen zu HT.

O Konto — geben Sie das Anwenderkonto fiir den I-DEAS Team SFAM Service ein. Dieses Feld
wird aktiv, wenn die SFAM Ebene 2 ausgewéhlt ist.

© Passwort — geben Sie das Passwort fiir den I-DEAS Team SFAM Service ein. Dieses Feld
wird aktiv, wenn SFAM Ebene 2 ausgewéhlt ist.
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Sie konnen die verteilte Ressourcen-Sperrung (DFLEXIm) manuell oder wihrend der Installation
mit Hilfe der Installationssoftware wie folgt einrichten:

a. Stellen Sie die Server Art auf Verteilt (der Standard ist Lokal, was FLEXIm bedeutet). Diese
Auswahl bedeutet, dass DFLEXIm die mehrfache Anwender Sperrung fiir die
Dateninstallation handhaben wird.

b. Geben Sie den Namen des Ressourcen Sperr-Servers in das Feld Computer ein, oder
navigieren Sie zu der Position.

Beachten Sie das Folgende:
Die Eingabe fiir den Servernamen muss auf Text basieren und darf keine IP-Adresse sein.

Wir schlagen vor, dass Sie den Server mit Hilfe des Hostnamens anrufen um sicherzustellen, dass
der Client den auf Text basierenden Servernamen versteht. Falls das Anrufen fehlschlagen sollte,
stellen Sie sicher, dass ein Eintrag fiir den Server in den DNS oder NIS Tabellen gibt. Stellen Sie
auch sicher, dass der Client Zugriff auf die Datei /etc/hosts auf dem Netzwerk hat.

Das I-DEAS Installationsprogramm erzeugt Skripts fiir die Service-Registereintrage, wenn Sie
DFLEXIm auf unterstiitzen Microsoft Windows Systemen einrichten. Diese Skripte starten den
Daemon DFLEXIm auf dem RL Server.

Siehe den Online-Hilfe Artikel Setup for DFLEXIm Resource Locking, um DFLEXIm manuell
einzurichten.

WARNUNG: Alle Workstations in einer Installation miissen den gleichen Ressourcen Sperrungs-
Daemon besitzen, d.h. entweder FLEXIm oder DFLEXIm. Der Bezug auf verschiedene
Ressourcen-Sperrtypen in einer Installation kann manchmal zu einer Beschéddigung und Verlust
der Daten fiihren, die danach nicht mehr wiederhergestellt werden kdnnen.



I-DEAS Web Access

Ermweiterte Teameigenschaften
Allgemein I Verzeichnizze | Heterogenes Team |
Fessourcen speren |-DEAS Wb Ancess

Zurickzetzen |

I-DEAS kann automatisch unterschiedliche D ateiformate
@, erzeuigen, wenn Sie [-DEAS ‘Wweb Access venvenden.

Automatizche D ateierzeuguena

@ Dateiformate
[Generate EA files H
[1Generate from azzemblies
[ 1Generate from parts
[1Generate (DI files
[|Generate shaded image files
[ |Generate zolid thumbnail vieves
[ |Generate WRML fles
[ 1Generate wireframe ﬂ

Zielverzeichniz

Geben Sie das Yerzeichnis an, in dem [-DEAS die azzozierten
r Dateien fur [-DEAS Web Access erzeugen soll.

9 Zielverzeichnis

Ic:\Team\.&ssociatedFiles

Durchsuchen...l
Ok I Abbrechenl UI_Jernehmenl

Dateiformate - wiahlen Sie alle Dateiformate, die von I-DEAS Web Access verwendet werden
und von I-DEAS automatisch erzeugt werden sollen.

Zielverzeichnis - geben Sie das Verzeichnis an, in dem [-DEAS die. mit -DEAS Web Access
assoziierten Dateien erzeugt.
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14. Wihlen Sie den Programmordner, der die I-DEAS Icon im Start Menii enthélt.

Programmordner auswahlen [ x|

[Daz Setup fuigt den unten aufgefuhten Programmordnerm newe
Symbole hinzu. Sie konnen einen newen Drdnernamen eingeben
oder einen worhandenen Ordner aus der Liste auswihlen,
Wiahlen Sie \Weiter, urn den Yorgang fortzuzetzen.
Programmordher:

Yorhandene Ordner:

Adaptec Easy CD Creator -
Adminiztrative Tools (Common)

Adobe Acrobat 4.0

Cozmo Flayer

Diskeeper Lite

ELS&ware

Euceed

lomegai are

Microgoft Deseloper Metwork,

Microzoft Visual Studio 6.0 LI

RAV D T ~mlleik

£ Zuriick I Wieiter » I Abbrechenl

O Programmordner — der Ordner, in dem sich die Programm-Icons befinden sollen. Sie konnen

den Namen eines Ordners eingeben oder einen bereits vorhandenen Ordner aus der Liste
wihlen.

® Vorhandene Ordner — eine Liste der im System vorhandenen Ordner.

15. Andern Sie, falls gewiinscht, das Startverzeichnis.

Hier wird angegeben, wo I-DEAS lokale und temporére Dateien anlegt. Aus Griinden des
Leistungsverhaltens sollte sich dieses Verzeichnis auf einem lokalen Laufwerk mit geniigend
Speicherplatzreserven (>100 MB) befinden.

Startverzeich ur lcon E

Sie konnen ein Startverzeichnis fur die 1-DEAS lcon einnchten, die
zum Startmeni hinzugefugt werden, YWenn Sie diese Eigenschaft
einrichten mochten, konnen Sie eine Systemvaniable oder einen
abzoluten Pfad verwenden.

D * Wareingestelltes Startverzeichnis venwenden

Dies wird das Basisverzeichnis und Bazispfad des
Arwenders auf diezem System sein.

P) ¢ Startverzeichnis singeben
Starten in:
ZHOMEDRIVEZNZHOMEPATH

Durchzsucher:.. |

Abbrechen |

< Zuiick | Weiters

e

O Voreingestelltes Startverzeichnis verwenden — verwendet die Voreinstellungen,
Stammlaufwerk und Stammpfad der Anwender im System.



® Startverzeichnis eingeben — wenn Sie nicht mit der Voreinstellung arbeiten mochten, geben
Sie ein anderes Verzeichnis an. Geben Sie einen absoluten Pfad oder eine Systemvariable an.

Anmerkung: StandardméBig definieren die [-DEAS Software Icons das Arbeitsverzeichnis als
%HOMEDRIVE%\%HOMEPATH%. Wenn ein Anwender kein Heimverzeichnis definiert
hat, wird das System voraussichtlich C:\Dokumente und Einstellungen\%Benutzername% als
das Heimverzeichnis verwenden. Ein I-DEAS Pfadname darf keine Leerzeichen enthalten.
Deswegen wird es vorgeschlagen, dass Sie diese Option verwenden, um explizit einen Anfang
im Verzeichnis einzustellen, das keine Leerzeichen enthilt.

16. Uberpriifen Sie, daB die Einstellungen im Bildschirm Kopiervorgang starten korrekt
sind, und klicken Sie dann auf Weiter, um I-DEAS zu installieren.

Setup kopiert die Programmdateien in die entsprechenden Verzeichnisse. Eine Nachricht
informiert Sie, dass die Dateien kopiert werden.

Kopiervorgang starten E

Zum Kopieren der Programmdateien sind gentigend
Infarmationen varhanden, Elicken Sie auf Zuriick, wenn Sie die
Einztellungen uberprufen oder andermn miochten. ‘Wenn Sie mit
den Einstellungen zufrizden zind, klicken Sie auf \Weiter, um die
[rateien zu kopieren.

Aktuelle Einstellungen:

Setup will create a Full Installation -
with the following attriibutes

Inzstallation Location: C:\SDRCA-DEASS

Setup will place all product icons in
the: |-DEAS & folder

Setup will create a custom data installation

with the following attributes:
Team master name My Team

Team master (D0 -
K _>l_I

Abbrechen |

£ Zuriick

O Aktuelle Einstellungen — listet die zu installierenden Produkte und Sprachen auf.

17. Abhéngig von der getroffenen Auswahl kann es sein, daf Sie nach der zweiten CD
gefragt werden. Legen Sie die CD Vol 2 und klicken Sie OK.

Setup benotigt die nachste Diskette

Bitte legen Sie die Dizkette [Mummer 2] ein. Wird die
Installation nicht won einemn Digkettenlaufwerk aus
durchgefuhrt, miiszen Sie den vollstandigen Pfad eingeben
oder auf 'Durchsuchen...’ klicken, um den Pfad

auzzuwahlen.
Dwrchsuchen... |
0k | Abbrechen |
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18. Es kann nétig sein, vor dem Start von I-DEAS den Computer neu zu starten.
Eines der folgenden Fenster wird gezeigt und weilit Sie auf einen Neustart hin.

Setup abgeschlossen

Die D ateien wurden auf Ihren Computer kopiert.

Bewor Sie mit dem Programm arbeiten konnen, muissen Sie
Windaws baw. Thren Computer neu starten.

&% {a Computer jetzt neu starten:

' Mein, Computer wird spater neu gestartet,

MNehmen Sie alle Disketten aus den Laufwerken, und klicken
Sie anschliefend auf Beenden, um das Setup abzuschlieBen.

< EZuiich I Beenden I

©Q Ja, Computer jetzt neu starten — Der Neustart erfolgt sofort.
® Nein, Computer wird spiter neu gestartet — Der Neustart erfolgt zu einem spiteren Zeitpunkt.

oder...

Setup abgeschlossen

Setup hat das Laden von [-DEAS Hilfe Dateien auf lhren
Computer beendet.

Klicken Sie auf Beenden, um das Setup abzuzchlisfen.

% EIER

19. Klicken Sie auf Beenden, um Setup zu beenden.

HINWEIS: Wenn Sie eine Dateninstallation iibernehmen, setzen Sie nun die Schritte in Kapitel 3
Ubernahme einer Installation fort.



HINWEIS: Wenn Sie das Produkt Artisan oder Artisan Drafting installiert haben, miissen Sie die
Optionsdatei konfigurieren, nachdem Sie die Installation eingerichtet haben. Eine voreingestellte
Optionsdatei liegt im Verzeichnis ...\UGSPLM\I-DEAS X\sec\eds idX.opt. Sehen Sie in der
Optionsdatei nach Informationen zur Konfiguration.
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