Bosse-engineering Bosse CAD

Major-Hirst-Str. 11 . :
38442 Wolfsburg engineering

Support-Service-Beratung

Tel05361/897 7777 Fax:05361/8977778 bosse@bosse-engineering.com

Programm ,,att_block*, Kurzbeschreibung

Austausch von Blicken mit Ubertragung von Attributen

Die Quelblacke aus CAD werden durch Zielblacke aus Definition ersetat.
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Allgemein:

Mit dem Programm kénnen vorhandene Blocke (Quellblécke) in der Zeichnung durch Zielbldcke (deren
Definition in der Zeichnung bekannt sein muss) ersetzt werden.

Die Attribute aus den Quellblécken kdnnen den Zielbldcken zugeordnet werden. Optional kénnen die
Eigenschaften der Attribute mit ibergeben werden. Wenn Attributen der Zielblocke kein Attribut aus dem
Quellblock zugeordnet ist, werden diese mit dem Vorgabewert aus der Attributsdefinition gefullt.

Blockauswabhl, Attributszuordnung
1. Wahlen Sie einen Quellblock aus der Zeichnung aus => Button ,,Block...“
2. Wahlen Sie die Definition eines Zielblock aus der Blocktabelle aus => Button ,,Block...“
Es werden die vorhandenen Attribute des Quell- und Zielblockes aufgelistet
3. Wahlen Sie jeweils in der Attributsliste des Quell- und Zielblockes ein Attribut aus
4. Ordnen Sie das ausgewahlte Attribut des Quellblockes dem Attribut des Zielblockes zu => Button
»zuordnen®
5. Um Zuordnungen zu I6sen markieren Sie ein Attribut in der Attributsliste des Zielblockes => Button
»l6sen”
Optionale Einstellungen
1. Zugeordnetes Attribut aus Quellblock bestimmt die Drehrichtung der einzufiigenden
Zielblécke: wenn Sie diese Option wahlen muss ein Attribut aus der zugehérigen Liste ausgewahit
werden. Die Drehung dieses Attributes bestimmt die Drehung der einzufiigenden Zielbldcke.
2. Skalierfaktor aus vorhandenen Blécken: es wird fur die einzufiigenden Zielblécke der Skalierfaktor
des jeweiligen Quellblockes Gibernommen
3. neuer Skalierfaktor: unabhangig vom Skalierfaktor des Quellblockes wird der Skalierfaktor fur die
einzufigenden Zielblcke entsprechend dem Wert im zugehorigen Eingabefeld festgelegt.
4. Attributseigenschaften: es werden alle markierten Attributseigenschaften von den zugeordneten
Attributen der Quellblécke in die Attribute der Zielblécke Gbernommen.
Ausfuhrung, Ende
1. OK: Sie werden aufgefordert Quellblocke auszuwéhlen, die durch die Zielblocke ersetzt werden
sollen.
2. Ende: Die Einstellungen des Dialogfensters werden gespeichert, es werden keine Blocke ersetzt.
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