Cosmosworks 2006 Ergebnisse: (Stahlteil)
Maximal Verschiebung:0.42mm Kraft:50KN Material: Cast Carbon Steel

Modellname: 143504%000_Lageraufnahme
Studienname: Studie 1

Darstellungsart: Statische “Verschiebung Darstellung2
“Werformungstaktar: 16.7381
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Maximal Spannung: 3194M Pa (unverstandlich)

Modellname: 14504%000_| ager aufrahime
Studienname: Studie 1

Darstelungzart: Static knotenspannung Darstellung2
Werformungstaktor: 16,7381

won Mises (Nimm™2 (MPa))
3.1942+003
2.8927e+003
2.661e+003
_2.395e+003
_2.129e+003
.1 .853e+003
1.597e+003
1.331e+003
1.065e+003
7.988e+002
5.328e+002
2.B67e+002
6.094e-001

_’Streckgrenze:2.4823+002




Sicherheitsfaktor: Minimal 0.07

Modellname: 14504%000_Lageraufnahme

Studienname: Studie 1

Darstellungsart: Konstruktionsprifung Darstellung?

Kriterium; Maximale von-Mizes-Spannung

Faktor des Sicherheitswerlaufs: Niedrigster Faltor des Sicherhetsverlaufs = 0073
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