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Bohrungstabellen (*.hol) mit Editor öffnen:
C:\PTC\proewildfire5\bin\protab.bat
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Bohrungsbeschreibung

[bookmark: ATI.1]Geben Sie den folgenden Text ins Feld CALLOUT_FORMAT des Bohrungsdiagramms ein, um die folgende Notiz anzuzeigen: 

Beispiel:
&Screw_size &Thread_Series - &Thread_Class TAP <CTRL-a>x<CTRL-b> &Thread_depth / &Number_Size DRILL (&Diameter ) <CTRL-a>x<CTRL-b> &Drill_Depth -- (&Pattern_No ) HOLE



Individuelle Bohrungsbeschreibungen
DEFAULT_CALLOUT_FORMAT_DATA
(steht nicht in ProE Hilfe … siehe PTC Dokument – KS15919 -> R&D SPR2044766)
http://help.ptc.com/creo_hc/creo30_pma_hc/german/index.html#page/pma/part_modeling/part_nine_sub/Formatting_Thread_Notes.html



Beschreibung zu Bohrungsparameterwerte
THREAD_DATA
http://www.ptc.com/cs/help/creo_hc/creo10_hc/index.jspx?id=part_nine_sub-Using_Hole_Charts&action=show
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